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Przejscie ul. Wystouchéw, Krakéw / Lista opraw

N

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA
CW 757 45,5W |/ Zebra right, Light Exhauster /
474742
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6073 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6819 Im

Moc opraw: 45.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 700mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,5W / Zebra right, Light

Exhauster /| 474742
6073 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 700mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Z
1 -3.600 3.400 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.000 -3.400 6.000 5.0 0.0 90.0
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Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T7.00m
@&
L) 1
o/ 0.00
-
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y VA D S X Y VA
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
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Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
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Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

71 70 a5 an |~ £E2 fad =~ 89 Q1
T T

N

o = T2.00m
e} 93 91 77 71 70 73 85 94 80
a5 89 [~ £A £5Q A2 a0 i -
? ' il ,7 -2.00
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
69 53 94 0.77 0.57
il
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Scena zewnetrzna 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
51 47 40 24 20 2Q 24 22
' " "' i i 0.50 m
1 57 51 43 36 32 34 35 32 26
82 ‘:A. A.Al 29 ’2/1l 29 26 20 ’71
, — — 050
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
P—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
39 21 62 0.53 0.34
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Scena zewnetrzna 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
17 26 24 29 208 208 '1.1 A.O £EQ R1 050 -
30 34 35 31 34 40 47 55
21 24 22 2Q 22 27 44 EN
, ' ' ' -0.50
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)
P—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
38 17 61 0.45 0.28
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Edytor

Telefon
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Scena zewnetrzna 1/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

2 o
2 = T T200m
24 1 4
= = ST 200
-4.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 15 24 0.75 0.61
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Scena zewnetrzna 1/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [1X]
20 12 26

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Emin / Em

0.63

E . /E

min max

0.48
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