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Kosztorys

Budowa i przebudowa drogi lesnej Majerz-Mury - Etap 1

Budowa:

Lokalizacja:

Kod CPV:
Inwestor:

Wykonawca:

Cennik materiatéw:

Cennik sprzetu:

Narzuty:

Wartos¢ kosztorysu:

Data opracowania:
2021-06-03

Przebudowa drogi lesnej, wewnetrznej, zaktadowej Mury-Lesnictwo Majerz, Nadlesnictwo Piwniczna na
odc. od km 0+0,00 do km 0+210,00 wraz z budowa przepustéw na rowie drogowym w km 0+119,97 i km
0+176,63, budowa odc. kanalizacji dezczowej od km 0+11,997 do km 0+182,57, przebudowg nawierzchni
istniejacego sktadu drewna w km 0+160,00.

Wojewodztwo Matopolskie, powiat nowosadecji, gmina Muszyna Wies [1210011_5], obreb Milik [0005],
dziatki nr 109/408, 421

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Nadlesnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32
33-350 Piwniczna Zdroj

Wanta Projektowanie Drog i Mostow s.c.
al. Krasinskiego 17/3
31-111 Krakow

Sekocenbud - Cennik materiatéw z kosztami zakupu - 2 kwartat 2021
Sekocenbud - Cennik sprzetu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartat 2021

Koszty posrednie 64,00%R+64,00%S
Zysk 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)

zt
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Zakres inwestyciji to: "przebudowa drogi lesnej Mury-Lesnictwo Majerz...", potozonej w miejscowosci Muszyna, w gminie Muszyna, powiecie
nowosadeckim, na terenie wojewodztwa matopolskiego, a w szczegélnosci:

- przebudowa konstrukcji nawierzchni drogowej i poboczy na odcinku od km 0+26,01 do km 0+210,00

- przebudowa rowoéw drogowych ziemnych o przekroju trapezowych z umocnieniami w formie kaskad z bali drewnianych na odcinkach ze
znacznym spadkiem,

- budowa przepustow na rowie drogowym w km 0+119.97 pod droga lesna i km 0+176,63 pod zjazdem na szlaki zrywkowe,

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km od km 0+119,97 do km 0+182,57, z wylotem S3 do potoku bez nazwy wraz z umocnieniem
koryta potoku w km 0+182,57,

- przebudowa nawierzchni istniejacego terenu utwardzonego, petniacego funkcje sktadu drewna w km 0+160,00 polegajacym na wyréwnaniu
istniejacej nawierzchni, uupetnieniu nawierzchni warstwa kruszywa tamanego, nadaniu odpowiedniego profilu podtuznego i poprzecznego
powierzchni sktadu.

Budowa i przebudowa drogi le$nej Majerz-Mury -
Etap 1
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

2. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych rob6t
Ceny przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowe;j i informaciji od producentéw i dostawcéw.
b) Zrédta cen czynnikdw produkcii
- Stawka roboczogodziny
Stawke roboczogodziny przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej.
- Ceny materiatow
Ceny materiatéw przyjeto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.
- Ceny sprzetu
Ceny sprzetu przyjeto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Narzuty przyjeto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentéw i dostawcow.

3. Dane dotyczace roboét ziemnych
Odlegto$¢ wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiérek ustalana przez Inwestora.

Budowa i przebudowa drogi le$nej Majerz-Mury -
Etap 1
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Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Budowa i przebudowa drogi lesnej Majerz-Mury - Etap 1
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub podgérskim km 0,210
1.2 KNR 201/101/3 |Mechaniczne karczowanie pni drzew i krzewdw
analogia szt 10,000
2 Grupa Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogowej i poboczy na odcinku od
km 0+0,00 do km 0+210,00
2.1 Element Roboty rozbiorkowe
2.1.1  |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni istniejgcej grubos¢ 20-cm, mechanicznie
analogia m2 732,000
2.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm m2 244,000
2.1.3 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci m2 244,000
2.1.4 |KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe m 29,000
2.1.5 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z kosztem
utylizaciji m3 355,200
2.1.6 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km -
odlegtos¢ wywozu wedtug Wykonawcy m3 355,200
2.2 Element Roboty ziemne
221 |KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1l - zgodnie z dokumentacja projektowa m3 470,652
222 |KNR 201/207/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km. Wykopy na gtebokos¢ koryta projektowanej nawierzchni
drogi lesnej m3 470,652
2.2.3 |KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochod do 5-t - odlegtos¢ wywozu wedtug
Wykonawcy m3 470,652
2.2.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V - droga lesna m2 1 045,894
2.3 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ A1 wraz z
projektowanym poszerzeniem i poboczem
2.3.1 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10-cm m2 780,000
2.3.2 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotno$¢=20 m2 780,000
2.3.3 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm m2 742,000
2.4 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-1
2.41 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 168,318
242 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 162,084
2.4.3 |KNR 231/309/5 |Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10 cm m2 56,268
2.4.4 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami m2 28,134
245 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
projektowane pobocze m2 40,638
2.5 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-2
2.5.1 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 97,576
252 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 94,000
2.5.3 |KNR 231/309/5 |Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10 cm m2 41,448
2.5.4 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami m2 10,362
2.55 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
projektowane pobocze m2 31,086
3 Element Przebudowa rowow drogowych ziemnych o przekroju trapezowych z
umochnieniami w formie kaskad z bali drewnianych na odcinkach ze
znacznym spadkiem
3.1 KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1l - zgodnie z dokumentacjg projektowa m3 147,225
3.2 KNR 201/125/2 |Wyprofilowanie dna rowu wraz z przygotowaniem podtoza pod wykonanie kaskad
analogia m2 196,300

Budowa i przebudowa drogi le$nej Majerz-Mury -
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
3.3 Kalkulacja Wykonanie umocnienia rowu w formie kaskad z bali drewna okragtego o $rednicach
wiasna 5,101 20 cm wraz z dostawg. Rozstaw kaskad "K" uzalezniony od spadku
podituznego kpl 7,000
4 Grupa Budowa przepustow
41 Element Przepust rurowy PP-01 w km 0+119.97 pod drogaq lesna
4.1.1 |KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1l - zgodnie z dokumentacjg projektowa m3 50,400
4.1.2 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego - geowtoknina o CBR min. 5 kN
(2) m2 31,500
4.1.3 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe - pod monolityczne
analogia $cianki wlotu i wylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/15 m3 4,200
4.1.4 |KNR 231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi-40-cm - zgodnie z
dokumentacjg projektowa szt 2,000
4.1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 11,200
4.1.6 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci
Krotno$¢=25 m2 11,200
4.1.7 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 5-cm - podsypka z piasku m2 11,200
4.1.8 |KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o srednicy 40 cm
analogia m 7,000
4.1.9 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci min. 50-cm - obsypka z piasku m2 17,500
4.1.10 |Kalkulacja Wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okragtego wraz z dostawa -
witasna zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl 3,000
4.2 Element Przepust rurowy na rowie drogowym w km 0+176,63 pod zjazdem na
szlaki zrywkowe
421 |KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1l - zgodnie z dokumentacjg projektowa m3 72,000
422 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego - geowtoknina o CBR min. 5 kN
(2) m2 45,000
4.2.3 |KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe - pod monolityczne
analogia Scianki wlotu i wylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/15 m3 4,200
424 |KNNR 6/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm - $cianki czotowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg szt 2,000
425 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 16,000
426 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci
Krotno$¢=25 m2 16,000
4.2.7 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 5-cm - podsypka z piasku m2 16,000
4.2.8 |KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o srednicy 40 cm
analogia m 10,000
429 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci min. 50-cm - obsypka z piasku m2 25,000
4.2.10 |Kalkulacja Wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okragtego wraz z dostawg -
wlasna zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl 3,000
4.3 Element Przepust stalowy, sklepiony PP-02 L=12.20 m w km drogi lesnej 0+201,27
4.3.1 |KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-11
R=1,100 M=1,000 S=1,100 m3 164,700
4.3.2 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego - geowtoknina o CBR min. 5 kN
(2) m2 49,075
4.3.3 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego - geomembrana spawana PP lub HDPE gr. min. 1
(2) mm m2 49,075
4.3.4 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-100-mm m 18,000
4.3.5 |Kalkulacja Konstrukcja tuku z blachy falistej wraz z fundamentem z blachy falistej utozonej na
witasna wyréwnanym podtozu rumosza skalnego i podsypce cem.-piask. 1:3 gr. 10 cm,
L=12,2m kpl 1,000
4.3.6 |KNR 231/605/2 |Lawy fundamentowe betonowe - pod umocnienie powierzchni skarpy - zgodnie z
analogia dokumentacjg projektowg m3 0,080
4.3.7 |KNNR 10/401/8 |Umocnienie powierzchni skarpy kamieniem dzikim o grubosci warstwy min. 15 cm na
(1) analogia szer. min. 60 cm m3 0,900
4.3.8 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego
(1) analogia betonem m3 0,900
439 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci min. 50-cm - obsypka z piasku m2 27,030
4.3.10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt
(1) kategorii I-1ll, spycharka 55-kW (75-KM) m3 67,700
4.3.11 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 67,700
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
5 Element Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km od km 0+119,97 do km
0+182,57, z wylotem S3 do potoku bez nazwy wraz z umochieniem koryta
potoku w km 0+182,57
5.1 KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1I m3 138,570
5.2 KNR 201/622/3 |Studnia potgczeniowa w dnie wykopu z osadnikiem wybieralnym, z kregow
(1) analogia betonowych, Fi-1000-mm szt 3,000
5.3 KNR 231/605/2 |Fundament wylotu kanalizacji
analogia m3 0,422
5.4 Kalkulacja Wylot kanalizacji wraz z kratg zabezpieczajacg wylot o oczkach max. 5 cm
wiasna kpl 1,000
5.5 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatdbw sypkich, grubosci 10-cm m2 48,900
5.6 KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-300-mm m 81,500
5.7 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci min. 50-cm - obsypka z piasku m2 48,900
5.8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt
(1) kategorii I-11l, spycharka 55-kW (75-KM) m3 39,120
5.9 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 39,120
5.10 |KNNR 10/401/8 |Umocnienie dna i skarp potoku w obszarze wylotu kanalizacji S3 za pomoca narzutu
(1) analogia z gtazéw o gr. 25 cm - dopasowac do ksztattu koryta m3 6,500
5.11 KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego
(1) analogia betonem m3 6,500
6 Element Przebudowa nawierzchni istniejacego terenu utwardzonego, petnigcego
funkcje sktadu drewna w km 0+160,00
6.1 KNR 201/207/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km. Wykopy na gteboko$¢ koryta projektowanej nawierzchni|m3 221,850
6.2 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 493,000
6.3 KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10-cm m2 493,000
6.4 KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotno$¢=20 m2 493,000
6.5 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm m2 485,000
7 Element Zjazdy: ZL-01 zjazd lewostronny w km 0+48.44 drogi lesnej oraz ZL-02
zjazd lewostronny w km 0+176.63 drogi lesnej
7.1 KNR 201/207/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km. Wykopy na gtebokos$¢ koryta projektowanej nawierzchni
zjazdu m3 52,650
7.2 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 117,000
7.3 KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10-cm m2 117,000
7.4 KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
Krotno$¢=20 m2 52,650
7.5 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15-cm m2 107,000
8 Element Wodospusty
8.1 KNR 211/301/4 |R&zne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z drewna okragtego - wykonanie
analogia wodospustéw drewnianych wraz z robotami towarzyszgcymi m3 0,400
8.2 KNR 214/803/1 |Wykonanie wodospustéw z ceownika 140x80x6 (zimnogiety) oraz pretéw fi12 wraz z
analogia robotami towarzyszacymi m 21,600
9 Element Elementy wyposazenia
9.1 Kalkulacja Dostawa i montaz szlabanu wjazdowego
wlasna kpl 1,000
9.2 KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24-kg/m m 32,000
10 Element Dokumentacja powykonawcza
10.1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,000

Budowa i przebudowa drogi le$nej Majerz-Mury -

Etap 1
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