OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY MIEJSCA WYPOCZYNKOWEGO PRZY SZLAKU RZEKI
KUMIALKA ZLOKALIZOWANEGO
NA DZ. NR 21, 97, 46 WE WSI SZUMOWO GM. KORYCIN

.  DANE OGOLNE:

INWESTOR: GMINA KORYCIN
UL.KNYSZYNSKA 2, 16-140 KORYCIN
BUDOWA: MIEJSCA WYPOCZYNKOWEGO PRZY SZLAKU RZEKI

KUMIALKA W SKEAD, KTOREGO WCHODZA OBIEKTY
MALEJ ARCHITEKTURY TAKIE JAK: AZUROWA
ALTANA, TOALETA Z WKLADEM TYPU TOI-TOI,
PALENISKO, POMOST, 3 MIEJSCA PARKINGOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, MIEJSCA
PARKINGOWE DLA ROWEROW, WYKONANIE PLAZY,
WYKONANIE OGRODZENIA, REMONT DROGI
DOJAZDOWEJ NR 46 ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU Z NASADZENIEM DRZEW I KRZEWOW

ADRES BUDOWY: WIES SZUMOWO GM. KORYCIN, DZ.NR 21, 97, 46

PROJEKTANT: WIESEAW MINKIEWICZ
upr.proj. i kier.bud.w specj.arch. i konstr.bud.
Upr.bud.Bl- 36/81

ASYSTENT: mrg inz. arch. EWA MINCZEWSKA

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. arch. ELZBIETA MIKOLAJUK
Upr.proj. w specj.arch. BL-PdOKK/83/2006

1.1. PODATAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentac;ji

e Warunki zabudowy okresla decyzja Nr IN.7331-10/09 z dn. 25/11/2009r,
wydana przez Wojta Gminy Korycin dla inwestycji polegajacej na budowie:
miejsca wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumialka w sklad, ktérego
wchodzg obiekty malej architektury takie jak: azurowa altana, toaleta z
wkladem typu TOI-TOI, palenisko, pomost, 3 miejsca parkingowe dla
samochodow osobowych, miejsca parkingowe dla rowerow, wykonanie
plazy, wykonanie ogrodzenia, remont drogi dojazdowej nr 46 oraz
zagospodarowanie terenu z nasadzeniem drzew i krzewdéw na dzialce o
numerze ewidencji gruntéw 21, 97 Szumowo, gm. Korycin.

e przyj¢ta przez inwestora koncepcja opracowania projektu.
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. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

2.1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotem projektu jest budowa miejsca wypoczynkowego przy szlaku
rzeki Kumiatka we wsi Szumowo, gm. Korycin. Teren przeznaczony na cele
rekreacjno-wypoczynkowe bedzie stuzy¢ mieszkancom gm. Korycin jak rowniez
turystom. Miejsce to bedzie rowniez, ,przystankiem™ dla kajakarzy (splywy
kajakowe rzekaq Kumialka). Bogaty program uzytkowy: piaszczysta plaza, pomost,
azurowa altana chronigca przed deszczem i stoncem, palenisko na ognisko, toaleta,
zatoka parkingowa dla samochodéw osobowych i rowerow, bedzie sprzyjal
wypoczynkowi i rekreacji na tonie natury. Projektowane miejsce wypoczynku
dostosowane jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Projektuje si¢ obiekty malej architektury takie jak:

e azurowa altana,
e toaleta z wktadem typu TOI-TOI,
®  pomost.

Elementy malej architektury (palenisko na ognisko wraz z siedziskami,

ogrodzenie, plaza piaszczysta, ptyta betonowa pod pojemnik na odpady stale)
zostaly opisane w opisie zagospodarowania dzialki.

M. ALTANA AZUROWA:

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:
Projektowany obiekt to 2 altany azurowe chroniace przed stoncem i

deszczem. Pod zadaszeniem altany zaprojektowano owalny stol usytuowany
centralnie oraz 3 lawki drewnine przylegte do trzech z pigciu bokow pigciokata.

3.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE:

DLUGOSC BOKU 5-KATA - 2,35m
WYSOKOSC OBIEKTU - 3.66m
KAT NACHYLENIA POLACI - 30°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 9.50 m°
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: — 9.2m?>
KUBATURA o 28,0m’

(3]



3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Projektowana altana jest obiektem matej architektury. Konstrukcje altany
stanowi 5 drewnianych, niewykonczone stlupy ©30-40cm, na ktorych opiera si¢
wielospadowy dach o kacie nachylenia potaci 30°. Azurowa bryla projektowanego
obiektu, jest odpowiednia w nawiazaniu do zabudowy wystepujacej na danym
terenie. Forme¢ altany okresla projekt elewacji. Altana oparta jest na planie
pigciokata o boku 2,35m. Obiekt matej architektury zlokalizowany jako budowa
wolnostojaca na dzialce z zapewnionym dojazdem projektowana droga dojazdowa
(dz. Nr 46 wg projektu drogowego) z drogi publicznej (dz. Nr 57) o nawierzchni
asfaltowe;.

3.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:
Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy:
obciazenia budowli, obciazenia wiatrem, obciazenia $niegiem, konstrukcje
betonowe, konstrukcje drewniane, posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zalozenia:

° [V strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20m)

IV kategoria $niegowa

[ kategoria wiatrowa

| kategoria geotechniczna

Dopuszczalny nacisk na grunt qr= 150 kpa (1,50 kg/cm?)

3.3.1. POSADOWIENIE BUDYNKU

Ze wzgledu, ze projektowany budynek zaliczony jest do 1 kategorii
geotechnicznej nie opracowuje si¢ dokumentacji geotechnicznej. Sposdb
posadowienia przyjeto, ze pod warstwa powierzchniowa zalegajq grunty
piaszczysto-gliniane o wytrzymatosci 1,5 kg/em’. Woda gruntowa ponizej
posadowienia faw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow 1 stép fundamentowych nalezy
przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub
opadowe.

W przypadku uplastycznienia si¢ podioza (np. dlugotrwale opady przy gruncie
spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwa
chudego betonu.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wykop nalezy wykona¢ koparkag z odwiezieniem urobku. Poglebienie
fundamentdéw nalezy wykona¢ r¢cznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke
na $ciany fundamentowe takze wykonac¢ recznie.
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3.3.2. STOPY FUNDAMENTOWE:

Projektuje si¢ stopy fundamentowe jako podstawe pod stupy. Glebokosé
posadowienia i wymiary nie powinny odbiega¢ od wskazanych na rys.l - 1/7
ponizej poziomu otaczajacego gruntu, na warstwie chudego betonu B-10 gr. 10cm.
i piasku ubitego warstwami na glebokosci 40cm.

3.3.3. SLUPY:

Stupy drewniane, niewykonczone ©@30-40cm, zakotwione w stopach
fundamentowych. W celu zapobiegnigcia podsigkaniu wody stupy posadowié¢ 2¢m
nad stopa fundamentowa

Drewno uzyte do budowy winne by¢ wysortowane i tylko drewno zdrowe
nalezy uzy¢ do budowy przed uprzednim zaimpregnowaniem srodkiem
grzybobojczym FOBOS M-3, ktory posiada wlasciwosci techniczne do
zabezpieczenia drewna prze dzialaniem ognia, grzybéw domowych i owadow.

3.3.4. DACH:

WIEZBA DACHOWA:

Wigzba dachowa czterospadowa, konstrukcji drewnianej krokwiowo-
jetkowa; z drewna sosnowego klasy K-27, oparta na ptatwiach opartych na stupach
konstrukcyjnych.

Przyjeto nastgpujace wymiary przekroi elementéw sktadowych wiezby dachowe;j:

krokwie - 7x15¢cm
krokwie narozne - 10x15¢cm
platwie - 14x14cm

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed Kkorozja
biologiczng odpowiednimi Srodkami posiadajacymi stosowne atesty np.: preparat
solny ,FOBOS MS5” — przez minimum 2-krotne smarowanie wg. zalecen
producenta.

POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem pokrycia naturalnego — gont drewniany gr.4-
10mm uktadany warstwami (6 warstw) na poszyciu z desek rozmieszczonych w
kilkucentymetrowych odstgpach. Przewiduje si¢ zastosowanie kompletnego
systemu pokry¢ dachowych z obrébkami, elementami brzegowymi,
zapewniajacymi odpowiednia wentylacj¢ polaci dachowej. Warstwy dachu
wykona¢ wedtug danych na rysunkach.

3.3.5. 1ZOLACJE:

- nie wystepuja



3.3.6. PODLOGI:

Podloga na gruncie — polbruk z ciosanego kamienia polnego utozony na
piasku stabilizowanym cementem &-10cm., utozonej na podsypce z piasku gr.
10cm.

3.3.7. WYPOSAZENIE:

Na posadzce nalezy ustawi¢ drewniany stét owalny 0 @ 1201 @ 180cm oraz
3 drewniane fawki o wymiarach 0,55x1,90m, ustawione migdzy stupami wzdhuz
bokow pigciokata z oparciami wg. detalu ,,A” narys. nr 1 - 2/7.

3.3.8. ELEWACJE:

stupy — bale drewniane w kolorze jasnobrazowym.,
posadzka — ciosany kamien polny,
dach — pokrycie z gontu w kolorze ciemnobrazowym.

3.4. INSTALACJE:

instalacja elektryczna — nie wystgpuje,
instalacja kanalizacyjna — nie wystgpuje,
instalacja wodociagowa — nie wystgpuje,
instalacja grzewcza — nie wystepuje,
instalacja wentylacyjna — nie wystg¢puje.

3.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE:
Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej. Konstrukcj¢ drewniang

zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkiem FOBOS MS5, ktéry posiada
wlasciwosci ognioodporne i grzybobojcze.

IV. TOALETA Z WKYADEM TYPU TOI-TOI:

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowany obiekt to toaleta przeznaczona do korzystania przez kobiety,
mezczyzn 1 osoby niepelnosprawne. W pomieszczeniu toalety bedzie ustawiony
wymienny wklad typu TOI-TOI o poj. 1501.

4.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE:

SZEROKOSC ELEWACIJI

FRONTOWEJ - i
WYSOKOSC BUDYNKU - 3.25m
KAT NACHYLENIA POLACI - 30°
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 4.80 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: = 3.65m>
KUBATURA o 12.80m°

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Projektowany budynek toalety jest obiektem malej architektury o
konstrukcji tradycyjnej drewnianej, kryty dachem dwuspadowym o Kkacie
nachylenia pofaci 30°. Bryta budynku, jest odpowiednia w nawiazaniu do
zabudowy wystepujacej na danym terenie. Form¢ budynku okresla projekt
elewacji.

Budynek cechuje si¢ zwarta bryla, oparta na planie prostokata. Budynek
zlokalizowany jako budowa wolnostojaca na dzialce z zapewnionym dojazdem
projektowana droga dojazdowa (dz. Nr 46 wg projektu drogowego) z drogi
publicznej (dz. Nr 57) o nawierzchni asfaltowe;.

4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy:
obciazenia budowli, obcigzenia wiatrem, obciazenia $niegiem, konstrukcje
betonowe, konstrukcje drewniane, posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zalozenia:

IV strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20m)

IV kategoria $niegowa

| kategoria wiatrowa

[ kategoria geotechniczna

Dopuszczalny nacisk na grunt qr= 150 kpa (1,50 _Am\o_dmv

4.3.1. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Ze wzgledu, ze projektowany budynek zaliczony jest do I Kkategorii
geotechniczne] nie opracowuje si¢ dokumentacji geotechnicznej. Sposob
posadowienia przyjeto, ze pod warstwa powierzchniowa zalegajg grunty
piaszczysto-gliniane o wytrzymalosci 1.5 kg/em®. Woda gruntowa ponizej
posadowienia taw fundamentowych.

W  czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy
przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub
opadowe.

W przypadku uplastycznienia si¢ podloza (np. dlugotrwale opady przy gruncie
spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwg
chudego betonu.



Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntdéw.
Wykop nalezy wykona¢ koparka z odwiezieniem urobku. Poglgbienie
fundamentow nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odklad. Zasypke
na Sciany fundamentowe takze wykonaé recznie.

4.3.2. PODMUROWKA:

Podmurowka z kamienia polnego na zaprawie cementowej z dodatkiem
plastyfikatory. Glgbokos¢ posadowienia wg. opracowania graficznego — rys. 2 -
1/7 ponizej poziomu otaczajacego gruntu, na podsypce z piasku gr. 15cm.

4.3.3. SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany z bali drewnianych drewna $wierkowego o przekroju ©@l4cm,
uktadanych poziomo, laczonych w jaskolczy ogon, przy otworze drzwiowym
wykona¢ stupki.

Drewno uzyte do budowy winne by¢ wysortowane i tylko drewno zdrowe
nalezy uzy¢ do budowy przed uprzednim zaimpregnowaniem $rodkiem
grzybobojczym FOBOS M-3, ktéry posiada wlasciwosci techniczne do
zabezpieczenia drewna prze dzialaniem ognia, grzybow domowych i owadow.

4.3.4. DACH:

WIEZBA DACHOWA:

Wigzba dachowa dwuspadowa, konstrukcji drewnianej krokwiowa, z
drewna sosnowego klasy K-27, oparta na platwiach na nosnych $cianach
konstrukeyjnych, zewnetrznych.

Przyj¢to nastepujace wymiary przekroi elementow sktadowych wigzby dachowe;j:

Krokwie - 7x15¢cm
platwie - 14x14cm

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed Korozja
biologiczng odpowiednimi srodkami posiadajacymi stosowne atesty np.: preparat
solny ,,FOBOS MS5” — przez minimum 2-krotne smarowanie wg. zalecen
producenta.

POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem pokrycia naturalnego — gont drewniany gr.4-
10mm uktadany warstwami (6 warstw) na poszyciu z desek rozmieszczonych w
kilkucentymetrowych odstgpach. Przewiduje si¢ zastosowanie kompletnego
systemu  pokry¢ dachowych z obrobkami, elementami brzegowymi,
zapewniajacymi odpowiedniag wentylacj¢ potaci dachowej. Warstwy dachu
wykona¢ wedlug danych na rysunkach.



4.3.5. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne drewniane deskowe.

4.3.6. IZOLACJE:

» PRZECIWWILGOCIOWA:
POZIOMA: Ulozona na podmuréwce, na posadzce. Wykonac¢ za pomocg folii
budowlanej lub z dwdch warstw papy ulozonej na goracym lepiku.

4.3.7. PODLOGI:
Posadzka betonowa zatarta na gladko.

4.3.8. ELEWACJE:

Sciany zewngtrzne — bale drewniane w kolorze jasnobrgzowym,
podmuréwka — kamien polny,
dach — pokrycie z gontu w kolorze ciemnobrazowym.

4.4. INSTALACIJE:

instalacja elektryczna — nie wystepuje,

instalacja kanalizacyjna — nie wystgpuje, $cieki sanitarne beda odprowadzane do
wymiennych wkladow typu toi-toi o poj. 1501,

instalacja wodociggowa — nie wystepuje,

instalacja grzewcza — nie wystepuje.

instalacja wentylacyjna — nie wystepuje.

4.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE:
Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej. Konstrukcj¢ drewniang

zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkiem FOBOS MS5, ktéry posiada
wlasciwosci ognioodporne i grzybobdjcze.

V. POMOST:

5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowany obiekt to pomost przeznaczony do ruchu pieszego, petnigcy
funkcje¢ pomostu widokowego. Pomost zlokalizowany jest po zachodniej stronie
dzialki, usytuowany w w kierunku wschod-zachod.

5.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE:

SZEROKOSC — 2,00m

DLUGOSC — 12,50m

WYSOKOSC DO SPODU KONSTRUKCJI — Ok. 1,60m od &r. poziomu wody w rzece
— Ok. 90cm od poziomu terenu

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 12,25 m’



str. nr 26

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Projektowany pomost jest obiektem malej architektury, pelnigcy funkcje
widokowa, konstrukcji drewnianej. Konstrukcj¢ pomostu stanowia ptatwie utozone
podtuznie 1 poprzecznie na palach. Pomost oparty na planie wydluzonego
prostokata ograniczony jest z trzech strony balustradami. Form¢ pomostu okresla
projekt elewacji.

Obiekt matej architektury zlokalizowany jako budowa wolnostojaca na
dzialce z zapewnionym dojazdem projektowang drogg dojazdowa (dz. Nr 46 wg
projektu drogowego) z drogi publicznej (dz. Nr 57) o nawierzchni asfaltowe;j.

5.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia
budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje drewniane, posadowienie
bezposrednie budowli.

Przyjeto zalozenia:

IV strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20m)

IV kategoria sniegowa

I kategoria wiatrowa

I kategoria geotechniczna

Dopuszczalny nacisk na grunt qr= 150 kpa (1,50 kg/cm?)

5.3.1. POSADOWIENIE OBIEKTU:

Ze wzgledu, ze projektowany pomost zaliczony jest do 1 kategorii
geotechnicznej nie opracowuje si¢ dokumentacji geotechnicznej. Sposdb
posadowienia przyjeto, ze pod warstwg powierzchniowa zalegaja grunty
piaszczysto-gliniane o wytrzymatosci 1,5 kg/em”. Pomost posadowiony jest na
drewnianych palach.

5.3.2. PALE :

Projektuje si¢ pale drewniane jako podporg pod platwie.
Pale drewnie — ociosane do przekroju kwadratowego 30x30cm, wykonane z
drewna dgbowego D30; wbijane na glgbokos¢ 1,2m. Glgbokosé posadowienia i
wymiary nie powinny odbiega¢ od wskazanych na rys. 3 — 1/2, 3- 2/2.
Zastrzaly - wykonane z drewna dgbowego D30 o przekroju 20x20cm, potaczone z
palami 1 platwiami poprzecznymi. Krzyzujace si¢ polaczeniem na naktadke prosta
kotkowang
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5.3.3. KONSTRUKCJA POMOSTU:
Konstrukcja pomostu sktad si¢ z nast¢pujacych elementow:

Platwie poprzeczne - belki z drewna dgbowego D30 o przekroju 20x20cm,
utozone na kazdej parze pali; wyprowadzone 55 ¢cm poza lico konstrukcji nosnej
tworzac w ten sposOb wspornik balustrady.

Platwie podluzne — belki z drewna dgbowego D30 o przekroju 20x20cm, utozone
w 2 rzedach na platwiach poprzecznych w rozstawie osiowym 1,70m, taczone na
naktadke i gwozdzie wbijane ukosnie.

Drewno uzyte do budowy winne by¢ wysortowane i tylko drewno zdrowe
nalezy uzy¢ do budowy przed uprzednim zaimpregnowaniem srodkiem
grzybobdjczym FOBOS M-3, ktéry posiada wilasciwosci techniczne do
zabezpieczenia drewna prze dzialaniem ognia, grzybow domowych i owadow.

5.3.4. NAWIERZCHNIA:

Nawierzchni¢ tworzg deski utozone poprzecznie do osi pomostu, oparte na
platwiach podtuznych, bite na styk gr. 38mm.

5.3.5. BALUSTRADY:
Balustrady z drewna sosnowego o frezowanych krawedziach:

e shlupki - 10x10cm,

e porgcze — 12x6¢cm,

e clementy wypelnienia — 8x8 ulozone horyzontalnie z zachowaniem 20cm
przeswitow,

e miecze —od strony zewngtrznej podpierajg balustrade o przekroju 10x10cm,
wsparte na platwiach poprzecznych konstrukcji pomostu.

5.3.6. IZOLACJE:
- nie wystepuja
5.4. WYPOSAZENIE OBIEKTU:

Pomost nie posiada zadnych urzadzen technicznych, ani przytaczy do sieci.
Obiekt nie wywiera zadnego wplywu na srodowisko.

5.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE:

Konstrukcj¢ drewniang zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkiem
FOBOS M5, ktory posiada wlasciwosci ognioodporne i grzybobojcze.
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VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WPLYW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY NA SRODOWISKO:

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY, SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW:

Nie wystepuje. Toaleta - Scieki sanitarne bedg odprowadzane do
wymiennych wkladow typu toi-toi o poj. 1501

6.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Funkacja obiektéw nie bedzie powodowata emisji do powietrza czynnikow
szkodliwych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pylowych i ptynnych nie
wystepuje.

6.3. ODPADY:

Pojemnik na odpady bytowe znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

6.4. EMISJA HALASOW i WIBRACJI:

Projektowany obiekty malej architektury z projektowanym wyposazeniem
oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych halaséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

6.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN I GEOLOGIE
TERENU:

Projektowany obiekty malej architektury z uwagi na mala wysoko$¢ nie
powoduje znacznego zacieniania otoczenia. Obiekty nie wprowadzg szczegdlnych
zaklocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowy obiektow pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnia zabudowy,
dojs¢ i dojazdéw do budynku.

Vil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Z uwagi na charakter uzytkowy projektowanych obiektéw nie okresla si¢
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j. [§213 p.2) pod.b)]
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Vill. UWAGI KONCOWE:

8.1. Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem o0sob
uprawnionych i zgodnie z warunkami technicznymi.

8.2. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiazujg uwagi i
wyjasnienia zawarte w czg¢sci graficznej niniejszego projektu.

8.3. Projekt budowlany spelnia warunki techniczne okreslone w Prawie
Budowlanym, w art.20, art21 pkt.2 lit. A) i ustala si¢, ze okres budowy bedzie trwat
dhuzej niz 30 dni roboczych.

W zwiazku, z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu
»BlOZ”, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r.(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002r.)

W PLANIE ,.BIOZ” NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokosciach
- praca przy wykopach
- warunki higieniczno sanitarne na budowie.

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje si¢ inwestora przed
rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, co najmniej 7
dni przed rozpocz¢ciem robot, dotaczajac na pismie o$§wiadczenie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych.

PROJEKTANT:
PROJEK
Wiesia inZ 2D
mgr inZ. ardh. Hibieta Mikofojuk
- :ua.ms‘:_”o.:{ projektant
| PR W specjalnosci architektoniczne;

Nr mﬁ.VQOxx\mm\NODm

a c:%&ww\ﬂ

Sokotka,/ld. / \ 7/ 2009r
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Rzut stdp fudamentowych skala |1:50

STOPY FUNDAMENTOWE

@40cm 7 _
._.\\.\
VW_\\ \
. KRWEZNIK 6x20cm
- -8
N
BIURO Biuro Ustug "KONSUL BUD"
PROJEKTOWE 16-100 Sokotka ul. Kollataja 9a tel. 711 71 08
NAZWA | ADRES Altana azurowa na dz Nr 21 DATA :
OBIEKTU BUD. : we wsi Szumowo, gm. Korycin &\\\\%\
) 7 t
PRZEDMIOT RZUT STOP FUNDAMENTOWYCH RYS.
I SKALA RYSUNKU SKALA 1:50 1-1/7
Wieslaw Minkiewicz podeisyy [/

PROJEKTANT

Upr. proj. i kier. bud. w specj.
Arch. i konstr.-bud, Upr, BL-36/81 /

ASYSTENT mer inz arch, Ewa Minczewska n“wwm\\x

Upr.BL -PdOKK/83/2006

magr. inz arch. Elzbieta Mikolajuk r
SPRAWDZAJACY | proj.w specj. arch. m N ?T&\
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