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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Nagrobek

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Cmentarz w Starym Dzikowie,
gmina loco

Powiat lubaczowski

WLASCICIEL:

gmina Stary Dzikow

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Nagrobek umiejscowiony na obszarze wpisanym do Rejestru zabytkéw pod nr .: A-382

/ cmentarz rzymskokatolicki /.

TECHNIKA

Techniki kamieniarskie, odlewnicze

WYMIARY
Plinta
Szer. 86 cm. gt. 50 cm,
wys. 15cm

Stela
75 x 37 cm, wys. 157 cm

Ogrodzenie:
Szer. 260 cm, gt. 200 cm
Wys. 80 cm

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:
Brak danych



WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI

INWESTOR:

Gmina Stary Dzikow
ul. T. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Stary Dzikow
ul. T. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

WYKONAWCA PPROGRAMU PRAC:

mgr Barbara Woch,
Opaka 111A,
37-600 Lubaczow

ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Miejscowos¢ Stary Dzikéw polozona jest w powiecie lubaczowskim, gmina loco.
Pierwsza wzmianka o miejscowosci pochodzi z 1469 roku, kiedy to Stary Dzikéw byt
osrodkiem klucza débr prywatnych rodziny Ramszéw. Przez wieki miejscowos¢ przechodzita
w rece kolejnych rodzin posiadajacych swoje dobra w okolicy. W wieku XVI wiascicielami
dzikowskich dobr byta rodzina Sieniawskich z klucza oleszyckiego, w XVIII w posiadaniu
rodziny Czartoryskich, by na poczatku wieku XIX w. wej$¢ w sktad posiadtosci Wiadystawa
hr. Zamojskiego.

Po kilkukrotnej zmianie wiascicieli w wieku XIX, ostatecznie w roku 1885 Stary Dzikow
zostal wlgczony do dobr zwigzanych z Rudg ROzaniecka, ktorych wlascicielami byty rodziny
Brunickich i Wattmanow. Przed 1914 roku posiadio$ci folwarczne zostaly wykupione przez
gming i rozparcelowane.

W zakresie administracyjnym, historycznie Stary Dzikdw nalezat do w powiatu

lubaczowskiego i wojewodztwa belskiego. Wraz z pierwszym rozbiorem Polski, w 1773 roku



Stary Dzikoéw znalazt si¢ w zaborze austriackim i od 1883 roku wchodzit w sktad cyrkutu
z6%kiewskiego, a od 1865 powiatu cieszanowskiego.

Po odzyskaniu niepodleglosci, od 1 stycznia 1923 roku Stary Dzikéw wchodzit w sktad
powiatu lubaczowskiego i wojewddztwa Iwowskiego, bedac jednocze$nie w latach 30.
siedzibg gminy wiejskiej / 1933, 1935 /. W tym okresie miejscowos¢ liczyta okoto 2550
mieszkancoOw, w tym 1361 narodowosci ukrainskiej.

W zakresie administracji kosScielnej, rzymskokatolickiej, Stary Dzikdéw przynalezat do
parafii oleszyckiej, co zapewne zwigzane bylo z przynalezno$cig do dobr rodziny Ramszdw,
natomiast w 1781 roku erygowana zostala miejscowa parafia oraz z fundacji ks. Adama
Czartoryskiego wzniesiony zostal murowany, obecny kosciot pw. sw. Trojcy.

We wsi, zamieszkatej rowniez przez ludnos¢ rusinska, w 1904 roku wzniesiona zostala
monumentalna cerkiew greckokatolicka w stylu neobizantyjskim wraz dzwonnicg oraz
plebanig. Cerkiew od konca lat 40. XX wieku nie byta uzytkowana, a ze wzgledu na swoja
monumentalng konstrukcjeg, jak rowniez zapewne walory architektoniczne, stala si¢ miejscem

krecenia kadrow do filmu ,,Katyn ,, Andrzeja Wajdy.

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Nagrobek w formie kamiennej steli otoczonej z trzech stron metalowym plotem na
podmurdéwce, przylegajacym do usytuowanego w tle grobowca.

Stela w formie prostokata stojagcego ustawiona na plincie i dwustopniowej podstawie.
Podstawa dwustopniowa, z ktérej dolna zwienczona S$ci¢gciem fasetowym, goérna z
profilowanym wypuklym gzymsem. Stela z dekoracyjnym, geometrycznym zwienczeniem
utworzonym z profilowanego gzymsu tworzacego daszek w czeSci centralnej, pod ktorym
umieszczony medalion z popiersiem (?).

Na frontowej $cianie steli nisza z tablica epitafijng. Nisza w formie prostokata

stojacego utworzona z profilu wklgstego u gory zwienczona po lewej i po prawej stronie,

pothukami.
Inskrypcja :
D.O.M.
Adolf Bernard
STUCKART

*0.12/10 1841r. +17/1 1877r.



Znikt jak wérod dnia zorza
rodzinnych objg¢
najlepszy na $wiecie maz trojga
dzieci ojciec
Miej go w swej opiece Trojco
Swieta
Bo dla nas pocieszenie z nim w

grobie zamknigte

Ogrodzenie ustawione na betonowej podmuréwce ujmuje nagrobek z trzech stron,
przylegajac od strony tylnej steli do grobowca. Wykonane w technologii odlewu Zeliwnego,
w stylu gotyckim. Przgsta imitujgce maswerki z laskowaniem, zwienczone sterczynami w

formie stylizowanych lilii.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajacy przede wszystkim z naturalnego starzenia si¢
materialow oraz wieloletniej ekspozycji zewnetrznej i narazenie na zmienne warunki
atmosferyczne.

Stela wzniesiona bez fundamentéw oraz izolacji poziomej, co powoduje podcigganie
kapilarne i utrzymujace si¢ zawilgocenie dolnych partii konstrukcji. Powierzchnia kamienia
mocno zanieczyszczona, pokryta nawarstwieniami biologicznymi / mchy, porosty / co z kolei
ma wplyw na degradacje kamienia.

Medalion umiejscowiony nad tablicg epitafijng zdegradowany, z osypujaca si¢
powierzchnig, co doprowadzito do zatarcia detalu.

Metalowe elementy ogrodzenia pokryte nawarstwieniami biologicznymi jak rowniez
produktami korozji. Brak stupkow w miejscu faczenia z grobowcem, co powoduje
deformacje¢ przgset oraz zty odbior estetyczny.

Podmurdwka betonowa zdegradowana, z odspojeniami, w wielu miejscach osypujaca

sie, utracita swoje funkcje stabilizujace ogrodzenia.
4. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie pierwotnego stanu technicznego i

estetycznego catosci obiektu. Waznym elementem prac powinno by¢ wykonanie fundamentu



oraz izolacji poziomej steli, co w znacznym stopniu ograniczy poziom wilgotno$ci kamienia
oraz ograniczy jego proces degradacji.

W ramach proc konserwatorskich proponuje si¢ rdwniez wykonanie nowego,
betonowego fundamentu pod ogrodzenie z warstwa okladziny kamiennej, co ustabilizuje
ogrodzenie, oraz podniesie jego warto$¢ estetyczng.

Proponuje si¢ rOwniez wykonanie rekonstrukcji dwéch stupkéw ogrodzeniowych i
zamontowanie przy zakonczeniu przeset / na styku ze Sciang grobowca /. Prace powyzsze
pozwolg na ustabilizowanie przeset jak rowniez ich odlgczenie od grobowca, co w znacznym

stopniu zwigkszy estetyke ogrodzenia oraz poprawi ich stan techniczny.

5. PROGRAM PRAC

1.Uporzadkowanie terenu oraz diagnoza stanu zachowania

Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ 0od uporzadkowania terenu w obrebie zalozenia /
usuniecie niskiej roslinno$ci oraz warstwy gruntu /. Z kolei usuna¢ luzne zanieczyszczenia ze
wszystkich oraz okresli¢ stan zachowania w obrgbie podstawy steli oraz fundamentéw

ogrodzenia.

Prace konserwatorskie steli

2.Demontaz steli

Prace konserwatorskie przy kamiennej steli nalezy rozpocza¢ od jej demontazu i
zdeponowaniu w sposob, ktory nie spowoduje jej destrukcji / np. na drewnianych podkiadach
lub europaletach /.

W trakcie prac nalezy wydoby¢ elementy podstawy zaglebione pod powierzchnig

gruntu, oczysci¢ migkkimi szczotkami z gruntu oraz pozostawi¢ do osuszenia.
3. Wykonanie fundamentu
W miejscu zdemontowanej steli nalezy wykona¢ betonowy fundament o wymiarach

dostosowany do wielkosci podstawy.

4. Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych



Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych wykona¢ metoda chemiczng z
zastosowaniem np. preparatu BFA firmy Remmers. Silnie przylegajace owocniki nalezy

delikatnie usung¢ mechanicznie, nastepnie natozy¢ wielokrotnie preparat BFA .

5. Uzupekienie ubytkow

Nalezy wykona¢ scalenie spgkan oraz uzupelnienie ubytkdw, co uniemozliwi
przedostawanie si¢ opadow atmosferycznych do wngtrza kamienia. Uzupehienie wigkszych
ubytkow wykona¢ metoda flekowania z zastosowaniem materialu o parametrach zblizonych
do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ za pomoca kitéw o kolorystyce zblizonej do

koloru kamienia. Scali¢ kolorystycznie miejsca uzupetnien.

6. Konserwacja plaskorzezby
Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od konsolidacji osypujacej si¢ powierzchni
plaskorzezby / np. preparatami firmy Remmers /, z kolei uzupemi¢ ubytki nadajac jej

pierwotne opracowanie rzezbiarskie.

7. Hydrofobizacja powierzchni

Ze wzgledu na ekspozycije zewnetrzng obiektu oraz narazenie na opady atmosferyczne
proponuje si¢ zabezpieczenia hydrofobowe powierzchni kamienia np. preparatem Funcosil

WS, firmy Remmers.

8. Montaz
Wszystkie elementy nagrobka zamontowa¢ na przygotowanym fundamencie oraz

izolacji poziomej, wykona¢ fugowanie z zastosowaniem biatego cementu portlandzkiego oraz

kruszywa kamiennego, co pozwoli na scalenie kolorystyczne catosci.

Prace konserwatorskie ogrodzenia

1.Demontaz ogrodzenia
W zwigzku z konicznoscia wykonania nowego fundamentu pod ogrodzenie oraz

prawidlowego wykonania prac konserwatorskich, nalezy zdemontowac elementy metalowe



oraz przewiez¢ do pracowni konserwatorskiej. Betonowy fundament zdemontowaé oraz

usungc.

2. Wykonanie fundamentu z kamienna podmurdéwka
Wykona¢ fundament na catej dtugosci ogrodzenia i o szerokos$ci ok. 20 cm i do
wysokosci gruntu. Z kolei, po jego wyschnieciu, nalozy¢ izolacje pozioma oraz zamontowac

brusy z piaskowca o wymiarach 15 x 15 cm.

3. Prace konserwatorskie metalowych elementow

Prace nalezy rozpocza¢ od diagnozy stanu zachowania oraz okreslenia zakresu
napraw. Z kolei przystapi¢ do napraw spgkan oraz uzupehlienia ubytkéw. Brakujace
elementy / w tym dwa stupki /, wykona¢ metoda pierwotng / odlew zeliwny /.

Po zakonczeniu prac technicznych, usung¢ z catosci metalu nawarstwienia korozyjne
np. metodg strumieniowo-cierng. Z kolei nalozy¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
preparatu o zawartosci 96% cynku oraz warstwe uszczelniajaca / np. farbe Lawigraf kolorze

grafitowym /, co stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

4. Montaz ogrodzenia
Na przygotowanym fundamencie z kamienng okladzing zamontowaé wszystkie
elementy ogrodzenia, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na montaz stupkOw przy Scianie

grobowca. Wszystkie elementy zespoli¢ metodg pierwotng / nitowanie.
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Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, nagrobek Adolfa Stuckarta, 2023 r., fot. B .Woch
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Stary Dzikéw, cmentarz komunalny, nagrobek Adolfa Stuckarta, 2023 r., fot. B.Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, nagrobek Adolfa Stuckarta, podmuréwka ogrodzenia
2023 r., fot. B.Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, nagrobek Adolfa Stuckarta, podmuréwka ogrodzenia
2023 r., fot. B.Woch



Stary Dzikow, cmentarz komunalny, nagrobek Adolfa Stuckarta, furtka w ogrodzeniu
2023 r., fot. B. Woch
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