PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI "Dostosowanie budynku Przedszkola w Zedermanie do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami”
ADRES INWESTYCJI : Zederman

INWESTOR : GMINA OLKUSZ

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1, 32-300 OLKUSZ

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Wadas - Jelito

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Kody CPV

Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

"Dostosowanie budynku Przedszkola w Zedermanie do potrzeb os6b ze szczegolnymi potrzebami

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Kosztorys sporzgdzono na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- przedmiar robot

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu.
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Dostosowanie do potrzeb niepetnosprawnych.
1|Indywidalna |Urzadzenie dzwigowe , tzw. platformy do transportu pionowego typu E07 - szt
d.1|kalkulacja |urzgdzenia o napedzie hydraulicznym, ktére skomunikuje parter i | pigtro bu-
dynku
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Indywidalna |Optata za rejestracje urzgdzen windy. m2
d.1|kalkulacja
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|Indywidalna |Przystosowanie toalety szt
d.1|kalkulacja |do uzytku dla os6b niepetnosprawnych, w szczegolno$ci poruszajgcych sig na
wodzkach
inwalidzkich zamontowanie odposiednich uchwytéw w sanitariatach na parterz
i na pietrze przy 2 umywalkach, przy 3 toaletach , drzwiach zgodnie z projek-
tem dostasowania nalezy zamontowac :
Porecz umywalkowa 4 szt,porecz katowa 3 szt,porecz prosta 3 szt, Porecz
uchylna Scienna 1 szt, porgcz uchylna podtogowa 1 szt , lustro uchylne 2 szt..
Woykonanie, zakup i montaz elementéw zgodnie z projektem dostosowania dla
potrzb niepetnosprawnych.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|Indywidalna | Przystosowanie toalety szt
d.1|kalkulacja |do uzytku dla oséb niepetnosprawnych, w szczegolno$ci poruszajgcych sie na
wozkach
inwalidzkich zamontowanie : doptata do urzgdzen sanitarnych dostosowanych
dla niepetnosprawnych toaleta 2 szt, doptata do wykonania natrysku dla nps
wraz z wyprofilowaniem posadzki i wykonaniem odptywu liniowego oraz mon-
taz kotary prysznicowej na drgzku. Wykonanie, zakup i montaz elementow
zgodnie z projektem dostosowania dla potrzb niepetnosprawnych.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/Indywidalna | Jedno miejsce parkingowe o zwigkszonych wymiarach (3,6x5m) przeznaczone |szt
d.1|kalkulacja |tylko dla os6b niepetnosprawnych - malowanie i oznakowanie
szt 1.000
RAZEM 1.000
6 |Indywidalna |Instrukcja pisana alfabetem Braille'a dla uzytkownikdéw obiektu, dostepnaw  |szt
d.1|kalkulacja |hollu
wejsciowym
szt 1.000
RAZEM 1.000
7|Indywidalna | Typografika graficzne odwzorowanie i przedstawienie zagospodarowania prze- |kpl
d.1|kalkulacja |strzeni wokét budynku oraz uktadu budynku przy zastosowaniu skali i propor-
cji 4 szt
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8|Indywidalna | Typografika . Graficzne odwzorowanie i przedstawienie uktadu budynku przy |kpl
d.1|kalkulacja |zastosowaniu skali i proporciji, tzw. tyflografika, dla poszczegoinych kondygna-
cji 2 szt.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9|Indywidalna |Piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczen wykonane pismem Braille'a zlo- |kpl
d.1|kalkulacja |kalizowane na podstawowych kierunkach komunikacyjnych w obiekcie, przy
gtéwnych wejsciach do pomieszczen razem 10 szt.
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
10/Indywidalna |Naktadki na porecze informujgce o funkcji pomieszczen na danej kondygnacji  |kpl
d.1|kalkulacja | w jezyku Braille'a
kpl 6.000
RAZEM 6.000
11|Indywidalna |zamontowanie instalacji przyzywowej, przy kazdym z dwoéch wejs¢ do kpl
d.1|kalkulacja |budynku,zapewni w razie potrzeby pomoc statych uzytkownikow budynku,przy-
ciski nalezy umiesci¢ na wysokosci 80-110cm od poziomu posadzki 2 punkty
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|Indywidalna |Poczgtkowe krawedzie spocznikéw schodowych nalezy wykona¢ z materiatu o |szt
d.1|kalkulacja |kontrastowej fakturze lub wyposazy¢ w stalowe ¢wieki wraz z montazem
cwiek co 10 cm po dtugosci stopnia. W 6 miejscach o powierzchni 1,2*0,3.
216 szt 216.000
RAZEM 216.000
13|Indywidalna |dodatek do nawierzchni utwardzonej ( dojscie z placu parkingowego do wej$- |kpl
d.1|kalkulacja |cia w rozbudowanej czesci budynku) zastosowanie kostki brukowej o po-
wierzchni antyposlizgowej dodatek do 200 m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14 |Indywidalna |Zamontowanie poreczy zlokalizowanej odwjazdu na plac parkingowy do miej- |m
d.1|kalkulacja |sca bezposrednio do najazdu na pochylnig dla niepetnosprawnych
20+4.5+7.7+11 m 43.200

RAZEM 43.200

15/Indywidalna |montaz "szyny prowadzacej" od placu parkingowego do projektowanej pochyl- |m
d.1|kalkulacja |ni
4*(12+7.7+11) m 122.800

RAZEM 122.800
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

Dostosowanie do potrzeb niepetnosprawnych.

L Aala

Indywidalna
kalkulacja

Urzgdzenie dzwigowe , tzw. platformy
do transportu pionowego typu EO7 -
urzgdzenia o napedzie
hydraulicznym, ktére skomunikuje
parter i | pietro budynku

-- Materiaty --
Urzgdzenie dzwigowe wraz z monta-
zem

szt

szt

1.0000

Razem pozycja 1

1.000

YN

Indywidalna
kalkulacja

Optata za rejestracje urzgdzen windy.

-- Materiaty --
Opfata za rejestracje windy do UDT

m2

szt

1.0000

Razem pozycja 2

1.000

oow

Indywidalna
kalkulacja

Przystosowanie toalety

do uzytku dla oséb niepetnospraw-
nych, w szczegolnosci poruszajgcych
sie na wozkach

inwalidzkich zamontowanie odposied-
nich uchwytéw w sanitariatach na
parterz i na pietrze przy 2 umywal-
kach, przy 3 toaletach , drzwiach
zgodnie z projektem dostasowania
nalezy zamontowac :

Porecz umywalkowa 4 szt,porecz ka-
towa 3 szt,porecz prosta 3 szt, Po-
recz uchylna $cienna 1 szt, porecz
uchylna podtogowa 1 szt , lustro
uchylne 2 szt.. Wykonanie, zakup i
montaz elementéw zgodnie z projek-
tem dostosowania dla potrzb niepet-
nosprawnych.

-- Materiaty --
Przystosowanie toalety

szt

szt

1.0000

Razem pozycja 3

1.000

=S

Indywidalna
kalkulacja

Przystosowanie toalety

do uzytku dla osoéb niepetnospraw-
nych, w szczegolnosci poruszajacych
sie na wozkach

inwalidzkich zamontowanie : doptata
do urzadzen sanitarnych dostosowa-
nych dla niepetnosprawnych toaleta 2
szt, doptata do wykonania natrysku
dla nps wraz z wyprofilowaniem po-
sadzki i wykonaniem odptywu linio-
wego oraz montaz kotary prysznico-
wej na drgzku. Wykonanie, zakup i
montaz elementéw zgodnie z projek-
tem dostosowania dla potrzb niepet-
nosprawnych.

-- Materiaty --
Przystosowanie toalety

szt

szt

1.0000

Razem pozycja 4

1.000

S

Indywidalna
kalkulacja

Jedno miejsce parkingowe o zwigk-
szonych wymiarach (3,6x5m) prze-
znaczone tylko dla oséb niepetnos-
prawnych - malowanie i oznakowa-
nie

-- Materiaty --
miejsca parkingowe

szt

szt

2.0000

Razem pozycja 5

1.000

)

Indywidalna
kalkulacja

Instrukcja pisana alfabetem Braille'a
dla uzytkownikéw obiektu, dostepna
w hollu

wejsciowym

-- Materiaty --
Instrukcja

szt

szt

1.0000

Razem pozycja 6

1.000
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

=~

Indywidalna
kalkulacja

Typografika graficzne odwzorowanie i
przedstawienie zagospodarowania
przestrzeni wokdt budynku oraz ukta-
du budynku przy zastosowaniu skali i
proporcji 4 szt

-- Materiaty --
Typografika'

kpl

kpl

1.0000

Razem pozycja 7

4.000

)

Indywidalna
kalkulacja

Typografika . Graficzne odwzorowa-
nie i przedstawienie ukfadu budynku
przy zastosowaniu skali i proporcji,
tzw. tyflografika, dla poszczegdélnych
kondygnacji 2 szt.

-- Materiaty --
Typografika

kpl

kpl

1.0000

Razem pozycja 8

2.000

)

Indywidalna
kalkulacja

Piktogramy i napisy, oznaczenia po-
mieszczen wykonane pismem Braille'
a zlokalizowane na podstawowych
kierunkach komunikacyjnych w
obiekcie, przy gtéwnych wejsciach do
pomieszczen razem 10 szt.

-- Materiaty --

piktogramy i napisy, oznaczenia po-
mieszczen wykonane pismem Braille'
a

kpl

kpl

1.0000

10

Razem pozycja 9

10.000

10
d.1

Indywidalna
kalkulacja

Naktadki na porecze informujace o
funkcji pomieszczen na danej kon-
dygnacji

w jezyku Braille'a

-- Materiaty --

naktadki na porecze informujgce o
funkcji pomieszczen na danej kon-
dygnacji

w jezyku Braille'a

kpl

kpl

1.0000

Razem pozycja 10

6.000

11
d.1

Indywidalna
kalkulacja

zamontowanie instalacji
przyzywowej, przy kazdym z dwéch
wejs¢ do budynku,zapewni w razie
potrzeby pomoc statych uzytkowni-
kéw budynku,przyciski nalezy umies-
ci¢ na wysokosci 80-110cm od pozio-
mu posadzki 2 punkty

-- Materiaty --
instalacja przyzywowa

kpl

kpl

1.0000

Razem pozycja 11

1.000

12
d.1

Indywidalna
kalkulacja

999

Poczatkowe krawedzie spocznikow
schodowych nalezy wykona¢ z mate-
riatu o kontrastowej fakturze lub wy-
posazy¢ w stalowe éwieki wraz z
montazem cwiek co 10 cm po diu-
gosci stopnia. W 6 miejscach o po-
wierzchni 1,2%0,3.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
stalowe éwieki

szt

r-g

szt

0.1500

1.0000

216

Razem pozycja 12

216.000

13
d.1

Indywidalna
kalkulacja

dodatek do nawierzchni utwardzonej
( dojscie z placu parkingowego do
wejscia w rozbudowanej czesci bu-
dynku) zastosowanie kostki bruko-
wej o powierzchni antyposlizgowe;j
dodatek do 200 m2

-- Materiaty --
dodatek do kostki brukowej

kpl

kpl

1.0000

1
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn
Razem pozycja 13 1.000
14|Indywidalna |Zamontowanie porgczy zlokalizowa- m 20+4.5+
d.1|kalkulacja nej odwjazdu na plac parkingowy do 7.7+11 =
miejsca bezposrednio do najazdu na 43.200
pochylnie dla niepetnosprawnych
-- Materiaty --
Porecz m 1.0000
Razem pozycja 14 43.200
15/Indywidalna |montaz "szyny prowadzgcej" od pla- m 4*(12+7.7+
d.1|kalkulacja cu parkingowego do projektowane;j 1) =
pochylni 122.800
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Materiaty --
Szyna prowadzgca wraz z montazem | m 1.0000
Razem pozycja 15 122.800
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-7-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Dostosowanie do potrzeb niepetnosprawnych.
1|/Indywidalna |Urzadzenie dzwigowe , tzw. platformy do transpor- szt 1
d.1|kalkulacja tu pionowego typu EO7 - urzadzenia o napedzie
hydraulicznym, ktére skomunikuje parter i | pietro
budynku
2|Indywidalna |Optata za rejestracje urzadzen windy. m2 1
d.1|kalkulacja
3|Indywidalna |Przystosowanie toalety szt 1
d.1|kalkulacja do uzytku dla os6b niepetnosprawnych, w szcze-
golnosci poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich zamontowanie odposiednich uchwy-
téw w sanitariatach na parterz i na pietrze przy 2
umywalkach, przy 3 toaletach , drzwiach zgodnie z
projektem dostasowania nalezy zamontowac :
Porecz umywalkowa 4 szt,porecz katowa 3 szt,po-
recz prosta 3 szt, Porecz uchylna $cienna 1 szt,
porecz uchylna podtogowa 1 szt , lustro uchylne 2
szt.. Wykonanie, zakup i montaz elementéw zgod-
nie z projektem dostosowania dla potrzb niepetnos-
prawnych.
4|Indywidalna |Przystosowanie toalety szt 1
d.1|kalkulacja do uzytku dla os6b niepetnosprawnych, w szcze-
golnosci poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich zamontowanie : doptata do urzgdzen
sanitarnych dostosowanych dla niepetnosprawnych
toaleta 2 szt, dopfata do wykonania natrysku dla
nps wraz z wyprofilowaniem posadzki i wykona-
niem odptywu liniowego oraz montaz kotary prysz-
nicowej na drgzku. Wykonanie, zakup i montaz
elementéw zgodnie z projektem dostosowania dla
potrzb niepetnosprawnych.
5/Indywidalna |Jedno miejsce parkingowe o zwiekszonych wymia- szt 1
d.1|kalkulacja rach (3,6x5m) przeznaczone tylko dla oséb niepet-
nosprawnych - malowanie i oznakowanie
6/Indywidalna |Instrukcja pisana alfabetem Braille'a dla uzytkow- szt 1
d.1|kalkulacja nikow obiektu, dostepna w hollu
wejsciowym
7|Indywidalna |Typografika graficzne odwzorowanie i przedstawie- kpl 4
d.1|kalkulacja nie zagospodarowania przestrzeni wokét budynku
oraz ukfadu budynku przy zastosowaniu skali i pro-
porcji 4 szt
8|Indywidalna |Typografika . Graficzne odwzorowanie i przedsta- kpl 2
d.1|kalkulacja wienie ukfadu budynku przy zastosowaniu skali i
proporcji, tzw. tyflografika, dla poszczegdlnych
kondygnacji 2 szt.
9|Indywidalna |Piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczen wy- kpl 10
d.1|kalkulacja konane pismem Braille'a zlokalizowane na podsta-
wowych kierunkach komunikacyjnych w obiekcie,
przy gtdwnych wejsciach do pomieszczen razem
10 szt.
10|Indywidalna |Naktadki na porgcze informujgce o funkcji po- kpl 6
d.1/kalkulacja mieszczen na danej kondygnaciji
w jezyku Braille'a
11|Indywidalna |zamontowanie instalacji przyzywowej, przy kazdym kpl 1
d.1|kalkulacja z dwoch wejsé do budynku,zapewni w razie potrze-
by pomoc statych uzytkownikéw budynku,przyciski
nalezy umiesci¢ na wysokosci 80-110cm od pozio-
mu posadzki 2 punkty
12|Indywidalna |Poczgtkowe krawedzie spocznikéw schodowych szt 216
d.1|kalkulacja nalezy wykona¢ z materiatu o kontrastowej faktu-
rze lub wyposazy¢ w stalowe ¢wieki wraz z monta-
zem cwiek co 10 cm po diugosci stopnia. W 6
miejscach o powierzchni 1,2*0,3.
13|Indywidalna |dodatek do nawierzchni utwardzonej ( dojscie z kpl 1
d.1|kalkulacja placu parkingowego do wejscia w rozbudowane;j
czesci budynku) zastosowanie kostki brukowej o
powierzchni antyposlizgowej dodatek do 200 m2
14|Indywidalna |Zamontowanie poreczy zlokalizowanej odwjazdu m 20+4.5+
d.1|kalkulacja na plac parkingowy do miejsca bezposrednio do 7.7+11 =
najazdu na pochylnie dla niepetnosprawnych 43.200
15/Indywidalna |montaz "szyny prowadzacej" od placu parkingowe- m 4*(12+7.7+
d.1|kalkulacja go do projektowanej pochylni 11) =
122.800
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-9-
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Kz RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-10 -
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 32.4000
2./robocizna r-g 18.4200
RAZEM
Stownie:
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Przystosowanie toalety szt 2.0000 2.0000
2.|miejsca parkingowe szt 2.0000 2.0000
3. |Instrukcja szt 1.0000 1.0000
4.|stalowe ¢wieki szt |216.000 216.000
0 0
5.|Optata za rejestracje windy do UDT  |szt 1.0000 1.0000
6.|Urzadzenie dzwigowe wraz z monta- |szt 1.0000 1.0000
zem
7.|Porecz m 43.2000 43.2000
8.|Szyna prowadzaca wraz z montazem |m | 122.800 122.800
0 0
9.|Typografika kpl 2.0000 2.0000
10. |piktogramy i napisy, oznaczenia po-  |kpl | 10.0000 10.0000
mieszczen wykonane pismem Braille'
a
11.|naktadki na porecze informujace o kpl 6.0000 6.0000
funkcji pomieszczen na danej kondyg-
nacji
w jezyku Braille'a
12.|dodatek do kostki brukowej kpl 1.0000 1.0000
13. |instalacja przyzywowa kpl 1.0000 1.0000
14.| Typografika' kpl 4.0000 4.0000
RAZEM
Stownie:
-12-
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zederman dostosowanie do niepetnosprawnych ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa Jm llosé | Cenajedn. |  Wartosé
Stownie:

-13 -
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