Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2020-02-22

Przedmiar robét

Budowa budynku przedszkola przy istniejacym budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zederman 99

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow
Gmina Olkusz - Olkusz ul.Rynek 1

ConstruktoR - Michat Walkuski - Tychy ul.Poziomkowa 38/23

Autor opracowania:
Grzegorz Gawlik, kosztorysant
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Element

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1.2 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

1.3 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il

1.5 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.6 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

1.7 |Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie balami drewnianymi, gteboko$¢ wykopu do

3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich, grubo$¢ 20°cm

Demontaz rur PVC 160 mm

Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'160x4,7 'mm $cianka lita SDR 34 SN8

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm

Wiaczenie do istniejgcej studni

Kaskada studni zewnetrzna

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

Zasypywanie wykopow

Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm

Geodezja powykonawcza

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - wywéz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania na wysypisku

Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys
1 Element SST-3 Element
1.1 |KNR201/120/3 [SST-3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wy liCZenie 08 OOt e
35001000 0,035000
RAZEM:: 0,035000 km 0,035
1.2 |KNR201/317/5 |SST-3 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$é
.......................................................... do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Wy liCZenie 08 OOt e
e 200°0,80°2,20% 10,560000
RAZEM:: 10,560000|m3 10,560
1.3 |KNR 201/320/5 |SST-3 Reczne zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 10,56
1.4 |KNR201/217/2 |SST-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii 1l
e 5,000901,6208 40,824000
.............................................................................. 20°2,2000,70°3 e 24,684000)
RAZEM:: 65,508000|m3 65,508
1.5 |KNR201/317/5 |SST-3 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$é
.......................................................... do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5°'m
Wy liCZenie 08 OOt e
:35,0070,90*1,62*0,2 10,206000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  10,206000/m3 10,206
1.6 |KNR201/322/7 |SST-3 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
.......................................................... 3.0°'m, kategoria gruntu l11-1V
Wy liCZenie 08 OOt e
:35,00%1,62*2 113,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  113,400000/m2 113,400
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.7 |KNR 201/326/2 |SST-3 Umocnienie scian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, umocnienie balami drewnianymi, gtebokos¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria
.......................................................... gt Iy
Wyliezenie floscirobOt:
e (2i20+2202%,70°3 44,880000
RAZEM 44,880000|m2 44,880
1.8
""""" 6,300000
6,300000|m3 6,300
1.9 |KNR 4-05 SST-3 Demontaz rur PVC 160 mm
0124-02 m 35,00
1.10 |[KNRW SST-3 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'160x4,7 'mm $cianka lita SDR 34 SN8
218/408/2 m 35,00
1.11 |KNRW 218/513/ |SST-3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm
1(2
KISIRZW 218/513/
2 szt 3,00
1.12 |KNR 728/204/6 |SST-3 Wiaczenie do istniejgcej studni otwor 1,00
1.13 |Kalkulacja SST-3 Kaskada studni zewnetrzna
wiasna szt 1,00
1.14 |KNRW SST-3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4 ||
~-0,703360
13,786640|m3 13,787
1.15 |KNR 201/230/1 |SST-3
-4,710000
RAZEM:: 50,917000|m3 50,917
1.16 |KNR 201/236/2 |SST-3 Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 50,917
1.17 |KNR 218/804/1 |SST-3 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm
(1) m 35,00
1.18 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
1.19 |KNR 201/212/1 |SST-3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
KNR 201/214/4 hatdach - wywéz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania na wysypisku
............................................................................................................................................................................ i 4710000
RAZEM:: 24,797000|m3 24,797




