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- protokot ZUD
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa o dzieto

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy

_ zapewnienie dostawy wody i warunki odbioru Sciekow

- koncepcja projektu architektoniczno-budowlanego budynku ptywalni
- uzgodnienia dot. projektu wewngtrznych instalacji wod-kan ptywalni
- dane z projektu budowy drog i uksztattowania terenu

- obowigzujace normy i przepisy do projektowania w tym zakresie

- katalogi techniczne producentow elementow projektowanych sieci

- protokét uzgodnien ZUD

- wizja w terenie

- uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty budowy przytacza wody zimne;j
wodociggowe] oraz kanalizacji rozdzielczej dla odprowadzenia $ciekow
sanitarnych oraz wod opadowych od budynku plywalni do istniejacych miejskich
sieci wod — kan. Trase i szczegoty technologiczne zaprojektowano na podstawie
wydanych warunkoéw technicznych podtaczenia oraz w nawigzaniu do protokotu
ZUD . Kserokopie tych dokumentoéw zataczono do niniejszego opracowania

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ kompletnego  wielobranzowego
projektu  architektoniczno-budowlanego budynku ptywalni ze wszystkimi
wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, technologicznymi oraz z

przytaczami do sieci elektroenergetycznej oraz cieplnej.



3. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA PRZYLACZA WODOCIAGU:
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz ustaleniami z PGKiM zasilenie
w wode nastapi od koncowki sieci wodociggowej z rur zeliwnych d=100mm na
skrzyzowaniu ul. Ciesli i Zielnej od strony budynkow Ciesli nr 7 i 5 oznaczonego w
cz. rysunkowej na planie i profilu \W”" zakonczonej zasuwg wodociggowa.
Wykonanie gtownej trasy w ul. Zielnej zaprojektowano z rur wodociggowych PE
Dz 110 x 6,6 mm na ci$nienie 1,0 Mpa / surowiec klasy PE 100, szereg SDR 17
PN 10 / faczonych przez zgrzewanie . Na trasie zaprojektowano 2 hydranty
przeciwpozarowe dn 80mm ,zeliwne, kotnierzowe, z zasuwg odcinajaca, ktore
nalezy oznaczy¢ tabliczkami . W m-cach oznaczonych na planie i profilu
przewidzie¢ mozliwos¢ przytaczenia w przysztosci istniejgcych  budynkow
mieszkalnych przy ul. Zielnej poprzez zamontowanie trojnikow, wyprowadzeniem
przytacza poza obreb chodnika i zaslepieniem odgatezienia. Pod zasuwami i na
odgatezieniach nalezy wykonac betonowe bloki ~ oporowe.
Przejscie pod ulicg Ciesli wykonane bedzie przewiertem a wodociag  nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng , co zostato uzgodnione z przedstawicielem stuzb
nadzoru drog miejskich.
Wykopy wzdtuz ul. Zielne] mozna wykonywa¢ koparkg z zachowaniem szczegolnej
ostroznoéci z uwagi na istniejacy rownolegle do wykopu utozony kabel energetyczny
i oswietleniowy. W miejscach skrzyzowan i zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy wykonywac recznie. Praca przy robotach ziemnych winna spetniac
wymagania BN-83/8836-02. Szerokosc¢ wykopu 0k.0,8m , $ciany pionowe z
deskowaniem azurowym. Przewod wodociggowy nalezy utozyC na 20 cm. ubitej
podsypce piaskowej z wyprofilowanym w obrebie kata 90 0 wgtebieniem na rure.
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci i przytacza odbywac sie bedzie za pomocg
hydrantéw p.poz. oraz przez instalacje wewnetrzne.
Po wykonaniu wodocigg podda¢ nalezy probie cisnieniowej na cisnienie 1,5 krotne
ciénienia roboczego , lecz nie mniej niz 0,8 Mpa. Po pozytywnym wyniku proby
wykonany wodociag kilkakrotnie przeptuka¢ woda oraz zdezynfekowac. Przed
odbiorem konicowym i przekazaniem do eksploatacji wykonane przytacze zgtosi¢ do
SANEPIDU w celu pobrania probek wody do analizy laboratoryjnej. Wyniki analizy
zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej wodociggu. Po pozytywnych wynikach prob, a



przed zasypaniem wykonane przytacze zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, ktora
rowniez nalezy dofaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
Zapotrzebowanie wody dla projektowanej ptywalni zgodnie z obliczeniami zawartymi
w projekcie wewnetrznych instalacji wod — kan. wynosi:

- $rednio dobowe : 67 m3/d

- maksymalne dobowe : 87 m3/d

- maksymalne godzinowe : 11 m3/h
Wodomierz $rubowy typu MZ 50 prod. PoWoGaz Poznan zamontowany bedzie w
zestawie wodomierzowym wg rysunku szczegotowego zataczonego do  projektu
wewnetrznej instalacji wod-kan. stanowigcym integraing cato$¢ z niniejszym
opracowaniem.
Na zastosowane rury, ksztattki oraz ~ wodomierz Wykonawca musi posiadac
wymagane atesty, $wiadectwo legalizacji wodomierza, ktore nalezy dotagczy¢ do
dokumentacji odbiorowej .
Przy uktadaniu wodociggu zachowa¢ nalezy minimalne odlegto$ci:

- 0,8 m. od kabli energetycznych

- 1,5m od gazociggu $redniopreznego i kabla telekomunikacyjnego.
,Przejscie” pod ul. Ciesli wykona¢ metodg przewiertu na wodocigg zatozyC rure
ostonowa PE lub stalowa.
Przy skrzyzowaniu z sieciq telefoniczng i energetyczng kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o dtugosci 3m /po 1,5 m z kazdej strony skrzyzowania/ z dokonaniem

odbioru przy udziale przedstawiciela wiasciciela sieci .

4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Z uwagi na usytuowanie na skarpie oraz tiksotropowe wiasciwosci podtoza
lessowego — uplastyczniania si¢ pod wplywem wilgoci i powstawania zapadlisk
wskutek powstania np. nieszczelnosci rurociggéw podziemnych kanalizacja
wykonana bedzie z rur polipropylenowych /PP/ lub polietylenowych /| PE [/
taczonych przez zgrzewanie.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedaq studzienki rewizyjne — inspekcyjne  TEGRA
firmy VAVIN wykonane z typowych , gotowych elementéw polipropylenowych z
wtazem zeliwnym , betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym
adapterem do wiazow i wpustow.  Wykopy o $cianach pionowych bedg

wykonywane przy pomocy koparek podsigbiernych. Przy gtebokosci powyzej 1,5m



$ciany wykopow zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi  zakfadanymi azurowo.
Przy wykopach ptytszych nie przewiduje si¢ deskowania $cian. Nalezy zwrocic
uwage na réznice poziomow terenu istniejacego i projektowanego po trasie
przebiegu kanalizacji. Trasa , zaglebienie i spadki — wg zataczone; czesci
rysunkowej.

Podioze pod rurociggi powinno by¢ rodzaju B tj. 20 cm zaggszczonego piasku. W
podiozu wykonaé podtuzne doktadne wyprofilowanie dna w obregbie kata 90 stopni
zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Zageszczenie gruntu podtoza winno
wynosi¢ 95 stopni Proctora.

Kolizije z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem sg uwidocznione na planie i
profilu. W miejscu skrzyzowania kanalizacji z istniejacym gazociagiem $®. Cisn.
Dn 200mm , zgodnie z uzgodnieniem protokotu ZUD przez przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego, halezy na rurze kan. sanitarnej - majacej potaczenie z
instalacja wewn. budynku zatozy¢ rurg ochronng wg zatgczonego rysunku
szczegotowego akceptowanego przez dostawce gazu. Odbior wykonanego
zabezpieczenia przeprowadzi¢ w jego obecnosci.

llosé sciekow sanitarnych przyjeto w wielkoéci zblizonej do zuzytej wody.

Na trasie kanalizacji przewiduje sie montaz studzienek wiazowych TEGRA 1000
zgodnie z PN-B-10789 z plynng regulacjg wysokosci studzienek na pierécieniu
odciazajacym. Konstrukcja zastosowanych studzienek sktada si¢ z podstawy —
kinety, pierécieni dystansowych tworzacych komin studzienki oraz stozka dla
zwienczenia pokrywa zeliwng lub betonowym pierécieniem odcigzajgcym z wtazem
zeliwnym wspartym na teleskopowym adapterze do witazéw . Jak wynika z planszy
uksztattowania terenu , studzienki projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyjatkiem
studzienki S 3 sa zlokalizowane w terenie nieutwardzonym.

Wykonang trase kanalizacyjng nalezy poddac prdbie szczelnosci, a po jej
pozytywnym wyniku zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, nastepnie zasypac.
Atesty zastosowanych rur , studzienek i pozostatych elementow wykonanego
przytacza,  protokot przeprowadzonej proby szczelnosci oraz dokument
inwentaryzacji geodezyjnej- powykonawczej nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji
odbiorowej, celem przekazania uzytkownikowi sieci.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy zwrocié szczegolng uwage na jakose
wykonanego podfoza oraz sposob wykonywania i zaggszczania zasypki

rurociggow i studzienek.



5. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej dla
potrzeb odprowadzenia woéd opadowych z dachu budynku, wpustow terenowych
parkingow, jezdni, chodnikéw, zagtebien uksztattowania terenu.

Lokalizacja oraz przyjete rzedne wpustow terenowych zostaty narzucone i przyjete
wg danych od projektanta drog i uksztattowania terenu.

Scieki deszczowe odprowadzone beda do istniejagcego kolektora deszczowego
srednicy 500mm. w ul. Maciejowskiego.

Biorgc pod uwage uwarunkowania gruntowo — wodne opisane w czgsci dotyczacej
kanalizacji sanitarnej trasa kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur
polipropylenowych lub ewentualnie polietylenowych tgczonych przez zgrzewanie.
Do podtgczenia samych rur spustowych zastosowano studzienki inspekcyjne
TEGRA dn 315 mm z polipropylenu. Regulacja wysoko$ci studzienek do
wymaganej wielkosci odbywaé sie bedzie podczas budowy przez odpowiednie
dociecie rury karbowanej stanowigcej komin studzienki.

Pod wpusty uliczne zastosowaé¢ nalezy studzienki TEGRA 600 z osadnikiem.
Na gtéwnej trasie oraz zatamaniach montowac studzienki wtazowe TEGRA 1000
zgodnie z PN-B-10729 oraz studzienki kaskadowe / przy réznicy wysokosci wlotu i
wyplywu powyzej 500 mm./zgodnie z PN-B-10729:2000. z ptynng regulacjg
wysokosci do wymaganej rzednej na pierscieniu odcigzajacym i konstrukcji
teleskopowej. Elementy skladowe studzienek stanowia: kineta, lub kineta Slepa —
osadnik dla wpustow terenowych, pierscienie dystansowe tworzace komin
studzienki oraz stozek dla zwienczenia pokrywa zeliwng z wtazem lub wpustem
deszczowym wg B125/600/760 wspartym na teleskopowym adapterze do wiazow.
Klase zastosowanych wpustow lub wtazéw uzasadnia miejsce lokalizaciji:

B — 125 dla parkingu dla samochodéw osobowych

C — 250 przy wpustach usytuowanych przy krawezniku

D - 400 dla drog i parkingdéw wszelkiego rodzaju pojazdow.

Montaz doptywdéw i odplywow na poszczegdinych wymaganych rzednych
okreslonych studzienek bedg wykonywane na placu budowy za pomocg wktadek
Jin situ”.

Wykopy o $cianach pionowych bedg wykonywane przy pomocy koparek
podsiebiernych. Przy gtebokoéci powyzej 1,5m sciany wykopow zabezpieczyC

wypraskami stalowymi zakfadanymi azurowo. Przy wykopach ptytszych nie



przewiduje sie deskowania $cian. Zwraca si¢ uwage na roznice rzednych terenu
istniejacego i projektowanego, ktora powoduje, ze na niektorych odcinkach rury
uktadane beda na powierzchni lub nawet ponad poziomem terenu istniejgcego.
Podtoze pod rurociagi powinno by¢ rodzaju B tj. 20 cm zaggszczonego piasku. W
podtozu wykonaé podtuzne doktadne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 stopni
zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Zageszczenie gruntu podfoza winno
wynosié 95 stopni Proctora. Zasypanie wykopow po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci oraz inwentaryzacji geodezyjnej nalez przeprowadzic
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta zastosowanych rur
i studzienek kanalizacyjnych.

Atesty, $wiadectwa legalizacji elementow przytacza z protokotem przeprowadzenia
proby szczelnosci, inwentaryzacja —geodezyjng powykonawcza, wynikami
przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia nalezy dotaczy¢ do dokumentacii
odbiorowej odbioru  koncowego  przed przekazaniem do eksploatacii

uzytkownikowi.

6. UWAGI KONCOWE:

Catosé robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” Cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

Wykopy, uktadanie rurociagow , technologia montazu , zasypka oraz préby
wykonanych przytaczy nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta rur, studzienek oraz wydanymi warunkami .

Wykonawca musi posiadac¢ certyfikaty na zastosowane rury oraz elementy sieci ,
ktére na okolicznosé odbioru musi zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe
poszczegoblnych przytaczy. Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ rowniez
protokoty przeprowadzenia poszczegolnych prob: cisnieniowej wodociggu oraz
szczelnosci wykonanych kanalizacji, wyniki analizy probek wody, wyniki badan
stopnia zageszczenia oraz inwentaryzacje powykonawczg poszczegolnych
przytaczy.

Wykonawca przytaczy musi legitymowa¢ si¢ posiadaniem dokumentu
potwierdzajacego posiadanie uprawnien do wykonania tego typu robot oraz

montazu tego typu rurociggow .



Przy montazu studzienek nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Jnstrukcji
budowy studzienek inspekcyjnych TEGRA —Wavin” . Przyjete rzedne wierzchu
studzienek  skorygowa¢ z projektem wykonawczym budowy nawierzchni i
uksztattowania terenu.

Jako rury ochronne na projektowanym wodociagu i kanalizacji sanitarnej mozna
stosowaé rury z PE, stalowe lub PVC. W przypadku zastosowania rur stalowych
nie nalezy stosowac $rodkow bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z
rurg przewodowa z tworzyw sztucznych.

Stabilizacja rury przewodowej —wodociggowej w rurze ochronnej powinna by¢
zgodna z p. 8.1 ,Rury ochronne — Katalog techniczny — rury z polietylenu
wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne. Mabo Turlen”. Zaleca sig wykonaé
stabilizacje przy zastosowaniu ptdz z tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase i zlokalizowa¢ istniejace
uzbrojenie podziemne. Zweryfikowaé rzedne istniejace i projektowane na trasie
przytaczy. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na prawidtowe posadowienie oraz
zasypke rurociggéw. Stopienn zageszczenia powinien by¢ dokumentowany
wynikami badan dotaczonych do dokumentacji odbioeowej.

Rodzaj podtoza, zasypki, stopien zageszczenia, technologia uktadania i montazu
projektowanych rurociagow musi by¢ zgodna z rozdz. Il instrukcji producenta rur
Mabo Turlen.

Odbior robot oraz proby szczelnosci winny spetnia¢ wymagania rozdziatu [V ww.
instrukcji technicznej producenta Mabo Turlen.

O terminie rozpoczecia robét nalezy z wyprzedzeniem powiadomic uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz zastosowa¢ si¢ do zalecen zawartych w protokole
ZUD.
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Oprac. inz. M. Bednarska.



