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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Sopot ul. Lesna Polana 4.
Przedmiotem opracowania jest potowa budynku [jedno z dwdch samodzielnych mieszkan].
Czes¢ robot termomodernizacyjnych i izolacyjnych obejmuije caly budynek.

Ogdlne wymiary obiektu

budynek mieszkalny (dla catego budynku)
Dtugosé 12,42m

Szerokos¢  9,88m

Wysokos$¢ budynku  8,69m

Instalacje sanitarne - informacje ogéine
Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach.
Istniejgce instalacje sanitarne w obrebie mieszkania przeznacza sie do wymiany i przebudowy.

Instalacje elektryczne - informacje ogdine

Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach.

Istniejgce instalacje elektryczne w obrebie mieszkania przeznacza sie do wymiany.
Roboty zewnetrzne - informacje ogdlne

Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu, schody zew. utwardzenie dojazdu.
Wymiana ogrodzenia z montazem niezbednych bram i futek.

W szystkie roboty nalezy prowadzic w oparciu o dokumentacje projektowg (pozwolenie na budowe i zgtoszenie).
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa budynku mieszkalnego w Sopocie przy ul. Lesna Polana 4 -roboty zewnetrzne
1 ROBOTY ZEWNETRZNE - UTWARDZENIA, OGRODZENIE
1.1/45233250-6 Utwardzenie terenu
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
1
dojazd do [392.0] m2 392.000
bramy szer.
3,5m + miej-
sce postoju
wraz z pla-
cem mane-
wrowym
RAZEM 392.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1./0114-05 czeniu 20 cm
1/0114-06 Kruszywo famane 0-31,5 mm sortowane mechanicznie - KESM
dojazd do [392.0] m2 392.000
bramy szer.
3,5m + miej-
sce postoju
wraz z pla-
cem mane-
wrowym
RAZEM 392.000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.1.|0114-07 czeniu 8 cm
1 Kruszywo famane 0-31,5 mm sortowane mechanicznie - KESM
dojazd do [392.0] m2 392.000
bramy szer.
3,5m + miej-
sce postoju
wraz z pla-
cem mane-
wrowym
RAZEM 392.000
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.1./0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm
1
schody ze- [1.83*2.35]*2 m?2 8.601
wnetrzne na
gruncie
opaska od- [2*12.42+2%9.88]*0.50 m2 22.300
wadniajgca
RAZEM 30.901
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce  |m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1 kostka brukowa 6 cm szara
schody ze- [1.83*2.35]*2 m?2 8.601
wnetrzne na
gruncie
opaska od- [2*12.42+2%9.88]*0.50 m2 22.300
wadniajgca
RAZEM 30.901
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.1.|0114-07 czeniu 8 cm - opaska odwadniajgca
1 Grys do nawierzchni dolomitowy
opaska od- [2*13.26+2*8.31]*0.50 m?2 21.570
wadniajgca
RAZEM 21.570
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.1./0401-01 cie kat.I-Il
1
schody ze- [2*1.83+2.45]*2 m 12.220
wnetrzne na
gruncie
opaska od- [2*13.26+2%8.31] m 43.140
wadniajgca
RAZEM 55.360
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
1 obrzeza betonowe 20x6 cm
schody ze- [2*1.83+2.45]*2 m 12.220
wnetrzne na
gruncie
[2*1.53+1.85]*2 m 9.820
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[2*1.25+1.25]*2 m 7.500
opaska od- [2*13.26+2%8.31] m 43.140
wadniajgca
RAZEM 72.680
9/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m2
d.1.|0505-04
1
teren zielony [1100-250] m?2 850.000
ograniczony
ogrodze-
niem
RAZEM 850.000
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. |l bez nawoze- |ha
d.1.|0404-02 nia
1
teren zielony [0.0850] ha 0.085
ograniczony
ogrodze-
niem
RAZEM 0.085
1.2/45342000-6 Ogrodzenie
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1./0108-01
2
[0.150] ha 0.150
RAZEM 0.150
12| KNR-W 2- Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie |m?2
d.1./25 0307-04 - rozebranie
2
[175.0] m?2 175.000
RAZEM 175.000
13|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 40 m
d.1./1804-11 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2|analogia Stupki z rur stalowych fi40mm z nasadkg - ocynkowane malowane
proszkowo
Stupki z rur stalowych fi40mm z nasadka - ocynkowane malowane
proszkowo - przypory
Siatka ogrodz. 1,5m fi3,0mm - oczko 40x40mm - ocynkowane
cz. objeta [14.39+8.01+12.53+11.30+35.19+21.54] m 102.960
opracowa-
niem
cz. nie obje- [17.55+4.27+16.34+38.12+14.21+3.0] m 93.490
ta opraco-
waniem
RAZEM 196.450
14 KNR 2-02 Furtki wysokosci 1,5 m; szerokos¢ 1,0 m z siatki w ramach stalowych na |kpl.
d.1./1808-05 gotowych stupkach
2|analogia futka na ramie stalowej szer. 1,0m i wys. 1,6m - kpl z klamkg i zamkiem
stupki z rur stalowych z tebkiem - przyfurtkowy
[2+2] kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-02 Bramy rozwieralne wysokosci 1,50 m; szeroko$¢ wrét 3,5 m z siatki w ra- | kpl.
d.1./1808-10 mach stalowych na gotowych stupkach - brama wjazdowa
2|analogia Bramy dwuskrzydfowe 4,0m, wys. 1,5m na ramie stalowej z wypetniniem
z profili wraz ze stupami przybramowymi - kpl z zasuwg i ktédkg patento-
wg - ocynkowana malowana proszkowo
[1+1] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.1.|0401-01 cie kat.I-1l
2
cz. objeta [14.39+8.01+12.53+11.30+35.19+21.54] m 102.960
opracowa-
niem
cz. nie obje- [17.55+4.27+16.34+38.12+14.21+3.0] m 93.490
ta opraco-
waniem
RAZEM 196.450
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
2 obrzeza betonowe 20x6 cm
cz. objeta [14.39+8.01+12.53+11.30+35.19+21.54] m 102.960
opracowa-
niem
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cz. nie obje- [17.55+4.27+16.34+38.12+14.21+3.0] m 93.490
ta opraco-
waniem
RAZEM 196.450
18| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1./0108-09 to$¢ 23 km
2/0108-10
[1.50] m3 1.500
RAZEM 1.500
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