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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: 

 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEŁAC ZENIEM 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 19 W m. LISÓW,  gm. ELBL ĄG” 
 

Realizowany na działkach nr 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10 obręb 0006 

Drużno, gmina Elbląg 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 

 

Projektant: 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0036/18
adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elbląg
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-62P-6CR-CSE *



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniem budynku 

wielorodzinnego nr 19 w m. Lisów, gm. Elbląg 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych możliwości odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Opracowanie zakresem swym obejmuje 

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 oraz PVC160.  

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie Warunków Technicznych 

wydanych przez  Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie elbląskim, gminie 

Elbląg, miejscowości Lisów. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach: 

dz. nr: 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10 

obręb 0006 Drużno 

jednostka ewidencyjna 280401_2 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM 

INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O 

ROZBIÓRKI. 

Budynek objęty opracowaniem obecnie nie jest podłączony do zbiorczego systemu kanalizacji 

sanitarnej. Ścieki bytowe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Ponadto na terenie 

objętym inwestycją znajdują się sieć wodociągowa, sieci telekomunikacyjne i energetyczne. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

3.1. Informacje podstawowe 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez E.P.W.iK., ścieki sanitarne z istniejącego 

obiektu należy odprowadzić projektowanymi rurociągami do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ø0,20m zlokalizowanej na dz. nr 13/10. 

Włączenie projektowanego rurociągu PVC200 do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać 

poprzez istniejąca studnię rewizyjną, oznaczoną w projekcie jako Sist o rzędnych 3,36/0,55. 

3.2. Materiał   

Do wykonania rurociągu przewiduje się zastosowanie rur PVC w/g norm: 

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC 200x5,9mm oraz 160x4,7mm SN8 

SDR34 grubościenne gładkie o ściance litej, kielichowe z uszczelką wargową (nie dopuszcza się 

zastosowania rur z rdzeniem spienionym). 

Przejście pod drogą powiatową wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą 

stalową Ø323,9x8,0mm; L=20,0m. Rurę przewodową PVC200 montować na płozach dystansowych. 

Ponadto w zakresie przejścia pod rowem melioracyjnym drogi powiatowej rurę przewodową należy 

ocieplić za pomocą otulin (łupków) styropianowych zamontowanych pomiędzy rurą osłonową, a rurą 

przewodową. 



Dobrano otuliny styropianowe składające się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński 

wykonane ze styropianu EPS100 o zwiększonej twardości i gęstości ϱ=100Kpa i przenikalności 

ciepła λ=0,038 m/Wk. 

Parametry otuliny: Średnica wewnętrzna–Dw=200mm; Grubość–B=50mm; Długość jednostkowa–

L=1000mm. 

Zastosowane rurociągi powinny posiadać niezbędne deklaracje zgodności z normą oraz aprobaty 

techniczne. 

3.3.  Armatura i studnie 

Studnie rewizyjne oznaczone w projekcie jako S1 – S6 należy wykonać z kręgów betonowych Ø1200 

mm.  Do zwieńczenia studni rewizyjnych betonowych zastosować zwężki betonowe wyposażone we 

właz żeliwny typu ciężkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni 

powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny 

być wykonane z betonu klasy C-35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy 

surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro, a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki 

z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnię wyposażyć w stopnie złazowe. W miejscu 

przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia wykonać jako szczelne. 

Studnie rewizyjne S1, S2, S4 należy wyprowadzić ponad teren na wysokość h=0,5m i obsypać 

gruntem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prac polowych. Ponadto Inwestor 

zapewni swobodny dostęp do powyższych studni dla celów eksploatacyjnych. Teren wokół studni S3 

utwardzić. 

Studnię rewizyjną oznaczoną w projekcie jako S7 zaprojektowano jako niewłazową inspekcyjną z PE 

Ø 425mm z teleskopowym adapterem do włazów. Właz do studni rewizyjnej osadzić na pierścieniu 

odciążającym. Włączenie przewodu do studni wykonać w tulei ochronnej jako szczelne. 

4. ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZ ĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU : 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC – L=221,5 m  

Długość sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC – L=4,5 m  

5. INNE INFORMACJE I DANE 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikaj ących z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Dla inwestycji Wójt Gminy Elbląg wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu 

publicznego. Decyzja nr  1 znak GP.6733. 01.2023  z dnia 27. 04.2023r. 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Inwestycja nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną 

konserwatorską. 

c.) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

Zamierzenie budowlane nie znajduję się w granicach terenu górniczego. 



d.) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

jej użytkowników.  

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ, 

W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPO ŻAROWYM 

ZAOPATRZENIU W WOD Ę, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

Nie dotyczy. 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWL ANYCH 

7.1. Roboty ziemne i montaż rurociągów 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać w wykopie otwartym. Rurociągi należy 

układać w wykopach wąskoprzestrzennych na podsypce piaskowej grubości min.15 cm z obsypką 30 

cm na szerokości wykopu i nad rurociągiem. Pozostałą część wykopu - do poziomu terenu uzupełnić 

gruntem rodzimym. Zasypkę wykonywać z zagęszczeniem warstwowym i utrzymywaniem 

wilgotności. 

Przejście pod drogą powiatową wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą 

stalową Ø323,9x8,0mm; L=20,0m. Rurę przewodową PVC200 montować na płozach dystansowych. 

Ponadto w zakresie przejścia pod rowem melioracyjnym drogi powiatowej rurę przewodową należy 

ocieplić za pomocą otulin (łupków) styropianowych zamontowanych pomiędzy rurą osłonową, a rurą 

przewodową. 

Miejsce przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowem oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej 

umieszczonej na słupku betonowym.  

W miejscu przejścia kanalizacji sanitarnej na dnie rowu ułożyć, w sposób nieutrudniający przepływu 

wody, płytę betonową wielootworową o wymiarach 70x50x10 cm. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie a przewody podwiesić i 

zabezpieczyć na czas robót. W miejscu przejścia przez fundament rurociąg układać w tulei 

ochronnej.  

Przed zasypaniem rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W wykopie nad rurami kanalizacyjnymi ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z metalową 

wstawką. 

7.2. Zabezpieczenie wykopów, przejścia dla pieszych 

Ponieważ całość robót wykonywana będzie w terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykop 

należy zabezpieczyć na całej długości barierkami ochronnymi. Barierki ochronne oświetlić w nocy 

światłem pomarańczowym. Przy ulicy muszą być ustawione znaki  z nakazem ograniczenia 

prędkości oraz informujące o prowadzonych robotach. W celu umożliwienia pieszym przejścia w 

poprzek wykopu, dojścia do budynków – wykonać kładki z poręczami. Na dojazdach do zabudowań 

zainstalować mostki przejazdowe.  

7.3. Ochrona interesów osób trzecich 

Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający zachowanie dostępu do dróg publicznych oraz z 

zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej należy zapewnić ochronę przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii 



elektrycznej oraz środków łączności. Ponadto budowę należy prowadzić tak, aby zapewnić ochronę 

przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz przed 

zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art.3  ust.20 ustawy Prawo Budowlane, należy 

przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

Stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka się w działkach, na 

których prowadzona będzie inwestycja. 

Lokalizacja inwestycji : 

dz. nr 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10 -  obręb 0006 Drużno 

jednostka ewidencyjna: 280401_2 Gmina Elbląg. 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie : 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU 

− W okolicy projektowanego obiektu występują warunki gruntowe proste zaliczone do pierwszej 

kategorii 

− Proj. inwestycja jest inwestycją liniową, nie narusza ona istniejącego drzewostanu, ukształtowania 

terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej 

− Inwestycja nie przewiduje prowadzenia działać mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na środowisko 

− obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej 

10. UWAGI KOŃCOWE 

- Należy bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom uzbrojenia nad i podziemnego. 

- Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych właścicieli uzbrojenia. 

- Inwestor winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego nad 

prowadzonymi robotami. 

- W strefie bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy przerwać 

i ustalić jego użytkownika. 

- Trasa rurociągu powinna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. 

- Istniejące nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy 

bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego  w przypadku ich uszkodzenia. 

- Roboty montażowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych 

wykonywać ręcznie. 

- O terminie rozpoczęcia robót powiadomić zainteresowane strony (gestorów istniejących sieci, 

właścicieli działek) z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

- Podczas wykonywania robót w pobliżu drzew, zabezpieczyć drzewa przed  uszkodzeniem. 



- Przyjęte w projekcie materiały oraz uzbrojenie posiadają deklaracje zgodności oraz pełne atesty 

i opinie higieniczne. 

- Odbiór odcinków sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po wykonaniu inspekcji TV. 

11. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. 

lipiec 2023 Opracował:    

                                                                  mgr inż. Izabela Sadowska 

 upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 
Z PRZEŁACZENIEM BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 19 
W m. LISÓW,  gm. ELBLĄG 

 
ADRES OBIEKTU: m. LISÓW 
, gm. ELBLĄG 
 
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI  

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 
 
280401_2.0006.13/10, 280401_2.0006.13/1, 280401_2.0006.13/22, 

280401_2.0006.54, 280401_2.0006.12, 280401_2.0006.10/13, 

280401_2.0006.10/9 , 280401_2.0006.10/10 

 
INWESTOR: GMINA ELBL ĄG 

ul. Browarna 85 
82-300 Elbląg 

 
 
DATA OPRACOWANIA: LIPIEC  2023 
 
 
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Sadowska 
 ul. Browarna 100/5 
 82-300 Elbląg 
 



INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
I  Część ogólna 
 

Nazwa i adres obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej 
m. Lisów, gm. Elbląg, 
dz. nr 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10,  
obręb 0006 Drużno 
jednostka ewidencyjna: 280401_2, Elbląg            

Inwestor:               GMINA ELBLĄG 
ul. BROWARNA 85 
82-300 ELBLĄG 

  
Projektant: mgr inż. Izabela Sadowska 

upr.nr WAM/0158/PWOS/17 

 

II  Część opisowa 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- roboty ziemne wykonywane ręcznie i sprzętem mechanicznym, 
- wykopy otwarte, 
- metoda bezwykopową przecisku pneumatycznego, 
- montaż rur sieci kanalizacji sanitarnej, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- drogi i wjazdy, 
- ogrodzenia posesji, 
- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 
- słupy energetyczne  
- sieci kanalizacji sanitarnej 
- sieci wodociągowe. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- słupy energetyczne, 
- dźwig 
- drogi. 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1.  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1.1 m: 

- wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej - niebezpieczeństwo przysypania ziemią, 
- wykonywanie prac w pobliżu dróg - niebezpieczeństwo przysypania ziemią spowodowane ruchem 

pojazdów, 

4.2. Wykonywanie wykopów w miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z czynną siecią 
elektroenergetyczną podziemną i nadziemną oraz telekomunikacyjną i gazową: 

- niebezpieczeństwo porażenia prądem, 

4.3. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu:  

- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu. 

4.4. Wykonywanie prac związanych z przemieszczaniem materiałów budowlanych i urobku z wykopów w po-
bliżu dróg:  

- niebezpieczeństwo potrącenia pracowników przez pojazdy. 
 
 



 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych 

5.1. Przy wykonywaniu wykopów: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznam z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401; 
rozdział 10 - Roboty ziemne. 

5.2. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: 

wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401; 
rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne, rozdział 15 - Roboty montażowe. 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporządza kierownik 
budowy) należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji. 

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w należy umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

c) Telefon komórkowy umieścić w  pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
d) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
e) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min l,5 m, oznakować na planie j/w. 
f) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na 

wysokości l, l m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 
g) Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 
h) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 
i) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 
j) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 
k) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 
l) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m . 
m) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na 

planie j/w 

 

Przy projektowanym zakresie robót budowlanych występują okoliczności określone w art. 21A usta-
wy „Prawo Budowlane” i zachodzi obowiązek sporządzenia PLANU BIOZ. 
 

 
 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Izabela Sadowska 
upr.nr WAM/0158/PWOS/17 

 

 






































