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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlany pn.: ,Budowa budynku hali
sportowej w Miedzylesiu na dziafce nr 412/1” zostat wykonany zgodnie z umowa,
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Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. 2019 poz. 1186) “Projektant a takze sprawdzajgcy, o
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technicznej”.
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CZESC I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Uchwata Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 31 maja 2005 r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miedzylesie

e Uzgodnienie z Inwestorem

® o 0 0 .

2. Dane ogolne i charakterystyka inwestycji
Inwestycja polega na budowie budynku hali sportowej wraz z niezbedng infrastrukturg :
przytacza energii elektrycznej , wody i kanalizacji sanitarnej , instalacje zasilajgcej kottownie ,
instalacji zasilajgcej kottownie w gaz skroplony LPG , przebudowe odcinka wodociggu
przeciwpozarowego , budowe parkingu wraz z ukladem komunikacyjnym , zjazdu z drogi gminne;j
oraz kolektora odprowadzajgcego wody opadowe do rowu gminnego . Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach ew. nr 412/1,406, 411/1, 413, 414, 415, 518, 519, 521, 522, 534, 535 obreb
Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie
W sktad budynku hali sportowej wchodzg dwa powigzane ze sobg funkcjonalnie segmenty:
a) segment wyzszy o wysokosci 11,50 m, w ktérym wydzielono
czesci o nastepujgcych funkcjach:
- hala sportowa z boiskiem o wymiarach 20 x 40 m,
- zaplecze higieniczno-sanitarne (2 zespoty przebieralni i natryskéw),
- widownia na 200 miejsc na antresoli (nad zapleczem sanitarnym);
- kawiarnia z zapleczem na 30 oséb
b) segment nizszy o wysokosci 7,85 m, w ktérym zaprojektowano:
- hall wejsciowy dla widzéw z zapleczem szatniowo — sanitarnym,
- dodatkowg sale ¢wiczen dla max 50 oséb,
- pokoje administracyjne,
- kottownie gazowg
Projektowany budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw
niskich (wysokos¢ do 12 m wigcznie nad poziomem terenu).

3. Warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Miedzylesie (Uchwafa Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 31 maja 2005

r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miedzylesie :

3.1. W planie zagospodarowania przestrzennego dziatka objeta jest symbolem 1US1-

Na terenie obowigzujg odpowiednio do realizowanej zabudowy ustalenia zawarte w § 10, ust 14.

ustalenia :

Przeznaczenie podstawowe dziatek tereny ustug sportu i rekreacji

Dopuszczalne kierunki przeksztatceh — budowa obiektow dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z

urzgdzeniami zwigzanymi z ich obstugg oraz zielenig .(spetnione)

Ustala sie jako przeznaczenie dopuszczalne :

e ustugi komercyjne handlu i gastronomii niezajmujgce wiecej niz 30%terenu , stuzgce obstudze
tego terenu (spetnione)

e urzadzenia towarzyszgce , obiekty administracyjne i sanitarne , infrastruktura techniczna,
tereny komunikacji i parkingéw (spetnione )

e zielen urzadzona (spetnione )

Ustalone lokalne warunki zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu :

e maksymalna wysokos¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego ) do okapu dachu
dla obiektéw sportowych i ustugowych — 12m (spetniony)

e powierzchnia zabudowy terenu nie wieksza niz 40% ( spetnione —jest 6,5%)

e powierzchnia biologicznie czynna 60% ( spetniony-jest 89%) )



Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatkach nr 412/1,406,411/1,
413,414,415,519,521,534,535 obreb Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie

3.2. Na terenie , w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy ochrony
krajobrazu kulturowego ,K” ustalonej w § 7 : max wys. zabudowy -3 kondygnacje ( spetnione -2
kondygnacje ), dach symetryczny , kryty dachéwkg ceramiczng , architektura wspétczesna
komponowana w nawigzaniu do otaczajgcego jg krajobrazu — spetnione — bryta obiektu nawigzuje
do obiektow zlokalizowanych na terenie kompleksu basenowo-sportowego zlokalizowanego przy
ul. Koscielnej

3.3. Miejsca postojowe : § 5, ust 11, minimalna liczba miejsc postojowych :

obiekty sportowe — 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikow jednoczesnie , kawiarnie - 15
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uzytkowej ( spetnione )

3.4. Zaopatrzenie w wode : po uprzednim uzgodnieniu warunkéw

technicznych okreslonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miedzylesiu (spetniony)

3.5. Odprowadzenie $ciekdw zgodnie z technicznymi warunkami podtgczenia nieruchomosci do
kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miedzylesiu(spetniony)
3.6. Zaopatrzenie w energie elektryczna po uprzednim uzgodnieniu warunkow

technicznych okreslonych przez Zaktad Energetyczny w Watbrzychu(spetniony)

3.7. Odprowadzenie wéd deszczowych za pomocg projektowanych kolektorow do istniejgcych
rowow za zgodg ich zarzadcy( spetniony)

3.8. Zaopatrzenie w ciepto : gaz z projektowanych , podziemnych zbiornikdw na gaz ciekly

4, Zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejace:

Teren pod projektowang hale sportowag wraz z niezbedng infrastruktura potozony jest w gminie
Miedzylesiu , na dziatkach nr 412/1,406, 411/1, 413, 414, 415, 518, 519, 521, 522, 534, 535 obreb
geodezyjny Miedzylesie , na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ gminy .Dziatka 412/1, na ktérej
zlokalizowana bedzie hala sportowa jest niezabudowana , posiada znaczny spadek w kierunku
wschodnim. Od zachodu przylega do ul. Sportowej , od potudniowego-zachodu do ul. Polnej, od
wschodu do niezabudowanych dziatek ,od pétnocy do ul. Koscielnej . W pasie drogowym ul.
Koscielnej zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna i hydrant . Pomiedzy przedmiotowg dziatkag
a dziatkg 411/1 od strony wschodniej przebiega row odwadniajgcy

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1. Budynek hali zlokalizowany bedzie w czesci pétnocno- wschodniej dziatki, dtuzszym
bokiem zorientowanym w kierunku pétnoc- potudnie , w odlegtosci 30 m od drogi 521. Budynek
krétszym bokiem ,wkopany” bedzie w teren ze wzgledu na znaczny spadek wynoszacy 6,7%.
Uksztattowanie terenu wykorzystano w ten sposéb ,ze wejscie gtdwne do projektowanego
budynku oraz wejscie dla zawodnikéw , usytuowane od strony potnocnej ,zlokalizowane bedg na
poziomie nizszym ,na ktérym znajduje sie strefa wejsciowa dla widzéw ,administracja , ptyta boisk i
zaplecze dla sportowcéw . Na poziomie wyzszym (antresoli )zlokalizowane bedg : widownia dla
widzow , kawiarnia z zapleczem .Wyjscia ewakuacyjne z tego poziomu zlokalizowane od strony
zachodniej bedg prowadzi¢ bezposrednio na teren .Wszystkie dojscia piesze nie przekroczg 5% ,
tak , by kazde wejscie byto dostepne dla niepetnosprawnych bez koniecznosci budowy pochyini
czy platform .

4.2.2. Dojazd do budynku hali sportowej zapewniony bedzie od strony pétnocnej drogg w ksztatcie
petli petnigca jednoczesnie funkcje drogi pozarowej , zlokalizowanej w przepisowej odlegtosci od 5
do 15 m od $cian budynku. Dziatka w przysztosci bedzie miata zapewniony wjazd takze od strony
potudniowej po wybudowaniu drog gminnych oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego 1KD(D). Od strony potudniowo - wschodniej przewidziano
utwardzenie terenu pod 2 zbiorniki podziemne na ciekly gaz w odlegtosci powyzej 10 m od
budynku oraz powyzej 5m od granicy dziatki sgsiednie;.

4.2.3.Miejsca parkingowe -wzdtuz drogi dojazdowej od strony wschodniej przewidziano 20
miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych dla widzéw ( w tym dwa dla oséb
niepetnosprawnych ). Od strony zachodniej przewidziano 10 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych dla sportowcéw (w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych ) oraz dwa dla
autokardw . Istnieje rowniez mozliwos¢ parkowania samochodow na ogolnodostepnych miejscach
postojowych urzadzonych w liniach rozgraniczajgcych okolicznych drog gminnych oraz na
parkingu przy basenie zaprojektowanym w 2012 r na dziatkach 413,414 dla 191 samochodéw
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osobowych , 5 autobuséw , 10 dla os6b niepetnosprawnych . Basen , boisko sportowe i
projektowana hala sportowa majg stanowic jeden kompleks sportowy .

Wokot budynku i na placu wejsciowym zaprojektowano chodniki oraz trawniki.

Dziatka nr 412/1 w Miedzylesiu przeznaczona pod budowe hali sportowej nie posiada uzbrojenia
technicznego i wymaga doprowadzenia do niej wszystkich mediow, jak réwniez odprowadzenia
Sciekéw i wod opadowych i roztopowych.

4.2.4. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji wody

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 28.08.2018 r. wydanymi przez Burmistrza Miasta
Miedzylesie zaprojektowano podtgczenie odcinka zewnetrznego wewnetrznej instalacji wody na
dziatce nr ewid. 406 poprzez studzienke uliczng do istniejgcej sieci wodociggowej wDA150. W
miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zabudowe zasuw odcinajgcych na
istniejgcym oraz projektowanym wodociggu w90. Odcinek instalacji wody zaprojektowano z rur PE
HD 100-RC SDR11 PN16 @90x8,2mm tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Uzbrojenie
przewodu stanowi¢ bedzie zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze
stali nierdzewnej i uszczelnieniem bezdtawicowym wyposazona w obudowe teleskopowg i
skrzynke uliczna do zasuw. Projektowany odcinek wodociggu bedacy przedmiotem opracowania
nalezy wigczy¢ do wodociggu @150 mm (PE @ 180/16,4 mm) zlokalizowanego pomiedzy dziatka
drogowg nr 519dr a odchodzacym od niej pasem drogi zwirowej na dziatce nr ewid. 406 w
punkcie oznaczonym w czesci rysunkowej jako (1). Potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac nalezy poprzez trojnik i tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed wysunieciem i
dedykowany materiatowi istniejgcego wodociggu.

4.2.4. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji hydrantowej

Podtagczenie zewnetrznego hydrantu do istniejgcej sieci wodociggowej hydrantowej
wykonac¢ na dziatce nr ewid. 415 w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania jako (12).
Podtaczenie wykonac¢ z rur z PE HD 100-RC SDR11 PN16 @160x14,6mm tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Uzbrojenie przewodu stanowi¢ bedzie zasuwa DN150
z zeliwa sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem
bezdtawicowym wyposazona w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw. Projektowany
odcinek instalacji hydrantowej bedgcy przedmiotem opracowania nalezy wtgczyé do wodociggu
wA250 mm zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 415
w punkcie oznaczonym w czesci rysunkowej jako (12). Potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac nalezy poprzez tréjnik i tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed wysunieciem
dedykowany materiatowi istniejgcego wodociggu. W miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu
zaprojektowano zabudowe zasuwy odcinajgcej DN150 na projektowanym wodociggu.

4.2.5.Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ks200 podtgczony do istniejgcej sieci
sanitarnej DN200 zlokalizowanej na dziatce nr 414 poprowadzoney poprzez studzienki posrednie
S1, S2 i S3 do istniejgcej studzienki oznaczonej jako S0. Przewody kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o srednicy @110x3.2, J160x4.7 oraz ©200x5.9
mm (Scianka lita) tgczonych za pomocag uszczelek gumowych. Instalacje wewnetrzng kanalizacji
sanitarnej doprowadzi¢ na zewnatrz budynku do projektowanej studzienki kanalizacyjnej S4, a
nastepnie do studzienki S3. Uktadanie rur kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczg¢ od projektowane;
studzienki rewizyjnej S3 w strone budynku poprzez studzienke S4. Rury uktada¢ w kierunku
budynku i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktadac¢ kielichem w
gore, a bosym koncem w dot.

4.2.6. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano  kanalizacje  deszczowg  odprowadzajgcg wody opadowe @z
odprowadzeniem wod opadowych do ziemi za posrednictwem wylotu do istniejgcego gminnego
rowu odwadniajgcego zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki. Wody opadowe z
projektowanej hali sportowej zostang ujete rurami spustowymi, wpustami ulicznymi, w a
nastepnie skierowane za posrednictwem zaprojektowanego wylotu do rowu gminnego.
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 &@400x11,7mm ze Scianka lita.

6
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Przytagcze od rowu do studzienki D1 o dtugosci 32,2m. Studzienke D1 zaprojektowano z kregéw
betonowych o srednicy @1200mm. Pozostate przewody zaprojektowano jako PVC-U SN8
J160x4,7mm, @200x5,9mm, @250x7,3 oraz @315x9,2mm ze scianka litg. Kanalizacja deszczowa
w otoczeniu budynku o dtugosci 455,4m. Pozostate studzienki zaprojektowano z kregéw
betonowych o $rednicy @1200mm oraz z rur PP o $rednicy 600mm. Studzienki z osadnikami
piasku o gtebokosci 0,5m. Zaprojektowano rowniez wpusty deszczowe liniowe o dtugosci 1,5 i
4,5m.

4.2.7.Instalacja gazu LPG

Dla projektowanego budynku hali projektowana jest instalacja zbiornikowa gazu ptynnego
skladajgca sie z dwoch zbiornikéw podziemnych o poj. 6700dm® kazdy. Do dziatki bedzie
prowadzita utwardzona droga, ktéra stuzyé bedzie jako dojazd do projektowanego zbiornika.
Lokalizacja zbiornikbw gazu ptynnego zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przytagcze gazu
bedzie poprowadzone od zbiornikédw do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie Inwestora, tj. w szerokosci strefy
kontrolowanej odcinka zewnetrznego instalacji gazu prowadzonego ziemig ustalonej na 1,0 m z
linig srodkowg pokrywajgcg sie z osig przewodu tj. po 0,5 m z kazdej strony oraz w promieniu
strefy zagrozenia wybuchem wynoszacym 1,5 m od kréccéw zbiornika. W strefie kontrolowanej
gazociggu nie mogg rosng¢ drzewa w odlegtosci 2,0 m od przewodu gazowego liczagc od osi
rurociggu do pni drzew. Przylgcze gazu od zbiornika do szafki gazowej bedzie wykonane rur PE
DN 50 mm, fgczonych za pomocg muf elektrooporowych. Przytacze utozone w wykopie powinno
mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikbw gazu. Rury nalezy uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytgcza do budynku i zbiornikéw
nalezy zrealizowa¢ za pomocg kolumny z pétsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w
aluminiowej ostonie. W odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny przy budynku i 0,5 m od
pionowej osi kolumny przy zbiorniku nalezy wykonac potgczenie PE/stal. Obie kolumny powinny
by¢ umocowane w sposoéb trwaty do sciany budynku i wspornika na zbiorniku.

4.2.8.Dane powierzchniowe

Lp. Wyszczegodlnienie Powierzchnia m?

1 pow. zabudowy hali sportowej 1702,74

3 pow. zabudowy dojazdéw z kostki brukowej gr 8 cm 992,86

4 pow. zabudowy ciggi piesze —kostka brukowa gr 6cm 463,09

6 pow. zabudowy parkingdw, dojscia piesze 1481 23
utwardzone kruszywem budowlano-drogowym EHZ '

9 powierzchnie zielone urzgdzone 2973,74

10 powierzchnie zielone istniejgce 20 652,06

Powierzchnia terenu 26 280,00

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
a) ochrona srodowiska i przyrody :

nie przewidziano nasypania ani obnizenia powierzchni terenu dziatek oraz odprowadzania wod

opadowych na sgsiednie dziatki i drogi. Lokalizacja obiektu wykorzystuje naturalny

spadek terenu

Projektowane zamierzenie nie narusza stosunkéw wtasnosciowych i nie zmieni stosunkow

wodnych na sasiednich terenach przylegtych
5.1. Odprowadzenie sciekow.
Scieki sanitarne z budynku hali odprowadzane bedg do sieci kanalizacji miejskiej, a wody opadowe
i roztopowe za pomoca projektowanych kolektoréw do istniejgcych rowéw za zgodg ich zarzadcy
Inwestycja nie powoduje powstawania $ciekéw opadowych wymagajgcych oczyszczania.
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5.2. Odpady state.

Wiata smietnikowa na pojemniki do selektywnego zbierania odpadoéw w postaci zamykanych koszy
umieszczony na dziatce na utwardzonym miejscu. Wiata zamykana oraz zabezpieczona siatkg
przed gryzoniami.

5.3. Emisja halasow oraz wibracji.

Budynek z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem nie wprowadza szczegolnej
emisji hataséw i wibracji.

5.4. Wpltyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang.

5.5. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesow oséb trzecich, w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt  ludzi,
- ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby,
- nie zmienia stanu wody w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu wody opadowe;.
- dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowskowej

6. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren dziatki o nr. ewid.412/1 obreb Miedzylesie
Sktadajg sie na to nastepujgce uzasadnienia:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektow — projektowane ustugi majg charakter nieucigzliwy dla sgsiednich terenéw
ustugowych . Nalezg do ustug komercyjnych, ktére zgodnie z przepisami szczegélnymi i odrebnymi
nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowana
inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:

- przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) — projektowana budowa budynku jest
zlokalizowana w bezpiecznych odlegtosciach od istniejgcej zabudowy majgcej pomieszczenia na
pobyt ludzi i nie przestania innych obiektéw , a co za tym idzie umozliwiajg naturalne oswietlenie
tych pomieszczen.

- zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) - projektowana budowa nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt staty w budynkach, znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek o min 4.00 m ,$ciany bez
otworéw o min 3,0 m — zgodnie z § 12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Odlegtosci od istniejgcych budynkdéw na dziatkach sgsiednich spetniajg warunki pozarowe — od
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najblizszego budynku mieszkalnego , znajdujgcego sie na dziatce nr 413 odlegtosé wynosi 39,50
m (na podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2019 poz. 1065).

Projektowana budowa znajduje sie za nieprzekraczalng linig zabudowy i zaden element
architektoniczny budynku nie przekracza danej linii
2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje sie:

W obrebie terenu inwestycji, tj. na obszarze dziatki nr. ewid.412/11 w odlegtosci ponad 6.00 m
od granic dziatki zgodnie z § 18 i§ 19. Ust. 2 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

3) Lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadéw stalych z mozliwoscig segregowania znajduje
sie:

W obrebie przedmiotowej dziatki- § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.;.
Dz.U. 2019 poz. 1065),w odlegto$ci ponad wymagane 10.00 m od okien i drzwi budowywanego
budynku § 23. Ust.3 —Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) , oraz w odlegtosci 3,00 m od granicy dziatki § 23. Ust.2 ww
rozporzgdzenia

4) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Korzystanie z wod obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych oraz z terendw
utwardzonych poprzez rynny i rury spustowe oraz poprzez wpusty do istniejgcego rowu
melioracyjnego

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposoéb nie utrudniajgcy osobom trzecim dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
Srodkow tgcznosci — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1186).

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska w
zakresie hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1186).

7) Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczem do budynku nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w mysl w § 2 ust. 1 i nie jest
przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mys$|l § 3 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

8) Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczem do budynku nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, bo jej diugosé jest
ponizej 1 km na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 81 ww. Rozporzadzenia ... (Dz.U. 2019 poz. 1839).

9) Projektowana budowa podziemnych zbiornikow gazu ziemnego o tgcznej pojemnosci do 20m3
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 35 lit. €) ww. Rozporzgdzenia ... (Dz.U. 2019 poz. 1839).

10) Przy budowie przytagcza gazu do budynku nalezy zachowac odlegtosci wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (dz. U. 2013 poz. 640).

11). Na podstawie par.179 ust.4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2019 poz.1065) dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikow podziemnych na gaz ptynny o pojemnosci do
10m® powinna wynosi¢ 5m od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i
budynkéw uzytecznosci publicznej, natomiast odlegtos¢ od sgsiedniego zbiornika podziemnego nie
mniej niz 1,5m.
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CZESC Il. OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

1. Opis ogolny projektowanej hali :

Projektowany budynek hali sportowej sktada sie z dwéch segmentéw. Segment wyzszy z

salg sportowa (z boiskiem 19m x 36m) ,zapleczem higieniczno-sanitarnym w parterze i widownig
na antresoli na 200 miejsc oraz kawiarnig zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym.

Segment drugi, nizszy, przylegajgcy bezposrednio krotszg $ciang do czesci z salg sportowg
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym ,
przerwanym na $rodku w celu stworzenia przestrzeni dla tarasu kawiarni .Przestrzen ta bedzie
réwniez przekryta dachem dwuspadowym .

Wejscie gtéwne do budynku hali sportowej , przystosowane dla niepetnosprawnych
zaprojektowano od strony pétnocnej , z placu przedwejsciowego.

Wejscie dla zawodnikdw, wymagane przez obowigzujgce wymogi projektowania tego typu
obiektow, znajduje sie rowniez po stronie potnocnej z wejsciem i dojazdem przystosowanym dla
niepetnosprawnych. Poza wejsciem gtéwnym i dla zawodnikow zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne bezposrednio z hali sportowej, po jej wschodniej stronie

Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne przewidziano z czesci administracyjnej od strony wschodniej oraz
z zaplecza dla zawodnikéw od strony potudniowe; .

Obiekt dostosowany jest catkowicie do potrzeb osob niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji

2. Dane powierzchniowe i kubaturowe:

Szerokosé — 29,85 m.
Dtugosc¢ - 58,03m.
Wysokos¢ - 11,65m.

pow. zabudowy - 1702,74 m?
pow. uzytkowa —2002,10 m?
Kubatura - 15591, 20m3

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku:

Program sportowy dla hali jest zgodny z wytycznymi programowo —funkcjonalnymi UKFiT.

Jest to hala o wymiarach boiska gtéwnego 19 m x 36 m brutto, co umozliwia rozgrywki pifki
siatkowej , koszykéwki ,tenisa itp. z wyjgtkiem pitki recznej i pitki noznej (mistrzowskiej ).Wysokos¢
netto nad boiskiem do pitki siatkowej wynosi 7m(do spodu dzwigara ) co zapewnia mozliwosé
rozgrywek pitki siatkowej na poziomie narodowym.

Cze$c¢ zapleczowa sali sportowej, w tym dwa zespoty przebieralni z natryskami i weztami
sanitarnymi, wc, magazyny, tazienki, pokdj masazu oraz pomieszczenie trenera znajdujg sie na
poziomie boiska, z dostepem z holu wejsciowego dla zawodnikéw oraz z ptyty boiska .

Nad czescig zaplecza, na antresoli, znajdujg sie trybuny dla widzéw, z miejscami dla 200 osdb.
Dostep do trybun zapewniono schodami z hollu wejsciowego .

Z poziomu boiska dostepne sg tylko miejsca dla widzow niepetnosprawnych. Na poziomie trybun
Zlokalizowano sanitariaty dla widzéw , pomieszczenie dla spikerow , pomieszczenia techniczne i
wentylatornie .

Bezposrednio z widowni dostepna jest czes¢ gastronomiczna z zapleczem (kawiarnia),
znajdujgca sie nad czescig holu gidwnego ,przylegajgcego do krétszego boku sali sportowej
.Kawiarnia posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej poprzez jednobiegowa klatke
schodowg . Jest erowniez dostepna bezposrednio z gtéwnego hollu wejsciowego poprzez schody
wejsciowe dla widzéw . Program gastronomiczny zostat ograniczony do niezbednego minimum,
przewiduje sie jedynie sprzedaz gotowych dan i napojéw w naczyniach jednorazowego uzytku. Za
zapleczem znajduje sie pomieszczenie pracownikdéw z aneksem porzgdkowym i sanitariatem
Dostep do holu glébwnego zapewnia wejscie gtéwne z placu przedwejsciowego . W

czedci parteru, w obrebie holu gtdwnego znajdujg sie pomieszczenia administracyjne ,szatnia ,
wezty sanitarne dla widzéw oraz dodatkowa sala do éwiczen dostepna ze strefy wejsciowej dla
zawodnikow
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4. Dostepnos$é budynku dla oséb niepetnosprawnych:
Budynek hali sportowej dostosowany zostat dla os6b niepetnosprawnych poprzez takie
uksztattowanie terenu, aby wszystkie dojscia nie przekraczaty 5% nachylenia. Przy ptycie boiska
zlokalizowano dwa miejsca dla widzow niepetnosprawnych . W razie potrzeby mozna zapewnic
dodatkowe 4 miejsca z poziomu widowni pod warunkiem wykorzystania wyjs¢ ewakuacyjnych z
poziomu antresoli .

5. Konstrukcja i materiaty:
e Fundamenty
Budynek hali posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci -1,100 m
ponizej najnizszego poziomu terenu. Sciany murowane oparte na tawach o wymiarach 80x40cm.
tawy oraz stopy fundamentowe zbrojone pretami @12 stalg A-1IIN (B500SP), strzemiona @6 stalg
A-llIN (B500SP), beton C25/30. Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10
grubosci 10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsjg. Sciana fundamentowa
dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowg
e Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza bedg stanowié
belki zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN (34GS).
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany nosne zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 29cm oraz 25cm. Sciany dziatowe —
pustak ceramiczny gr.12cm.
o  Stropy
Projektuje sie stropy zelbetowe gr. 18 cm, monolityczne, zbrojone dwukierunkowo, pretami @12,
stal A-IlIN (B500SP), beton C25/30.
o Belki zelbetowe
Belki zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalg A-1lIIN (B500SP), oparte na stupach zelbetowych
oraz na wiencach scian nosnych. Zbrojenie pretami @12 do @16, strzemiona J6.
Stupy oraz trzony zelbetowe
. Stupy zelbetowe wraz z wigzarami drewnianych stanowig gtéwng konstrukcje nosna, sity
pionowe przekazywane sg z wigzaréw poprzez stupy na stopy fundamentowe. Stupy
zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), pretami @12 oraz J16,
strzemiona @8 zageszczone przy koncach stupow.
o Wience
Zwienczenie scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach
25x29cm oraz 25x25cm z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), czteroma pretami @12,
strzemiona @6 w rozstawie co 30cm. Wience znajdowac sie bedg w dwoch poziomach, nad
parterem oraz nad pietrem.
e Dach
Gtéwne elementy nosne dachu sali to dzwigary dwuspadowe typu bumerang z drewna klejonego
klasy GL32c 24x160-240-160cm. Schemat statyczny gtéwnych dzwigaréw to belka wolno
podparta. Dzwigary potgczone sg przegubowo za pomocg oku¢ indywidualnych. Dzwigary oparte
sg na stupach i wiencach Zzelbetowych wg odrebnego opracowania. W kierunku poprzecznym
uktady nosne potgczono ptatwiami z drewna klejonego o przekroju 16x32cm. Usztywnienie
konstrukcji stanowig stezenia potaciowe poprzeczne z preta stalowego klasy S355 JR
Z uwagi na przyleganie do budynku wyzszego, w budynku nizszym zageszczono ptatwie do
rozstawu 125cm oraz zmieniono przekroj ptatwii na 14x28cm z drewna klejonego GL32c. Po jednej
stronie, w czesci nizszej budynku dzwigar gtéwny zaprojektowano jako belke wolnopodpartg
jednospadowg o przekroju 16x88 cm. Natomiast w czesci drugiej zaprojektowano wiezbe dachowag
z drewna klasy C24, jednospadowg sktadajaca sie z krokwi o przekroju 10x18 cm opartej na ptatwi
15x20 cm, ktéra przekazuje obcigzenia na stupy o przekroju 15x15 cm.
Rozwigzania poszczegdlnych weztdéw wg czesci rysunkowej dokumentacji wykonawcze;.
e Schody
Schody wewnetrzne wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (BS00SP)

6. Wykonczenie zewnetrzne:
e Sciany zewnetrzne tynk akrylowy na siatce wg systemu np. ,,Dryvit’,Baumit, Sto
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o schody zewnetrzne — beton, kostka betonowa, gres antyposlizgowy,mrozoodporny,

e okna jednoramowe z profili PCV minimum 3-komorowe o szerokos$ci profilu min.

60 mm ze stalowg wktadkg usztywniajgca, z mikrorozszczelnieniem, w jednym

skrzydle kazdego okna zamontowane nawiewniki, wszystkie okna parteru z szybg i okuciami

antywtamaniowymi, okna sali sportowej i sali kondycyjnej - z mechanizmem umozliwiajgcym

otwieranie z poziomu podtogi

e drzwi zewnetrzne aluminiowe, jak w wykazie, szklenie zestawem z szybg bezpieczng

laminowang, z samozamykaczem i podwdjnym zamkiem

dach kryty dachowka , nad tarasem kawiarni poliweglanem dwukomorowym EI15

balustrady schodowe i przy tarasach z rur i profili stalowych,

kostka betonowa, jako nawierzchnia doj$¢

kominy :

- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych , na ostatniej kondygnacji

obmurowane cegtg petng i otynkowane , ponad potacig dachowg z cegty klinkierowej

- przewody wentylacji mechanicznej blaszane wg projektu wentylacji mechanicznej,

- wyloty przewoddéw wentylacji grawitacyjnej zakonczone kratami z wypetnieniem z siatki stalowej i

przykryte czapkami betonowymi,

- wyloty przewodow wentylacji mechanicznej zakonczone czapkami blaszanymi z okratowaniem

stalowym,

o obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,55 mm; rynny fgczone

na zakfad, mocowane za pomocg uchwytéw rynnowych nie rzadziej niz co 50 cm; spadki rynien

min.0,5%,

e opaska wokot budynku z kostki betonowej lub z kruszywa budowlano-drogowego EHZ.
7. Wykonczenie wewnetrzne:

e drzwi wewnetrzne laminowane, ptytowe wzmocnione, oscieznice metalowe,

¢ tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il malowane farbami

zmywalnymi (np. akrylowymi), pomieszczenia komunikacji —farbalateksowa do wysokosci 1,3 m

okna wewnetrzne w kawiarni i pomieszczeniu spikerow z profili aluminiowych szklone szkiem

bezpiecznym laminowanym, o odpornosci EI15 (obudowa drég ewakuacyjnych)

e podiogi:

- na korytarzach w czesci dostepnej dla zawodnikow i w czesci gastronomicznej wyktadziny

podiogowe kauczukowe np. systemu NORAPLAN i NORAMENT, odporne na scieranie,

antyposlizgowe, ttumigce dzwieki do20 dB,

- w pomieszczeniach administracyjnych — parkiet,

- w przebieralniach i pomieszczeniach natryskowych — gres antyposlizgowy,

- w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach gospodarczych, holu wejsciowym, na widowniach i

schodach — gres antyposlizgowy,

- w hali sportowej i w sali kondycyjnej — podtoga systemowa powierzchniowo — elastyczna,

e W wezlach sanitarnych i pomieszczeniach natryskowych — kratki Sciekowe,

e na Scianach weztéw sanitarnych, pomieszczen kuchennych i pomieszczen gospodarczych
glazura do wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m,

e na Scianach pomieszczenh natryskowych glazura na catej wysokosci Scian, tzn.od podtogi do
poziomu sufitu,

e wentylacja:

- pomieszczenie sali sportowej , sali kondycyjnej , kawiarni obstugiwane bedg przez system

wentylacji mechanicznej wg projektu instalacyjnego,

- pomieszczenia sanitarne , pomieszczenia zaplecza gastronomii, magazynowe i techniczne,

trenera, administracyjne posiadajg wentylacje grawitacyjna.

8. lzolacje:

e termiczne

- §ciany zewnetrzne — styropian FS15 gr. 15 cm

- dach — wetna mineralna twarda o gr. 25 cm,

- podfoga na gruncie pod sala gimnastyczna — styropian FS15 gr. 7 cm,

- podfoga na gruncie pod pozostatg czescig budynku — styropian FS15 gr. 6 cm,
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Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatkach nr 412/1,406,411/1,
413,414,415,519,521,534,535 obreb Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie

- okna zewnetrzne termoizolacyjne Uk _ 2,3W/m2K,

e akustyczne

- na stropach w pomieszczeniach mokrych i suchych styropian elastyczny dzwiekochtonny gr. 4
cm,

e przeciwwilgociowa

- pionowa — powtokowa bitumiczna, np. firmy Deitermann,

- pozioma na fundamentach i Scianach fundamentowych — 2x papa izolacyjna na lepiku lub folia
fundamentowa PVC o gr. nie mniejszej niz 0,5mm,

- w posadzkach na gruncie — papa termozgrzewalna,

- w dachu nad catym budynkiem — 2x papa termozgrzewalna.

9. Instalacje:

e zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggu gminnego,

e odprowadzenie Sciekdéw — do kanalizacji gminnej,

e zaopatrzenie w ciepto — z wlasnej, projektowanej kottowni gazowej

¢ wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

e instalacja telefoniczna,

e instalacja hydrantow p.poz.,

e wody opadowe odprowadzone zostang do rowu

e zaopatrzenie w energie elektryczna 