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remont lokalu dworcowa 41m3 v3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont lokalu mieszkalnego, ul. Dworcowa 41/3, 62-045 Pniewy
1.1 Prace przygotowawcze/rozbiérkowe
1.1.1 Scianka dziatowa
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.1.1/0438-04
A
(1.15+2.34)*2.97+5.05*2.97 m?2 25.364
RAZEM 25.364
1.1.2 Podtogi
2|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
2
2.00*5.05 m?2 10.100
RAZEM 10.100
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli podiogowych m2
d.1.1/0439-01
.2|analogia
2.97*5.05+2.75*5.05 m?2 28.886
RAZEM 28.886
4|KNR-W 4-01 [Rozebranie podtdg drewnianych slepych m?2
d.1.1/0439-01
2
2.97*5.05+2.85*5.05+2.00*5.05 m?2 39.491
RAZEM 39.491
5/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.1/0428-04
2
14*5.05 m 70.700
RAZEM 70.700
11.3 Okladziny ceramiczne, armatura
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1.1/0821-08
3
1.50%(2.34+1.04)+2.50*0.60 m?2 6.570
RAZEM 6.570
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/0812-05
3
2.34*1.04 m?2 2.434
RAZEM 2.434
8|KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzenh sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.1.1|0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.1]0235-07 wowych - wanna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii wannowe;j szt.
d.1.1/0141-03
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowe;j szt.
d.1.1/0132-01
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) szt.
d.1.1/0152-01
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.1/0235-03
3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4 Pozostate
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0353-07
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami - pokdj m3
d.1.1/1011-02
4
0.88*0.55*1.80 m3 0.871
RAZEM 0.871
1.1.5 Prace budowlane
1.1.5 Scianka dziatowa
A
17|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m
d.1.1]0334-05 wie cementowo-wapiennej
5.1
2.97*2 m 5.940
RAZEM 5.940
18/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1/0121-03
5.1
2.84*2.97+0.70*2.97 m?2 10.514
RAZEM 10.514
19|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.1.1]0107-01 betonu komdrkowego grubosci 24 cm
5.1
0.40*2.10 m?2 0.840
RAZEM 0.840
20|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
5.1
(2.84*2.97+0.70*2.97)*2 m?2 21.028
RAZEM 21.028
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- wierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
5.1
(2.84*2.97+0.70*2.97)*2 m?2 21.028
RAZEM 21.028
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.1/0815-04
5.1
(2.84*2.97+0.70*2.97)*2 m?2 21.028
RAZEM 21.028
1.1.5 Stolarka drzwiowa
.2
1.1.5 Wykucie wneki dla nowych drzwi wejsciowwych, wykonanie przesklepien
2.1
23|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1.1]0332-07 towo-wapiennej
5.2.
1
1.00*2.10+0.60*2.10+0.20*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
24|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.1]0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - ceowniki 160 walcowany na gorgco
5.2. St3S - 18,8 kg/m, osadzenie ceownikéw, skrecenie ceownikéw gwintowanymi
1 szpilkami, po wykuciu otworu przyspawanie poprzeczek do dolnych stopek ce-
ownika.
Krotnos¢ = 3
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
25|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.1/0703-03 Krotnosé = 3
5.2.
1
1.37*0.30*2 m 0.822
RAZEM 0.822
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowej na [m?2
d.1.1]0711-22 stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podtozu z betonu, za-
5.2. gruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
1 Krotnos¢ = 3
1.37*0.90*2 m?2 2.466
RAZEM 2.466
27|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z |m?2
d.1.1]0101-02 z.o. |kleju gipsowego (suche tynki) na stupach Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
.5.2.14.1. z.0. 4.3. |Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
1]analogia Krotnos¢ = 3
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(2.06+1.00+2.06)*0.20 m?2 1.024
RAZEM 1.024
1.1.5 Drzwi lokalowe
2.2
28|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte - 1 szt. 200x90 cm m2
d.1.1/1026-01 Krotnos¢ = 2
5.2.
2
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
29|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.1.1/1103-01 Krotnos¢ = 2
5.2.
2
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z |m?2
d.1.1]0101-02 kleju gipsowego (suche tynki) na osciezach
.5.2.|analogia Krotnos¢ = 2
2
(2.00+0.90+2.00)*0.15 m?2 0.735
RAZEM 0.735
1.1.5 Drzwi wewnatrzklatkowe wejsciowe do lokalu
2.3
31|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych do mieszkania wewnatrz klatkowych, materiat wyko-|m?2
d.1.1{1024-07 nania: Plyta HDF, ptyta MDF, stal, nieprzeszklone
5.2.
3
0.90*2.06 m?2 1.854
RAZEM 1.854
32|KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z  |m?2
d.1.1]0101-02 z.o. |kleju gipsowego (suche tynki) na stupach Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
.5.2.14.1. z.0. 4.3. |Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
3|analogia
(2.10+1.00+2.10)*0.20 m?2 1.040
RAZEM 1.040
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- wierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
5.2.
3
(2.10+1.00+2.10)*0.40 m?2 2.080
RAZEM 2.080
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.1/0815-04
5.2.
3
(2.10+1.00+2.10)*0.40 m?2 2.080
RAZEM 2.080
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.1.1{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
.5.2.|analogia
3
2.00*2.37-2.00 m?2 2.740
RAZEM 2.740
1.1.5 Podtogi
.3
36|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1{0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
53
(4.90*5.05+2.84*5.09)*0.20 m3 7.840
RAZEM 7.840
37|KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi taczkami: z zatadunkiem i wytadunkiem poza teren |m3
d.1.1/0106-04 obiektu
5.3
(4.90*5.05+2.84*5.09)*0.20 m3 7.840
RAZEM 7.840
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
53
(4.90*5.05+2.84*5.09)*0.07 m3 2.744
RAZEM 2.744
39|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2
d.1.1/0610-01
5.3
5.30*5.45+3.24*5.49 m?2 46.673
RAZEM 46.673
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40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- pianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1]0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr. 15 cm - styropian podtogowy
5.3 plyty styropianowe podfoga dach EPS 036-100kPa 0,037 W/(mk)
4.90*5.05+2.84*5.09 m?2 39.201
RAZEM 39.201
41|KNR 2-13 Elementy dylatacji - tasmy piankowa z PE o szerokosci 15 cm i gr. 5mm m
d.1.1/1005-04
53
(4.90+5.05+2.84+5.09)*2 m 35.760
RAZEM 35.760
42|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1.1/1106-02
5.3
4.90*5.05+2.84*5.09 m?2 39.201
RAZEM 39.201
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
53
4.90*5.05+2.84*5.09 m?2 39.201
RAZEM 39.201
44 Wykonanie spadkéw 2% w wylewanym podktadzie betonowym pod prysznic z |m3
d.1.1|kalk. wtasna |odptywem liniowym
5.3
0.90*0.90*0.05 m3 0.040
RAZEM 0.040
1.1.5 Odgrzybienie scian
4
45|KNR BC-02 |Usunigcie z muru zagrzybionego tynku m?2
d.1.1/0121-01
5.4
(2.97+5.05+2.75+2.00)*1.00 m?2 12.770
RAZEM 12.770
46|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.1.1/0621-01 rowania
5.4
(2.97+5.05+2.75+2.00)*1.00 m?2 12.770
RAZEM 12.770
47|KNR AT-25 |Iniekcja jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - stopien m
d.1.1]0101-02 przesigknigcia wilgocig do 60% np. Remmers Kiesol C
5.4
4.75+0.25+2.97+5.05 m 13.020
RAZEM 13.020
48|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1.1|0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
54 gazo- i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(2.97+5.05+2.75+2.00)*1.00 m?2 12.770
RAZEM 12.770
1.1.5 Pozostate
.5
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
5.5
1.90%1.00*0.25 m3 0.475
RAZEM 0.475
50 KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.1]0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
5.5 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.90%1.00*2 m?2 3.800
RAZEM 3.800
1.2 Instalacje elektryczne
51|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.2/1001-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
52|KNR-W 4-01 [Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.1.2{0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
60 m 60.000
RAZEM 60.000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekro- ju zyt do 7.5 mm2 uktadane w|m
d.1.2/0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe przewody ptaskie-YDYp 750 V 3x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
54/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekro- ju zyt do 7.5 mm2 uktadane w|m
d.1.2{0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe przewody ptaskie-YDYp 750 V 3x2,5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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55|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.2/0407-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
56|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.2/0407-03 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.2{0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito- wych o $r. do 60mm szt.
d.1.2/0302-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
59|KNR-W 5-08 [Montaz puszek podtynkowych pojedynczych o $rednicy 60 mm w $cianach z  |szt.
d.1.2{50820-01 ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- cyjnych podtynkowych jedno- |szt.
d.1.2{0307-02 biegunowych, przy- ciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- wych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.2/0309-03 wych z uziemie- niem w puszkach z podtgczeniem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.3 Grzejniki elektryczne
62 Montaz grzejnikoéw elektrycznych na podczerwien np. PANEL GRZEWCZY szt.
d.1.3|kalk. wlasna |TERMOPLAZA STP 900, Moc: 900W, maksymalna powierzchnia grzewcza:
25m2 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63 Montaz grzejnikow elektrycznych na podczerwien np. PANEL GRZEWCZY tA-|szt.
d.1.3|kalk. wtasna |ZIENKOWY STP 550DT, Moc: 550W, maksymalna powierzchnia grzewcza:
14m2 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Prace instalacyjne wod.-kan., gaz, c.o.
1.4.1 Instalacja c.w.u., z.w.u., kan.
64| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- nach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.4|0339-01 mentowo-wapiennej
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.4/0328-01 nymi w $cianach z cegiet
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1.4|0333-09 wo-wapiennej
A
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1.4/0111-02 czeniach zgrzewa- nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
A
35 m 35.000
RAZEM 35.000
68|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.4/0116-02 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
A o $r. zewnetrznej 25 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) me-|m
d.1.4/0107-03 toda izolowania po montazu rurociggu
A
35 m 35.000
RAZEM 35.000
70|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.4/0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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71|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm - WODOMIERZ  |kpl.
d.1.4/0140-01 DOSTARCZY INWESTOR
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- gowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.4|0132-03 nych o $r. nomi- nalnej 25 mm
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1.4/0207-01 kalnych o potgcze- niach wciskowych
A
18 m 18.000
RAZEM 18.000
74|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- po-de;j.
d.1.4{150211-01 |niach wciskowych (brodzik, umywalka, pralka, zlewozmywak)
A
4 po-dej. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1.4/0207-03 kalnych o potgcze- niach wciskowych
A
1 m 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |po-dej.
d.1.4{150211-03 |niach wciskowych
A
1.000 po-de;. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Odptyw prysznicowy liniowy z syfonem 600mm szt.
d.1.4/0218-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2 Biaty montaz
78|KNR-W 2-15 | Zawory katowe 1/2"-1/2" z filtrem szt.
d.1.4/0132-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace, montowane przy pomo- |kpl.
d.1.4|0120-01 cy gotowych zestawoéw przytgczeniowych; poj. 50 dm3 -
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-15 Baterie umywalkowej oraz zmywakowej stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.4/0115-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0137-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Umywalki $cienna porcelanowa 60x55cm dla niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.1.4/0230-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej |kpl.
d.1.4|GEBERIT
.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.4/2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa elemen-
2 tu montazowego miski ustepowej
0.85*1.20+1.20%0.15+0.85*0.15 m?2 1.328
RAZEM 1.328
85|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.1.4|GEBERIT |nych
.2/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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86 Montaz drazka z kotarkg prysznicowg kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Montaz siedziska dla niepetnosprawnych szt.
d.1.4|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 Montaz uchwytu dla niepetnosprawnych katowy 60x90cm szt.
d.1.4|kalk. wtasna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 Montaz uchwytu dla niepetnosprawnych uchylny $cienny tukowy 75cm szt.
d.1.4|kalk. wtasna
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.3 Wentylacja
90 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane o $r. 150/210|m
d.1.4|kalk. wikasna |mm - 1 szt o wys. 2 m - wentylacja do kuchni oraz tazienki
3 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane o
$r. 150/210 mm dt. 1000 mm, kotowe,
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane o
$r. 150/210 mm dt. 500 mm, kotowe (poziome przejscie przez Sciane)
tréjnik izolowany 150/210 mm z za$lepka - denko z odskraplaczem i uchwytem
obejma $cienna regulowana 150/210 mm ($ciana ocieplona styropianem 10
cm)
nasada obrotowa turbowent 150/210 mm
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
91|/KNR-W 4-  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.4/010324-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Prace wykonczeniowe
1.5.1 Okladziny ceramiczne podiogowe i $cienne
92|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z  |m?2
d.1.5/0101-01 kleju gipsowego (suche tynki) na $cianach
.1|analogia
(2.12+2.94+2.12)*2.97 m?2 21.325
RAZEM 21.325
93|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.5/0602-01
A
2.12+2.84 m?2 4.960
RAZEM 4.960
94|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.5/0602-02
A
(2.50+2.12)*2.50 m?2 11.550
RAZEM 11.550
95|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.5/0602-03
A
2.12+2.84+2.12+2.84+2.50 m 12.420
RAZEM 12.420
96|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.1.5/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
A
2.12+2.84 m?2 4.960
RAZEM 4.960
97|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.1.5/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
A
2.12+2.84 m?2 4.960
RAZEM 4.960
98|KNR AT-23 |Dodatek za reczne przycinanie ptytek - dopasowanie ptytek do ksztattu spad- |m
d.1.5/0103-05 koéw w prysznicu
.1|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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99|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.1.5/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
A
(2.84+2.12)*2.00+0.60*3.52 m?2 12.032
RAZEM 12.032
100/ KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.5/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
A
(2.84+2.12)*2.00+0.60*3.52 m?2 12.032
RAZEM 12.032
101|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w okfadzinach ceramicznych szt.
d.1.5/0103-03
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
102|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.5/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
A
2.84+1.12 m 3.960
RAZEM 3.960
103|KNR AT-23 |Wypetienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.1.5/0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
A
1.57*2+2.65*2+2.00 m 10.440
RAZEM 10.440
104|KNR AT-23 |Listwa progowa - Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego |m
d.1.5/0102-02 do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej
A cienkowarstwowej lub epoksydowe;j
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.5.2 Wyktadzina podtogowa
105|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.1.5/1112-02 wyktadzina obiektowa, cokolik wywiniecie na $ciany
2
5.10*5.25+3.04*3.05 m?2 36.047
RAZEM 36.047
106|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.1.5/1112-09 wych
2
5.10*5.25+3.04*3.05 m?2 36.047
RAZEM 36.047
1.5.3 Szpachlowanie s$cian
107|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie odspojonej szpachli z $cian o powierzchni ponad 0.5 m2 |m?2
d.1.5/1214-02
3
(4.85+2.97+3.87)*2.97 m?2 34.719
RAZEM 34.719
108/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- wierzchnie pionowe m2
d.1.5/202 1134-02
3
(4.85+2.97+5.05+2.34)*2.97 m?2 45.174
RAZEM 45.174
109|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.5/0815-04
3
(4.85+2.97+5.05+2.34)*2.97 m?2 45.174
RAZEM 45.174
1.5.4 Prace malarskie
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.5/202 1134-02
4
<pokdj z aneksem>(4.90+5.05+4.90+5.05+0.70+0.12+0.70)*2.97+2.97*5.05  |m?2 78.616
<pokuj>(2.84+2.85+2.84+2.85)*2.97+2.84*2.85 m?2 41.893
<fazienka>(2.84+2.12)*0.97+(2.84+2.12)*2.87+2.12*2.84 m?2 25.067
RAZEM 145.576
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
‘4|analogia
<pokdj z aneksem>(4.90+5.05+4.90+5.05+0.70+0.12+0.70)*2.97 m?2 63.617
<pokuj>(2.84+2.85+2.84+2.85)*2.97 m?2 33.799
<ftazienka>(2.84+2.12)*0.97+(2.84+2.12)*2.87 m?2 19.046
RAZEM 116.462
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
4
<pokoj z aneksem>2.97*5.05 m2 14.998
<pokuj>2.84*2.85 m?2 8.094
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<fazienka>2.12*2.84 m?2 6.021
RAZEM 29.113
1.6 Wywéz gruzu/utylizacja odpadow
113 Opfata za sktadowanie materiatéw z rozbidrki kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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