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ROBOTY FUNDAMENTOWE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania fundamentéw betonowych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok*

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot fundamentowych pod projektowane wiaty przystankowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoruinwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Beton
Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytwaorni.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka C16/20 (B—20) lub C20/25
(B-25) [zgodnie z dokumentacjg projektowa].
Z zastosowanej mieszanki pobrac¢ prébki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych prébek.

2.2. Deskowanie
Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty stosowane
do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na wskutek
zetkniecia siez mieszankg betonowa.
2.3 Kruszywo

Kruszywa do wykonania podtoza pod fundament powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:
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gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musiby¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinnyspetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego: Betoniarka, samochdéd specjalistyczny do przewozu betonu do
wykonania fundamentu betonowej, oraz ubjak mechaniczny dla tawy piaskowe;.

4. TRANSPORT
BETON
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

KRUSZYWO

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem dodziennika budowy.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo
z dokfadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa. Mieszanie
sktadnikéw betonowych powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci
rzednych z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktérg spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakohczeniu betonowania powierzchnie betonu przykryé, beton pielegnowac przez
polewanie minimum 7dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN-
63/B-06251).

tawa piaskowa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjgod -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonaych fundamentéw bedzie polegac na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Fundament betonowy:
Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi
koncowemu.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych — sprawdzenie uzyskania
zadanejwytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Betonowanie:
Przy betonowaniu cena 1m?3 obejmuije:
e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podtoza,
¢ wykonanie deskowania,
e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,
e pielegnacje betonu,
e rozbiorke deskowania,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie terenu wokét miejsca
wykonania fundamentu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-EN 206-1:2003 Beton

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci

e PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

e PN-90/B-30010 Cement portlandzki

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

e PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

e PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

e PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pogragzalne.
Parametrypodstawowe.

e PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzalne. Wymagania i
badania.

e PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat
e PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
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kotowegospecjalistyczne. Podziat
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