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Grzegorza z Sambora KST

PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przeb ul Grzegorza z Sambora
1] ul. Grzegorza z Sambora
1.1 . ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie réwninnym (przyjeto wspélczynnik x2 na mozliwe korekty liniowe i wy-
1 sokosciowe)
0.227 km 0.23
RAZEM 0.23
2|Analogia Rozebranie istniejacej nawierzchni z bloczkéw betonowych (trelinka) z od- |m?
d.1.|KNR 2-31  |wozem do 5km (miejsce wskazane przez Inwestora)
1|0807-01 (227*1,2)+(227%0,3)+146+125+(2*52)+(11*1,7*1,7)
D-01.02.04
745.000 m2 745.00
RAZEM 745.00
3|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych razem lawg betonowg (z odwozem |m
d.1. jak wyzej)
1 2*227+4*6+10
488.00 m 488.00
RAZEM 488.00
4|D-01.02.04 |Rozebranie betonowych studzienek wpustowych (z odwozem jak wyzej) szt
d.1.
1
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
5|Analogia Regulacja pionowa kratek studni wpustowych szt.
d.1.|KNR 2-31
1(1406-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Analiza Oczyszczenie istnigjacych elementéw odwodnienia (studzienki wpustowe) |szt
d.1./wlasna
1
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
7|Analiza Oczyszczenie istniejacych elementéw odwodnienia (studnie rewizyjne) szt
d.1.|wlasna
1
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
8/ KNNR 6 Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych dla urzadzen podziemnych |szt
d.1./1305-02
1
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt.
d.1.|1406-03
1
11.00 szl 11.00
RAZEM 11.00
10|D-01.02.04 |Przelozenie (nawigzanie do nowych rzednych) istniejacych elementéw m2
d.i. chodnikéw (betonowa kostka brukowa)
1
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
11|D-01.02.04 |Przelozenie (nawigzanie do nowych rzednych) istniejacych elementow m
d.1. chodnikéw i zjazdow (kraweznik betonowy)
1
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych nagt. do5cmz [m
d.1.{0101-01 odkuciem, wyréwnanie krawedzi jezdni
1
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
1.2 Il. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. lll-IV z transportem |m?3
d.1./0202-08 urobku na odkiad Wykonawcy samochodami samowyladowczymi (wykopy
2|z.sz.2.1.1. |pod stuzdienki wpustowe)
9906-04/02 |11*1,7*1,7*1,7+3*1,3'0,5
55.00 m3 55.00
RAZEM 55.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.om. Poszcz Razem
14|KNNR 4 Kanaly (przykanaliki) z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |m
d.1.[1308-03 wykopy umocnione. Rury lite, SN8 z uszczelnionym wpigciem do istniejg-
2 cych studni rewizyjnej
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 Studzienki wpustowe betonowe fi 500 mm - zamknigcie wpustem ulicznym |szt.
d.1./1417-02 400x600, D400 na stozku betonowym z wpigciem do istniejgcych przyka-
2 nalikéw kanalizacji deszczowej
11.00 szl. 11.00
RAZEM 11.00
16|Kalkulacja |Zakup gruntéw zageszczalnych do zasypki z dowozem na miejsce wbudo- |m?3
d.1./indywidual- |wania
2|na
22.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
17|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gle- [m3
d.1.]0318-03 bokosci do 1,5 m w gruncie kat. I-lll - (wspélczynnik zageszczenia Js=
2|z.0.2.11.4. |1.00)
9911-03
22.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
18|Kalkulacja |Badanie wskaZnika zaggszczenia gruntu sonda szt
d.1.|indywidual-
2|na
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
1.3 1lIl. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233220-7 B
19|Analogia Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubosci do15 cm |m2
d.1.|KNNR 1 za pomocg koparki z zaladunkim na samochody i odwozem na odkiad
3/0202-04 D-|Wykonawcy w obrysie chodnika i zjazdow
01.02.02 227*1,4+65
383.00 m2 383.00
RAZEM 383.00
20/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. Ill- |m3
d.1.{0202-08 IV z transportem urobku na odklad Wykonawcy samochodami samowyla-
3|z.sz.2.1.1. |dowczymi (pogltebienie koryta pod jezdnig na wigczeniach oraz konstrukcja
9906-04/02 |przy kraweznikach i nowych studzienkach wpustowych)
[(2*227*0,3)+146+125+(2*52)+(7*0,6)]*(0,15+0,48/2)
165.20 m3 165.20
RAZEM 165.20
21|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1.|0401-06 cie kat.lll-IvV
3 2*227+4*6+10
448.00 m 448.00
RAZEM 448.00
22|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i fawy o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.|lI-|V m
d.1./0401-06 227+9+9+26
3
271.00 m 271.00
RAZEM 271.00
23|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe i obrzeza - beton C12/15 m?2
d.1.|0402-04 448*0,06=29,9
3 271*0,036=9,8
39.70 m3 39.70
RAZEM 39.70
24|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe typ najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1.{0403-03 piaskowej 1:3 gr. 5cm
3
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
25|Analogia Krawezniki betonowe typ przej$ciowy na najazdowy o wymiarach 15x22 m
d.1./KNR 2-31 |cm na podsypce piaskowej 1:3 gr. 5cm
3/0403-03
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe typ lekki o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0403-03 kowej 1:3 ar. 5cm
3
430.00 m 430.00
RAZEM 430.00
27|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-/m
d.1.|/0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
271.00 m 271.00
RAZEM 271.00

28|KNNR 1 Podsypka 15-25¢cm podtoza pod chodnikiem gruntem dowiezionym sypkim [m3
d.1./0318-01 D- |zwirowym (Po, Pr, Ps) z zoz$cieleniem i zageszczeniem

3(02.03.01 470%(0,15+0,25/2)
97.00 m? 97.00

RAZEM 97.00

29|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza pod chodnik z betonu C8/10- grubo$¢ warstwy po |m2
d.1./0109-03 zageszczeniu 10cm

470.00 m2 470.00
RAZEM 470.00

30/KNR 2-31  |Podbudowa zasadnicza na zjazdach z betonu C8/10- grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1./0108-03 zageszczeniu 20cm

40.00 m? 40.00
RAZEM 40.00

31|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm (szara) na m?
d.1./0511-03 10 |5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:3

3
470.00 m2 470.00
RAZEM 470.00
32/KNR 2-31  |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej (kolor czenwony) o m2
d.1./0511-03 10 [wym 8x10x20xcm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:3
3
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
1.4 IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233220-7

33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C2/5- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.1./0109-03 min.15cm

4
520.00 m?2 520.00
RAZEM 520.00
34|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63mm - warstwa 15 cm grubosci po  |m?2
d.1. zageszczeniu
4
520.00 m? 520.00
RAZEM 520.00
35|Analiza Miejscowe wyréwnanie profilu istniejacej nawierzchni jezdni w celu korekty |m3
d.1.|wtasna profili poprzecznych i podiuznych wykonane betonem cementowym C8/10
4 227-40*6*(0,03+0,12/2)
84.15 m3 84.15
RAZEM 84.15
36| KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej (szarej) o wym m2
d.1.[0511-03 10 [{8x10x20xcm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:3
4
1460.00 m2 1460.00
RAZEM 1460.00
1.5 V OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8 .
37| Analiza Demontaz i przechowanie na czas rob6t oraz powtérne ustawienie istniejg- [szt
d.1.|wlasna cego oznakowania po zakoriczeniu robét.
5|D-07.02.01
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
1.6 [ VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 )
38/ KNNR 1 Plantowanie z humusowaniem iobsianiem nasionami traw powierzchni m2
d.1.|0503-02 D- |przleglej do chodnika i kraweznika str. przeciwna (pasa zieleni) w gruntach
6(06.03.01 kat.I-1ll
240.00 m?2 240.00
RAZEM 240 00
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