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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i




zanieczyszczen obeych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Phytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek 1 80%
gatunek Il 75%

Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6.

Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
I twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.



5.4.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogo6lne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

5.5.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrdwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

e Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage

aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na poditodze ale powinny by¢ podniesione i

docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wiokna szklanego 1

zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
e wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych scian no$nych,
e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £4 mm/m, a od
poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
e przytwierdzenie elementow do podloza na pelng zalewkg. Grubo$¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu §cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,
e clementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie 1 tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing
wylewke w okladzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé co



4.

5.

6.

6.1.

najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

e przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwiacego,

e clementy cokoldw i gzymséw muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materialow,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoS$ci
Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
— odpornos$ci na uderzenia,

e W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci ptytek przez probg dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

6.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg robdt jest m?. Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér roboét

. Odbior podtoza

8.2.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢
1 zmy¢ woda.

Odbidr tynkdéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm wW
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej



powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwatle $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podlozy pod plytki ceramiczne

10.

W(g punktu 5.4.

Podstawa platnosci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 11.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m® oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuyje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmu je:

przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie okladziny z wypetieniem spoin i1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miegjsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe



PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.02.06 Posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych z cokolikami luzem utozonych
na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem
1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek gresowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem
1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe gresowe.
a) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci
- wszedzie wykonane jako antypo$lizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubosc¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego 1 maczki wapienne;j
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis
., Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.



d) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e [los¢ spoiwa w podkiladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

e Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

e Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatag przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Kontrola jakoS$ci

. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.



6.2.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrole dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

8.1.

Jednostka obmiarowa robot jest m® Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

8.2.

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

8.4.

dziennika budowy.

QOdbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialbw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
majgce na celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Tapeta natryskowa lakierowana
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,



5.1

- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich

6.

6.1.

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Kontrola jakoS$ci
Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podtoza




8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
I sprawdzonych w naturze.



