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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | ORGANIZACYJNE

1.1 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét

1.1.1 |Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorka chodnikow i kraweznikéw

1.2.1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie (ANALOGIA)

1.2.2 |Rozebranie kraweznikéw 15x30 na podsypce piaskowej

1.2.3 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)

1.2.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm

1.2.5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci podbudowy

1.2.6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane

1.2.7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km

1.2.8 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktagdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1'km transportu

1.2.9 |Opfata za utylizacje odpaddéw z remontow i przebudowy drog

2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
BUDOWA ELEMENTOW DROGI

21 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne

2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)

2.1.2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 2,50°'m3, grunt
kategorii IV, samochdd 15-20°t

2.1.3 |Naktady uzupehiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochéd 15-20°t

2.1.4 |Koszt sktadowania ziemi z wykopéw

2.2 Budowa $ciezki pieszo-rowerowej

2.2.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.2.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzetem mechaniczny, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12°cm
(docelowo - 15cm)- ANALOGIA

2.2.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
podbudowy - ANALOGIA

2.24 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 20cm)

2.2.5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

2.2.6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm (analogia)

2.2.7 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, 0-31,5mm (analogia)

2.2.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’ cm (docelowo 8cm)
(analogia)

2.2.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy (analogia)

2.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4cm)
(analogia)

2.2.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy (analogia)

2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Konstrukcja kraweznikéw oraz faw pod krawezniki

2.3.1 |kawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA

2.3.2 |Krawezniki betonowe zwykte, wystajgce +12cm, wym. 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

2.3.3 |Krawezniki wtopione, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA

2.3.4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.4 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Budowa muru oporowego

2.4.1 |Budowa muru oporowego

2.4.2 |Scianki oporowe typu "L"

3 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
KANAL TECHNOLOGICZNY

341 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Kanat technologiczny

3.1.1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - ANALOGIA

3.2 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Studnie kablowe

3.2.1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, typ SKO-1, pokrywa ciezka B125, grunt kategorii I-Il - ANALOGIA

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...




INZ'YNIERIA - JERZY SOWA strona nr: 3
KOSCIUSZKI 134, 32-540 TRZEBINIA

Nr Nazwa dziatu robét
3.3 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Badania sprawdzajgce
3.3.1 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggoéw kablowych - odcinek do 2km - DN40 - ANALOGIA
3.3.2 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do 2km - DN110 - ANALOGIA
4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
OSWIETLENIE DROGI - CZESC PODZIEMNA
4.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne
4.1.1 |Dlugosé¢ trasy oswietlenia
4.1.2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kabla o$wietleniowego (analogia)
4.1.3 |Reczne kopanie i zasypanie rowdéw kablowych w terenie uzbrojonym kategoria gruntu IV
4.2 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Rowy kablowe, uktadanie kabli ziemnych sieci oswietleniowej (w terenie zielonym)
4.2.1  |Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcych, kategoria gruntu 1V
4.2.2 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubos$ci 10°cm, piasek
4.2.3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig
4.2.4 |Obsypka i zasypka kabla kruszywem dowiezionym, piasek do wysokosci 10cm (analogia)
4.3 Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Budowa latarni oswietleniowych (aluminiowych), montaz opraw
4.3.1  |Wykopy mechaniczne pod stupy aluminiowe (analogia)
4.3.2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem, aluminiowy wys. 5m
4.3.3 |Montaz przewodoéw, w ztgczu stupowym, o przekroju powyzej 1,5'mm2 (analogia)
4.3.4 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku
4.3.5 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarrii do 10°'m,
4.4 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Badania sprawdzajgce
4.4.1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
4.4.2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
4.4.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar rezystowosci gruntu (analogia)
4.4.4 |Nadzory branzowe, wigczenie
4.5 Zabezpiecznie kabli i przewodoéw elektroenergetycznych
4.5.1 |Zabezpieczenie projektowanych kabli i przewoddw infrastruktury technicznej, rury ochronne HDPE, DN160 (analogia)
5 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5.1 Demontaz znakow
5.1.1 |Rozebranie stupkéw do znakéw
5.1.2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
5.1.3 |Rozebranie stupkéw do tablicy ogtoszeniowej - ANALOGIA
5.1.4 |Demontaz tablicy ogtoszeniowej - ANALOGIA
5.2 Montaz znakéw
5.2.1 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
5.2.2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA
5.2.3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA
5.2.4 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA
53 Przestawienie znakéw
5.3.1 |Rozebranie stupkéw do znakdéw
5.3.2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
5.3.3 |Montaz stupka do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych (przestawienie) - ANALOGIA
5.3.4 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA
54 Barierki ochronne
5.4.1 |Wykonanie barier drogowych U-12
5.5 Oznakowanie poziome
5.5.1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie - 20%
5.5.2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - 80%

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys »Budowa przejscia dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerzystéw w ciagu drogi gminnej nr 120312 K — ulica
bez nazwy w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1093 K w Rabsztynie””
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE | ORGANIZACYJNE
1.1 Element Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
1.1.1  |Kalkulacja 00.00 Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
Cena do ustalenia przez wykonawce robot. (0
ryczatt
1.2 Element Rozbidérka chodnikow i kraweznikow
1.2.1  |KNNRS 6/803/8 {02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej, recznie (ANALOGIA)
Wyliczenie oS oD Ot e
Pole powierzchni nawierzchni z kostki
DO . e . 84000000
RAZEM:: 84,000000{m2 84,00
122 |KNR231/814/2 (0200 |Rozebranie kraweznikow 15x30 na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
Dlugosc kraweznikow krawezniki 28 o
WymiesIOne +12Cm e 28,000000
RAZEM:: 28,000000/m 28,00
123 |KNR231/812/3 [02.00 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
Diugos¢ kraweznikéw obrzeznych * pole  :(0,02*28.00)
powierzchni faw kraweznikow obrzeznych © 0,560000
RAZEM 0,560000|m3 0,56
1.24 |KNR 231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
......................................................... grubos¢ podbudowy 15°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Pole powierzchni podbudowy z kruszywa :84.00
kamiennego do 15 Cm. e 84,000000
RAZEM 84,000000{m2 84
1.25 |KNR231/802/8 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci podbudowy
Pole powierzchni podbudowy z kruszywa 4.00
kamiennegodo 15em. .. R, 84,000000
RAZEM 84,000000|m2 84| 25
1.2.6 |KNR404/1103/1|02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
.......................................................... samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw nazmiane
Wyliczenie ilosci robét:
Gruz z rozbiérki chodnika o nawierzchniz :84.00%0,08 1
kostki brukowej. .. S W 6,720000
Gruz zrozbiorki podbudowy. 1847040 i 33,600000
Gruz z rozbiérki kraweznikéw (15x30) : 1,260000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  41,580000m3 41,58
1.2.7 |KNR 404/1103/4|02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
1km
: 41,580000
RAZEM:  41,580000m3 41,58
1.2.8 |KNR 404/1103/5|02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i

Wyliczenie ilosci robot:

j-W.

wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km transportu

41,580000

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llos¢ Mno

Krot

RAZEM::

41,580000|m3

41,58 9

1.29

Obwieszczenie
ministra M.P.
2019 poz. 866

00.00

Optata za utylizacje odpadéw z remontéw i przebudowy drég

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dni 1.58*1,5
30 sierpnia 2019r. poz866. Odpady z :
remontéw i przebudowy drég. Kod 836/17

01 81. Przyjeto gestosc¢ gruzu jako

1,5Mg/m3.

: 62,370000|t

62,370000

62,4

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w

rejonie ...
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2 Rozdziat BUDOWA ELEMENTOW DROGI
21 Element Roboty ziemne
21.1 |KNR201/119/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie
.......................................................... przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
Wyliczenie 08 00Ot | e
Wytyczenie przebiegu kraweznika na :40/1000 :
podstawie przebiegu osi jezdni. : 0,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,040000 km 0,040
21.2 |KNR201/207/6 |01.02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 2,50°'m3, grunt
kategorii IV, samochdd 1520t
Korytowanie pod konstrukcje sciezki 14000062 L
pieszo-rowerowej T 86,800000
-41,580000
RAZEM:: 45,220000|m3 45,22
21.3 |KNR201/214/4 |01.02 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
.............................. samochdd 15-20°t
Wyliczenie 08 0D Ot | e
45,220000|m3 45,22| 18
2.1.4 |Obwieszczenie
ministra M.P.
2019p0z. 866 |
Wyliczenie 08 00Ot | e
Srednia gesto$é ziemi w stanie i1,5*45.22 i
Sredniowilgotnym zostata przyjeta jako
15¢m3g e 67,830000
RAZEM:: 67,830000|m3 67,83
22 Element Budowa sSciezki pieszo-rowerowej
221 |KNR231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 1[IV
........................................................................................................................................................ . 140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,00| 1,1
222 |KNR231/111/1 |05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane
sprzetem mechaniczny, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12°cm
.......................................................... (docelowo - 15cm)- ANALOGIA
Wyliczenie 108 DOt | e
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2z  :1008,43 :
QOWOZU e 1.008,430000
Informacja: Warstwa 15cm G :
RAZEM:: 1 008,430000|m2 1008,43
223 |KNR231/111/2 |05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
podbudowy - ANALOGIA
1 008,430000|m2 1008,43 3
224 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
.......................................................... zaggszczeniu 15°cm (docelowo 20cm)
Wyliczenie 08 00Ot | e
Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm 14000 ¢  140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,00
225 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
......................................................... 1°cm grubosci
Wyliczenie iloscirobot:
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm. 1140.00
Dodatek za kazdy kolejny fem. i 140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,00 5
226 |KNR231/114/7 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm (analogia)

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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KOSCIUSZKI 134, 32-540 TRZEBINIA
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Wyliczenie iloscirobot:
................... am. stab. mech. 0-31,5 . 140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,00
2.2.7 |KNR231/114/8 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, dodatek za kazdy
.......................................................... dalszy 1°cm grubosci, 0-31,5mm (analogia)
Wyliczenie I0SCi oD Ot e
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm. :140.00
Dodatek za kazdy kolejny fem. . 140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,00 7
228 |KNR231/311/1 |05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm (docelowo 8cm) (analogia)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 140,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 140,000000m2 140,00
229 |KNR231/311/2 |05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy (analogia)
140,000000
140,000000/m2 140,00 4
2.2.10 |[KNR231/311/5 |05.06 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
b warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4cm) (analogia)
Wyliczenie ilosci robét:
Mieszanka mineraino asfaltowa AC 11S- 14000
ASFALT BARWIONY CZERWONY 140,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 140,000000m2 140,00
2.2.11 |KNR231/311/6 |05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy (analogia)
140,000000
RAZEM:  140,000000|m2 140,00
2.3 Element Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki
2.3.1 |KNR231/402/4 |05.10 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 -
ANALO G e
tawa pod kraweznik wyniesiony +12cm 36ef,071
(dlugos¢ kraweznika x powierzchniatawy) : i 1,019560
tawa pod kraweznik wtopiony +Ocm 7.19*0,053
(dlugos¢ kraweznika x powierzchniatawy) i 1.971070
tawa pod obrzeze (dtugos¢ kraweznika x  :54.90*0,053
powierzehniatawy) e . 2.909700
RAZEM:: 5,900330|m3 5,90
2.3.2 |KNR231/403/3 \05.1 0 Krawezniki betonowe zwykte, wystajgce +12cm, wym. 15x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
Sumaryczna dtugos$¢ kaweznikow 436 '''''''''''''''''''''''
betonowych zwyktych. : : 14,360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,360000|m 14,36
2.3.3 |KNR231/407/4 (05.10 Krawezniki wtopione, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
.......................................................... spoin zaprawa cementowg - ANALOGIA
Wyliczenie 08 00Ot | e
Sumaryczna diugos¢ kraweznikow : i
wtopionych. 37,190000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  37,190000|m 37,19
2.34 |KNR231/407/4 \05.11 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
: 54,900000
54,900000|m 54,90
24 Element Budowa muru oporowego
24.1 |Kalkulacja 11.02 Budowa muru oporowego
wiasna

Budowa muru oporowego o dlugosci 25m, :25

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
wysokos¢ 200cm, szerokos¢ 100cm,
wliczony kosztdostawy. . 25000000
RAZEM:: 25,000000|m 25
242 |\KNR1312/507/1]11.02 |Seiankioporowe typu'L” e
Wyliczenie 108G OOt e
Uwzgledniono robocizne oraz prace
koparki. llosG ton z obliczef wlasnych. i . 46,240000
RAZEM 46,240000|t 46,240

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w

rejonie ...
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3 Rozdziat KANAL TECHNOLOGICZNY
31 Element Kanat technologiczny
3.1.1 |TPSA40/103/4 |06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 4
otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - ANALOGIA
Przekrdj kanalu KTu skladasiez 2665
elementow:
1) 3 x Rura do kabli $wiattowodowych
HDPE 40/3,7;
2)1 x Rura HDPE DN40/3,7 z wigzka
mikrorur 7x14/3;
3) 1 x Rura ostonowa kanalizac;ji :
teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5
SNAZAPAS e 26,650000
Informacja: Katalog TPSA 40/103/4
uwzglednia juz wytyczenie trasy, :
wykonanie wykopéw, posadowienie kanatu :
a nastepnie zasypanie, zageszczenie oraz
wywoz i zagospodarowanie opcjonalnego
nadmiarumasziemi. G :
RAZEM:: 26,650000|m 26,65
3.2 Element Studnie kablowe
3.2.1 |TPSA40/301/1 |06.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, typ SKO-1,
......................................................... pokrywa ciezka B125, grunt kategorii I-1l - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Studnia kablowya prefabrykowana 1
rozdzielcza, typ SKO-1, pokrywa ciezka 5
B125 (600x600), rama podwdjna ciezka
gocmorub.
Informacja: Katalog TPSA 40/301/1
uwzglednia wykonanie wykopow,
posadowienie studni a nastepnie
zasypanie, zageszczenie oraz wywoz i :
zagospodarowanie opcjonalnego nadmiaru :
mas ziemi. ' :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000]szt 1
3.3 Element Badania sprawdzajace
3.3.1 |DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do 2km
.......................................................... TDNA0 - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna dtugos$¢ kanatéw podannych
probie szozelnosciDNAO
Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
FHOSE OGGINKOW) e
Informacja: (Zastosowano mnoznik przy
kalkulacji roboczogodziny oraz
maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w
zaleznosci od stosunku catkowitej dlugosci
instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z
2000m to 5,59% ) '
Informacja: (Indywiduainie obliczno
maszynogodzine pracy sprezarki w
zaleznosci od docelowej objetosci)
RAZEM:: 4,000000|odcinek 4
3.3.2 |DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggdw kablowych - odcinek do 2km
- DN110 - ANALOGIA
Wyiiczeriislosai b~
Sumaryczna diugos¢ kanatéw podannych
prébie szczelnosciDN110
Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
*ilose odeinkOw)
RAZEM 1,000000|odcinek 1

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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z.
Krot
4 Rozdziat OSWIETLENIE DROGI - CZESC PODZIEMNA
4.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
411 |Informacja | DtugosC trasy oswietlenia
Wyliczenie 08 oD Ot e
Dtugos¢ trasy oswietlenia. Informacja - bez §37,85 :
MY e srseesse s es s es s eR s eR SRR s . 37,850000
RAZEM:: 37,850000|m 37,85
4.1.2 |KNR201/119/3 |07.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kabla
.......................................................... oswietleniowego (analogia)
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
Wytyczenie w terenie trasy kabla §(37.85)/1 000
oswietleniowego e srseesse s es s es s eR s eR SRR s . 0037850
RAZEM:: 0,037850 |km 0,04
4.1.3 |KNR 1326/201/3|07.00 Reczne kopanie i zasypanie rowow kablowych w terenie uzbrojonym
.......................................................... kategoria gruntu IV
Wyliczenie 08 oD Ot e
Wykopanie rowu kablowego (dtugos¢ x :37.85*0,4*0,8
szerxgleb) ... et 12,112000
RAZEM:: 12,112000|m3 12,11
42 Element Rowy kablowe, uktadanie kabli ziemnych sieci
oswietleniowej (w terenie zielonym)
4.21 |KNNR 5/907/3 07.00 | Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajacych, kategoria gruntu IV,
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie bednarki w dnie wykopu + 3785+(2*10*2) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe :
(wg. schematu elektrycznego) e srseesse s es s es s eR s eR SRR s . 41,850000
RAZEM:: 41,850000|m 41,85
422 |KNR228/501/4 ’07.00 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
Podtoze z piasku pod kabel o$wietleniowy ;37.85*0,4 :
(dtugos¢ x szerokosé wykopu) e srseesse s es s es s eR s eR SRR s . 15140000
RAZEM:: 15,140000|m2 15,14
4.2.3 |KNNR5/707/2 |07.00 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0’kg/m,
L0 S U | Przykrycie folia
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
Utozenie kabli w dnie wykopu + ;37.85+(2*1 ,0%2)
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe :
(wg. schematu elektrycznego) 41,850000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  41,850000/m 41,85
424 |KNR 228/501/9 |07.00 ‘Obsypka i zasypka kabla kruszywem dowiezionym, piasek do
()b ] wysokosci 10cm (analogia)
Wyliczenie iloscirobot:
Obsypanie piaskiem kabla :37.850,4%01
oswietleniowego (dlugos¢ x szerokosé :
wykopu x wysokos€ zasypu) e srseesse s es s es s eR s eR SRR s . 1,514000
RAZEM:: 1,514000|m3 1,51
4.3 Element Budowa latarni oswietleniowych (aluminiowych), montaz
opraw
4.3.1 |KNNR 5/1402/1 |07.00 Wykopy mechaniczne pod stupy aluminiowe (analogia)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 2,000000
RAZEM:: 2,000000|stanow 2
4.3.2 |KNNR 5/1001/2 |{07.00 ‘Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem, aluminiowy
0 O Y S O e
Wyliczenie 08 00Ot | e
W 2 . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
4.3.3 |KNR526/514/2 |07.00 Montaz przewoddw, w ztgczu stupowym, o przekroju powyzej 1,5’ mm2
.......................................................... @nalogia)
Wyliczenie oS ODOt: e
jw. 2 : 2,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  2,000000|szt 2
4.3.4 |KNNR 5/1004/2 |07.00 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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Krot
Wyliczenie iloscirobot:
j : 2,000000
: 2,000000 szt 2
4.3.5 |KNNR 5/1003/3 |07.00 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury
) ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarnn do 10'm,
2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl 2
44 Element Badania sprawdzajace
441 |KNNR 5/1304/1 |07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 1,00
4.4.2 |KNNR5/1301/1 |07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,00
443 |KNNR 5/1303/1 |07.00 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar rezystowosci
.......................................................... gruntu (analogia)
Wyliczenie iloscirobet:
Pomiar rezystengji izolacji instalacji 1
OIGKINYCZNG e 1,000000
Pomiar rezystywnosci gruntu 1,000000
2,000000|pomiar 2,00
4.4.4 |KNZ1/201/1 07.00 Nadzory branzowe, wtgczenie kpl 1,00
45 Element Zabezpiecznie kabli i przewodéw elektroenergetycznych
451 |KNNRW 9/814/2|07.00 Zabezpieczenie projektowanych kabli i przewodow infrastruktury
.......................................................... technicznej, rury ochronne HDPE, DN160 (analogia) .
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
Zabezpieczenie siecienergetycznej 8 8,000000
RAZEM 8,000000/m 8

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...
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5 Rozdziat ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5.1 Element Demontaz znakow
5.1.1 |KNR231/818/8 Rozebranie stupkéw do znakéw
Sumaryczna ilosé stupkéw dodemontazu 5 . 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5
5.1.2 |KNR231/703/3 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
2,000000
7,000000|szt 7
51.3 |KNR231/818/8 [12.00 ~ |Rozebranie stupkow do tablicy ogtoszeniowej - ANALOGIA
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 szt 2
514
: 1,000000
1,000000 szt 1
5.2 Element Montaz znakéw
5.2.1 |KNR231/702/2 |12.00 Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
Sumaryczna ilos¢ stupkow stalowych: 9 L 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9
522 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze,
powierzchnia do 0,3'm2 -ANALOGIA
"""""""" o 4,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000000]szt 1
5.2.3 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA
........................................................................................................................................................ . 4000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8
5.2.4 |KNR231/703/1 [12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 -ANALOGIA
: 1,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6
53 Element Przestawienie znakow
5.3.1 |KNR231/818/8 |12.00 | Rozebranie stupkéw do znakéw
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna ilo$¢ stupkéw do < 2 R
PrZestawienia ____ 3000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
5.3.2 |KNR231/703/3 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
AIBD ... 1000000
.......... 1,000000
: 2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
5.3.3 |KNR231/702/2 {12.00 Montaz stupka do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
.......................................................... (przestawienie) - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w

rejonie ...
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O 2SO . 3,000000]
RAZEM:: 3,000000 szt 3
5.34 |KNR231/703/1 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze,
.......................................................... powierzchnia do 0,3'm2 - ANALOGIA .
YO ZOi O OO oo s
RAZEM:: 4,000000|szt 4
54 Element Barierki ochronne
54.1 |Kalkulacja 13.00 Wykonanie barier drogowych U-12
wiasna m 25
55 Element Oznakowanie poziome
5.5.1 |KNR231/706/1 |12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie - 20%
Informacja: Malowanie 20% recznie : :
(Mnoz./Krotn. 0,2)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 25573500 m2 2557 0,2
5.5.2 |KNR231/706/2 |12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
.......................................................... segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - 80%
Wyliczenie ilosci robét:
Informacja: Malowanie 80% mechanicznie 2557
(Mnoz./Krotn. 0,8) 5 25,570000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 25570000 m2 2557 08

,Budowa przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem dla rowerzystéw w ciagu drogi
gminnej nr 120312 K — ulica bez nazwy w
rejonie ...



