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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony: Budynek dydaktyczny PCE Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
Adres obiektu: ul. Pionieréw 16 w Leborku

Nr tel.: 5984727 04

Projektant : inz. Marek Pobftocki

@4 PROVISION Sp. z 0.0.

ul.Dabrowskiego 32/6, 84-230 Rumia
NIP: 5842711715 REGON: 221181424
tel/fax 58 736 16 68 KRS 0000378840
Adres projektanta; www.provision.com.pl info@provision.com.pl

nrtel. 58736 16 68

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, projekt objety niniejszym certyfikatem zostat zakoriczony i

w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

Rys T-01  Rozmieszczenie Elementdw Petlowych SSP Poziom -1

Rys T-02  Rozmieszczenie Elementdw Petlowych SSP Poziom O

Rys = T-03 Rozmieszczenie Elementow Petlowych SSP Poziom +1

Rys = T-04 Rozmieszczenie Elementow Petlowych SSP Poziom +2

Rys = T-05 @ Rozmieszczenie Elementow Petlowych SSP Poziom +3

Rys T-06 @Schemat Blokowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Rys = T-07 @ Schemat Blokowy System Oddymiania na klatce schodowej ,,B”

Rys T-08 @ Schemat Blokowy System Oddymiania na klatce schodowej ,,C”

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata zaprojektowana przeze mnie
(przez—nas), oraz ze instalacja jest zgodna z wtasciwymi zaleceniami podanymi w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-

14:2020-09

Rodzajinstalacji (w razie potrzeby) System Sygnalizacji Pozarowej 2-petlowy
System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji

Szczegdty odstepstw od zalecert PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano szczegoty):
Brak odstepstw.
Szczegoty odstepstw od zalecer PN-B-02877:2001 (lub numery dokumentow, w ktérych podano szczegoty):

Dla klatki schodowej ,,B” przyjeto wytyczne wskazane w ekspertyzie technicznej przeciwpozarowej, dla ktorej Komendant
Wojewodzki PSP wydat Postanowienie nr WZ.5595.298.6.2017.PW z dnia 23 lutego 2018 r.

Informacje dodatkowe:

Brak.
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

oraz systemu oddymiania (SO) w zakresie objecia ochrong budynku dydaktycznego PCE Zespotu

Szkét Ponadgimnazjalnych, potozonego przy ulicy Pionierow 16 w Leborku, zgodnie z wymaganiami

Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 23

lutego 2018 r.

Niniejsze opracowanie jest projektem urzadzen przeciwpozarowych i podlega uzgodnieniu z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Dane jednostki projektujacej

3.

82 PROVISION Sp. z o.0.

ul.Dgbrowskiego 32/6, 84-230 Rumia
NIP: 5842711715 REGON: 221181424
tel/fax 58 736 16 68 KRS 0000378840
www.provision.com.pl info@provision.com.pl

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budynku w formacie CAD,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 215 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie MSWIA z dn. 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 67),

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Polska norma PN-B-02877:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania.

Ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ewakuacji dla budynku Powiatowego Centrum

Edukacyjnego Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych w Leborku przy ul. Pionieréow 16, autorami
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ktérej sg: inz. Ewa Mechlinska — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (upr. Nr
91/93) oraz mgr inz. Dariusz Sliwiriski — rzeczoznawca budowlany (upr. Nr 163/02/R/C).
Ekspertyza techniczna zamienna w zakresie warunkéw ewakuacji dla budynku Powiatowego
Centrum Edukacyjnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Leborku przy ul. Pionierow 16,
autorami ktérej sg: inz. Ewa Mechlinska — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(upr. Nr 91/93) oraz mgr inz. Dariusz Sliwiriski — rzeczoznawca budowlany (upr. Nr 163/02/R/C).
Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowe] Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.298.6.2017.PW z dnia 23 lutego 2018 r.

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

3.1. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j

(SSP) w oparciu o urzagdzenie 2-petlowe oraz projekt instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego (SO).

Szczegdtowy zakres opracowania projektowego dla systemu sygnalizacji pozarowej obejmuje:

Dobor typu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

Dobdr elementéw detekcyjnych automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych,

Dobdr urzadzen sterujgcych,

Dobér przewodow oraz sposdb prowadzenie instalacji w obiekcie,

Obliczenia w zakresie obcigzen poszczegdlnych petli dozorowych oraz wymagan dotyczacych
zasilania awaryjnego,

Zestawienie urzadzen i materiatdéw zasadniczych,

Schematy i plany instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

Jesli chodzi o instalacje systemu oddymiania grawitacyjnego zakres prac projektowych obejmuje:

Dobor typu i rodzaju centrali oddymiania,

Dobor typu i rodzaju recznych przyciskdw oddymiania,

Dobor typu i rodzaju napedow drzwiowych i okiennych,

Obliczenia w zakresie powierzchni przekroju oddymianych klatek schodowych,
Dobdr rodzajéw i typdw przewodow,

Wytycznych montazowych urzadzen systemu oddymiania,

Wytycznych sterowania przez system sygnalizacji pozarowej,

Schematoéw i plandw rozmieszczenia elementdw systemu oddymiania.
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3.2,

4.

Charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, jest budynkiem szkolnym
(oznaczony w ekspertyzie jako budynek ,A”), ktéry tworzy wraz z sasiadujgcym
dwukondygnacyjnym  budynkiem ,C” kompleks dydaktyczno-o$wiatowy Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych.

Uwzgledniany w projekcie Budynek , A” posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jedng
podziemna. Kondygnacja nadziemna przeznaczona na sale lekcyjne i pracownie oraz pomieszczenia
pomocnicze powigzane z funkcjg szkolng. W poziomie piwnicy zlokalizowano pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe. W budynku moze tgcznie przebywac¢ do 420 ucznidéw i do 70 osdb
personelu szkolnego.

Ze wzgledu na petnione funkcje dydaktyczne i oswiatowe caty obiekt uzytecznosci
publicznej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Powierzchnia zabudowy wynosi 511,87 m?, powierzchnia uzytkowa — 1922 m?, kubatura —
7402,8 m>. Ze wzgledu na wysoko$é, wynoszaca 13,83 m budynek zaliczono do grupy budynkéw
Sredniowysokich (SW).

Komunikacje miedzy kondygnacjami zapewniajg dwie dwubiegunowe klatki schodowe,
stuzace celem ewakuacji) oznaczone w projekcie jako klatka ,,B” i ,,C”). Dodatkowo zapewniono
otwartg do korytarza szczytowg klatke , A” obstugujgcg kondygnacje od piwnicy do pierwszego
pietra. Klatka ,B” obstuguje wszystkie kondygnacje od piwnicy do trzeciego pietra. Klatka ,C”

obstuguje wytgcznie kondygnacje nadziemne.

Stan istniejgcy, warunki ochrony przeciwpozarowej, stan projektowy

Budynek podzielony zostat na dwie strefy pozarowe obejmujgce kondygnacje nadziemnga
(strefa ZL Ill o powierzchni 1555 m?) oraz kondygnacje podziemna (strefa PM < 500 MJ/m? o
powierzchni 367 m?), z zapewnieniem elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w wymaganej
klasie odpornosci ogniowej ($ciany, stropy, otwory, przepusty instalacyjne). Poza projektowanymi
instalacjami systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania, budynek zostat wyposazony
w nastepujgce urzgdzenia:
e Instalacja hydrantowa,
e Instalacja przeciwpozarowego wyfacznika pradu,
e Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e  Wydzielenie pozarowe klatek schodowych ,,B” oraz ,C” przeznaczonych do ewakuacji.
Szczegbtowe warunki ochrony przeciwpozarowe] okresla ekspertyza techniczna

sporzgdzona przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej.
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5. Opis projektu systemu sygnalizacji pozarowej

5.1. Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania instalacji

sygnalizacji pozarowej (SSP) dla przedmiotowego budynku ,A” sg nastepujace:

Ochrong przeciwpozarowg nalezy objaé pionowe i poziome drogi ewakuacyjne oraz wybrane
pomieszczenia (archiwa i magazyny w piwnicy, szatnie na parterze oraz czytelnie i biblioteke
na Ill pietrze). Dodatkowo ochrong objeto pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie
konserwatora oraz wezet cieplny w piwnicy. Na parterze zabezpieczone zostato
pomieszczenie serwerowni oraz sale komputerowe.

W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozarowej
wykorzystywat bedzie adresowalne detektory automatyczne w trzech rodzajach oraz reczne
ostrzegacze pozarowe.

System sygnalizacji pozarowe] wyposazony bedzie w sygnalizatory optyczno-akustyczne,
ktorych zasilanie i sterowanie realizowane bedzie bezposrednio z wyjs¢ sygnalizacyjnych
centrali.

System sterowat bedzie, poprzez moduty sterujgce, dziataniem w przypadku pozaru
wszystkich urzadzen podrzednych takich jak: system oddymiania.

Przewody o odpornosci ogniowej PH90/FE180 E90 uktadane bedg natynkowo i mocowane
za pomocg dostosowanych do podtoza dedykowanych uchwytow. Catosé instalacji tworzy¢
bedzie zespdt kablowy o odpornosci ogniowej E90; uchwyty mocowane bedg zgodnie z
aktualng Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng wydang dla przyjetego przez
wykonawce instalacji, rozwigzania technicznego.

Centrala systemu umieszczona bedzie w pomieszczeniu dyzurki na parterze budynku.

5.2. Analiza zjawiska pozarowego

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, jego przeznaczenie oraz wyposazenie w

poszczegdlnych czesciach budynku nalezy oczekiwaé, ze powodem zagrozenia moze by¢

zaprészenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Biorgc

pod uwage materiaty palne znajdujgce sie w budynku, mozna zatozy¢, ze zjawiskiem pozarowym,

ktére moze pojawic sie jako pierwsze bedzie tlenie a czynnikiem, ktérego nalezy sie spodziewaé

w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru, bedzie dym.
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5.3.

Opis projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP)

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ztozona bedzie z nastepujgcych elementow:
e adresowalne automatyczne punktowe detektory dymu,
e adresowalne automatyczne punktowe detektory dymu i ciepta,
e adresowalne automatyczne punktowe detektory ciepta,
e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
e  adresowalne moduty kontrolno-sterujace,
e  konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne,

e  centrala systemu sygnalizacji pozarowej 2-petlowa

5.4. Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowana bedzie w pomieszczeniu dyzurki

znajdujgcego sie na parterze budynku.

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozaru. Koordynuje ona
prace wszystkich urzadzen w systemie oraz dla programowo okreslonego schematu inicjuje alarm

pozarowy oraz steruje urzgdzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi.

Centrala wyposazona jest w wyswietlacz monochromatyczny oraz panel diod LED
umozliwiajgcy szybka oraz szczegdtowa weryfikacje stanu systemu. Panel przyciskow umieszczony
ponizej ekranu umozliwia sterowanie systemem oraz potwierdzanie przyjecia komunikatéw
alarmowych. Centrala prowadzi biezgcy odczyt stanu poszczegdlnych urzadzen petlowych, w tym
poziom wystepowania czynnika pozarowego (zadymienie, temperatura) i na tej podstawie
podejmuje decyzje o wywotaniu alarmu pozarowego oraz wysterowaniu wspdtpracujgcych z
systemem urzgdzen. Centrala kontroluje réwniez stan potgczen kablowych oraz sygnalizuje usterke

w przypadku nieprawidtowych parametréw podtaczonych linii dozorowych.

Dzieki adresowaniu kazdego z elementéw petlowych, centrala jest w stanie rozréznic
miejsce, z ktérego pochodzi sygnat wykrycia zagrozenia pozarowego lub sygnat usterki z
doktadnoscig do pojedynczego elementu. Centrala bedzie wyposazona w akcesoryjng, dotgczong

do centrali drukarke termiczng rejestrujgca zdarzenia alarmowe oraz uszkodzenia na papierze.

Centrala moze by¢ zasilana z dwdéch Zzrédet: podstawowego, jakim jest zasilanie sieciowe
230VAC oraz rezerwowego, jakim jest zespdt akumulatoréow, w celu zapewnienia wymaganych

czasow podtrzymania dla systemu sygnalizacji pozaru tj. min. 72h w czasie czuwania oraz min. 30
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min w czasie alarmu, montowanych bezposrednio w obudowie centrali lub w obudowie

dodatkowej przy centrali (w zaleznosSci od potrzeb).

Dane techniczne centrali:

Zasilanie Zasilanie ogdlne 230 VAC
Moc zasilacza 150 W
Napiecie robocze 21..28.6 VDC
Pobor pradu Max. 5 A
Pojemnos¢ akumulatorow 2x12V/26 Ah
Max. llos¢ adresow na petli 252

Monitorowanie akumulatoréw tak

Monitorowanie zasilania tak
Liczba petli dozorowych 2
Wbudowane wejscia/wyjscia Wyjscia przekaznikowe 2
Wyjscia monitorowane 3
Dane Port RS232 dla drukarki tak
Gniazdo Ethernet RJ45 1
Kategoria ochrony IP30

5.5. Wyposazenie dodatkowe centrali SSP

Centrale nalezy rozbudowa¢ o modut sygnalizatorow akustycznych w celu zapewnienia mozliwosci
podtgczenia wiekszej ilosci sygnalizatoréw w przypadku rozbudowy centrali w przysztosci oraz nalezy

wyposazy¢ centrale w modut sieciowy, ktéry stuzy do podtgczenia drukarki zdarzen.

e Modut sygnalizatoréw akustycznych

Umozliwia on rozdzielenie monitorowanych wyjs¢ sygnalizatoréw na cztery niezalezne wyjscia. Kazda
z tych czterech linii ma te same cech, co linia sygnalizatoréw z ptyty peryferii i moze sterowac oraz

monitorowac urzgdzenia alarmowe.

Dane techniczne moduty sygnalizatoréw:

Zasilanie Napiecie robocze 21...28,6 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku Typowo 20mA
Pobdr pradu Maks. 2 A, bezpiecznik 2AT**

Monitorowane wejscia | Pojedynczy modut sygnalizatoréow:

sygnalizatora - wartos¢ rezystencji w stanie gotowosci 4900 Q
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Dwa moduty sygnalizatorow potgczonych

réwnolegle:

- wartos$¢ rezystancji w stanie gotowosci 2450 Q

Monitorowane wyjscia | Prad wyjsciowy Maks 1 A/ sygnalizator

sygnalizatora 1,2,3,4

** Maks. prad roboczy jest réwny maks. 2 A (bezpiecznik 2AT), ale maksymalny prad wyjscia dla

pojedynczej linii sygnalizatoréw wynosi 1 A

e Modut RS 232 do obstugi drukarki zdarzen

Modut podtacza sie do interfejsu uzytkownika i ptyty gtownej. Jest on niezbedny do obstugi drukarki

zdarzen.

Dane techniczne modutu sieciowego:

Zasilanie Napiecie robocze

Pobor pradu przy:

- pracy bez obcigzenia

- wysytania i odbierania z predkoscig 19,2 kb/s
Interfejs Maks. predkosc¢ przesytania danych

Maks. dtugosc kabla

Maks. predkos¢ przesytania danych przy odl. 15 m

e Drukarka zdarzen

5.6. Urzadzenia zewnetrzne

3,3VDC

ok 65mA

ok 75 mA
115,2 ks/s
15m

19,2 ks/s

W celu powiadamiania uzytkownika zostanie uzyty modut np. GSM-X LTE przeznaczony do

powiadamiania o wystgpieniu zagrozenia pozarowego w budynku lub o ewentualnym uszkodzeniu.

Informacja o zagrozeniu pozarowym przekazywana bedzie w sposéb gtosowy natomiast informacja

o uszkodzeniu urzgdzen pozarowych wysytana bedzie za pomocg wiadomosci SMS.

Dane techniczne modutu powiadamiania GSM:

Napiecie zasilania 12 VDC + 15%
Pobdr pradu w stanie gotowosci 170 mA
Maksymalny pobdr pradu 520 mA
Liczba wyjs¢ typu OC 4
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Liczba wejs¢ 8

Zakres temperatur pracy -10...455°C
Wyjscie typu OC 50mA /12 VDC
Wyjscie AUX 300 mA /12 VDC

Adresowalne automatyczne detektory dymu

W instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) zaproponowano uzycie trzech rodzajow
adresowalnych detektoréw dymu:

e  adresowalne, czujka optyczna dymu TF1-TF5 + TF7-TF9

Czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny. Czujka prowadzi analize powietrza
znajdujgcego sie w komorze optycznej czujki, a nastepnie dane te przekazuje do centrali, ktora
decyduje na podstawie wbudowanych algorytméw o osiggnieciu poziomu kryterium
alarmowego. Analiza polega na pomiarze wartosci promieniowania generowanego przez zrédto
umieszczone w czujce oraz rozproszonego przez czastki aerozolu, ktére przedostang sie do
komory optycznej czujki. Uruchomienie stanu alarmu nastepuje w momencie osiggniecia

zadymienia powyzej poziomu okreslonego przez automatyczng adaptacje czujki.

Dane techniczne czujki optycznej dymu:

Napiecie robocze 12..33VDC
Pobor pradu w stanie spoczynki “220 pA
Temperatura pracy -10... +50°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 P40
Wykrywanie pozaréw testowych TF1-TF5 + TF7-TF9

e adresowalne, czujka wielodetektorowa 2xoptyka, 2xtermika TF1-TF9

Czujki wyposazone sg w sensory optyczne oraz termiczne. Czujka prowadzi analize powietrza
znajdujgcego sie w komorze optycznej czujki na zasadach opisanych powyzej. Detektor
termiczny, w formie termistora, w regularnych odstepach czasu bada wartos$¢ temperatury
powietrza otaczajgcego czujke. Czujka analizuje zmiane temperatury oraz informuje centrale o
przekroczeniu progu wartosci (dziatanie nadmiarowe) i/lub predkosci wzrostu (dziatanie
rézniczkowe) temperatury. Czujki wykrywajg zdarzenia, podczas ktérych w poczatkowej fazie
pojawia sie dym po czym nastepuje wzrost temperatury. Taki mechanizm pozwala na
przyspieszenie detekcji rzeczywistego zjawiska pozarowego oraz ogranicza liczbe wystepowania

fatszywych alarmoéw pozarowych.
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Dane techniczne czujki wielodetektorowej:

Napiecie robocze 12...33VDC
Pobdr pradu w stanie spoczynki ~170... 220 pA
Temperatura pracy -25...+50°C
Kategoria ochrony EN60529 / [EC529 P40
Wykrywanie pozarow testowych TF1-TF9

e adresowalne, czujki ciepta (nadmiarowo-rézniczkowe)

W wybranych pomieszczeniach, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze nastgpic¢ szybki
przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczy¢ okreslony prég zadziatania. W
zaktadanym projekcie jest to pomieszczenie konserwatora, gdzie mogg wystepowacé prace
szlifierskie. Role detektora termicznego w czujce petni termistor, z ktérego w regularnych
odstepach czasu dokonywany jest pomiar zaleznego od temperatury napiecia przez konwerter
analogowo-cyfrowy.

Dane techniczne czujki ciepta:

Napiecie robocze 12..33VDC
Pobor pradu w stanie spoczynki ~200 pA
Temperatura pracy -10... +50°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 P40

Wykrywanie pozaréw testowych

5.8. Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

W instalacji sygnalizacji pozarowej projektuje sie uzycie adresowalnych recznych
ostrzegaczy pozarowych bezposredniego dziatania. Ostrzegacze te przeznaczone sg do
przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali SSP przez osobe, ktdra zauwazyta
pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Przyciski standardowo wyposazone sg w plastikowg szybke,

ktéra zapewnia mozliwos¢ wielokrotnego uruchamiania przycisku bez potrzeby jej wymiany.

Strona 11 z 39



Dane techniczne recznego ostrzegacza pozarowego:

Napiecie robocze

Pobdr pradu w stanie spoczynki
Temperatura pracy

Kategoria ochrony EN60529 / IEC529

Zewnetrzny wskaznik zadziatania (Al)

5.9. Moduty kontrolno-sterujgce

12..33VDC
200 pA
-25...+70°C
P44
2

Projektuje sie montaz modutéw kontrolno-sterujgcych przeznaczonych do wymiany

informacji (sterowania lub monitorowania) miedzy SSP a urzadzeniami zewnetrznymi. Moduty, w

wersji z 4 wejsciami oraz 4 wyjsciami przeznaczone bedg do:

e  sterowania uruchomieniem centrali systemu oddymiania grawitacyjnego,

e sterowania kasowania sygnatu alarmu centrali systemu oddymiania grawitacyjnego,

e monitorowania sygnatéw alarmu pozarowego oraz usterki z systemu oddymiania

grawitacyjnego,

e innych zastosowan.

Dane techniczne modutu 4wej/4wyj:
Zasilanie Napiecie robocze
Pobor pradu w stanie spoczynku

Dane Wyjscia przekaznikowe

Kategoria ochronna

5.10. Zasilacz buforowy 12 VDC do zasilania modutu GSM

12..33VDC

0,6...0,75 mA

250 VAC / 4A, max. 1kVA
30 VDC/ 4A max. 120W
IP65

Zasilacz buforowy zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu

1+3 i klasie srodowiskowej Il. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzadzen

systemow alarmowych wymagajgcych stabilizowanego napiecia 12 V DC (+15%). Posiada on

mozliwo$¢ przekazywania informacji o uszkodzeniu. Postuzy on do zasilania modutu GSM. Oznaczony

na rysunku T-02 jako zasilacz Z3.
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Dane techniczne zasilacza Z3
Typ produktu

Napiecie wyjsciowe

Zasilacz buforowy impulsowy

11 ... 13,8 VDC — praca buforowa

Nominalny prad wyjsciowy 3A
Moc zasilacza 44\W
Miejsce na akumulator 17 Ah / 12V

Sprawdzenie pojemnosci baterii akumulatoréw zasilacza 73.

Obliczenie przeprowadzono dla zatoZzonego czas podtrzymania zasilania w stanie czuwania 72 h oraz w
stanie alarmowania 0,5 h.

n n
Qmin = k- (Z 1, t1 + Z I2, tz) [Ah]
X x=1

=1

gdzie: k wspotczynnik poprawkowy
i1 prqd pobierany przez element w stanie czuwania
iz prqd pobierany przez element w stanie alarmu
t czas podtrzymania w stanie czuwania
to czas podtrzymania w stanie alarmu
n liczba wszystkich elementow

Ponizsza tabela zawiera wartosci prgdow pobieranych przez poszczegdlne elementy.

Lp. Nazwa elementu Prad w stanie =~ Prad w stanie
czuwania [mA]  alarmu [mA]

1 Zasilacz — prad uktadéw wewnetrznych 22 22

2 Modut powiadamiania GSM 170 520

(0,022 +0,170) - 72 +] _

Qmin = 1,2 +(0,022 + 0,520) - 0,5] —

= 16,91[Ah]

Dla zasilacza Z3 do zasilania modutu powiadamiania GSM dobrano akumulatory o pojemnosci
17 Ah.

5.11. Sygnalizatory konwencjonalne optyczno-akustyczne

W projektowanej instalacji wymaga sie uzycia sygnalizatorow optyczno-akustycznych.
Sygnalizatory konwencjonalne, sterowane bedg poprzez pojawienie sie napiecia 24 VDC na ich

zaciskach wejsciowych. Sygnalizatory zasilane bedg z dedykowanych linii sygnalizacyjnych centrali
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SSP, z ktorych napiecie na sygnalizatory podawane bedzie bezposrednio, co umozliwia nie tylko
zatgczanie zasilania linii, ale réwniez monitorowanie jej sprawnosci.

Sygnalizatory pogrupowane zostang w niezaleznie pracujgce dwie linie sygnalizacyjne. W obrebie
kazdej linii sygnalizatory zostang potgczone dodatkowg zytg kabla zasilajgcego umozliwiajacg
synchronizowanie sie wszystkich sgsiadujgcych sygnalizatoréw. Taki sposéb tgczenia
sygnalizatorow ograniczy pogtos powstajagcy w wyniku przesuniecia czasowego w wyzwalaniu
kazdego z sygnalizatordow pracujacych niezaleznie.

Na konicach kazdej z obu linii sygnalizacyjnych, tj. w sygnalizatorze instalowanym jako
ostatni na linii, zainstalowany zostanie rezystor parametryzujgcy, w celu mozliwosci detekcji
wystepowania usterki linii, przerwy lub zwarcia przez centrale SSP. Sygnalizatory nalezy montowa¢
na dedykowanych puszkach instalacji przeciwpozarowych (PIP) z bezpiecznikiem, umozliwiajgcym
bezpieczne odtgczenie pojedynczego sygnalizatora w przypadku awarii oraz zachowanie funkcji
pozostatej czesci linii.

Dane techniczne sygnalizatora optyczno-akustycznego:

Zasilanie Napiecie pracy 16-32,5VDC
Pobor pradu w stanie alarmu <75mA

Dane Natezenie dZzwieku 1 m >100dB
Natezenie Swiatta do3m
Czas pojedynczego rozbtysku t,=0,15s
Temperatura pracy Od -25°C do +55°C
Stopien ochrony IP33

5.12.  Funkcjonowanie systemu sygnalizacji pozarowej

W pomieszczeniach nadzorowanych czujkami mozna sie spodziewad pozaru pochodzacego
od spalania papierow, drewna, wyktadzin podtogowych, ptyt widrowych, tworzyw sztucznych w tym
materiatow izolacyjnych kabli instalacji elektrycznej. Spalanie tych materiatéw charakteryzuje sie
wydzielaniem aerozoli, duzej ilosci ciemnego dymu, powolnym wzrostem temperatury oraz w
poczatkowej fazie, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy
zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowato poprzez uzycie ktéregokolwiek

z recznych ostrzegaczy pozarowych.

Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepowad bedzie automatycznie po
wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego

system SSP bedzie zatgczat sygnalizacje alarmowa (z wykorzystaniem konwencjonalnych
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sygnalizatorow optyczno-akustycznych) informujgca osoby przebywajgce w budynku o wystgpieniu

zagrozenia pozarowego zgodnie z przyjetym w dokumentacji algorytmem sterowan.

W celu szczegotowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem. na etapie programowania
centrali, w porozumieniu z uzytkownikiem, nalezy przypisa¢ do kazdej czujki lub grupy czujek
znajdujgcej sie w tej samej strefie dozorowej, indywidualne teksty uzytkownika opisujgce miejsce

montazu czujki (nazwa pomieszczenia lub jego przeznaczenie oraz kondygnacja pomieszczenia).

System sygnalizacji pozarowej musi zapewni¢ detekcje pozaru z doktadnoscig do
pojedynczej czujki (pojedynczej strefy dozorowej). Dla kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona
sygnalizacja w postaci wskazan na wyswietlaczu LCD. Dodatkowo w kazdym elemencie petlowym
wystepuje zintegrowany izolator zwaré. Rozwigzania takie pozwalajg na zmniejszenie stref

dozorowych w obiekcie do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

System stale monitoruje pomieszczenia objete ochrong oraz informuje uzytkownika
sygnatem dzwiekowym wraz z generowaniem komunikatu tekstowego na ekranie centrali
zawierajgcym w tresci informacje o miejscu oraz rodzaju wykrytego zagrozenia. System monitoruje
rowniez elementy, z ktérych jest zbudowany, pod katem prawidtowosci ich dziatania, jak réwniez
ich obecnosci w systemie. W sytuacji wykrycia nieprawidtowosci, informuje o tym fakcie
uzytkownika przy uzyciu sygnatu dZzwiekowego oraz komunikatu tekstowego generowanego na
ekranie centrali. Dodatkowo, system zapisuje w pamieci centrali, jak rowniez na papierze

umieszczonym w drukarce centrali stanowigcej panel obstugowy, informacje o wszystkich

zdarzeniach w systemie (alarmach pozarowych oraz usterkach).

Informacje o uszkodzeniu systemu przekazywane sg rowniez do uzytkownika przy uzyciu
dotgczonego do centrali zewnetrznego modutu powiadamiania gtosowego i SMS. Dodatkowo, stan
zasilacza dostarczajgcego napiecie zasilajgce modut powiadamiania monitorowany bedzie przez
SSP pod katem wystgpienia usterek (np. brak zasilania sieciowego zasilacza). Sygnat usterki zasilacza
przekazywany bedzie bezposrednio do centrali SSP z wykorzystaniem wbudowanego w ptyte
centrali nadzorowanego wejscia programowalnego. Taki sposéb funkcjonowania systemu w
potgczeniu z wykwalifikowanym personelem oraz regularnymi konserwacjami systemu, zapewni
jego niezawodnos¢ oraz tatwos¢ weryfikacji stanu jego poszczegdlnych elementéw — stanu

obecnego oraz stanu z przesztosci.

5.13.  Obliczenia

Sprawdzenie pojemnosci baterii akumulatoréw central SSP.
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Obliczenie przeprowadzono dla zatoZzonego czas podtrzymania zasilania w stanie czuwania 72 h oraz w
stanie alarmowania 0,5 h.

n n
Qmin = Z 1, "t + Z iz, " tz2[Ah]
x=1 x=1
gdzie: i prqd pobierany przez element systemu w stanie czuwania
iz prgd pobierany przez element systemu w stanie alarmu
t czas podtrzymania w stanie czuwania

ts czas podtrzymania w stanie alarmu
n liczba wszystkich elementow petlowych

Powyisze obliczenia dla central systemu sygnalizacji pozarowej przeprowadzono przy uzyciu

kalkulatora dostarczonego przez producenta projektowanych urzadzen.

Oczekiwany czas podtrzymania
QOczekiwany czas podtrzymania 72 h
Qczekiwany czas w alarmie 0,5 h
Pobér mocy zasilacz 1 moc spoczynkowa moc w alarmie
Urzgdzenia 2,07 W 2,07 W
Wejscia / Wyjscia 0,30 W 21,60 W
Rozszerzenia 1,47 W 1,711 W
Stacja 2,81 W 4,68 W
Suma 6,65 W 30,06 W
Obliczenia akumulatorow
Wymagane akumulatory 20,6 Ah

Zmien rozmiar akumulatorow FA2006-A1 26 Ah

Tabela 1: Dobdr akumulatordw oraz zasilacza projektowanej centrali SSP

Dla centrali SSP dobrano akumulatory o pojemnosci 26 Ah.

Sprawdzenie spadkdéw napiec na liniach sygnalizacyjnych.
Warunek konieczny do spetnienia:

200
AUy, =U—-I-R <33,3% (U' = 16V)
n
gdzie: AUy procentowa wartosc¢ spadku napiecia
Un  napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej
/ prgd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
U’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii
L

R:YT'S[Q]
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gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej
yr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
S przekroj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej

1
L1+ a(r=20)]
Y20

Yr = [mS]

gdzie: yr  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
V2o  konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
o wspotczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura

Opis Obwodu U,[V]l [I[A]

typ liczbaiprzekréjzyt L[km]  materiat o Vaoc[MmS] T[C] y;[mS] AU, [%] U'[V]

1 LS1 Linia sygnalizatoréw 24 0,375 | HDGs 3x1,5 0,090 CU 0,0041 54,2 90 42,11 4,45 22,93
1 LS 2 Linia sygnalizatoréw 24 0,525 | HDGs 3x1,5 0,150 CU 0,0041 54,2 90 42,11 10,39 | 21,51

Tabela 2: Sprawdzenie spadkow napiec na liniach sygnalizacyjnych

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 1,5mm?.

Producent sygnalizatora zapewni jego prawidtowe dziatanie przy napiecie od 16 V. Stad dopuszczalny spadek
napiecia wynosi 33 %. Z obliczert wynika, ze spodziewane maksymalne spadki napiecia (dla przewodu o temperaturze

90 °C) sg duzo nizsze.

5.14. ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH MATERIAtOW

Lp. Nazwa elementu Dane techniczne Im llosé
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej 2-
1 o v e s J Moc zasilacza — 150W kpl. 1
liniowa
2 Akumulator centrali 12V 26Ah - szt. 2
Pobdér pradu w stanie spoczynku
3 Modut sygnalizatorow akustycznych P —_— szt. 1

— Typowo 20 mA

Pobdr pradu przy pracy bez
4 | Modut RS232 do obstugi drukarki zdarzen .p.a ] prey pracy szt. 1
obcigzenia — ok. 65 mA

Drukarka zdarzen szt.
Modut sieciowy GSM-X LTE Max. pobdr pradu 520 mA szt.
Czujka optyczna dymu TF1-TF5 + TF1-TF9 szt. 50
Czujka wielodetektorowa 2xoptyka,
8 ) TF1-TF9 szt. 1
2xtermika
9  Czujka ciepta (nadmiarowo-rézniczkowa) szt. 2
10  Gniazdo czujki punktowej - szt. 53
11 Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 13
, , , 250VAC / 4A max. 1kVA
12 Modut kontrolno-sterujacy 4wej/4wyj szt. 2

30VDC / 4A max. 120W
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13

10
11
12
13
14

15

16

Zasilacz buforowy impulsowy + akumulator
Sygnalizator optyczno-akustyczny

Puszka instalacji przeciwpozarowej
Rury winidurowe elektroinstalacyjne
Kabel uniepalniony petli dozorowej
Kabel ognioodporny petli dozorowe;j
Przewdd kabelkowy linii sygnalizatoréow
Uchwyt kablowy EQ0

Materiaty instalacyjne

Materiaty pomocnicze

12 VDC/3A + akumulator 17Ah
Czas pojedynczego rozbtysku —
t,=0,15s

YnTKSY 1x2x1
HTKSH 1x2x1 PH90/FE180 E90
HDGs 3x1,5 PH90/FE180 E90
kotki, uchwyty, kotwy, sruby,
prety, kleje, etc
folie, worki, aerozol testowy,
zapatki dymowe, tasmy, inne

szt.

szt.

szt.

3

szt.

szt.

szt.

1
12

12

600
60
290
870
wg
potrzeb
wg
potrzeb
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6.

6.1.

Opis projektu systemu oddymiania grawitacyjnego (SGO)

Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania instalacji systemu

oddymiania grawitacyjnego (SGO) dla budynku dydaktycznego PCE Zespotu Szkot

Ponadgimnazjalnych, potozonego przy ulicy Pionieréw 16 w Leborku sg nastepujace:

W system stuzgcy zapobieganiu zadymieniu oraz stuzacy do usuwania dymu wyposazone
bedg klatka schodowa ,,B” oraz ,C”

Automatyczne uruchamianie projektowanych central oddymiania realizowane bedzie za
pomocy czujek podtgczonych do centrali SSP z wykorzystaniem modutdow wej$é/wyijsc,
Reczne uruchamianie central oddymiania nastepowac bedzie po wcisnieciu przyciskow
oddymiania,

Informacje o recznym uruchomieniu central oddymiania lub wystgpieniu na centralach
uszkodzenia realizowane bedzie za pomocg wejs¢ modutéw kontrolno-sterujgcych
pracujacych na liniach dozorowych SSP,

Automatyczne lub reczne uruchomienie central oddymiania powodowac bedzie samoczynne
otwarcie klapy dymowej i okien z funkcjg oddymiania,

Uzupetnienie $wiezego powietrza na klatkach schodowych, wyposazonych w systemy
oddymiania realizowane bedzie samoczynnym otwarciem drzwi na poziomie parteru
wyposazonych w odpowiednie sitowniki taricuchowe,

Kasowanie alarmu pozarowego w centrali SSP powodowac bedzie automatyczne kasowanie

alarméw w centralach oddymiania.

6.2. Opis projektowanego systemu oddymiania grawitacyjnego (SGO)

System ma za zadanie, niezwtocznie po otrzymaniu sygnatu sterujgcego z nadrzednego

urzadzenia, ktérym jest centrala SSP lub w wyniku recznego uruchomienia systemu rozumianego

jako uzycie ktéregokolwiek z recznych przyciskdw oddymiania, automatycznie otworzy¢ klape

dymowg zamontowang w potaci dachu klatki schodowej ,C” oraz okno z funkcjg oddymiania

zamontowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej ,,B”. Rdwnolegle, automatycznie otwarte

zostang drzwi napowietrzajgce znajdujgce sie na parterze budynku w obu klatkach schodowych,

zgodnie z §245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Wykrywanie

zadymienia realizowane bedzie za pomocga czujek podtgczonych do centrali systemu sygnalizacji
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pozarowej (SSP). Centrala SSP po wejsciu w alarm Il stopien uruchomi centrale oddymiania przez
modut kontrolno-sterujgcy 4wej/4wyj. Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu z przekaznika
modutu zwolni zwory elektromagnetyczne w drzwiach napowietrzajacych, a nastepnie za pomocg
sitownikéw otworzy drzwi na poziomie parteru w celu dostarczenia Swiezego powietrza do
przestrzeni klatek schodowych. Czas petnego otwarcia dla urzadzen oddymiajgcych jak i drzwi
napowietrzajgcych nie moze przekroczy¢ 60s. Centrale nalezy wyposazy¢é w modut kolejnosci
uruchamiania napeddw, tak aby w pierwszej kolejnosci zostat uruchomiony sitownik odpowiadajacy

za otwarcie skrzydta czynnego.

6.3. Obliczenia i dobdr elementow

Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-B-02877-4.2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania ponizej zawarto obliczenia dla wymaganej minimalnej powierzchni czynne;j
oddymiania Acz, powierzchni geometrycznej klapy dymowej Ag oraz minimalnej powierzchni

otwordw napowietrzajgcych.

6.3.1. Obliczenia powierzchni dla klatki schodowej ,,B”
Ze wzgledu na brak mozliwosci obudowania klatki schodowej oraz zastosowania

normatywnego obliczenia powierzchni czynnej okna z funkcjg oddymiania zgodnie z normg PN-B-
02877-4 w projekcie zostaty przyjete obliczenia zawarte w ekspertyzie technicznej zamiennej w
zakresie warunkow ewakuacji dla budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Leborku przy ul. Pionieréw 16, autorami ktérej sg: inz. Ewa Mechlinska —
rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych (upr. Nr 91/93) oraz mgr inz. Dariusz Sliwirski
— rzeczoznawca budowlany (upr. Nr 163/02/R/C).
Klatka schodowa ,,B” — powierzchnia klatki wynosi 16,50 m?.
Do obliczen przyjeto maksymalng powierzchnie klatki schodowe].
Zgodnie z Polskg Norma PN-B02877/4:2001 wymagana powierzchnia czynna otworow dymowych

A, dla budynkow sredniowysokich powinna wynosi¢ 5% rzutu poziomego powierzchni podtogi klatki

schodowe;.
Aczmin = @ F[m?]
gdzie: «a wspotczynnik udziatu procentowego
F powierzchnia rzutu poziomego podfogi klatki schodowej
F = 16,5[m?]

Acz min = 5[%] ' 16,5[7712] = 0,82[m2]
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przyjeto Acz min = 1[m2]
Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877/4:2006 powierzchnia czynna nie mniejsza niz 1m?

ODDYMIANIE:

Przystosowanie do oddymiania istniejgcego okna o wymiarach 2,01x1,65m usytuowanego w
Scianie zewnetrznej na najwyzszej kondygnacji.

Powierzchnia geometryczna otworu do oddymiania:

Ay = Aczmin + 0,6
Ay = 1[m?] + 0,6 = 1,66[m?]
Powierzchnia otworu skrzydta okna przystosowanego do oddymiania wynosi:
Ay =1,15[m] x 1,51[m] = 1,73[m?]

Przy wymaganej Ay = 1,66[m?] — warunek jest spelniony
NAPOWIETRZANIE:
Zgodnie z Polskg Normg PN-B02877-4:2001 wymagana geometryczna powierzchnia otwordw
wlotowych w celu uzupetnienia powietrza powinna by¢ co najmniej 30% wieksza od powierzchni
geometrycznej klapy dymowe;j.
Powierzchnia geometryczna otworéw wlotowych powietrza A, = 1,3 X 1,73[m?] = 2,25[m?]:

W celu napowietrzania klatki schodowe] przyjeto otwieranie reczne przez personel drzwi
zewnetrznych ewakuacyjnych (skrzydta biernego i czynnego).
Drzwi zewnetrzne o wymiarach 1,35[m] x 2,0[m] = 2,70[m?].
Powierzchnia geometryczna otworu do napowietrzania wynosi

Ay = 2,70[m?] przy wymaganej Ay = 2,25[m?*] — warunek jest spetniony

Przy drzwiach zostang zamontowane stopki uniemozliwiajgce pozostawienie drzwi (skrzydta biernego i
czynnego) w pozycji otwarte;.
Dyzur jest petniony przez osobe w godzinach 6% — 21%. Poza tymi godzinami realizacja otwarcia drzwi

w ,,alarmie” bedzie automatyczna (podtaczenie systemu otwarcia drzwi do centralki antywtamaniowej).

6.3.2. Dobér centrali oddymiania
Szacunkowy pobdr pradu sitownikéw:

— sitownik drzwiowy: 2 x 1,4 A
— sitownik do okna z funkcjg oddymiania + konsole do sitownikéw: 1 x 1A oraz 1 x
0,8A
Liczba linii sitownikdw: 2
Liczba linii recznych przyciskdéw oddymiania: 1

Liczba recznych przyciskow oddymiania na linii: 4
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Liczba czujek dymu wtgczonych do centrali oddymiania: 0
Bazujac na powyzszych zatozeniach, dobrano centrale modutowg o 2 wyjsciach sitownikowych, 1
strefa alarmowania oraz o catkowitym pradzie napedow réwnym 8A.

Dane techniczne centrali do oddymiania klatki schodowej ,,B”

Zasilanie 230V AC/50Hz / 500 VA
Moc w stanie gotowosci 4,5W

Wyjscie 24V DC/ 8A

Linia / Grupa 1/2

Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony IP54

6.3.3. Sprawdzenie spadkéw napieé na liniach sitownikéw

Warunek konieczny do spetnienia:

200
AUy, =——-1-R <15% (U' = 20,4V)
Un
gdzie: AUy  procentowa wartosc spadku napiecia
Un napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej
/ prqd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej

x

rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
v’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii

R=——[a]
Yr-S
gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C

L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej

Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
s przekrdj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej

1
Yr = 1 [mS ]
—[1+ a(T — 20)]

Y20

gdzie: Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
Y20 konduktywnos¢ danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C
a wspotczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura

Opis Obwodu U, vl 1[A]

typ liczbaiprzekrdjzyt L [km] materiat a Yaorc[MS] T[°C] vyr[mS] AU, [%] U'[V]

1 [Linia sitownikow drzwiowych [ 24 2800 [ HDGs 3x25 0,030 cu 0,0041 542 90 42,11 6,65 | 2240
2 |Linia sitownikdw do okna z funkcjg oddymiania | 24 2,000 | HDGs 3x2,5 0,010 CU 0,0041 54,2 90 42,11 1,58 | 23,62

Tabela 3: Sprawdzenie spadkow napiec na liniach sitownikdw

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5mm?.

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 15% i dla przekroju zyty 2,5mm? jest on spetniony.
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6.3.4. Obliczenia powierzchni dla klatki schodowej ,,C”

Sprawdzenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dla klatki schodowej ,,C”

Punktem wyjscia do przeprowadzenia obliczer powierzchni czynnej oddymiania jest
wyznaczenie najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dla klatki schodowej
przyjeto powierzchnie, jak na rysunku ponizej, ktdrej wielko$¢ wynosi 45,75 m?2.

Az min = @ F[m?]

gdzie: «a wspotczynnik udziatu procentowego
F powierzchnia rzutu poziomego podfogi klatki schodowej

F = 30,45[m?] + 9,6[m?] + 5,7[m?] = 45,75[m?]

Aczmin = 5[%] - 45,75["12] = 2,287[m2]

Rysunek 2: Wyznaczenie najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej ,C”

Sprawdzenie dostepnej powierzchni czynnej oddymiania zastosowane] klapy

dymowej (D+H 150x190cm).

A, = 2,37[m?]
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Ay = Ary min —280dne

Sprawdzenie wymaganej powierzchni napowietrzania.
Apmin = 1,3~ Ag [mz]

gdzie: Ay  powierzchnia geometryczna klapy dymowej

Aymin = 1,3+ 2,85 = 3,705[m?]
Dostepna powierzchnia napowietrzania w postaci drzwi zewnetrznych na parterze
budynku w klatce schodowej ,C” A, = 3,965m?°.

A, = Ay min — 280dne

6.3.5. Dobor centrali oddymiania
Szacunkowy pobdr pradu sitownikéw:

— sitownik drzwiowy: 4 x 1,4 A
— sitownik klapy dymowe: set; 5 A
Liczba linii sitownikéw: 3
Liczba linii recznych przyciskdow oddymiania: 1
Liczba recznych przyciskow oddymiania na linii: 4
Liczba czujek dymu wtgczonych do centrali oddymiania: 0
Bazujac na powyzszych zatozeniach, dobrano centrale modutowg o trzech wyjsciach sitownikowych
i dwoch strefach alarmowania oraz o catkowitym pradzie napedow réwnym 16A. Centrala

wyposazona bedzie w czujnik wiatru/deszczu.

Dane techniczne centrali do oddymiania klatki schodowej ,,C”

Zasilanie 230V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 13,6 W

Wyjécie 24V DC/ 16A

Linia / Grupa 2/3

Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony IP54

6.3.6. Sprawdzenie spadkéw napieé na liniach sitownikéw

Warunek konieczny do spetnienia:

200 ,
AUy, =—7—-1-R < 15% (U’ 2 20,4)

n

Strona 24 z 39



gdzie: AUy procentowa wartosc spadku napiecia
Un napiecie znamionowe linii sygnalizacyjnej
/ prgd pobierany przez sygnalizatory na danej linii sygnalizacyjnej
R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
U’ wyznaczone napiecie z uwzglednieniem spadku napiecia na linii

R = [€]
Yr°S
gdzie: R rezystancja danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C

L dtugosc danej linii sygnalizacyjnej

Vr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C
s przekrdj zyty roboczej danej linii sygnalizacyjnej

1
Yr = [mS]

1
Voo [1+ a(T —20)]

gdzie:  yr konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 90°C

Voo konduktywnosc danej linii sygnalizacyjnej w temp. 20°C

o wspofczynnik temperaturowy zmian konduktywnosci
T temperatura
KABEL
Opis Obwodu U, [Vl [I[A] - : e
typ liczba i przekréj zyt L [km] materiat a Yaorc[MS] T[°C] vyr[mS] AUy [%] U'[V]
1 |Pierwsza linia sitownikéw drzwiowych 24 2,800 | HDGs 3x2,5 0,030 CcU 0,0041 54,2 90 42,11 6,65 22,40
2 |Druga linia sitownikéw drzwiowych 24 2,800 | HDGs 3x2,5 0,030 CuU 0,0041 54,2 90 42,11 6,65 22,40
3 [Linia sitownikéw klapy dymowej 24 5,000 | HDGs 3x2,5 0,010 CU 0,0041 54,2 90 42,11 3,96 23,05

Tabela 4: Sprawdzenie spadkdw napiec na liniach sitownikdw

Warunek spadku napiecia spetniony dla kabla o przekroju zyty 2,5mm?>.

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 15% i dla przekroju zyty 2,5mm? jest on spetniony.
6.4. Zasilacz buforowy 12 VDC do zasilania zwdr elektromagnetycznych

W projektowanym systemie oddymiania uzyte bedg dwa zasilacze buforowe impulsowe, ktore
zostaty zaprojektowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1+3 i klasie
srodowiskowej Il. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzadzen systemoéw
alarmowych wymagajgcych stabilizowanego napiecia 12 V DC (+15%). Posiada on mozliwosé
przekazywania informacji o uszkodzeniu. Zasilacze przeznaczone sg do zasilania zwoér
elektromagnetycznych znajdujgcych sie na drzwiach napowietrzajgcych w klatkach schodowych ,B”
oraz,C”. W klatce schodowej ,B” uzyty bedzie zasilacz oznaczony na rysunku T-07 jako Z1 natomiast
w klatce schodowej ,C” uzyty bedzie zasilacz oznaczony na rysunku T-08 jako Z2. Danych
technicznych wymaganego zasilacza podano w tabeli ponizej:

Dane techniczne zasilacza Z1 oraz Z2
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6.

5.

Lp.

o No u b

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

7.

Typ produktu

Napiecie wyjsciowe
Nominalny prad wyjsciowy
Moc zasilacza

Miejsce na akumulator

Zestawienie najwazniejszych materiatéw

Nazwa elementu

Centrala systemu oddymiania do klatki
schodowej ,,B”

Akumulator centrali1l2V/3,2—-3,4 Ah
Centrala systemu oddymiania do klatki
schodowej ,,C”

Akumulator centrali 12V / 12 Ah

Sitowniki do okna z funkcjg oddymiania +
konsole

Sitowniki do drzwi napowietrzajgcych
Zwory elektromagnetyczne

Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji
uszkodzenia i alarmu

Modut impulsowy dla central
kompaktowych i modutowych

Modut zamykania sekwencyjnego napeddéw
Klapa oddymiajgca z owiewkami i dysza
kierujgca wraz z sitownikami

Reczny przycisk oddymiania

Puszka instalacji przeciwpozarowej
Reczny przycisk przewietrzania
Przetgcznik 0/ 1

Zasilacz buforowy impulsowy + akumulator
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi
Przewdd do przyciskow oddymiania
Przewdd do przyciskow przewietrzania
Przewdd linii siftownikow

Przewdéd modut ---- centrala oddymiania
Przewdd od zasilacza do przetgcznika 0/ 1

Materiaty instalacyjne

Materiaty pomocnicze

Zasilacz buforowy impulsowy

11 ...13,8 VDC — praca buforowa
3A

44\N

17 Ah/ 12V

Dane techniczne
Moc w stanie gotowosci — 13,6 W
Wejscie — 24 VDC / 16A

Moc w stanie gotowosci — 13,6 W
Wejscie — 24 VDC / 16A

12vDC

150x190

RT 45
PIP-1(2)a

12 VDC/3A + akumulator 17Ah

YnTKSY 4x2x0,8
YnTKSY 2x2x0,8
HDGs 3x2,5 PH90/FE180 ESO
HTKSH 4x2x1 PH90/FE180 ESO
Omy 3x1

kotki, uchwyty, kotwy, sruby, prety,

kleje, inne
folie, worki, aerozol testowy,
zapatki dymowe, tasmy, inne

J.m. llos¢
szt. 1
szt. 2
szt. 1
szt. 2
kpl. 2
szt. 6
szt. 6
szt. 2
szt. 2
szt. 3
szt. 1
szt. 8
szt. 8
szt. 2
szt. 2
szt. 2
szt. 2
m 70
m 30
m. 130
m 30
m 110
szt WE-
potrzeb
wg
potrzeb

Logika dziatania, wspdtpraca urzadzen i instalacji przeciwpozarowych (Scenariusza rozwoju zdarzen

W czasie pozaru)

W obiekcie zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozarowej wspétdziatajgcy z

pozostatymi urzadzeniami przy zachowaniu wymagan specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
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14:2020-09, a jednoczesdnie ograniczajgcy fatszywe alarmy, a szczegdlnie ograniczajgcy wtaczenie

urzadzen sygnalizacyjnych i ogtoszenie alarmu dla budynku, poza sytuacjami, kiedy bedzie to

niezbedne. Fatszywe alarmy lub nie uzasadnione stanem faktycznym, wtaczenia i wytgczenia

okreslonych urzadzen, powodujg przyzwyczajenie obstugi do braku koniecznosci podejmowania

dziatan ratowniczych, co moze skutkowac brakiem prawidtowej reakcji personelu, gdy to bedzie

niezbedne. Wptywa tez negatywnie na postawe uzytkownikéw budynku, ktérzy rozumiejg potrzebe

ewakuacji w razie zagrozenia, ale i tez dezaprobate, gdy nakazana jest ich ewakuacja a stan

zagrozenia w rzeczywistosci nie wystepuje.

7.1. Przyjete czasy alarmowania. Dziatania personelu

a)

czas T1 — odliczanie czasu rozpoczyna sie w chwili wykrycia zagrozenia pozarowego przez
detektor automatyczny oraz przejscia centrali w stan alarmu | stopnia; czas o dtugosci
30 sekund przeznaczony dla obstugi na uzycie przycisku POTWIERDZ potwierdzajacego
odebranie przez obstuge informacji o zagrozeniu; po uptywie czasu T1 oraz braku reakc;ji
obstugi centrala przechodzi w stan alarmu Il stopnia.

czas T2 — odliczanie czasu rozpoczyna sie w chwili uzycia przez obstuge centrali przycisku
POTWIERDZ; czas o dfugosci 3 minut przeznaczony dla obstugi na weryfikacje oraz ocene
wykrytego zagrozenia pozarowego oraz ewentualny powrdt do centrali w celu skasowania
stanu alarmu; po uptynieciu czasu T2 oraz braku stasowania alarmu centrala przechodzi w stan
alarmu Il stopnia, rozpoczyna alarmowanie oraz uruchamia sterowania pozarowe.
postepowanie na wypadek uruchomienia sie alarmu pozarowego: pracownik obstugi, po
uzyciu przycisku POTWIERDZ oraz odczytaniu komunikatu centrali wskazujacego na miejsce
wykrycia zagrozenia, udaje sie we wskazane miejsce w celu oceny wykrytego zagrozenia.
postepowanie na wypadek stwierdzenia wystepowania fatszywego alarmu pozarowego
(wystgpienie reakcji centrali mimo braku wystepowania rzeczywistego zagrozenia
pozarowego): pracownik obstugi wraca do centrali oraz kasuje alarm pozarowy; sytuacje
uruchomienia sie systemu odnotowuje w ksigzce pracy systemu.

postepowanie na wypadek stwierdzenia rzeczywistego zagrozenia pozarowego (wykryte
zadymienie, ogien lub wysoka temperatura): pracownik w pierwszej kolejnosci uruchamia
najblizszy przycisk recznego ostrzegacza pozarowego, co skasuje zegar odliczajacy czas T2 oraz
przyspieszy uruchomienie alarmowania i sterowan pozarowych centrali; nastepnie pracownik
informuje o zagrozeniu stuzby ratownicze oraz, jezeli to mozliwe i bezpieczne, podejmuje akcje
gasniczg przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych wraz z pozostatymi pracownikami

budynku.
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postepowanie na wypadek przejscia centrali w stan alarmu |l stopnia: postepowanie jak w
przypadku uruchomienia sie alarmu | stopnia — pracownik obstugi, po uzyciu przycisku
POTWIERDZ oraz odczytaniu komunikatu centrali wskazujacego na miejsce wykrycia
zagrozenia, udaje sie we wskazane miejsce w celu oceny wykrytego zagrozenia, nastepnie

postepuje jak w punktach ,d” i ,e”.

7.2. Alarm | stopnia

Alarm | stopnia wywotywany jest w sytuacji zadziatania pojedynczego detektora

automatycznego niezaleznie od jego lokalizacji.

Alarm | stopnia powoduje:
uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej na panelu centrali SSP oraz rozpoczecie
odliczania czasu T1,
przekazanie sygnatu do modutu powiadamiania SMS co skutkuje wystaniem wiadomosci

tekstowe]j do wskazanych przez zarzgdce budynku oséb.

7.3. Alarm Il stopnia

Alarm Il stopnia wywotywany jest w sytuacji:
uptywu czasu T1 oraz braku reakcji obstugi centrali na alarm polegajgcej na uzyciu przycisku
POTWIERDZ,
uptywu czasu T2 oraz braku skasowania alarmu przez obstuge centrali,

uzycia dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP).

Alarm Il stopnia powoduje:
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych rozmieszczonych na catym budynku,
uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych
wytgczenie zasilania zaworu pierwszenstwa,

wystanie informacji gtosowej z wykorzystaniem modutu GSM do wskazanych osdb.

7.4. Scenariusz (algorytm) dziatania systemu sygnalizacji pozarowej

Czujki automatyczne umieszczone we wszystkich pomieszczeniach budynku pracujg w

wariancie alarmowania dwustopniowego zwykiego. Oznacza to, ze detekcja zagrozenia przez

ktérakolwiek czujke powoduje alarm | stopnia oraz rozpoczecie odliczania czasu T1.
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Reczne ostrzegacze pozarowe pracujg w wariancie alarmowania jednostopniowego
zwyktego. Oznacza to, ze uruchomienie ktoregokolwiek z przyciskdow powoduje niezwtoczne
wystgpienie alarmu Il stopnia, niezaleznie od stanu w jaki centrala SSP aktualnie sie znajduje.

UWAGA!

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do powyzszego scenariusza w zakresie pracy systemu sygnalizacji
pozarowej, wariantéw alarmowania, sterowan zewnetrznych oraz czaséw potwierdzenia i weryfikacji
muszg byé w pierwszej kolejnosci uzgodnione z autorami scenariusza. Czasy alarmowania na
poszczegdlnych kondygnacjach mogg by¢ skrécone po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia
warunkow lub éwiczen ewakuacyjnych na obiekcie przy zatozeniu, ze suma czaséw T1 + T2 nie moze
przekracza¢ 10 min.

Matryca sterowan

Numer petli
Adres fizyczny Y el
Numer numer elementu
Numer Numer / numer . ) ; ) ) alarm | |alarm Il
. . Element wyijscia Funkcja Urzadzenie powigzane na petli . .
centrali petli elementu na . ) stopnia | stopnia
R /wejscia urzadzenia
petli .
powiagzanego
1 5 Awei/Awyj 1 outl Zatgczenie aA1IarAméw w ﬁerjtrali Centrala oddy"r'nli,ania na klatce « o
oddymiania klatki "C C
1 ) awei/awyj 1 out2 Wytaczenie ‘:;\Iarméw w centrali| Centrala oddymiania na klatce « o
oddymiania klatki "C" "c"
1 2 Awei/Awyj 1 i1 Sygnat uszl'<od'zen|a z.centrah Centrala oddymiania na klatce « o
oddymiania klatki "C" "c"
S t uszkodzeni il
1 2 4wej/4wyj 1 in2 ygnat uszkoczenia zaf:,afza Zasilacz buforowy 72
na klatce schodowej "C
1 ) awei/awyj ) outl Zataczenie z?lar'mow w centrali | Centrala oddymiania na klatce « o
oddymiania klatki "B" "B"
1 2 Awei/Awyj 2 out2 Wylgczenie .ala'rmow w centrali| Centrala oddymiania na klatce « o
oddymiania klatki "B" "B"
1 2 Awei/awyj 2 ini Sygnat uszlfod;enia z‘c"erltrali Centrala oddy"mli,ania na klatce « o
oddymiania klatki "B’ B
S t uszkodzeni il
1 2 Awej/4wyj 2 in2 yenai uszkoazenia za§| acza Zasilacz buforowy 71
na klatce schodowej "B"
Legenda
0 otworz
YA zamknij
ouT wyjscie
IN wejscie
9. Instalowanie
9.1. Zasady ogdlne

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby

posiadajgce kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta stosowanych urzadzen.
Jesli podczas instalowania systeméw wystgpia jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie
niezbedne zamiany powinny, w pierwsze] kolejnosci zosta¢ uzgodnione z autorem opracowania, a

uzgodnione poprawki powinny by¢ wyraznie wyszczegélnione w dokumentacji powykonawcze;j.
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Integralng czes¢ niniejszego opracowania stanowig rysunki, z ktérymi to opracowanie powinno by¢

rozpatrywane wspalnie.

9.2. Rozmieszczenie

Rozmieszczenie wszystkich elementéw systemow powinno by¢ zgodne z czescig rysunkowa
projektu. Nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odstepu czujek systemu sygnalizacji pozarowe;j
od opraw oswietleniowych, kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, podciggéw, belek,
Scian, przepierzen oraz innych przeszkdd: zachowaé wolng przestrzenn wokoét czujki punktowej o
promieniu 50cm; jezeli wysoko$¢ sgsiedniego podciggu wynosi h<25cm, zachowac odstep

rowny 2h.

Przyciski ROP montowac na wysokosci 140cm (+10cm) od podtogi z zachowaniem dobrej
widocznosci przycisku. Miejsce montazu przycisku oznaczy¢ znakiem ,Alarm Pozarowy”, zgodnym
z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtoka fotoluminescencyjng. Jezeli
podfoze, na ktdorym montowany jest przycisk ma kolor zblizony do koloru przycisku, stosowac
podktadke kontrastujgcg o wymiarach wiekszych o min. 50mm (w kazdym kierunku) od pola
zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy miejsce montazu przycisku.

Reczne przyciski oddymiania montowaé¢ na wysokosci 140cm (+10cm) od podtogi z
zachowaniem dobrej widocznosci przycisku. Miejsce montazu przycisku oznaczy¢ znakiem
,Uruchamianie klap dymowych”, zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej
PCV z powtoka fotoluminescencyjng. Jezeli podtoze, na ktdorym montowany jest przycisk ma kolor
zblizony do koloru przycisku, stosowa¢ podktadke kontrastujgcg o wymiarach wiekszych o min.
50mm (w kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy
miejsce montazu przycisku.

Wszystkie sygnalizatory montowac na dedykowanych puszkach instalacji pozarowej (PIP)
przy uzyciu dedykowanych kotew metalowych. Wysoko$¢ montazu sygnalizatora okresla sie na 2,2
m. Miejsce montazu sygnalizatora oznaczy¢ znakiem ,Alarmowy sygnalizator akustyczny” zgodnym
z PN-92/N-01256/01, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtoka fotoluminescencyjna.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej montowaé¢ na S$cianie w sposdb pewny,
umozliwiajgcy trwate zamontowanie ciezkiej obudowy wyposazonej w akumulatory. Montaz
wykonaé na wysokosci od 1,5 do 1,8m — wysokos$¢ liczona od poziomu podtogi pomieszczenia do
srodkowej czesci panelu obstugi. Doktadng wysokos¢ dostosowaé do wzrostu oséb obstugujgcych
centrale, zapewniajgc dobrg widocznos$é panelu obstugowego centrali. Pomieszczenie techniczne z
zamontowang centralg SSP, nalezy oznaczy¢é znakiem ,Pomieszczenie Obstugi Urzadzen

Przeciwpozarowych” (POUP). Oznakowanie powinno by¢ zlokalizowane w taki sposdb, aby byto
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widoczne po wejsciu do budynku wejsciem przewidzianym dla ekip ratowniczych. W przypadku
lokalizacji POUP wiekszej jak 10 m od wejscia, nalezy zastosowa¢ dodatkowe oznakowanie
wskazujgce miejsce lokalizacji i kierunek dojscia do centrali.

Centrale systemu oddymiania montowacé na $cianie na wysokosci ok. 2,2 m w sposdb
pewny, umozliwiajgcy trwate zamontowanie ciezkiej obudowy wyposazonej w akumulatory.
Miejsce montazu central ma spetnia¢ warunek swobodnego dostepu serwisowego z uzyciem

drabiny oraz uniemozliwia¢ dostep do central osobom nieupowaznionym.

9.3. Uktadanie okablowania

Petle dozorowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewoddéw typu YnTKSY 1x2x1 mm?.
Linie dozorowg na odcinku od modutéw kontrolno-sterujgcych do centrali nalezy wykonaé
przewodem typu HTKSH 1x2x1 mm? PH90/FE180 E90. Po wykonaniu instalacji petli dozorowych
wraz z montazem gniazd czujek, nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ ekranu kabla petli dozorowe;j.

Okablowanie linii recznych przyciskéw oddymiania wykonac z wykorzystaniem przewodow
typu YnTKSY 4x2x0,8 mm?, natomiast okablowanie linii przyciskdw przewietrzania nalezy wykonac
przewodem typu YnTKSY 2x2x0,8 mm?.

Modut kontrolno-sterujacy znajdujacy sie na petli dozorowej potgczyé z Centralg
Oddymiania za pomocg przewodu HTKSH 4x2x1 mm? PH90/FE180 E9O.

Zasilanie zwdr elektromagnetycznych wykona¢ wykorzystujac przewdd typu Omy 3x1 mm?.

Centrale oddymiania z puszkami instalacyjnymi przeciwpozarowymi nalezy potgczy¢ za
pomoca przewodu typu HDGs 3x2,5 mm? PH90/FE180 E9O.

Przewody systemu sygnalizacji pozarowe] oraz systemu oddymiania nalezy prowadzi¢
natynkowo w listwach lub rurkach PCV, z zachowaniem odstepu od przewoddw sieci elektrycznej
w wymiarze minimum 20 cm.

Linie elementdw sygnalizacyjnych (sygnalizatoréw akustyczno-optycznych) nalezy wykonaé
z wykorzystaniem przewoddw typu HDGs 3x1,5 mm? PH90/FE180 E9O.

Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 nalezy prowadzi¢ nawierzchniowo lub
podtynkowa i w kazdym przypadku mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw niepalnych tak,
aby tworzyty one zespdt kablowy o odpornosci ogniowej E90 zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
(wczesniej: Aprobatg Techniczng) wydang dla producenta stosowanych uchwytéw, w ktorej
wymieniono rodzaj stosowanego okablowania. W przypadku prowadzenia przewodow
ognioodpornych w listwach elektroinstalacyjnych, w pierwszej kolejnosci do Sciany lub sufitu,
nalezy zamocowac za pomocg kotkdw same listwy, a nastepnie kabel ognioodporny za pomocg
wyzej opisanych uchwytow. Nie prowadzi¢ w jednym odcinku trasy kablowej przewoddw o

odpornosci ogniowej PHI0 z przewodami pozbawionymi tej cechy PHO. Powyzsze dotyczy, w
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pierwszej kolejnosci okablowania sygnalizatoréw akustycznych SSP oraz sitownikdw okiennych oraz
drzwiowych SGO.

Przy przejSciu przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego, stosowacd
dedykowane S$rodki uszczelniajgce wykonywane przepusty do klasy odpornosci ogniowej

odpowiadajgcej klasie przegrody.
9.4. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie montowane materiaty  powinny  by¢  dopuszczone do  obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” dokumentdéw. Dla
poszczegdlnych elementdw budowlanych zwigzanych z bezpieczenstwem przeciwpozarowym,
ktore wbudowane zostang w obiekt wymagane sg nastepujace dokumenty:

e krajowe oceny techniczne lub aktualne aprobaty techniczne,

e certyfikaty zgodnosci,

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e Swiadectwa dopuszczenia (w przypadku urzadzen dla ktérych wymagane jest Swiadectwo

np. centrala sygnalizacji pozarowej, reczny ostrzegacz pozarowy).
9.5. Pozostate prace przy instalowaniu
Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych zasad:

e Urzadzenie elektryczne nalezy instalowaé w sposdb utrudniajgcy ich przypadkowe
odtgczenie,

e  Pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie powinno wystepowac tgczenia przewodow,

e  Pouruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne proby w celu wyeliminowania nieprawidtowych
potgczen elementdw systemu,

e  Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta,

e Dla utozonego okablowania nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji zyt. Pomiary dla kabla
zasilajgcego wykonac zgodnie z norma,

e  Osobywykonujgce instalacje winny posiadac uprawnienia elektryczne ,E”. Co najmniej jedna

osoba winna posiadac uprawnienia elektryczne ,,D” oraz certyfikat producenta stosowanych

urzadzen uprawniajgcy do montazu i uruchomienia.
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10. Zasilanie urzadzen

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej oraz centrale nalezy zasila¢ z przed
przeciwpozarowego wyfacznika pradu kablem ognioodpornym np. NHXH 3xXX mm? FE180/PH90
E90 (§ 183. pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), o przekroju zyt
zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej. Pola zasilajgce nalezy oznakowac kolorem czerwonym
oraz odpowiednim opisem. Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika zasilajgcego
urzadzenia ochrony ppoz. innych odbiornikéw. Szczegétowe informacje dotyczgce prowadzenia
kabli zasilajgcych ww. urzadzenia oraz miejsca ich wtgczenia w rozdzielni zawarte zostaty w
opracowaniu branzy elektryczne;j.

Zasilacze 12 VDC nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej budynku, o przekroju zyt zgodnie z

wytycznymi branzy elektryczne;.

11. Uwagi koricowe

Ostateczne przyporzadkowanie elementow petlowych SSP do stref dozorowych nalezy
wykonaé na etapie wykonawstwa projektowanych systemow.

Podczas montazu urzgdzeri nalezy pamietaé, ze detektory dymu nalezy montowaé do sufitu w
odlegtosci min. 50 cm od wszelkich przegrod budowlanych. Nalezy bezwzglednie przestrzegad
odlegtosci montazu czujek punktowych dymu od urzadzen elektrycznych, a w szczegdlnosci
otwordow wentylacyjnych. W przypadku koniecznosci lokalizacji czujki w okolicy otworu
wentylacyjnego Wykonawca zobligowany jest zmierzy¢ predkos¢ powietrza przeptywajgcego przez
czujke w celu sprawdzenia, czy ww. predkos¢ jest mniejsza niz dopuszczalna predkosé przeptywu
przez komore czujki podana w karcie katalogowej producenta detektora.

Poziom  natezenia  dZwieku  sygnalizatorow w  kazdym  miejscu w  budynku,
w ktérym mogg przebywac ludzie, nie powinien przekracza¢ wartosci 118dB. Wzor dzwieku
kazdego z sygnalizatoréw powinien by¢ jednakowy w catym nagtasnianym obszarze. Minimalny
wymagany poziom natezenia dzwieku na ciggach komunikacyjnych i w pozostatych
pomieszczeniach, za wyjatkiem pokoi mieszkalnych to 65dB lub jesli poziom zmierzonego
wczesniej tta jest wyzszy niz ww. warto$s¢ wymagany poziom dzwieku musi by¢ o 10dB wyzszy niz
zmierzony poziom tta. Sygnalizatory akustyczne nalezy montowaé do $ciany na wysokosci maks.
2,3m.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo
nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie instalacji sygnalizacji

pozarowej (SSP) i systemu oddymiania grawitacyjnego (SGO) oraz legitymujacej sie certyfikatem
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12.

13.

producenta urzadzen potwierdzajgcym kwalifikacje osdb w zakresie instalowania, kontroli i
konserwacji instalowanym urzadzen.

Elementy petlowe SSP oznaczy¢ numerem urzgdzenia oraz numerem petli/linii.

Wytyczne dla Inwestora

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru inwestorskiego w trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych, uruchomieniowych oraz pomiarowo-kontrolnych. Wskazany
przez Inwestora Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony bedzie do biezgcego kontrolowania
sposobu prowadzenia robdt, potwierdzania prawidtowosci ich wykonania oraz zadania usuniecia
ujawnionych w trakcie kontroli wad budowanej instalacji.

Osoba nadzorujagca prace z ramienia Wykonawcy musi posiadaé¢ kwalifikacje do
wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z art. 4 pkt. 2a Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej i legitymowac sie certyfikatem kwalifikacji CNBOP-PIB w zakresie

projektowania, instalacji i konserwacji systemow sygnalizacji pozarowe;.

Odbior

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb poprawnego dziatania
systemow. Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest w pierwszej kolejnosci
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta systemow. Dokumentacja powinna
zawierac:

e Opis funkcjonowania i sposobu obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowe] i systemu
oddymiania,

e  Skrécona instrukcja obstugi wykonanej instalacji SSP oraz SO,

e  Rysunki dokumentacji powykonawczej systemu SSP oraz SO,

e  Wskazdéwki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SSP,

e  Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania
grawitacyjnego (ksigzka pracy), w ktérej nalezy wpisywacé, co najmniej:

= przeprowadzone konserwacje systemu,
= dokonywane naprawy,
= zmiany i uzupetnienia instalacji,

= wszystkie zgtoszone przez uzytkownika alarmy/uszkodzenia z podaniem daty, czasu
wystgpienia i przyczyny wywotania.
Odbioru wykonanych robdt powinna dokonac komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Inwestora,

e przedstawiciel Wykonawcy,
e konserwator systemu,

e projektant systemu.
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Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ statg obstuge konserwatorska

zainstalowanych systemodw, prowadzong zgodnie z wymogami producenta instalowanego sprzetu
oraz zapisami zawartymi w dokumentach CEN/TS 54-14:2020-09.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z przekazaniem petnej
dokumentacji tych systemdw niezbednej dla organéw kontroli.
Warunkiem przekazania instalacji do uzytkowania jest przekazanie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce protokotéw badan i prob odbiorczych instalacji, dla systemu sygnalizacji pozarowe;j

oraz systemu oddymiania w ktérych zawarte muszg by¢ nastepujace informacje:

1.

2.

Dla systemu sygnalizacji pozarowej:

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie zgodnosci wykonania systemu SSP w odniesieniu do
dokumentacji projektowe;j.
Certyfikat montazu systemu sygnalizacji pozarowej,
Protokét uruchomienia i préob odbiorczych zawierajgcy potwierdzenie wykonania
nastepujgcych czynnosci:
= sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdéw oraz poprawnosci wykonania
potgczen kablowych,

= sprawdzenie zegara centrali,

- sprawdzenie prawidtowosci przydzielenia opiséw do poszczegdlnych stref/czujek
SSP,

= potwierdzenie sprawdzenia 100% urzadzen sktadowych systemu,
tj. przeprowadzenie prob kazdego detektora automatycznego i recznego,
sprawdzenie dziatania brzeczkéw w centralach, sprawdzeniu wszystkich modutéw
kontrolno-sterujgcych, potwierdzonych wydrukiem z centrali w postaci wydruku w
formacie A4, ktéry to wydruk zostanie zatgczony do dokumentacji powykonawcze;.

= sprawdzenie wszystkich sterowan realizowanych przez moduty kontrolno-sterujace,
zgodnie z przyjetym w projekcie scenariuszem pozarowym

= sprawdzenie napie¢ zasilania central i modutéw (napie¢ sieciowych oraz
rezerwowych, wtgcznie ze sprawdzeniem napiecia tadowania akumulatoréw),

= sprawdzenie czasow T1 oraz T2 SSP,

Dla systemu oddymiania grawitacyjnego:

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie zgodnosci wykonania systemu SO w odniesieniu do
dokumentacji projektowej oraz prawidtowosci dziatania systemu.

Certyfikat montazu systemu oddymiania grawitacyjnego,

Protokot uruchomienia i prob odbiorczych zawierajgcy potwierdzenie wykonania
nastepujgcych czynnosci:

= sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdéw oraz poprawnosci wykonania
pofgczen kablowych,

= potwierdzenie sprawdzenia 100% urzadzen sktadowych systemu,
tj. przeprowadzenie préb kazdego recznego przycisku oddymiania, sprawdzenie
dziatania brzeczkéw w centralach, sprawdzeniu wszystkich modutéw centrali,

= sprawdzenie napiec zasilania centrali,
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= sprawdzenie czaséw otwierania okien oddymiajgcych,
= sprawdzenie zwalniania zamkdw drzwi napowietrzajgcych,

= sprawdzenie wspotpracy z nadrzedng centralg systemu sygnalizacji pozarowej
(przyjmowanie sygnatu alarmu uruchamiajgcego oddymianie oraz sygnatu
kasowania, wysytanie sygnatu informacji o uruchomieniu oraz usterce oddymiania).

14. Szkolenie

Osoby, ktére zostang wyznaczone przez Inwestora do obstugi, kontroli lub nadzoru
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w
zakresie obstugi systemdw. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby

szkolone dokumentem.

15. Konserwacja SSP

Konserwacja powinna sktadac¢ sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna
by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku
(Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

innych obiektéw budowlanych i terendw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

15.1. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

1) czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

2) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

3) czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

15.2. Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:
1) zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace;

2) przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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15.3. Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby
konserwator systemu:

1

2)

3)

4)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i - jezeli tak - dokonat stosownych

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

15.4. Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub witasciciel powinien zapewnié, aby konserwator

systemu:
1) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej
i kwartalnej;
2) sprawdzit kazda czujke na poprawnosc dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

3)

4)

5)

6)

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiedniozabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane
lub w jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne, i
widoczne.

sprawdziti przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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16. Konserwacja SGO

17.

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna

by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku

(Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,

innych obiektdw budowlanych i terendw Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719.).

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby

konserwator systemu:

1)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

przeprowadzit test wskaznikéw optycznych i akustycznych centrali,

przeprowadzit proby zadziatania kazdego recznego przycisku oddymiania, tacznie ze
sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji stanu systemu na diodach LED przyciskéw,
przeprowadzit préby zadziatania kazdego sitownika okiennego oraz drzwiowego witaczajac
w to pomiar czasu niezbednego do petnego otwarcia okien,

sprawdzenie zdolnosci systemu do uruchamiania wszystkich funkcji pomocniczych, w
tym, przede wszystkich do zwalniania zamkdw drzwi napowietrzajgcych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

sprawdzit, czy wszystkie reczne przyciski oddymiania sg dostepne, widoczne i prawidtowo
oznakowane,

przeprowadzit préby dziatania systemu pozbawionego zasilania sieciowego,

sprawdzit zdolno$¢ systemu do prawidtowej komunikacji z nadrzednym systemem
sygnalizacji pozarowej,

sprawdzit stan i kompletnosé okué klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych,
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