SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA



1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowiej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku Powiatowego Centrum
Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w
zw. z decyzjq Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku. Budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego zlokalizowany jest
przy ul. Pionieréw 16 w Leborku.

1.2 Zakres stosowania

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét branzy sanitarnej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej
roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajacego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji hydrantowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaC aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny
materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2. Uzyte materialy

Hydrant 25
= typ szafki hydrantowej HW-25 N-KP-30 z wyposazeniem gasnicy proszkowej 4 kg.
= typ pradownicy — pradownica PW-25 wg PN-EN 671-1 ci$nienie robocze: 0,2 MPa do 1,0 MPa
= $rednica rownowazna d=10mm



Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Izolacja termiczna - otuliny izolacyjne z polietylenu Thermaflex FRZ o grubo$ci 13 mm.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogéine". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne". Materiaty
mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja;

®  badanie dostaw materiatéw

= kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

= kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i norm.

6.0 . ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdine".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kofcowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano,
napetniono wodg i odpowietrzono, dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:



- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
- protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

-instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach STWIORB, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbiordw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine".
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 442-1:1999 Grzejniki.
Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan PN-EN 442-
2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacie centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 - 5.



