1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Projekt budowalny przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego w zakresie
dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w zw. z decyzjg Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku.

1.2 Inwestor
Powiat Leborski

84-300 Lebork, ul. Czotgistow 5

1.3 Obiekt
Budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego

1.4  Adres inwestycji
84-300 Lebork, ul. Pionieréw 16,

dz. ewidencyjna nr 31/2 obreb 0013

1.5 Jednostka projektowa
PROVISION Sp. Z0.0.

84-230 Rumia, ul. Dgbrowskiego 32/6

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. Kamil Wiczk — ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14

1.7 Stadium opracowania
Projekt budowlany

1.8 Podstawa opracowania
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).
= QObowigzujace normy i literatura.

1.9 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie wodnej instalacji przeciwpozarowej w budynku Powiatowego Centrum
Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Pionierow 16 w Leborku do obecnie obowigzujacych przepisow i
wymogow z zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.10 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wymiany istniejgcego pionu hydrantowego, demontazu istniejgcych
hydrantéw zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej oraz montaz nowych na komunikacji poszczegélnych
pietrach budynku przy klatce schodowe;j.



2  Stan istniejacy

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony zlokalizowany przy ul. Pionierdw 16 w Leborku. Budynek posiada
instalacje hydrantowg wpieta do bytowej instalacji wodociggowej na poziomie piwnicy. Istniejacy pion hydrantowy
oraz hydranty zamontowany sg na klatce schodowej.

3  Stan projektowy

W zwigzku z dostosowaniem budynku do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego na podstawie decyzji
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Leborku projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji hydrantowej w zakresie wymiany istniejacego
pionu hydrantowego, demontazu istniejacych hydrantéw na klatce schodowej oraz montazu nowych DN25 na
korytarzach poszczegélnych kondygnaciji przy klatce schodowej. Instalacjia wykonana zostanie z rur stalowych
ocynkowanych. Projektowany pion instalacji hydrantowej witaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej na
poziomie piwnicy wg. czesci graficznej. Projekiuje sie jeden pion hydrantowy zasilajace tacznie 5 hydrantow
wewnetrznych. Na kazdej kondygnacji projektuje sie po jednym hydrancie DN25. Projektowane hydranty nalezy
montowac na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki. Aby zabezpieczy¢ instalacje p.poz. przed zastojem wody,
hydrant H5 zostanie podtaczony do sptuczki w najblizszym pomieszczeniu WC za pomoca przewoddw stalowych
ocynkowanych.

3.1 Dane instalacji hydrantowej

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 powinna zapewnic:

= ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

= wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,

= zasieg hydrantu w poziomie 33 m przy zastosowaniu weza o dtugosci 30 m,

= jednoczesno$¢ poboru wody z 2 hydrantu,
Przewiduje sie zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym wyposazeniem i posiadajgcych stosowny
Certyfikat CNBOP.

Zapotrzebowanie wody dla celéw pozarowych DN 25: Qppoz = 2 x 1, = 2,0 dm3/s {aczne.

Hydrant 25
= typ szafki hydrantowej HW-25 N-KP-30 z wyposazeniem gasnicy proszkowej 4 kg.
= typ pradownicy — pradownica PW-25 wg PN-EN 671-1 cisnienie robocze: 0,2 MPa do 1,0 MPa
= $rednica rownowazna d=10mm

3.2 Rurociagi i armatura

Instalacje hydrantowg ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Projektuje sie zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Nalezy
stosowac¢ armatury na cisnienie 10 bar. Rodzaje i $rednice armatury podano na rysunkach.

3.21  Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie gruntowg emalig poliwinylowg UNIWIL C. llo$¢
warstw — 1. Przed pomalowaniem przewody ocynkowane, odttuci¢. Do odttuszczenia zaleca si¢ stosowac preparat
odttuszczajacy. Powierzchnie ocynkowane pokryte biatym nalotem (produkty korozji) oczysSci¢ przez szorowanie
szczotkg z twardego tworzywa lub gabka $cierng do recznego szlifowania (np. Super FINE 360 —400, FINE 280)
oraz sptuka¢ woda.



3.2.2  Proby szczelnosci

Instalacje hydrantowa nalezy podda¢ probie szczelnoSci na ciSnienie woda. Przed proba nalezy zakorkowac
wszelkie otwory a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ciénienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen instalacyjnych i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelna, gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdw ci$nienia. Instalacja nie powinna
wykaza¢ przeciekow na przewodach, armaturze i potgczeniach. Préba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig
sie kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelno$ci przewody wodociggowe nalezy
przeptuka¢ uzywajac do tego wode z wodociggu, nastepnie utozy¢ izolacje.

3.23 lzolacja termiczna

Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez wykonanie izolacji
termicznej. Jako izolacje termiczng zastosowaé prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu Thermaflex FRZ o
grubosci 13 mm.

3.24  Przeglady i konserwacja

Hydranty wewnetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawa¢ przegladom technicznym i konserwaciji. W czasie
przegladu sprawdzi¢ nalezy migdzy innymi kompletnos¢ hydrantéw, ich stan techniczny, prawidtowo$¢ oznaczenia
lokalizaciji hydrantéw i zawordw odcinajacych. Przeglad powinien obejmowac takze pomiar parametrow: wydajnosci
i ci$nienia.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej
na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg konserwacji hydrantéw wewnetrznych.
Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentna,.

3.25 Prace towarzyszace

Przed przystapieniem do prac montazowych istniejacq instalacje hydrantowg (rurociagi, izolacja, armatura,
hydranty) zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢. Przegrody budowlane za zdemontowanymi instalacjami oraz
urzadzeniami nalezy oczysci¢, uzupetni¢ brakujgce tynki oraz malowac w kolorze pomieszczenia. PrzejScia przez
przegrody wykonac przy uzyciu tulei ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz p.poz.. W przypadku kolizji
przewodow z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidziec ich przeniesienie. Przewidzie¢ nalezy
odtworzenie istniejacych wyktadzin podtdg i Scian (terakota, glazura, wyktadziny PCV itp.) w poszczegéinych
pomieszczeni ach przez ktdre prowadzona bedzie projektowana instalacja hydrantowa.

4  Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbidr instalacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi
normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i elementy
instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacii
powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnoci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez

zgody pisemnej 0s6b projektujacych.
mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/12
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