Zakres

-1
I

———-

opracowania

SALA
LEKCYJNA

SALA
LEKCYINA

|——————————————ﬁ

‘~\‘ ,/"

?ﬁ%—.—-ﬁfiﬁ.—---—.—-—--—-—.—---—.—-—--—-J -~

E KLATKA
SCHODOWA

C
AW2

POM. SALA
POMOCNICZE LEKCYJNA

=

Loy - - b4
AW5 ' AW5 = AW5 AW5
<~M— <~M— KoMUNg < M- <M -
- B Ll O | -
————————————————II-—]’T— ‘k“E%OZQmYKQCZKL. r——————————————ﬂ—————
S : :
18 : I & I I TH wc
| I L
I I ] [
I | D |
SALA POM. SALA I
LEKCYJNA BIUROWE I I LEKCYJNA . r .
AW D)
! Moo | f
| = |1 O “
'} B | E—
| | ! ] | | |

UWAGI:

1. Czes¢ rysunkowq rozpatrywaé tqcznie z czesSciq opisowq projektu.

2.  Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu.

3. Instalacje zasilania opraw oswietleniowych prowadzi¢ rurach instalacyjnych RL lub listwach kablowych PCV,

mocowanych do podtoza na dedykowanych uchwytach.

Stosowa¢ oprawy posiadajgce aktualne Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

Oprawy instalowaé jak wskazano na rysunku.

Piktogramy opraw wskazujgcych kierunek ewakuacji instalowaé jak wskazano na rysunku.

Projektowane oprawy zasili¢ z obwoddéw oswietlenia ogdlnego przeznaczonych dla danych miejsc montazu

opraw awaryjnych.

Instalacje kablowq wykonaé przewodem typu YDY(p)zo o przekroju dostosowanym do przekroju przewoddw

uzytych2 do wykonania instalacji oswietlenia ogdlnego. Minimalny przekrdj zyty stosowanego przewodu to

1,5mm?*.

9.  Przepusty instalacji prowadzone przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
do stopnia El elementu oddzielenia pozarowego.

10. Stosowaé znaki kierunku ewakuacji (piktogramy) umieszczone na tabliczkach sztywnych oraz na oprawach
ewakuacyjnych zgodne z normg PN—EN ISO 7010.

11.  Znaki kierunku ewakuacji umieszczone na tabliczkach sztywnych powinny mie¢ wysokos¢ nie mniejszq jak
15 cm oraz posiada zdolnos¢ fotoluminescencii.
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— urzqdzenie przeciwpozarowe
(hydrant, przycisk ROP, centrala, itp.)

— znak kierunku ewakuacji
tabliczka sztywna, znak fotoluminescencyjny

WYKAZ OPRAW:

AW1

E — oprawa oSwietlenia drogi ewakuacyjnej,
AW2 1W, optyka uniwersalna

E — oprawa os$wietlenia drogi ewakuacyjnej,
AW3 2W, optyka uniwersalna

E — oprawa o$wietlenia drogi ewakuacyjnej,
AW4 5W, optyka uniwersalna

< E —> — oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej,
AWS 1W, optyka korytarzowa

< E —> — oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej,

AWE 2W, optyka korytarzowa

E — oprawa oSwietlenia drogi ewakuacyjnej,
\l/ 1W, optyka boczna

AW7

E — oprawa os$wietlenia drogi ewakuacyjnej,
AWS 2W, optyka uniwersalna, IP65, z grzatkq

oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej,
5W, optyka uniwersalna, IP65, z grzatkg
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st | — oprawa osSwietlenia ewakuacyjnego,
wyposazona w piktogram jednostronny:
EW2 wyjscie ewakuacyjne
& B — oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego,
wyposazona w piktogram jednostronny:
EW3 droga ewakuacyjna w lewo / wzdtuz
[ 4 | — oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego,
wyposazona w piktogram jednostronny:
Ew4 droga ew. na wprost / przez drzwi (prawostronny)
2 B — oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego,
wyposazona w piktogram jednostronny:
EW5S droga ew. na wprost / przez drzwi (lewostronny)
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oprawa oswietlenia ewakuacyjnego,
wyposazona w piktogram dwustronny:
droga ewakuacyjna w prawo i w lewo
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