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Czes¢é rysunkowg rozpatrywac tacznie z czescig opisowa projektu.

Przewody petli dozorowej YnTKSY prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem mechanicznym np. w korytkach lub rurkach elektroinstalacyjnych lub pod tynkiem. Powinny byé one
prowadzone w odlegtosci min. 20 cm od przewodéw instalacii elektrycznej.

Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 prowadzi¢ przy uzyciu dedykowanych uchwytdw, dostosowanych do podtoza, tworzacych z przewodem zespét kablowy o odpornosci ogniowej E90.
Uchwyty o odpomosci ogniowej ES0 mocowaé zgodnie z aktualng Aprobatg Techniczng lub Krajowa Oceng Techniczng wydang dla danego rozwiazania technicznego.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy montowaé na puszkach instalacyjnych, w celu zapewnienia ciggto$ci zasilania linii sygnalizacyjnych w przypadku pozaru. Puszki instalacyjne zamontowaé
bezposrednio na scianie zgodnie z KOT.

Do sygnalizatoréw podigczaé trzecig zyle kabla zasilajgcego zapewniajgc synchronizacje dzwigku miedzy sygnalizatorami.

Czujki montowaé w wyznaczonych miejscach zachowujgc wymagany odstep od opraw o$wietleniowych, §cian, podciagéw, kanatéw, kratek wentylacyjnych oraz innych przeszkéd - standardowo
50cm; jezeli wysokosé podciggu wynosi h<25cm, zachowaé odstep réwny 2xh. W innym przypadku zmiane lokalizacji poszczegdinych czujek nalezy uzgodni¢ z autorami opracowania.

Podczas instalacji czujek nalezy zwéci¢ szczeg6lng uwage na na kratki wentylacji mechanicznej. Czujki winny by¢ zlokalizowane w odlegto$ci min. 1,5 m od kratek.

Przewdd zasilajgcy centrale sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ na uchwytach, jako zespét kablowy.

Przyciski ROP montowaé w spos6b zapewniajacy ich dobrg widocznosé na wysokosci ok 140 cm. Jezeli kolor podtoza zblizony jest do koloru przycisku, stosowa¢ podktadke kontrastowg o
wymiarach wigkszych o min. 50mm (w kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy miejsce montazu przycisku.

Miejsce montazu przycisku ROP oznaczy¢ znakiem "Alarm Pozarowy", zgodnym z PN-EN ISO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtoka fotoluminescencyjna.

Przyciski ODDYMIANIA montowa¢ w sposdb zapewniajgcy ich dobra widocznosé. Jezeli kolor podtoza zblizony jest do koloru przycisku, stosowaé podktadke kontrastowg o wymiarach wigkszych o
min. 50mm (w kazdym kierunku) od pola zajmowanego przez przycisk oraz piktogram oznaczajgcy miejsce montazu przycisku.

Miejsce montazu przycisku ODDYMIANIA oznaczy¢ znakiem, zgodnym z PN-EN 1SO 7010, umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powtokg fotoluminescencyjna.

Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem
dedykowanych $rodkéw biermnej ochrony przeciwpoZarowej zastosowanych zgodnie z aktualng Aprobata Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng wydang dla danego $rodka.

Wprowadzanie jakichkowliek zmian w instalacji w stosunku do niniejszego opracowania wymaga uprzedniej zgody autoréw opracowania.
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adresowalna optyczna czujka dymu TF1-TF5 + TF7-TF9
adresowalna czujka dymu i ciepta 2xoptyka, 2xtermika TF1-TF9
adresowalna uniwersalna czujka ciepia

adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

adresowalny modut kontrolno—sterujacy 4wejscsia/4wyjscia
konwencjonalny sygnalizator optyczno—akustyczny SA—K7N/3
centrala sygnalizacji pozarowej

centrala oddymiania

przycisk oddymiania w obudowie metalowej

przycisk przewietrzania z kluczykiem SLT 42—-U-PL
przycisk wyjécie Awaryjne otwieranie dzrzwi

sitownik drzwi napowietrzajacych 1,4A

sitownik klapy dymowej oraz okna z funkcjg oddymiania
puszka instalacyjna ppoz. przelotowa

zwora elektromagnetyczna 12VDC

zasilacz 12vDC

modut sieciowy GSM

kabel uniepalniony YnTKSY 1x2x1

kabel ognioodporny HTKSH 1x2x1 PH90/FE180 ESO
kabel ognioodporny HDGs 3x1,5 PH90/FE180 E90

kabel uniepalniony YnTKSY 4x2x0,8

kabel uniepalniony YnTKSY 2x2x1

kabel Omy 3x1

kabel ognioodporny HTKSH 4x2x1 PH90/FE180 E90
kabel ognioodporny HDGs 3x2,5 PH90/FE180 E90

modut zamykania sekwencyjnego do napeddw

‘®'| - przetacznik 0 / 1
1/03 — nr petli dozorowej/nr elementu na petli dozorowej
— nr linii sygnalizacyjnej/nr elementu na linii
PP1  — nr przycisku przewietrzania
P1/4 — nr przycisku do oddymiania klatki schodowej
Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego im.
E. Kwiatkowskiego w Leborku przy ul. Pionieréw 16
Projekt Projekt przebudowy budynku powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E.
Kwiatkowskiego w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego w zw. z decyzjg Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy
Pozarnej w Leborku.
Inwestor: POWIAT LEBORSKI
ul. Czolgistéw 5, 84-300 Lebork
Rysunek: Schemat blokowy rozmieszczenia elementéw Nr rysunku: T-08
systemu oddymiania na klatce schodowej "C" h
Faza: projekt budowlany Data: 48,2021
Branza: Skala:
rensa TELETECHNICZNA aa 1:100
Projektant:

inz. Marek Pobtocki upr bud. POM/0004/POOT/09 Podpis:

bez i w

lelekomumkaane]

Sprawdzajgcy: - mgr inz. Marek Tarasiuk upr bud. POM/0165/POOT/14 | Podpis:

ia bud. do proj bez w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzer telekomunikacyjnych




