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Zasilacz zasili¢ z istniejgcego pola F11 rozdzielnicy T2 z uzyciem przewodu typu YDY(p)zo 3x1,5 mm? —

‘ — - . . | — L B J Obiekt/Projekt: Projekt p'zebUdowV bUdynku
UWAGI: Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego
. w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
1. Czes¢ rysunkowq rozpatrywaé czesciqg opisowq projektu. w zw. z decyzjg Komendanta Wojewé6dzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
2.  Wszelkie zmiany wprowadzone jszej dokumentacji uzgodni¢ z autorem projektu. oraz Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Lgborku
. . 3. Instdlacje kablowg prowadzié ¢ iu/ dedykowanych uchwytéw, dostosowanych do podtoza, tworzgcych z ul. Pionieréw 16, 84-300 Legbork; dz. nr 31/2, obr. 0013
Przepust kabla przez strop w kierunku Ill pigtra:| — przewodem zesp&t kablowy o i ogniowej E90. Uchwyty o odpornosci ogniowej E90 mocowaé
zasilanie centrali oddymiania zgodnie z aktualng Aprobatgq lub Krajowq Ocenq Techniczng wydanq dla danego rozwigzania Inwestor: . .
B s Powiat Leborski
BitFlame 1000 3xt; -+~ — — — — — .~ — technieznego.— — — — — — —— —— —— I. Czolgistéw 5. 84-300 Lebork
4. W przypadku prowadzenia instalacji wewnqtrz listwy PCV, w pierwszej kolejnosci do podfoza mocowa¢c ul. Lzoigistow o, ¢
listwg, a nastepnie na osobnych uchwytach kabel zasilajqcy. R k, P . . N ar
5. Instalagje prowadzic w spo zapewniajgcy wymagany minimalny odstep od instalacji teletechnicznych ysunef: Zasilanie Urzadzeri Przeciwpozarowych rySUTL: e o6
niskoprqdowych — minimum 30cm. Rzut Parteru
6. Przepusty instalacyji prowadzonych przez pionowe lub poziome elementy oddzielenia pozarowego Faza: . Data:
zabezpieczyé do stopnia El danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem dedykowanych projekt budowlany 07.2021
srodkdw biernej ochrony przeciwpozarowej zastosowanych zgodnie z aktualnqg Aprobatq Techniczng lub
Krajowq Ocenqg Technicznq wydanqg dla danego Srodka. Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100
Projektant: inz. Zygmunt Drywa Podpis:
upr.bud. 88/Gd/72
do projektéw rodzaju Instalac)l |
urzgdzer ryczny! do zakresu i pow.
Sprawdzajacy:  Mgr inz. Tomasz Brzéska Podpis:
upr.bud. POM/0205/POOE/11
zakresle sls:,olnsﬁalacjl 1 urzqdbza; elsktrytzny;l’ | elektroenergetycznych "
Opracowanie: inz. Artur Ciuchta Podpis:




