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1.1.

1.2.

Dane wyjsciowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz

zasilania urzadzen przeciwpozarowych dla budynku dydaktycznego potozonego przy ulicy Pionierow

16 w Leborku, zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej a dotyczgcym uzgodnienia rozwigzan zamiennych techniczno-budowlanych budynku

w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsze opracowanie jest projektem urzadzenia przeciwpozarowego i podlega uzgodnieniu

z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Inwentaryzacja budynku w formacie CAD,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553),

Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-56: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Norma PN-HD 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewododw.
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. PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.

. Wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2019: Stosowanie znakow bezpieczenstwa zgodnych z
norma PN-EN ISO 7010,

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn. 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
14 grudnia 2015 r.),

. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
23 lutego 2018 r. o sygnaturze akt WZ.5595.298.6.2017.PW,

] Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego oraz projekt instalacji zasilania urzadzen przeciwpozarowych.

Szczegdtowy zakres opracowania projektowego dla instalacji oswietlenia awaryjnego obejmuje:

. Dobor typdw i rodzajow opraw oswietlenia awaryjnego

° Dobor piktogramdéw wskazujgcych kierunek ewakuacji,

° Dobdr przewodow oraz sposdb prowadzenie instalacji w obiekcie,

. Obliczenia w zakresie sprawdzenia z wymogami spodziewanego poziomu natezenia

oswietlenia uzyskanego przy zastosowaniu projektowanych opraw,

. Wytycznych montazowych elementdw instalacji,
° Zestawienie urzadzen i materiatdow zasadniczych,
. Schematy i plany instalacji oswietlenia awaryjnego.

W odniesieniu do instalacji zasilania urzadzen, zakres prac projektowych obejmuje:

. Okreslenie uktadu sieci,

. Okreslenie wymaganej mocy obwodéw odbiorczych,

. Dobor rodzajow i typow przewodow,

. Dobdr rodzajéw i typdw aparatéw zabezpieczen obwoddw,
. Wytycznych montazowych elementéw instalacji,

. Zestawienie urzadzen i materiatdow zasadniczych,

. Schematy i plany instalacji zasilania.
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1.4.

1.5.

Charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem istniejgcym oraz
petnigcym funkcje uzytecznosci publicznej jako budynek dydaktyczny. Przedmiotowy budynek jest
jednym z budynkow wiekszego kompleksu budynkdw szkoty i jest oznaczony w postanowieniu jako
budynek ,A”. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng. Na wysokosci
| Pietra, budynek ,A” potgczony jest z sgsiadujgcym budynkiem ,C” za pomoca tgcznika stanowigcego
droge komunikacyjng. Wysokos$¢ budynku wynosi 13,83 m, w zwigzku z czym klasyfikowany jest jako
budynek $redniowysoki (SW). Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 511,87 m?, powierzchnia
uzytkowa to 7 402,8 m2.

W budynku rozmieszczone sg pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi o charakterze
biurowym. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych oraz
pomieszczenia pomocnicze zwigzane z prowadzong dziatalnoscig edukacyjng w budynku. Na
kondygnacji podziemnej zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

W zwigzku z petniong funkcjg dydaktyczng i oswiatowg, obszar kondygnacji zadziemnych
zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe stanowigce droge komunikacyjng miedzy
poszczegdlnymi kondygnacjami. Wszystkie klatki schodowej posiadajg wyjscia bezposrednio na
zewnatrz budynku na poziomie parteru. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest pod

tacznikiem od strony budynku ,,C”.

Stan istniejgcy, warunki ochrony przeciwpozarowej

W chwili obecnej, budynek posiada szereg niezgodnosci z wymaganiami warunkéw
techniczno-budowlanych. W ramach opracowania wielobranzowego, powstajg projekty opisujgce
sposoby usuniecia niezgodnosci:

. brak obudowy klatki schodowej ,,B”,
. wystepowanie drzwi przeciwpozarowych bez funkcji dymoszczelnosci w obudowie klatki

schodowej ,C”,

. nie zachowanie wymaganych parametréw otworu oddymiajgcego w klatce ,,C”,
. nie zachowanie wszystkich wymaganych elementéw drog ewakuacyjnych oraz parametrow

klatek schodowych,

. nie zachowania wszystkich wymagan dla oddzielenia przeciwpozarowego budynku ,A” od
budynku ,,C”,
. przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia.
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2.1

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-3 umieszczonego na zewnatrz budynku na jego
potnocnej Scianie. Rozdziat energii nastepuje poprzez rozdzielnice gtéwng GR oraz szereg rozdzielnic
pietrowych. Budynek wyposazony jest w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. W ciggu
drog komunikacyjnych zainstalowane sg oprawy oswietlenia ogdlnego. Brak jest instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych, jak
rowniez dla przestrzeni bezposrednio przed wejsciami do budynku. W instalacji elektrycznej budynku
nie wystepujag wydzielone obwody odbiorcze przeznaczone do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe bez wymaganych przegrod oddzielenia pozarowego —
strefa ZL Ill kondygnacji nadziemnych oraz strefa PM dla kondygnacji podziemnej.

Przewiduje sie wystepowanie w budynku materiatéw palnych typowych dla budynkéw z
funkcjg biurowo-administracyjng. Nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatow pozarowo
niebezpiecznych.

Wobec powyzszego, zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla
wszystkich drég ewakuacyjnych oraz przestrzeni bezposrednio przed wejsciami do budynku.
Instalacja posiadac¢ bedzie parametr wymaganego natezenia o$wietlenia o wartosci podniesionej do
5Ix. Projektuje sie réwniez instalacje obwoddéw odbiorczych elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych, zasilanych z przed urzadzenia wykonawczego instalacji przeciwpozarowego

wytgcznika pradu.
Opis projektu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania instalacji

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla budynku dydaktycznego sg nastepujace:

. Oswietleniem nalezy objg¢ wszystkie poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne,
. Oswietleniem nalezy objac¢ przestrzen bezposrednio przed wejsciami do budynku,
° Oswietleniem nalezy objg¢ urzadzenia przeciwpozarowe usytuowane w drodze oraz poza

drogg ewakuacyjng,

o Zastosowane zostang oprawy o$wietlenia awaryjnego autonomiczne, wyposazone we wtasne
zrédto zasilania bateryjnego,

. Oprawy oswietlenia awaryjnego oswietlajgce droge ewakuacyjng oraz urzadzenia

przeciwpozarowe bedg pracowaty w trybie ,,na ciemno”,
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2.2.

° Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w piktogram wskazujgcy wtasciwy kierunek
ewakuacji bedg pracowaty w trybie ,,na jasno”,

. Oswietlenie zapewni minimalng warto$¢ natezenia w osi drogi ewakuacyjnej oraz w
przestrzeniach otwartych na poziomie 5 Ix,

. Dodatkowym wyposazeniem instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg
piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji umieszczone na tabliczkach sztywnych

PCV oraz posiadajgce zdolnosc¢ fotoluminescencji.

Opis projektowanej instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w oparciu o autonomiczne
oprawy oswietleniowe wyposazone we wbudowane zrédta zasilania (akumulatory) uruchamiane w
przypadku zaniku napiecia podstawowego (sie¢ elektroenergetyczna). Projektuje sie oprawy
przeznaczone do montazu natynkowego na stropie. Oprawy posiada¢ bedg obudowe z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym oraz zrédta swiatta w postaci diod LED. Przed wejsciami do budynku
zainstalowane zostang oprawy o stopniu ochrony IP 65 wyposazone w grzatke. Wewnatrz budynku
zainstalowane bedg oprawy podswietlajgce znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji oraz
informujgce o wyjsciu z budynku. Dodatkowo, wtasciwy kierunek ewakuacji, wskazywac bedg znaki
umieszczone na tabliczkach sztywnych z powtoka fotoluminescencyjng montowane do $cian drogi
ewakuacyjnej. Oprawy oswietlajgce droge ewakuacyjng wykonane bedg w standardzie oprawy
jednozadaniowej pracujacej w trybie ,na ciemno” — Zrédto Swiatta zatgczone bedzie jedynie w
sytuacji zaniku napiecia zasilania podstawowego. Oprawy podswietlajgce znaki ewakuacyjne
pracowac bedg w trybie ,,na jasno” — zrédto Swiatta zatgczone bedzie stale, bez wzgledu na obecnosé
napiecia zasilania podstawowego. Wszystkie oprawy wyposazone bedg w funkcje autotestu,
umozliwiajgcg cykliczne przeprowadzanie automatycznych testéw sprawnosci oprawy. Stan oprawy
(dziatanie prawidtowe lub usterka) sygnalizowane bedg odpowiednim kolorem diody sygnalizacyjnej
wbudowanej w obudowe oprawy.

Zgodnie z wymogami Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowe;j
Strazy Pozarnej, dobrano ilos¢ oraz rozktad opraw dla zapewnienia natezenia o$wietlenia o wartosci
nie mniejszej jak 5Ix na catej dtugosci linii $srodkowej oswietlanej drogi ewakuacyjnej. Dla
pomieszczen stanowigcych strefe otwartg projektuje sie oswietlenie antypaniczne o wartosci
natezenia nie mniejszej jak 5 Ix.

Kierunki ewakuacji wskazywane bedg za pomocg wtasciwych piktogramow, rozmieszczonych

w réznych miejscach drég ewakuacyjnych oraz przy drzwiach wyjsciowych.
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Rozmieszczenie opraw oraz znakéw ewakuacyjnych

Oprawy oraz znaki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowga projektu, stanowigca
integralng czes¢ opracowania. Doboru ilosci oraz miejsca montazu opraw dokonano na podstawie
obliczen przeprowadzonych przy uzyciu programu DIALUX.

Do prowadzenia obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
. Wszystkie powierzchnie $cian, sufitdw, podtég oraz innych przeszkéd budowlanych maja

wspotczynnik odbijania swiatta 0 %,

. Uwzgledniono istnienie przegrdod budowlanych w postaci podciggdw, zawezen, obnizen, etc.,

. Uwzgledniono rzeczywiste wysokosci pomieszczen oraz wysokosci montazu poszczegdlnych
opraw,

. Nie uwzgledniono innych 7Zrddet Swiatta mogacych bra¢ udziat w oswietlaniu drogi

ewakuacyjnej (naturalne Swiatto zewnetrzne, oswietlenie uliczne, etc.).
Wyniki obliczen

Ponizej zamieszczono wyniki obliczen spodziewanego poziomu natezenia oSwietlenia

wygenerowanych w programie DIALUX.

Komunikacja Piwnica / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

102.65 m
[CA IO
~—

, . = 100.24
-14.10 -1.20 0.90 8.96 m
Skala 1:165
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartosé [Ix]
X Y Z X Y Z
1 hydrant piwnica pozioma, ptaski -1.203 100.531 1350 0.0 0.0 0.0 6.97
2 ROP pozioma, ptaski 0.900 100500 1400 0.0 0.0 0.0 8.49

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba  Srednia[lx]  Min.[x]  Maks.[x] E. /E, E.. /E..,
Poziomy, ptaski 2 7.73 6.97 8.49 0.90 0.82
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Komunikacja Piwnica / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

241m
a
» 1.14

[l I 1 1 Il 0'00
0.00 1.66 18.41 21.13 23.06m
I I I I I I |

6 8 10 12 14 Ix

Skala 1: 165

Potozenie powierzchni w I
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.420 m f
Margines —r

Zaznaczony punkt:
{(-13.680 m, 100.802 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [Ix E,;, [
9.38 5.26

E [|X] Emin / Em Emin / Emax

15 0.561 0.349

Komunikacja 1 Parter / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T6267m
1 -
Q@ @ —— 60.65
, . . . 56.08
-10.76 -1.90 0.90 8.09m
Skala 1:135

Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ

pozioma, ptaski
pozioma, ptaski

1 hydrant parter
2 ROP

Podsumowanie wynikoéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba
Poziomy, ptaski 2

Srednia [IxX]  Min. [Ix]

Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]

Z X Y 2z
-1.900 60.700 1.350 0.0 0.0 0.0 543
0900 60645 1400 00 00 0O 16

Maks. [ Eyi/Em Epin/ Era
11 5.43 16 0.51 0.34
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Komunikacja 1 Parter / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

1659m
a a a a 6.09
— Tass
T353
a
T2.06
=]
Tos0
1 I I I Il i 000
0.00 468 6.41 1459  16.41 18.86 m
I I I | |
6 8 10 Ix
Skala 1:135
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-6.085m, 61.015 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.47 5.33 12 0.629 0.452

Komunikacja 2 Parter / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T2.09m
T1.89
- Toz20
) -7 0.00
0.00 450m
I I I I | I |
5.53 6.32 7.1 7.90 8.69 Ix
Skala1:33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Plaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(10.145 m, 60.776 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.27 5.00 8.94 0.688 0.559
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Dyzurka Parter / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

_| T60.26 m

@ 1 58.80
@ 158.30
, 5711
1.59 3.39m

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ

1 CSSP pozioma, ptaski
2 ROP pozioma, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktoéw obliczeniowych Liczba
Poziomy, ptaski 2

Skala 1: 36
Pozycja [m] Rotagcja [°] Wartos¢ [IX]
Y Z X Y Z
58.800 1.400 00 00 00 21
58.300 1.400 0.0 00 0.0 19

Srednia[x] Min.[]  Maks. [\ E./E, Epn/Ena

20 19 21 0.94 0.89
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Dyzurka Parter / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

| | T3.16m
| | T29s
T280
- To.20
I L i L Il i - 000
0.00 0.20 0.85 1.35 1.60 1.80m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(1.785m, 57.306 m, 0.020 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
E_ [Ix] E ;. [Ix] E rax [X]
7.60 5.68 8.62

8.26

7.67

7.08

6.49

5.90

Emin / Em

0.748

Skala1:25

Emin / Emax
0.659
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Wiatrotap 1 Parter / Plaszczyzna pracy / Stopnie szaros$ci (E)

T187m
T167
|:| T1.06
= Tos6
Toz20
[l 1 1 1 1 1 i --0'00
0.00 0.20 1.08 2.10 253 275 295m
| I I I I |
6.48 7.02 7.56 8.10 Ix
Skala1:22
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(5.345 m, 54.586 m, 0.020 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] EI'I'III'I [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.76 5.94 8.62 0.765 0.689
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Wiatrotap 2 Parter / Plaszczyzna pracy / Stopnie szaros$ci (E)

| I T176m
| | T1.56
T1.41
T Toa7
Toz20
[l 1 i I i I 1 I K O 00
0.00 0.20 068 0.92 242 274 3.08 3.28m
| I | I I I I
5.80 6.38 6.96 7.54 8.12 Ix
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(17.625 m, 58.945 m, 0.020 m)
]
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [Ix] E, i, [IX] E nax [IX] Emin/ Em
7.61 5.75 8.62 0.755

Skala1:24

Emin / Emax
0.666
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Komunikacja | Pigtro / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

(ﬂ F1471m
@ @ — T1270
I i i 1 B 608
-10.58 -1.90 1.40 14.67m
Skala 1 : 181
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y X Y Z
1 hydrant parter pozioma, plaski -1.900 12700 1350 00 00 0.0 9.96
2 ROP pozioma, plaski 1.400 12700 1.400 0.0 00 0.0 5.54
3 ROP pozioma, plaski 14.200 14.500 1400 0.0 0.0 0.0 11
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [Ix] EinfEii Ein FE s
Poziomy, ptaski 3 8.72 5.54 11 0.64 0.52

Komunikacja | Pietro / Pltaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

Is63m
|, 2 . a j 7.93
Te.08
1
1557
_|_,J [ 0.86
[l 1 Il 1 -000
0.00 16.23 17.96 2525m
| I I |
10 15 Ix
Skala 1 :181
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: ]
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(6.275m, 13.061 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 5.21 17 0.420 0.299
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Komunikacja Il Pietro / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3 -42.20 m

-44.35

-14.85

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ
1 hydrant parter pozioma, plaski
2 ROP pozioma, ptaski
3 ROP pozioma, ptaski

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Poziomy, ptaski

Pozycja [m]
X Y

-1.900

1.400

14.104

Srednia [IX]

5.24

-44.229
-44.241
-42.300

Maks. [l E, /E, E,./E

1467 m

Skala 1:212

Rotacja [°] Warto$é [IX]
Z

X Y
1.350 0.0 0.0 0.0 5.20
1400 0.0 0.0 0.0 5.07
1400 0.0 0.0 0.0 545

max

5.45 0.97 0.93

Komunikacja Il Pietro / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szaros$ci (E)

=)}

10

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(-14.355 m, -43.846 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [l E,..., [
13 8.34

. 0.00
29.52 m
| |
15 Ix
Skala1:212
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 0.640 0.441
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Komunikacja 1 Il Pigtro / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-14.85

Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ

1 ROP pozioma, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba

Poziomy, ptaski 1

-6.000

Pozycja [m]
Y

Srednia [IX]

5.30

-97.500

Min. [IX]

@ T-9720m
T -09.44
-5.82m
Skala 1:65
Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z
1.400 0.0 0.0 0.0 5.30
Maks. I E_../E.  Ein/Era
5.30 1.00 1.00

Komunikacija 1 lll Pietro / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T215m
1165
| O
To.s0
. . 0.00
0.00 0.50 853 9.03m
| I I I I I |
576 6.48 7.20 7.92 8.64 Ix
Skala 1 :65
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(-14.355 m, -98.938 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em (] Emin (I Emax (1] En'lin / Em Emin / Emax
7.1 517 8.77 0.727 0.590
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Komunikacja 2 Il Pigtro / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3 -97.29m
) )
; . s 0044
-5.77 -1.90 0.06 14.67 m
Skala 1 :147
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosc¢ [Ix]
X Z X Y Z
1 hydrant parter pozioma, ptaski -1.900 -99332 1350 00 00 00 9.92
2 ROP pozioma, ptaski 0065 -99.327 1400 0.0 0.0 0.0 5.16
3 ROP pozioma, ptaski 14305 -97.500 1400 00 00 00 9.15
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E it Ex Eoin LB g
Poziomy, ptaski 8.08 5.16 9.92 0.64 0.52

Komunikacja 2 lll Pietro / Plaszczyzna pracy / Stopnie szaros$ci (E)

215m
l i = 3 ] 1.52
0.59
, . 0.00
0.00 20.44 m
I I I |
10 15 Ix
Skala 1 : 147
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
{(-5.275 m, -98.938 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [lx] Emm / Em Emin / Emax
14 5.46 19 0.401 0.289
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Klatka Schodowa A / Scena $wietina 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T62.67m
) 76052
-15.19 -6.58 m
Skala 1:62
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y X Y
1 RPO pozioma, ptaski -14700 62500 3.070 00 00 00 24
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Bt B B 1B
Poziomy, ptaski 1 24 24 24 1.00 1.00

Klatka Schodowa A / Scena swietlna 2 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T62.67 m
_ ) 1
(1_) @ ZJ 62.13
@ @ Te1.60
@ Te0.08
I + I’ 1 ) i 'l o 60'52
-15.19  -14.37 -13.74 -12.37 -10.94 -9.72 -6.58 m
Skala 1 :62
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [ Erin / Emax E i (X E in 7 Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 32 x32 0.68 0.045 9.43 062(1:1.62)
2  Droga ewakuacyjna 2 16 x 16 424 0.476 503 059 (1:1.71)
3 Droga ewakuacyjna 3 32 x32 523 0.501 6.22 061(1:1.64)
4  Droga ewakuacyjna 4 64 x 16 6.55 0.710 718 083(1:1.21)
5 Droga ewakuacyjna 5 128 x 64 7.82 0.821 8.71 (0.93(1:1.08)
6 Droga ewakuacyjna 6 32 x64 717 0.712 7.73 0.81(1:1.23)

Podsumowanie wynikow:
E, . 068Ix E

min

/E, ., 0.04,

E,, (Linia $rodkowa): 5.03 Ix, E,_/E

max

(Linia $rodkowa): 0.33 (1 : 3.04)

Strona 18 z 43



Klatka Schodowa B / Scena s$wietlna 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie

@ T60.00

-3.85 0.90

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 RPO Parter pozioma, ptaski
2 RPO | Pietro pozioma, ptaski
3 RPO Il Pietro pozioma, ptaski
4 RPO Il Pietro pozioma, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba
Poziomy, ptaski 4

wynikéw)
T62.67m
. T 54.40
3.40m
Skala 1: 95
Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y Z X Y Z
0.900 60.238 3940 00 0.0 0. 8.02
1.000 60.000 7.280 0.0 00 0.0 7.65
1.000 60.000 10.500 0.0 00 0.0 5.92
0.900 60.031 13,570 0.0 0.0 0.0 6.98

Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E_ . /E E.in/E

min m max

714 5.92 8.02 0.83 0.74
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Klatka Schodowa B / Scena Swietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie
wynikow)

Te267m
T60.04
@ @ 15044
15874
15837
2
(D T57.46
T56.27
®
(2)
15564
T54.95
) ) ) 5440
-3.85 -0.80 0.54 340m
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] E in ! Emax E, ;. [
(Linia $rodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 8x8 5.04 0.501 5.38
2  Droga ewakuacyjna 2 32x16 4.67 0.306 5.14
3 Droga ewakuacyjna 3 8x4 9.39 0.899 10
4  Droga ewakuacyjna 4 32x16 6.08 0.533 8.48
5 Droga ewakuacyjna 5 16 x 16 6.84 0.553 8.94
6 Droga ewakuacyjna 6 16 x 16 4.89 0.480 5.68
7 Droga ewakuacyjna 7 8x16 4.92 0.687 5.07
8 Droga ewakuacyjna 8 16 x8 4.95 0.528 7.07
9 Droga ewakuacyjna 9 16 x 32 5.22 0.496 6.50
10 Droga ewakuacyjna 10 16 x 16 4.94 0.520 6.87
11 Droga ewakuacyjna 11 16 x 32 5.09 0.435 6.74
12  Droga ewakuacyjna 12 16 x 8 6.66 0.672 7.66
13  Droga ewakuacyjna 13 16 x 32 5.64 0.553 6.33
14  Droga ewakuacyjna 14 16 x 16 6.42 0.500 8.99
15 Droga ewakuacyjna 15 32x16 713 0.457 7.89
16  Droga ewakuacyjna 16 16 x8 7.49 0.843 8.33
17  Droga ewakuacyjna 17 8x16 6.81 0.694 7.61
18 Droga ewakuacyjna 18 8x8 5.22 0.656 6.09

Podsumowanie wynikow:

Epin: 467 Ix, E

min

IE oy 0.30, E

min

(Linia $rodkowa): 5.07 Ix, E,

min

Skala1:56

E

min

/E

max

(Linia $Srodkowa)

0.54 (1:
1 2.93)
0.97 (1:
0.80 (1:
:1.34)
1 1.56)
:1.41)
11.23)
1 1.24)
1 1.29)
:1.57)
11.27)
:1.45)
1 1.31)
11.74)
:1.03)
11.21)
1 1.24)

0.34 (1

0.75 (1
0.64 (1
0.71 (1
0.82 (1
0.80 (1
0.77 (1
0.64 (1
0.79 (1
0.69 (1
0.76 (1
0.57 (1
0.97 (1
0.83 (1
0.80 (1

! E, .« (Linia $rodkowa): 0.34 (1:2.97)

1.86)

1.03)
1.24)

Strona 20 z 43



Klatka Schodowa C / Scena $wietlna 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie

T68.60 m
] [
] [
E‘) T62.30
) 7 60.50
14.89 18.17m

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.  Etykieta
1 RPO
2 RPO
3 RPO
4 RPO

Typ

pozioma, ptaski
pozioma, ptaski
pozioma, ptaski
pozioma, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych

Poziomy, ptaski

X
15.000 62.300 1.400 0.0
15.000 62.300 4680 0.0
15.000 62.300 8.100 0.0
15.000 62300 11.170 0.0
Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX]
9.37 6.15

Pozycja [m]
Y

Rotacja [°]

13

Y
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Emin / Em
0.66

wynikow)

Skala 1:93

Wartos¢ [IX]

7.31
13
11

6.15

Emin / Emax
0.49
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Klatka Schodowa C / Scena swietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
Tes60m
Ter.00
:| | I: X
166.86
66.64
163.91
j |: 63.70
O (1
Te1.37
) K ) ) 7 60.50
14.89 1590 16.56 17.40 1817 m
Skala 1: 55
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Epnin [X] Eiin By E i [IX] Erin LEias
(Linia $rodkoway) (Linia Srodkoway)
1 Droga ewakuacyjna 1 32 x16 5.89 0.655 6.64 0.77(1:1.29)
2 Droga ewakuacyjna 2 32 x 64 4.44 0.318 553 0.69 (1:1.45)
3  Droga ewakuacyjna 3 16 x 16 4.70 0.431 7.19 0.70 (1:1.43)
4  Droga ewakuacyjna 4 16 x 32 6.50 0.510 7.99 0.71(1:1.41)
5 Droga ewakuacyjna 5 32x32 6.20 0.400 9.03 0.62 (1:1.63)
6 Droga ewakuacyjna 6 16 x 32 6.13 0.425 7.20 0.55(1:1.81)
7 Droga ewakuacyjna 7 16 x 16 4.95 0.411 7.96 0.71 (1:1.41)
8 Droga ewakuacyjna 8 16 x 32 5.98 0.414 7.52 0.60 (1:1.66)
9 Droga ewakuacyjna 9 32x32 6.58 0.322 10 0.54 (1:1.85)
10  Droga ewakuacyjna 10 16 x 32 713 0.395 7.61 047 (1:211)
11 Droga ewakuacyjna 11 16 x 16 6.29 0.726 7.60 090 (1:1.11)
12  Droga ewakuacyjna 12 16 x 32 6.46 0.649 713 0.76 (1:1.31)
13  Droga ewakuacyjna 13 32x32 483 0.426 6.00 059 (1:1.71)
14  Droga ewakuacyjna 14 64 x 32 5.67 0.506 6.32 0.56 (1:1.77)

Podsumowanie wynikow:

Ein: 444 IX, E i / E, o 0.22, E_, (Linia Srodkowa): 5.53 Ix, E;, / E,,, (Linia Srodkowa): 0.29 (1 : 3.41)
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Scena zewnetrzna 1/ Klatka Schodowa A / Stopnie szaros$ci (E, prostopadle)

T250m

" . 7 0.00
0.00 0.96 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-16.301 m, 60.300 m, 1.200 m)
Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [Ix] E, i, [IX]

9.67 5.74

E_ ix]

max

13

E

min / Em

0.593

Skala 1:20

Emin / Emax
0.450
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Scena zewnetrzna 1/ Klatka Schodowa B / Stopnie szaros$ci (E, prostopadle)

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.000 m, 52.599 m, 1.200 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

E,, [Ix] E,., [X]
9.41 5.42

E_[ix

max

13

T132m
" ~0.00
2.30m
| |
12 Ix
Skala1:17
Emin / Em Emln / Emax
0.576 0.419
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Scena zewnetrzna 1 / Wyjécie Parter / Stopnie szarosci (E, prostopadie)

T162m
) " 000
0.00 2.50m
| | I |
10 15 Ix
Skala1:18
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(7.775m, 52.254 m, 2.640 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [IX] Err1in [IX] Emax [|X] Emin / Em En'lin / Ernax
12 6.62 18 0.530 0.373
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Scena zewnetrzna 1/ Klatka Schodowa C / Stopnie szaros$ci (E, prostopadle)

T190m

0.00

0.00

332m

10

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(18.200 m, 56.100 m, 1.670 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] E . [IX]
12 5.10

15

E__ [

max

22

20

E

/E

min m

0.416

Ix

Skala 1:24

En'lin / Ernax
0.236
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2.5.

2.6.

Funkcjonowanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W stanie dozoru — przy obecnosci podstawowego napiecia zasilania opraw (napiecie sieci) —
zrédta Swiatta opraw wewnetrznych oraz zewnetrznych doswietlajgcych droge ewakuacyjng
pozostajg niezatgczone (praca w trybie ,na ciemno”), zrodta Swiatta opraw podswietlajgcych znaki
ewakuacyjny sg zatgczone (praca w trybie ,na jasno”). Oprawy, przy obecnosSci napiecia zasilania
podstawowego, prowadzg statg kontrole poziomu natadowania Zrddta napiecia rezerwowego
(wbudowane baterie akumulatorow) i, jezeli to konieczne, dotadowujg go. Oprawy wyposazone w
funkcje autotestu, w regularnych odstepach czasu, przeprowadzajg procedure testowania
sprawnosci akumulatora oraz zrodta swiatta oprawy. Stan prawidtowej pracy oprawy, rozumiany jako
obecnos$¢ sprawnego i natadowanego akumulatora oraz obecnos$é¢ sprawnego zrddta swiatta,
sygnalizowany jest Swiattem zielonym. Stan wykrytej usterki sygnalizowany jest S$wiattem
czerwonym. W chwili zaniku napiecia zasilania podstawowego, oprawy doswietlajgce droge
ewakuacyjng uruchamiajg zrodto swiatta a oprawy podswietlajgce znaki ewakuacyjne pozostawiajg

zatgczone zrédta Swiatta — oprawy pobierajg energie z wbudowanych akumulatorow.
Okablowanie

Przy wykonywaniu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przestrzegad
postanowien norm obowigzujacych, a takze wymagan obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje kablowa nalezy wykona¢ przy uzyciu przewoddw typu YDY(p) 3x1,5 mm? z izolacja
na napiecie 400/750 V. Nowoprojektowane oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwoddéw oswietlenia ogdlnego, zasilajgcych oprawy rozmieszczone w ciggach komunikacyjnych. W
korytarzach na kazdej kondygnacji istniejg rozdzielnice pietrowe wyposazone z aparaty
zabezpieczajgce obwody oswietlenia ogdlnego. Okablowanie nowych opraw oswietlenia awaryjnego

nalezy przytaczyc do tych aparatéw. Bedg to odpowiednio:

. dla rozdzielnicy T1 kondygnacji piwnicy: obwdéd oswietlenia F7,

. dla rozdzielnicy T2 kondygnacji parteru: obwody oswietlenia F9, F10 oraz F13,
° dla rozdzielnicy T3 kondygnacji | pietra: obwody oswietlenia F11 oraz F12,

. dla rozdzielnicy T4 kondygnacji Il pietra: obwadd oswietlenia F10,

. dla rozdzielnicy T5 kondygnacji lll pietra: obwdd oswietlenia F10.

Zabrania sie wtgczania nowych opraw w wydzielone obwody oswietlenia awaryjnego, zabezpieczone
odrebnymi aparatami jak obwody opraw oswietlenia ogdlnego.

Opisany wyzej sposdb wtgczenia nowych opraw o$wietlenia awaryjnego ma zapewnic statg

obecno$¢ napiecia tadowania akumulatoréow opraw oraz zadziatanie opraw w przypadku awarii

(zaniku napiecia) obwodu oswietlenia ogdlnego zainstalowanego w danej czesci budynku.
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2.7.

O o N O Us W R, D

I = W B =N TN
A W N L O

10

11

Gtéwne trasy kablowe, wzdtuz korytarzy, prowadzi¢ z wykorzystaniem listew kablowych PCV.
Odnogi gtdwnych tras kablowych, prowadzgcych bezposrednio do opraw, wykonac z uzyciem listew
kablowych PCV lub rur elektroinstalacyjnych mocowanych do sufitu przy uzyciu dedykowanych
uchwytéw oraz kotew przystosowanych do danego podtoza.

Do budowy instalacji powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w:
art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst ujednolicony Dz.U.
2006r. Nr 156 poz.1118), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041), a takze przepisow dotyczgcych zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i powinny spetni¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny

odpowiadac¢ warunkom specyfikacji i aprobat technicznych lub innym umownym warunkom.

Zestawienie najwazniejszych materiatéw

Nazwa elementu Symbol Jm llosé
Oprawa oswietlenia awaryjnego wewnetrzna AW1 szt. 7
Oprawa o$wietlenia awaryjnego wewnetrzna AW?2 szt. 21
Oprawa os$wietlenia awaryjnego wewnetrzna AW3 szt. 6
Oprawa o$wietlenia awaryjnego wewnetrzna AW4 szt. 5
Oprawa os$wietlenia awaryjnego wewnetrzna AWS5 szt. 16
Oprawa o$wietlenia awaryjnego wewnetrzna AW6 szt. 2
Oprawa o$wietlenia awaryjnego zewnetrzna AW7 szt.

Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna AWS8 szt. 1
Oprawa oswietlenia znakéw ewakuacyjnych EW1—-EWS5 szt. 22
Znak kierunku ewakuacji - szt. 28
Przewdd instalacyjny YDY(p) 3x1,5 m 570
Listwy kablowe PCV - m. 200
Rury winidurowe elektroinstalacyjne - m 120
Akcesoria instalacyjne rur winidurowych - - wg potrzeb

kotki, uchwyty,

Materiaty instalacyjne kotwy, sruby, szt. wg. potrzeb
prety, kleje, etc
) ) folie, worki,
Materiaty pomocnicze ) _ szt. wg potrzeb
tasmy, inne

Tabela 1: Zestawienie najwazniejszych materiatdw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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3.1

3.2.

Opis projektu instalacji zasilania urzadzen przeciwpozarowych
Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania dotyczgce zaprojektowania i wykonania instalacji

zasilajgcej alarmowe urzadzenia przeciwpozarowe dla budynku biurowego sg nastepujace:

. Wykonane zostang trzy obwody odbiorcze wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j
budynku,
. Wykonane zostang dwa obwody odbiorcze wyprowadzone z zaciskdw istniejgcych aparatéow

zabezpieczajgcych rozdzielnic T2 oraz T5,
. Nowe obwody, wyprowadzone z rozdzielnicy gtdéwnej, zostang przytagczone do sieci przed

urzgdzeniem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Opis projektowanej instalacji obwodéw odbiorczych

Projektuje sie trzy obwody odbiorcze alarmowych urzadzen przeciwpozarowych. Wszystkie
obwody odbiorcze wyprowadzone bedg z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Obwody
urzadzen alarmowych zabezpieczone bedg wylgcznikami instalacyjnymi jednopolowymi o
charakterystyce B oraz pradzie znamionowym /,=6A. Napiecie zasilajgce obwody podawane bedzie
na wytgczniki poprzez uktad automatycznego przetacznika faz wspdtpracujgcego ze stycznikami.
Uktad przetacznika faz zapewniaé bedzie obecnos$¢ napiecia w uktadzie do ostatniej fazy. Nalezy przez
to rozumieé, ze uktad moze by¢ zasilany dowolng z faz zasilajgcych rozdzielnice a do poprawnego
dziatania uktadu wystarczy obecnos¢ jednej z nich. Uktad przetgczajacy fazy wykrywat bedzie zanik
fazy podstawowe]j oraz przetgczat swoje wyjscie na wysterowanie kolejnego stycznika powodujgc
zasilanie uktadu inng faza tak dtugo, jak dtugo dostepna bedzie przynajmniej jedna faza. Obecnosé
prawidtowego napiecia zasilajgcego uktad monitorowana bedzie dodatkowo poprzez wejscie sygnatu
zwrotnego przetacznika.

Whytgczniki instalacyjne w rozdzielnicy gtdéwnej nalezy opisa¢ nadrukiem w kolorze czerwonym,
jednoznacznie wskazujgcym na urzadzenie zasilane z obwodu danego wytgcznika.

Projektuje sie réwniez wykonanie dwdch obwoddéw odbiorczych na potrzeby zasilaczy
wspotpracujgcych z urzadzeniami przeciwpozarowymi. Nowe obwody zostang wykonane z
wykorzystaniem istniejgcych aparatow zabezpieczajgcych rozdzielnic T2 oraz T5 stanowigcych
obecnie rezerwe. Obwadd zasilaczy T1 oraz T2 zostanie wyprowadzony z zaciskow wytgcznika
instalacyjnego  jednopolowego o charakterystyce B oraz pradzie znamionowym /,=16A,

zainstalowanego w rozdzielnicy T5 oraz opisanego obecnie jako F14. Obwdd zasilacza T3 zostanie
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3.3.

3.4.

Lp.

wyprowadzony z zaciskdw wyfgcznika instalacyjnego jednopolowego o charakterystyce C oraz

pradzie znamionowym /,=6A opisanym obecnie jako F11.

Okablowanie

Instalacje kablowa obwoddw odbiorczych nalezy wykonac stosujgc kabel typu BitFlame 1000
3x1,5 mm? PH90. Kable nalezy prowadzi¢ natynkowo mocujagc je do podfoza z uzyciem
dedykowanych uchwytéw, tworzacych z kablem zespdt kablowy o odpornosci ogniowej E9O
zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru w czasie nie krétszym jak
90 minut. Uchwyty mocowac zgodnie z aktualng Krajowg Oceng Techniczng (lub Aprobatg
Techniczng) dla danego rozwigzania technicznego. Przepusty instalacyjne wykonywane w pionowych
lub poziomych elementach oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢) do stopnia El
danego elementu oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem dedykowanych s$rodkéw biernej
ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnie z aktualng Krajowg Oceng Techniczng (lub Aprobata
Techniczng) wydang dla danego srodka.

Na trasach kablowych nanies¢ trwaty opis jednoznacznie wskazujgcy na urzadzenie zasilane

danym kablem oraz rozdzielnice i jej pole, z ktérego obwdd jest zasilany.

Zestawienie najwazniejszych materiatéw

Nazwa elementu Symbol Jm llos¢
Kabel 3x1,5 PH90 BitFlame 3G1,5 m. 60
Listwy kablowe PCV - m. 60
Uchwyt kablowe EQO - szt. wg. potrzeb

Tabela 3: Zestawienie najwazniejszych materiatow tras kablowych
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4.1.

Obliczenia

Dobér zabezpieczen i przekroju kabli instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji

zasilajgcej urzagdzenia przeciwpozarowe

Objasnienia:

P - moc obwodu

Un - napiecie znamionowe obwodu

lg - prad obliczeniowy obwodu

ln_min - minimalny prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego

I - prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego

ka - wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w

okreslonym czasie
I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa stosowanego kabla
- dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa stosowanego kabla witasciwa dla
wybranego sposobu utozenia

Ko - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy warunki, w jakich planowane jest utozenie
kabla

lad - dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa stosowanego kabla wtasciwa dla
wybranego sposobu utozenia z uwzglednieniem wspdtczynnika poprawkowego

12Ty - catka Joule’a wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego

e - prad zwarciowy zastepczy cieplny

Tk - czas trwania zwarcia

S - minimalny przekrdj zyty stosowanego kabla

k - jednosekundowa dopuszczalna gestosc pradu stosowanego kabla

L - dtugos¢ stosowanego kabla

Ya0'c - konduktancja materiatu, z jakiego wykonano zyte stosowanego kabla w temperaturze
20°C

VT - konduktancja materiatu, z jakiego wykonano zyte stosowanego kabla w temperaturze T

X’ - stata kilometryczna reaktancji stosowanego kabla

AUy - wyznaczony spadek napiecia dla danego odcinka kabla

AUycatiy - Wyznaczony spadek napiecia dla danego odcinka kabla facznie z WLZ

Warunki konieczne do spetnienia:

Ig 1,25 = Iy min S Iy S I, < lgq = k- I}

200
3. AUy, :U—f-IB-(R-cos<p+X-sin<p) <3
n
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KABEL

ZABEZPIECZENIE warunki
obcigzalnosé diugotrwata + przeciazenia ! spadek napiecia
opis Obwodu zwarciowe
. n I, liczbai S k, Yoo T vr x'
rodzaj L ..., ulozenie ° T.) s .
AR 9 P praekesjat Al D] G [ms] [l [ms] [/km]
Obwody o$wi:
ik
1 |T1/F7 Oswietlenie korytarz | 0,030 1,00 230 013 016 ‘r’\vav:l?)?qr:ilowy c | 10 145 1000 YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|650 070 | 0020 542 70 4498 008 003
ik
2 |T2/Fe Oswietlenie korytarz | 0,030 1,00 230 013 016 ‘r’\vav:l?)?qr:ilowy c | 10 145 1000 YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|650 070 | 0020 542 70 4498 008 003
ik
3 |12/F10 Osw. Klatka schodowa | 0,030 1,00 230 013 016 :I]vav:i?;zqr:owy c | 6 145 600[YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|550 064 | 0020 542 70 4498 008 003
tacznik
4 |r2/F13 Oéw. Kiatka schodowa | 0,030 1,00 230 013 016 :V:d?;:;'owy c | 10 145 1000 YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|650 070 | 0020 542 70 4498 008 003
tacznik
5 |13/k11 Oswietlenie korytarz | 0,030 1,00 230 013 016 :V:d?;:;'owy Cc | 6 145 600[YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|540 064 | 0020 542 70 4498 008 003
tacznik
6 |13/F12 Osw. Kiatka schodowa | 0,030 1,00 230 013 016 :V:d?;:;'owy Cc | 6 145 600[YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|540 064 | 0020 542 70 4498 008 003
tacznik
7 |ra/F0 Oswietlenie korytarz | 0,030 1,00 230 013 016 :V:d?;:;'owy c | 6 145 600|YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132|540 064 | 0020 542 70 4498 008 003
tacznik
8 |1s/F10 Oswietlenie korytarz | 0,030 1,00 230 013 016 :V:d?;:;'owy c | 10 145 1000 YDV(p)o  3x15 B2 165 08 132| 6000 067 | 0020 542 70 4498 008 003
Obwody urzadzer przeciwpozarowych
9 |cssp Contralasystemu | o060 230 087 104 |V B | 6 145 600 | BitFlame 3x1,5 B2 22 08 176 4500 050 | 0,012 542 90 4211 008 014
sygnalizacji pozarowej nadpradowy
10 | cop Centralasystemu 0240 100 230 1,04 1,25 |"¥aENK B | 6 145 600|BitFlame  3x15 B2 22 08 176|450 058 | 0025 542 9 4211 008 036
oddymiania (klatka B) nadpradowy
11 | cop Ce"t'al_as‘_’“(iﬁrkac) 0500 100 230 217 261 |k B | 6 145 600 | BitFlame 3x1,5 B2 22 08 176 4500 050 | 0,015 542 90 4211 008 045
y
Obwody zasilaczy
Zasilacz 2wé tacznik
12 | n SO 009 095 230 041 049 "V C | 6 145 600|YDV(p)o  3x25 B2 23 08 184|450 058 | 0010 542 90 4211 008 003
elektromagnetycznych
Zasilacz 2wé tacznik
13 | p STECRZWOr 009 095 230 041 049 "V C | 6 145 600|YDV(p)o  3x25 B2 23 08 184|450 058 | 0015 542 90 4211 008 005
elektromagnetycznych nadpradowy
tacznik
14 | 73 ZzasilaczmodutuGSM | 0,090 095 230 041 049 :’:d?;:;'owy 6 145 600|YDY(p)io  3x15 B2 165 08 132 4500 058 | 0010 542 90 4211 008 005

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, do wykonania obwoddw odbiorczych dobrano przewody

o przekroju 1,5 mm? oraz 2,5 mmZ.

4.2. Wyznaczenie najwiekszego spodziewanego pradu zwarciowego

Objasnienia:

Un - napiecie znamionowe systemu elektroenergetycznego po stronie gornego
napiecia transformatora

Uin - napiecie znamionowe transformatora (strona gérnego napiecia)

Uzn - napiecie znamionowe transformatora (strona dolnego napiecia)

Sn - moc znamionowa transformatora

Rir - rezystancja zwarciowa transformatora

Xkt - reaktancja zwarciowa transformatora

Zyt - impedancja zwarciowa transformatora

L - dtugos¢ stosowanego kabla

Vao'c - konduktancja materiatu, z jakiego wykonano zyte stosowanego kabla w
temperaturze 20°C

VT - konduktancja materiatu, z jakiego wykonano zyte stosowanego kabla w
temperaturze T

X’ - stata kilometryczna reaktancji stosowanego kabla

Ru - rezystancja danego odcinka linii

Xi - reaktancja danego odcinka linii

2 - impedancja danego odcinka linii

Rk - rezystancja sumaryczna na koncu danego odcinka linii

Xk - reaktancja sumaryczna na koricu danego odcinka linii

Zx - impedancja sumaryczna na koricu danego odcinka linii

Ik max - spodziewany najwiekszy prad zwarciowy na koricu danego odcinka linii
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Zrédto Zasilania PARAMETRY IMPEDANCIA Z

Transformator typ Usy [kv] Uz [kV] SvlkvAl R [Q] Xir[Q]  Ze[Q]
dwuuzwojeniowy 15 0,4 630 0,0030 0,0165 0,0168
A o Z (odcinek + zasilanie)
Lienie Zasilajace . .
L[km] yac[mS] T[C] yr[mS] x' [Q/km] R.[Q] ROl  X[Q] ZI9]
Linia kablowa z :
1 TR YAKY 4x70 0,170 32,7 0 35,62 0,08 0,068 0,014 0,071 0,030 0,077 2,988 |zwarcie na szynach ztacza kablowego ZK-3
transformatora
2 RG WLZrozdzielni RG YKY 5x35 0,015 54,2 0 59,04 0,08 0,007 0,001 0,078 0,031 0,084 2,735 |zwarcie na szynach rozdzielni RG
3 Tl WLZrozdzielni T1 YDY 5x10 0,012 54,2 0 59,04 0,08 0,020 0,001 0,099 0,032 0,104 2,223 |zwarcie na szynach rozdzielni T1
4 T2 WLZrozdzielni T2 YDY 5x10 0,015 54,2 0 59,04 0,08 0,025 0,001 0,104 0,033 0,109 2,122 |zwarcie na szynach rozdzielni T2
5 T3 WLZrozdzielni T3 YDY 5x10 0,018 54,2 0 59,04 0,08 0,030 0,001 0,109 0,033 0,114 2,030 |zwarcie na szynach rozdzielni T3
6 T4 WLZrozdzielni T4 YDY 5x10 0,021 54,2 0 59,04 0,08 0,036 0,002 0,114 0,033 0,119 1,946 |zwarcie na szynach rozdzielni T4
7 T5 WLZ rozdzielni T5 YDY 5x10 0,024 54,2 0 59,04 0,08 0,041 0,002 0,119 0,033 0,124 1,868 |zwarcie na szynach rozdzielni T5

Sposéb wykonywania obliczen:

1
Yr = 1 [mS]
—[1 + a(T - 20)]
Y20
R, = ——1[0]
k Yr*S
Xk=x,'L[Q]
" 1-U
Ikmax= = [A]

V3 Xpr + Xi)? + (Ryer + Ry)?

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, uznaje sie warto$¢ najwiekszego spodziewanego
prgdu zwarciowego wystepujgcego zardwno na szynach rozdzielni gtéwnej RG oraz rozdzielni
pietrowych, za nie wymagajgca stosowania aparatow zabezpieczajgcych o zwiekszonej zwarciowej
zdolnosci faczeniowej. Za spetniajgce wymagania uznaje sie aparaty w wykonaniu standardowym o

zwarciowe]j zdolnosci tgczeniowej wynoszgcej 6 kA.

4.3. Wyznaczenie najmniejszego spodziewanego pradu zwarciowego, sprawdzenie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej

Objasnienia:
jak w punkcie 4.2.

Ik min” - spodziewany najmniejszy prad zwarciowy na koricu danego odcinka linii

Strona 33 z 43




Zrédto Zasilania PARAMETRY IMPEDANCIA Z
RalQ] XalQ]  Zo[Q]

0,0030  0,0165  0,0168

typ Ui [kv] U [kv] Sy [KVA]
dwuuzwojeniowy 15 0,4 630

TR Transformator

KABEL Z (odcinek + zasilanie)
Lienie Zasilajace 5
Llkm] vaoc[mS] T['C] yr[mS] x'[Q/km] R.[Q] 2R [Q] 2X[Q] 2Z[q]

Linie WLZ

Linia kablowa z .
1 TR YAKY 4x70 0,170 32,7 70 27,14 0,08 0,089 0,014 0,095 0,047 0,106 1,956 |zwarcie na szynach ztacza kablowego ZK-3

transformatora
2 RG WLZrozdzielni RG YKY 5x35 0,015 54,2 70 44,98 0,08 0,010 0,001 0,115 0,049 0,125 1,668 |zwarcie na szynach rozdzielni RG
3 Tl WLZrozdzielni T1 YDY 5x10 0,012 54,2 70 44,98 0,08 0,027 0,001 0,256 0,230 0,344 0,604 |zwarcie na szynach rozdzielni T1
4 T2 WLZrozdzielni T2 YDY 5x10 0,015 54,2 70 44,98 0,08 0,033 0,001 0,262 0,230 0,349 0,595 |zwarcie na szynach rozdzielni T2
5 T3 WLZrozdzielni T3 YDY 5x10 0,018 54,2 70 44,98 0,08 0,040 0,001 0,269 0,231 0,354 0,587 |zwarcie na szynach rozdzielni T3
6 T4 WLZ rozdzielni T4 YDY 5x10 0,021 54,2 70 44,98 0,08 0,047 0,002 0,276 0,231 0,360 0,578 |zwarcie na szynach rozdzielni T4
7 T5 WLZ rozdzielni T5 YDY 5x10 0,024 54,2 70 44,98 0,08 0,053 0,002 0,282 0,231 0,365 0,570 |zwarcie na szynach rozdzielni T5

Obwody odbiorcze

8 |T1/F7 Oswietlenie korytarz YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 029 0,002 0,849 0233 0880 0,236 |zwarcie na koricu obwodu oswietlenia
9 |T2/F9 Oswietlenie korytarz YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,855 0,233 0,887 0,234 |zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia
10 [T2/F1C O$w. klatka schodowa YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,855 0,233 0,887 0,234 |zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia
11 [r2/F13 O$w. klatka schodowa YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,855 0,233 0,887 0,234 [zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia
12 [r3/F1105$wietlenie korytarz YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,862 0,234 0,893 0,233 [zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia
13 [13/F12 O$w. klatka schodowa YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,862 0,234 0,893 0,233 [zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia
14 [T4/F1C O$wietlenie korytarz YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,869 0,234 0,900 0,231 |zwarcie na koricu obwodu oswietlenia
15 [T5/F1C O$wietlenie korytarz YDY(p)zo 3x1,5 0,020 54,2 70 44,98 0,08 0,296 0,002 0,875 0,234 0,906 0,229 |zwarcie na korcu obwodu oswietlenia

Central t i iskach ti i h
16 |cssp ENTEESYSTEMU | gipame3x15 | 0012 542 90 4211 008 019 0001 | 0494 0051 0497 | o418 |Wercienazaciskach przylaczeniowyc

sygnalizacji pozarowej centrali

Central t i iskach it i h
17 | cop “entraiasystemu BitFlame 3x1,5 0,025 = 54,2 90 4211 008 039% 0002 | 0906 0053 0908 | o229 [|(Wercienazaciskach przylaczeniowyc

oddymiania (klatka B) centrali

Central t i iskach £ i h
18 | cop “entra@systemu BitFlame 31,5~ 0,015 54,2 90 4211 008 0237 0001 | 0589 0051 0592 | 0351 |(Wercienazaciskach przylaczeniowyc

oddymiania (klatka C) centrali
19 | 71 Zasilaczzwer YDY(p)203x2,5 0,010 542 70 | 4498 008 0089 0001 | 0460 0233 0516 | ooz |2w3rcie nazaciskach praylaczeniowych

elektromagnetycznych zasilacza

Zasil ¢ i iskach t: i h
20 | zp SShaczwor YDY(p)203x2,5 0015 542 70 | 4498 008 0133 0001 | 0549 0233 0597 | 0348 | o o nazaciskacn przylaczeniowyd

elektromagnetycznych zasilacza

i iskach t: i h

21 | 73 ZasilaczmodutuGSM | YDY(p)zo3xL,5 = 0,010 = 54,2 70 4498 008 0148 0001 | 0559 0232 0605 | 0344 i:’:ﬂ':za"a zaciskach przylaczeniowyc

Sposéb wykonywania obliczen:

1
Yr = 1 [mS]
— - [1+ a(T — 20)]
Y20

Xk = x, " L[Q]
. 09U,

Ik min = [

V3 (X + 2X,)2 + (Rer + 2Ry)2

Dla stosowanych zabezpieczert obwoddw odbiorczych w postaci wytgcznikdw instalacyjnych o
charakterystykach B oraz Ci pradach znamionowych 10 Ai 6 A, wymagane minimalne wartosci pragdu
zwarciowego dla zadziatania wytgcznika w czasie nie wiekszym jak 0,4 s s mniejsze od wyznaczonych
wartosci prgdéw zwarciowych.

Na postawie obliczen, okresla sie stosowanie $rodka ochrony przeciwporazeniowej w postaci

samoczynnego wyfgczenia zasilania jako skuteczne.
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5.1

5.2.

5.3.

Instalowanie

Zasady ogdlne

Montaz instalacji powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone stosownym Swiadectwem. Montaz instalacji powinien by¢ nadzorowany
przez osobe posiadajgcg Swiadectwo kwalifikacyjne D grupy 1 uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru. Je$li podczas instalowania
systemdw wystgpig jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie niezbedne zamiany powinny,
w pierwszej kolejnosci zosta¢ uzgodnione z autorem opracowania, a uzgodnione poprawki powinny
by¢ wyraznie wyszczegdlnione w dokumentacji powykonawczej. Integralng czes¢ niniejszego

opracowania stanowig rysunki, z ktérymi to opracowanie powinno by¢ rozpatrywane wspdlnie.

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie wszystkich elementéw systemdw powinno by¢ zgodne z czescig rysunkowq

projektu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy mocowac do sufitu lub Sciany w miejscach doktadnie

odwzorowujgcych wskazane w czesci rysunkowej zachowujgc wskazany kierunek montazu opraw.

Uktadanie okablowania

Okablowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego uktada¢ w listwach kablowych
PCV. Podejscia okablowania z listew do poszczegdlnych opraw oswietleniowych wykonaé w rurze
elektroinstalacyjnej sztywnej PCV lub listwie kablowej PCV. Rury oraz listwy mocowac do podtoza
przy uzyciu dedykowanych uchwytéw.

Okablowanie zasilaczy uktada¢ w listwach kablowych PCV. Listwy mocowac do podtoza przy
uzyciu kotkow.

Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 nalezy prowadzi¢ nawierzchniowo i mocowac za
pomocy dedykowanych uchwytéw niepalnych tak, aby tworzyty one zespdt kablowy o odpornosci
ogniowej E90 zgodnie z Krajowag Oceng Techniczng (wczesniej: Aprobatg Techniczng) wydang dla
producenta stosowanych uchwytow, w ktérej wymieniono rodzaj stosowanego okablowania.
Przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych mocujgc, w pierwszej kolejnosci do $ciany lub
sufitu, za pomocg kotkdw same listwy, a nastepnie kabel ognioodporny za pomocg wyzej opisanych
uchwytow. Nie prowadzi¢ w jednym odcinku trasy kablowej przewoddw o odpornosci ogniowej PH90
z przewodami pozbawionymi tej cechy - PHO. Zespoty kablowe o klasie odpornosci ogniowej PH90

nalezy wykonaé w taki sposéb, aby w wymaganym czasie 90 minut w warunkach pozaru, nie nastgpita
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5.4.

5.5.

przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana oddziatywaniami innych elementow
budynku lub wyposazenia. Oznacza to koniecznos¢ prowadzenia instalacji powyzej wszystkich
pozostatych elementdéw budynku lub wyposazenia. Jezeli takiej mozliwosci nie ma, elementy lub
wyposazenie budynku, ktére usytuowane bedzie powyzej trasy kabli PH90 oraz istnieje mozliwos¢,
ze bedg oddziatywadé w sposdb zagrazajgcy ciggtosci dostawy energii, nalezy dodatkowo umocowacd
do podtoza przy uzyciu dedykowanych systemdw nosnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej jak
ESO.

Przy przejsciu przewododw przez przegrody oddzielenia pozarowego, stosowaé¢ dedykowane
srodki uszczelniajgce wykonywane przepusty do klasy odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie

przegrody.
Materiaty i urzadzenia

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub

krajowych ocen technicznych (Aprobat Technicznych).

Pozostate prace przy instalowaniu

Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych zasad:

. Urzadzenie elektryczne nalezy instalowaé w sposdb utrudniajgcy ich przypadkowe odfgczenie,
. Pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie powinny wystepowac tgczenia przewodéw,
. Po uruchomieniu nalezy wykonaé niezbedne proby w celu wyeliminowania nieprawidtowych

potgczen elementdw instalacji,

. Dla utozonego okablowania nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji zyt. Pomiary dla kabla
zasilajgcego wykonac zgodnie z normg,

. Dla uruchomionego obwodu nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

° Osoby wykonujace instalacje winny posiada¢ uprawnienia elektryczne ,E”. Co najmniej jedna

osoba powinna posiadac swiadectwo kwalifikacyjne ,D”.
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5.6.

5.7.

5.8.

Uwagi koricowe

Po zakonczonych pracach instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby sprawnosci wszystkich
wykonanych instalacji. Pomiary kontrolne wykonac zgodnie z norma PN-HD 60364-6: 2008: Instalacje
elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie. Sprawdzenia instalacji nalezy wykona¢ w
zakresie nie mniejszym jak:

. pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodoéw,
. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonanych obwoddéw odbiorczych
oraz rozdzielczych,

° pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub, jesli s przedmiotem norm, oswiadczenie producenta o zgodnosci z nadang
norma. W innych przypadkach, stosowany materiat powinien posiada¢ dopuszczenie na podstawie
Krajowej Oceny Technicznej (lub Aprobaty Technicznej) Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg oraz z normami, przepisami i sztukg budowlang, a materiaty majg by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wytyczne dla Inwestora

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru inwestorskiego w trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych, uruchomieniowych oraz pomiarowo-kontrolnych. Wskazany przez
Inwestora Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony bedzie do biezgcego kontrolowania
sposobu prowadzenia robdt, potwierdzania prawidtowosci ich wykonania oraz zgdania usuniecia

ujawnionych w trakcie kontroli wad budowanych instalacji.

Odbiory

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb poprawnego dziatania
wykonanych instalacji. Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest w pierwszej kolejnosci
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta systemdéw oraz protokotéw
potwierdzajgcych przeprowadzenie prob i pomiardw potwierdzajgcych sprawnos¢ wykonanych
instalacji.

Odbioru wykonanych robdt powinna dokonaé komisja w sktadzie:

. przedstawiciel Inwestora,

. przedstawiciel Wykonawcy,
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konserwator systemu,

projektant systemu.

Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewnic statg obstuge konserwatorskg wykonanych

instalacji, prowadzong zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw. W rocznych interwatach czasowych nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace

przynajmniej sprawdzenie:

instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pod katem kompletnosci i prawidtowosci
umocowania opraw oswietleniowych,

instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego pod katem natezenia oswietlenia
awaryjnego na wszystkich oswietlanych drogach ewakuacyjnych,

instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pod katem kompletnosci oznaczen
kierunkow ewakuacji,

instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pod katem czasu dziatania kazdej oprawy z
wykorzystaniem rezerwowego zrodta zasilania (po zaniku zasilania sieciowego),

instalacji zasilajgcej urzadzenia przeciwpozarowe pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

instalacji zasilajgcej urzadzenia przeciwpozarowe pod katem wtasciwego dziatania

automatycznego przetgcznika faz.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z przekazaniem petnej

dokumentacji tych systemoéw niezbednej dla organéw kontroli.

Spis rysunkow

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08

Rozmieszczenie Opraw Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego; Rzut Piwnicy
Rozmieszczenie Opraw Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego,; Rzut Parteru
Rozmieszczenie Opraw Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego; Rzut | Pietra
Rozmieszczenie Opraw Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego,; Rzut Il Pietra
Rozmieszczenie Opraw Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego,; Rzut Ill Pietra
Zasilanie Urzqdzeri Przeciwpozarowych; Rzut Parteru

Zasilanie Urzgdzen Przeciwpozarowych; Rzut lll Pietra

Zasilanie Urzqdzeri Przeciwpozarowych; Schemat

Projektowat: Zygmunt Drywa

Upr. bud. nr 88/Gd/72
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Uprawnienia projektantow

PREZYDIUM BOU st eres
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ Gdanisk, dnia ' e 197
WYDZIAYZ, BUDOWNICTWA
URBANISTYKT I ARCHITEKTURY
w GDANEKU

Nr ewid. uprawn, (X 6 \{d' [t/ %3"

amy
[
>

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia. 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9y ust.1, pktal i 2

rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszeéhnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).
- Ob. Zygmunt Jézef D RY WA
inzynier elekiryk

2 % i
arodzony dnia 9 pafdziernika 1943 roku w Kartuzach

otrzymuje

Y

instalacji i urzgdzefi elektrycznych

w specjalnodei

uprawnienia budowlane do s

1/ sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzeid
slektrycznych wcho’dzacych ‘do 'zakresu budownictwa powszechnego;

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzesd elektrycznyeh budownlctwa powszechnego,

KIEROWNIK WYD AtU

n:rrln crch fmrad iawmsk!
shéway erchitely wejewdd:ziwe

GZPPT Druk. Sopof. 960, 3.000
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® POLSKA
| 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM 28 weargfIk sy ity m:

FOM-EUF-F7G-W21 *

Fan Zygmunt Drywa o numerze ewidencynym POMYIE/ODE1/03
adres zamieszkania ul. Dedala Ba, 80-298 Gdarsk

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynier dw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowice, Przewodniczgey Kady Pomorskie] Okrggow ej 1zby Iniyvnierdw Budownictwa.

1Zgadinge art. 5 ust 2 ustawey 2 dil LB wrzednia 2001 1. o podpisi @ bktraneznym | D2, L. 2001 Wr 130 paz. L450] dana w pastasl

alaktroniang apatraona bazpec arem pocdpisam e le ktro ey m e ryfikowrame m prey pomocy waznago ki if o anego cartyfikatu 55
it aaing podwiag laoda m skut kde praengch daokumantam apatraory m pod piea misdasnargoanymi.|

* oaiyfikacy poprawenossl dares b ninaEzem 2awiadoianio moana sprawelaid 23 po mocy numar s refikacy nago 2awiadiania na
stronw Palzkig) by Inzyniards Budowr nicteea . piibearg . pl lob kontaktuge s 2 biuram wlasgomea) Okig gowee) L2 bey Inay niardo
EiL bt i tta .
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PDMOR_CKA OKREGOWA
IZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 221/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JAKUB BRZOSKA
magister inzynier
urodzony dnia 24.07.1983 r. w Mragowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0205/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.
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Pan Tomasz Jakub Brzéska upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnierl,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrego jKoﬁ%valiﬁkacyjnej

dr §nZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Jakub Brzdska

80-384 Gdansk, ul. Slaska 16b/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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,_[oa POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DG6-N3T-AMI *

Pan Tomasz Jakub Brzdska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0308/10

adres zamieszkania ul. Czestawa Mitosza 52/2, 80-126 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray
B -
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