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1.0 CzESC OPISOWA.
1.1 Podstawa i cel opracowania

1.1.1 Podstawa opracowania

- wstepna wersja projektu pt.: ,,Projekt przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E.
Kwiatkowskiego w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczeristwa pozarowego
w zw. z decyzjg Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku ul. Pionieréw 16;
- wizja lokalna 01 VI2021;
- dokumentacja archiwalna — ,Projekt budowlany. Modernizacja budynku gtéwnego zespotu szkot
budowlanych w Leborku. Klatka schodowa” z 1999r autorstwa: mgr inz. arch. J. Kaczmarek i inz. M.

Frackowiak.

1.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na ponizsze pytania, dotyczgce istniejgcego budynku o funkcji

os$wiatowej — szkolnej w Leborku przy ul. Pionieréw 16:

1. Jaki jest ogdlny stan techniczny w/w budynku?

2. Czy istnieje mozliwos¢ wykonania zmian — gtéwnie wykonania otworu na klape oddymiajgca - zawartych
w projekcie przebudowy w celu dostosowania do warunkéw bezpieczefstwa pozarowego w zwigzku z decyzjg
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Leborku?

1.2. Opis stanu istniejgcego z okresleniem ogdlnego stanu technicznego budynku.

Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch segmentéw (,A” i ,,C”) potgczonych tgcznikiem na kondygnacji |
pietra. Zlokalizowany jest w Leborku przy ul. Pionieréw 16 (dz. nr 31/2). Segment ,A” zostat wybudowany w latach
siedemdziesigtych XXw., a w 1997r. dobudowano do niego klatke schodowg (nazywang ,C”), tacznik oraz
»skrzydto” - ,C”. Schemat segmentow (skrzydet) budynku ponizej:

Klatka schodowa dobudowana ”"C”

Segment ,A” posiada (tgcznie z piwnicg) -5 kondygnacji, a segment ,,C” — 2 kondygnacje (jest niepodpiwniczony).



Lebork, ul. Pionieréw 16 - projekt budowlany — czg$¢ konstrukcyjna str. 5

Oba segmenty zostaty zrealizowane w technologii tradycyjnej, dobudowana klatka schodowa — szkielet zelbetowy
wylewany ,,na mokro” z wypetnieniem murowanym. Slady na obiekcie wskazuja, ze od chwili powstania do
praktycznie chwili obecnej zmian w ,brytach” gtéwnych segmentéw (poza zmianami zwigzanymi z dobudowg
klatki schodowej) nie byto. Gtéwna funkcja budynku nie ulegta zmianie. Zmiany, ktére mozina zauwazy¢ to
likwidacja niektérych $cianek dziatowych (réznica w poziomach posadzki), zmiany w wykoniczeniu. W 1997 r.
zmieniono lokalizacje WC. Budynek jest docieplony. Segment A posiada tgcznie trzy klatki schodowe ale tylko
jedna z nich obstuguje wszystkie kondygnacje.

Bryty poszczegdlnych segmentdw sa regularne i zblizone do prostokatéw. Do segmentu ,A” mozna sie dostac 4-
ma wejsciami, a do segmentu ,C” — dwoma (na szkicu powyzej nie zaznaczono wejs¢ zlokalizowanych pod
»tacznikiem”). Poszczegdlne segmenty majg rozng wysokosc.

W segmencie ,A” (poza dobudowang klatka schodowg) konstrukcje nosna stanowia $ciany murowane ceglane w
uktadzie podtuznym (wypetnienie pod oknami ,gazobeton”). Wystepuja dwa trakty skrajne ~6,0m + $rodkowy
~2,6m. Stropy — rodzaj stropu gestozebrowego. Odkrywek nie wykonywano. Slady na sufitach jednoznacznie nie
dajg odpowiedzi jaki typ stropu zastosowano. Catkowita grubos¢ stropu tgcznie z warstwami posadzki (~¥40cm)
Swiadczy o stropie gestozebrowym, a nie o ptycie zelbetowej wylewanej ,,na mokro”. Pojedyncze pekniecia
potwierdzajg kierunek oparcia stropow. Segment ,C” jest dwutraktowy — 2x6m. Spoczniki i biegi klatek
schodowych sg zelbetowe oparte na belkach spocznikowych Zzelbetowych. Stropodachy obu segmentéw s3
wentylowane poza stropodachem dobudowanej klatki schodowej. Wszystkie potacie sg pokryte papa.

Ponizej zdjecie - elewacji frontowej segmentu ,,A”.

Klatka schodowa ,,B”

e

¢

»tacznik”

Segment ,,C”
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oraz zdjecia dobudowanej klatki schodowej ,,C":

Ponizej przedstawiono stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku — skrzydta ,A” (tacznie z

dobudowana klatkg schodowg) .

Sciany piwnicy, piwnica, izolacja przeciwwilgociowa

Sciany nos$ne, usztywniajace oraz czeéé $cian dzialowych wymurowane sy z cegly. W $cianach noénych
poprowadzone sg przewody wentylacyjne. Sciany gdzieniegdzie sa lekko zawilgocone, w kilku miejscach brakuje

fragmentow tynku. Ponizej zdjecie - fragment Sciany zewnetrznej nosne;j.

Ponizej zdjecie korytarza w piwnicy:
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Na ponizszym zdjeciu widzimy naroznik sciany pod schodami (z piwnicy) zlokalizowanymi na koricu budynku

Poza pajeczynami mozna dostrzec lekkie, miejscowe zawilgocenie muru.

Ogdlnie stan $cian piwnicy i izolacji przeciwwilgociowej mozna ocenic jako dostateczny.

Peknie¢ na Scianach piwnicy swiadczacych o przekroczeniu standéw granicznych nosnosci grozacych katastrofa
budowlang nie zaobserwowano.

Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg jest typu stropu gestozebrowego. Wystepujg pojedyncze spekania potwierdzajgce kierunek
oparcia stropu. Nad kilkoma pomieszczeniami w piwnicy strop wykonano wyzej o ok.35cm. Powoduje to, ze na

parterze przy wejsciu, do niektérych pomieszczerht mamy dwa stopnie — patrz zdjecie ponizej.
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Ogodlnie stan stropu nad piwnicy mozna oceni¢ jako dobry.

Sciany noéne kondygnacji naziemnych

Sciany murowane z cegly i ,gazobetonu” (pod oknami). W $cianach wewnetrznych noénych - podtuznych sg
zlokalizowane przewody wentylacyjne. Brak powaznych spekan i zarysowan zaréwno w $cianach wewnetrznych
jak i zewnetrznych.

Stan techniczny Scian nosnych powyzej piwnicy mozna ocenic na dobry.

Stropy kondygnacji naziemnych i stropodachu

Stropy w budynku, tak jak nad piwnicg, s3 gestozebrowe. Stropodach jest wentylowany. Pokrycie - ptyty
dachowe zelbetowe prefabrykowane i papa. Na sufitach wida¢ pojedyncze spekania, ktére potwierdzajg

kierunek oparcia stropéw. Ponizej zdjecia peknie¢ na sufitach:

F

i

Zarysowania

W jednym z naroznikéw na ostatniej kondygnacji mozna dopatrzec sie sladow zaciekdw, przemarzania, grzyba —
patrz zdjecie ponizej.
Mozliwe, ze sg to $lady sprzed termomodernizacji, a jesli nie wowczas nalezy pomysle¢ o dodatkowym

dociepleniu naroznikéw i stropodachu.
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|'f> = zawilgocenia i grzyb

Stropy, stropodach — ogdlnie stan techniczny dostateczny.

Schody — klatki schodowe

Ptyty biegdéw i spocznik wszystkich schodéw w budynku sg zelbetowe. Wykorniczenie stopni i spocznikéow —

lastryko, lastryko malowane farbg oraz ptytki typu gress.

Ponizej zdjecia schodow:

Klatka ,,A” (oznaczenia patrz projekt cz. arch.) klatka ,C”
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Klatka ,B”

Jak widaé¢ na zdjeciach klatki schodowe sg zadbane. Trudno powiedzie¢ w jakich latach powstaty obecne
oktadziny schodow ale warto nadmienic, ze juz od wielu lat obowigzuje przepis mowiacy ze: ,Krawedzie stopni
schodéw w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrézniac sie kolorem kontrastujagcym z
kolorem posadzki.” Warto mie¢ ten fakt na uwadze planujgc np. remont;

Stan techniczny klatek schodowych oceniam jako — dobry;

Scianki dziatowe, wykoriczenie $cian, podtogi, posadzki, okna, drzwi

Stan wykoriczenia pomieszczen jest zréznicowany. Scianki oryginalne sg wykonane w technologii murowane;j,
Scianki zmieniane — G-K; W kilku miejscach na suficie i posadzce sg slady Swiadczgce o rozebranych Sciankach.

Na jednej ze scianek dziatowych na parterze mozna dostrzec spore zarysowanie. Sporzadzajgcemu ekspertyze
nie jest znana historia powstania Scianki oraz historia powstania zarysowania. Zarysowanie mogto powstac np.
na skutek zmiany lokalizacji Scianek dziatowych na wyzszych lub nizszych pietrach co skutkowato ugieciem
stropu itp. W pomieszczeniu pod zarysowang Sciankg nie ma S$cianek dziatowych ale na suficie sg $lady
Swiadczace o istnieniu tam Scianek w przesztosci. Rozebranie Scianek dziatowych w piwnicy mogto spowodowacé
powyzsze pekniecie. Zarysowan na stropach Swiadczgcych o przecigzeniu jakiego$ pasma stropu podczas wizji

nie zaobserwowano.
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opisane powyzej pekniecie scianki

dziatowej na parterze

Okna sg wymienione na PCV; Drzwi —rézne rodzaje: drewniane, ptytowe, aluminiowe przeszklone itd.
Sposoéb montazu drzwi p.poz. prowadzace na klatke schodowa ,C” budzi watpliwosci. Np. szpara pomiedzy
oscieznicy drzwi, a posadzka wynosi az 2-3cm. Patrz zdjecie ponizej. W opracowywanym projekcie oraz podczas

realizacji nalezy zweryfikowad i poprawic niedociggniecia w tym zakresie.

Stan techniczny wykonczenia, okien, drzwi mozna ogdlnie ocenic¢ jako dostateczny.

Elewacja i elementy zewnetrzne




Lebork, ul. Pionieréw 16 - projekt budowlany — czg$¢ konstrukeyjna str. 12

Jak widaé na zdjeciach na poczatku ekspertyzy elewacja obu segmentéw jest docieplona i odnowiona.

Ponizej schody zewnetrzne ,,pod tacznikiem”:

Widaé problem z opadajacymi ptytkami. Zaleca sie zastosowanie materiatu elastycznego poliuretanowego
stanowiacego jednoczesnie izolacje przeciwwodna do mocowania powyzszych ptytek.
Stan techniczny elewacji i elementow zewnetrznych mozna oceni¢ ogdlni jako dobry/dostateczny.

Powyzej skupiono sie na opisie segmentu ,,A” budynku. Segment ,,C” i tgcznik sg w zblizonym stanie

technicznym jak segment ,A”. Ponizej zdjecie wejscia na ,,tgcznik”:

tacznik
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Klatka schodowa w segm. ,C” sala na Ip.

Na koniec warto nadmieni¢ o wentylacji sal lekcyjnych/biblioteki i korytarza segmentu ,A”. Wentylacja jest
»Wspoélna”. Wg obecnych przepiséw jest to niedopuszczalne. Kazde pomieszczenie powinno mieé¢ wiasng,
wyodrebniona wentylacje. Nie dopuszcza sie aby do jednego przewodu wentylacyjnego podigczy¢ dwa
pomieszczenia. Doprowadzenie obecnego rozwigzania do tego zgodnego z przepisami jest proste — zamurowacé
(zastonic¢) wloty albo od strony Sali albo od strony korytarza. Obecne rozwigzanie umozliwia dostawanie sie
zanieczyszczonego powietrza z Sali lekcyjnej na korytarz i odwrotnie.

Ponizej zdjecia obecnego rozwigzania wentylacji na ostatniej kondygnacji segmentu ,A”:

W gtebi kratka po stronie Sali lekcyjnej kratka po stronie korytarza
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Podsumowujgc. Stan techniczny poszczegdlnych elementéw przedmiotowego budynku (segmentéw ,A” i ,C")

jest zréznicowany ale ogdlnie mozna okresli¢ go jako dobry/dostateczny.

1.3. Czy istnieje mozliwo$¢ wykonania zmian - gléwnie wykonania otworu na klape oddymiajaca - zawartych w
projekcie przebudowy w celu dostosowania do warunkow bezpieczennstwa pozarowego w zwigzku z decyzjg
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Leborku ?

Projekt przewiduje miedzy innymi:

- zamontowanie klapy oddymiajacych na klatce schodowej ,,C”;

- montaz okna z funkcjg oddymiania na klatce ,,B”

- wymiane i montaz ,,nowych” drzwi;

- wydzielenie Sciang petng pomieszczenia wezta C.O.

- oraz roboty towarzyszace powyzszym pracom;
Istnieje mozliwos$¢ wykonania powyiszych zmian (przebudowy) zawartych w projekcie (w dalszej czesci
opracowania) w celu dostosowania do warunkéw bezpieczeristwa pozarowego w przedmiotowym budynku
szkoty. Przewidywane prace wptyng na konstrukcje stropodachu nad ostatnim pietrem ale tylko miejscowo.
Globalnie patrzac oddziatywanie na caty budynek bedzie niewielkie. Ze wzgledu na konstrukcje stropodachu
nad klatkg schodowa ,C” (ptyta zelbetowa wylewana ,na mokro”) i rozmiary klapy oddymiajacej nalezy
opracowac projekt ze szczegétowym rozwigzaniem konstrukcyjnym przed wykonaniem jakichkolwiek otworow

w stropodachu. Ponizej pokazano zdjecie okna, ktdre ma by¢é wymienione na okno z funkcjg oddymiania.

Sciana jest murowana — okno mozna wymienic.

Obecne pomieszczenie wezta C.0. wydzielone jest siatka. Patrz zdjecie ponize;j.
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»Nowg” Sciane w przypadku zastosowania technologii tradycyjnej — murowanej — posadowi¢ na podktadzie
betonowym i foli izolacyjnej budowlanej lub papie termozgrzewalnej (skuc ptytki gress).

Ponizej przeprowadzono analize nosnosci konstrukcji stropodachu nad klatka schodowsg ,,C”:

Ponizej skan przekroju z dokumentacji projektowej z zaznaczeniem miejsca przysztej klapy oddymiajgcej oraz

zdjecia przedmiotowego fragmentu stropodachu.
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Wentylacja miejsce proj. klapy wentylacja

1. Poréwnanie ciezaru wtasnego obecnego stropodachu z ciezarem projektowanej klapy oddymiajace;j.
Potrzebna jest klapa o wymiarach 1,9x1,5m. Klapa o takich wymiarach z osprzetem wazy w granicach
150kg=1,5kN.

Masa ptyty zelbetowej gr.12cm (wg. proj. konstrukcji) o wym. 1,9x1,5m = 0,12x1,9x1,5x21=0,34*21=7,1kN
(pominieto ciezar warstwy spadkowej)

7,1kN>1,5kN

Zatem podciagg, na ktérym opiera sie ptyta zelbetowa nie wymaga wzmocnienia.

2.Sprawdzenie czy po wycieciu otworu bedzie potrzebna dodatkowa konstrukcja wzmacniajgca ptyte zelbetowg
stropodachu.
Warto nadmienié, ze od chwili opracowywania projektu zmieniono ilosci $niegu jaka powinna przeniesc potaé.

Ponizej sprawdzono nosnos$¢ obecnych ptyt zelbetowych stropodachu.
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dach

ZEBRANIE OBCIAZEN* a1 |me

STALE: "G"

Obcigzenie gk [kN/m?]| v+
pokrycie: papa 0,15 1,35
ocieplenie - wetna gr.25cm 0,25 1,35
w arstw a spadkow a 20cm 3,80 1,35
tynk 0,29 1,35
4,49 1,35

gk [kN/m] Yt

w kN/m =g * 1m= 4,49

*wg PN-EN 1991-1-1

ZMIENNE:
SNIEG "S" *wg PN-EN 1991-1-3
Lebork -strefa 3, dach stromy a= 24 °
wspotczynnik ksztattu dachu p1= 0,80 [kN/m2] przyjeto
wspotczynnik ekspozycji Ce= 1,00 lub  0,81lub1,2
wspotczynnik termiczny Ct= 1,00 dach izolowany
wysoko$¢ nad poziomem morza A= 17 mnpm
dla 3 strefy  Sk= 0,006A-0,6; Sk=1,2 -0,50 1,2 przyjeto
SchikN/m?%| y¢ |S [kN/m?
S=p1"Ce*CrrSk 0,96 1,50 1,44
gk [kN/m] Y ¢ q [kN/m]
w kN/m = Sk * 1m= 0,96 1,44
Lebork -strefa 3, dach ptaski a= 3° 6%
wspotczynnik ksztattu dachu p1= 0,80 [kN/'m2]  przyjeto
wspotczynnik ekspozycji Ce= 1,00 lub 08Iub1,2
wspoétczynnik termiczny Ct= 1,00 dach izolowany
wysoko$¢ nad poziomem morza A= 17 mnpm
dla 3 strefy  Sk= 0,006A-0,6; Sk=1,2 -0,50 1,2 przyjeto
Sch[kNm?| ys |S [kN/m?
S=p1*Ce*Ct*Sk 0,96 1,50 1,44
gk [kN/m] Y5 q [kN/m]
w kN/m = Sk * 1m= 0,96 0,00
0,5*Sk= 0,48
Lebork -strefa 3, dach ptaski a= 3]° 6%
wspotczynnik ksztattu dachu p2= 0,88 [kN/m2] przyjeto
wspéiczynnik ekspozycji Ce= 1,00 lub  081ub1,2
wspotczynnik termiczny Ct= 1,00 dach izolowany
wysoko$¢ nad poziomem morza A= 17 mnpm
dla 3 strefy  Sk= 0,006A-0,6; Sk=1,2 -0,50 1,2 przyjeto
SchkNm’| v+ |S [kNim?]
S=p1*Ce*Ct*Sk 1,06 1,50 1,58
gk [kN/m] Yf q [kN/m]
w kN/m = Sk * 1m= 1,06 0,00

Wiatr pominieto.

0,8 nie ma ptotkéw przeciwsnieznych

1,0 nie wystepuje znaczace

przenoszenie $niegu przez wiatr

0,8 nie ma ptotkéw przeciwsnieznych

1,0 nie wystepuje znaczace

przenoszenie $niegu przez wiatr

0,88 jest attyka

1,0 nie wystepuje znaczace

przenoszenie $niegu przez wiatr

llosci zbrojenia gtdwnego w ptytach wg dokumentacji projektowej (prety gtéwne A-lll, rozdzielcze A-l, B-15):

#‘10 co 24cm #10 co 12cm‘ #10co24cm
) #10col2cm fA
P 3,35m -~ #10col2c 1,43m
) g #10co 24cm #10co 24cm
Ay #10col2cm "A
< 3,3m > < 1,78m >
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W

4490 4490
[
0960 0,960
p 4
A 1
2 4490 4490
1,000 1,000
X
A 3 A

ytezenie przekroju:

76% 138%

iy

[57

50%
38%
75% 100%
Ay 25% "A

Brak pretow w precie nr (2)- wytezenie 138% nie jest grozne dlatego, ze w przesle jest zapas nosnosci i w razie
zarysowania nad podporg ptyta skosna (przesto ptyty) jest wystarczajgco mocno zazbrojona- wytezenie wyniesie
woweczas 89%.

Ponizej sprawdzono nosnos¢ 1mb ptyty po wycieciu otworu na klape. Powstaty wspornik docigzono ciezarem

klapy oraz sniegiem zalegajgcym na klapie.
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4490

1060

) 4

3 A

Wytezenie przekroju:
55% 101%
38%
75% 100%

a 25% A

Zatem teoretycznie nie ma potrzeby wykonywania wzmocnienia ,obciete]” ptyty zelbetowej stropodachu.
Sprawdzono nos$nosé pasma szerokosci 68cm, ktore powstanie po wycieci otwory. Obcigzono je Sniegiem z
potowy klapy oraz potowg ciezaru klapy. Pasmo ptyty zelbetowej jest wéwczas wytezone w ok. 75%.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i faktu, ze zbrojenie w ptycie nie jest poprawnie roztozone dla powstajgcego
wspornika, pasma, ze ptyta ma otwory wentylacyjne, zaleca sie zastosowanie dwdch beleczek stalowych
utozonych od osi 2 do 3 nad ptytg. Belki przymocowac na catej dtugosci ptyty, a do nich zamocowac¢ podstawe

klapy z osprzetem (dysza, owiewki, sitownik).

2.0. Whnioski i zalecenia

1. Ogdlnie mowigc stan techniczny budynku szkoty jest dobry/dostateczny.

2. Istnieje mozliwos¢ wykonania zmian (przebudowy) zawartych w projekcie w celu dostosowania do
warunkow bezpieczenstwa pozarowego. W punkcie 1.3 opisano jakie zalecenia nalezy wykonac przed
przystapieniem do prac.

3. Aby moc zrealizowac zamierzenia z punktu 1.1.2 i 1.3 nalezy opracowaé — minimum Projekt budowlany i
uzyskac decyzje o Pozwoleniu na budowe;

4. Wszystkie roboty dotyczgce realizacji projektu dostosowujgcego budynek do warunkéw bezpieczerstwa

pozarowego powinny by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig przy zachowaniu warunkdéw bezpieczenstwa
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pracy pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
konstrukcyjno — budowlanym;
5. Materiaty uzyte do powyzszej realizacji winny posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa do stosowania w

budownictwie;

Data: 25.08.2021 Opracowata:
tel. 692-315-912



Lebork, ul. Pionierow 16 - projekt budowlany — czg¢$¢ konstrukcyjna 21

Il. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wizja lokalna — patrz Ekspertyza;
- Projekt architektoniczny wykonywany rownolegle;
- Normy i przepisy budowlane;

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wchodzi w sktad projektu budowlanego i obejmuje rozwigzania konstrukcyjne
projektowanej przebudowy (gtéwnie wykonania otworu na klape oddymiajaca) w celu dostosowania do
warunkow bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku z decyzjg Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- opis do projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej,
- obliczenia statyczne,

- rysunki konstrukcyjne,

- informacje BIOZ,

2.3. LOKALIZACIA.

Przedmiotowy budynek szkoty znajduje sie w Leborku przy ul. Pionieréw 16 (dz. nr 31/2).

W bliskim sgsiedztwie, na tym terenie dominujg, budynki niskie i Sredniowysokie. W bezposrednim sgsiedztwie
znajdujg sie budynki réznych firm i dom mieszkalny jednorodzinny. Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt jest
potozony w:

- 3 strefie obcigzenia $niegiem

- 2 strefie obcigzenia wiatrem

- strefie przemarzania gruntu hz=1,0m

2.4 CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch segmentéw (A i C) potaczonych tacznikiem. W rzucie sg to dwa
prostokaty uktadajace sie w litere ,L”. Segment ,A” posiada 4 kondygnacje + podpiwniczenie - razem - 5
kondygnacji, a segment ,,C” — 2 kondygnacje (jest niepodpiwniczony).

Segment ,A” zostat wybudowany w latach 70-tych XXw. Pod koniec XXw. zostata do niego — z boku- dobudowana
klatka schodowa. Najprawdopodobniej w tamtym okresie (lub wczesniej) zostat zbudowany segment ,,C”. Oba
segmenty s zrealizowane w technologii tradycyjnej. Funkcja obiektu nie ulegta zmianie.

Dalszy opis stanu istniejgcego patrz Ekspertyza techniczna — punkt 1.2.

2.5 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Projektowana przebudowa dotyczy wnetrza budynku. Przebudowa w zaden sposéb nie zwiekszy/zmieni naprezen
w gruncie, w zwigzku z tym odwiertdw geotechnicznych nie wykonano. Istniejgce segmenty budynku szkoty
zaliczamy do tzw. pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej wg rozporzadzenia z 2012 roku (Dz. U. 2012 poz.
463).

2.6 MATERIALY.

- stal profilowa - S235JR;
- produkty gotowe: klapa oddymiajaca, drzwi p.poz itd.

2.7 OPIS KONSTRUKCII .

Sposdb wykonania przebicia w stropodachu, kolejnos¢ prac itp.

Projektuje sie wykonanie otworu w ptycie zelbetowej wylewanej ,,na mokro” w stropodachu dobudowanej klatki

schodowej do segmentu ”“A”. Otwér na klape oddymiajgcg zostaty tak rozmieszczony aby moina byto
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zamontowac dysze. Lokalizacje otworu rozmierzac z wnetrza klatki schodowej. Jak wyglada obecna konstrukcja
stropodachu — poza rysunkiem K-02 — mozna zobaczy¢ na skanie z dokumentacji archiwalnej na str.15 Ekspertyzy
Technicznej. Otwér nalezy wycig¢, zachowujgc réwne brzegi powstatego otworu.

Projektuje sie wzdtuz dtuzszych bokéw otworu dwie belki stalowe z C140. Sposdb ich zamocowania, lokalizacje,
rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego podano na rys K-02.

Przed ,przycieciem” belek stalowych sprawdzi¢ wszystkie wymiary ,na budowie” po rozebraniu warstw
wierzchnich stropodachu. Projektowane belki stalowe obtozy¢ materiatem termoizolacyjnym oraz zabezpieczy¢

papa termozgrzewalng.

Scianka dziatowa w pomieszczeniu wezta C.0O.

- patrz strona 15 Ekspertyzy technicznej.

Uwagi co do montazu drzwi — patrz str.11 Ekspertyzy techniczne;j.

2.8 UWAGI | ZALECENIA.
- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy.
- Wszystkie materiaty winny posiadac aktualne atesty i Swiadectwa do stosowania w budownictwie,
- W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniej z doktadnoscig okreslong w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — budownictwo ogdlne wydane
przez ARKADY w 1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robét moze ustali¢ wyzsze wymagania
jakosciowe,
-Wszystkie niejasnosci zwigzane z dokumentacja projektowa nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z projektantem,
- Ekspertyza techniczna stanowi integralng czes$¢ opracowania, z ktorg nalezy sie zapoznac,
-Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie projektanta i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
ustawg z 01.08.2000r. (Dz. U. Nr 80, poz.904),

Sprawdzit: projektowat :

KAMILA WOLNIEWICZ ANNA LIPKA

TEL. 692-315-912
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ll. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowana wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. zdnia 10 lipca 2003 r.)

TEMAT : Projekt przebudowy budynku Powiatowego Centrum
Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego w zakresie dostosowania
do warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego w zw. z decyzjg
Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej
oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Leborku ul. Pionieréw 16, 84-300 Lebork;
dz. nr31/2, obr. 0013

ADRES INWESTYCII: ul. Pionieréw 16, 84-300 Lebork; dz. nr 31/2, obr. 0013

INWESTOR: Powiat Leborski
ul. Czotgistéow 5, 84-300 Lebork

AUTOR OPRACOWANIA: Anna Lipka
ul. Magellana 14E/61
80-288 Gdarisk

sierpien 2021
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1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy budynku szkoty w Leborku przy ul. Pionieréw 16.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot zwigzanych z branzg budowlang w tym z konstrukcjg, a w szczegélnosci :
- montaz belek stalowych,

- wyciecie otworu w ptycie zelbetowej wylewanej ,,na mokro”,

- murowanie/montaz $cianek,

- montaz/wymiane drzwi i okien, montaz klapy oddymiajacej,

- roboty dekarskie i blacharskie,

- roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie, w ktédrym beda prowadzone roboty wystepujg istniejgce obiekty budowlane — przedmiotowy budynek
sktadajacy sie z dwoch segmentdw oraz sala gimnastyczna zlokalizowana réwniez na terenie Szkoty. Teren
budowy/robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych. Miejsce prac nalezy wygrodzi¢ i umiescié

tablice ostrzegawcze.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem moze by¢ ,ruch” uczniéw i pracownikdéw szkoty.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji robdt moga wystgpic nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.
e nieodpowiednie sktadowanie palet np. z materiatami Sciennymi itd.
e nieprawidtowe sktadowanie stali

e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych np. farb.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw:
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty scienne, ciezkie elementy stalowe, drewniane
e oraz elementy rusztowac i pomostow

e awarie sprzetu w czasie pracy np. wiertarek, dzwigéw i podnosnikow,

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdw transportu,

e potraceniai uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet.

4) Zagrozenia w czasie pracy na wysokosci.
e upadek z wysokosci z rusztowania,

e upadek ze stropu, dachu.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z przebudowa budynku.



Lebork, ul. Pionierow 16 - projekt budowlany — czg¢$¢ konstrukcyjna 25

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
montazowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzié codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0sdb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy/robét nalezy ogrodzi¢/wygrodzi¢ i zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

° kaski ochronne,

. rekawice ochronne,

. obuwie gumowe przy pracach w wykopach,

. szelki zzamocowang ling asekuracyjng przy pracy na dachu

. ciepta odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,

° pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru, wybuch.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
® pogotowia ratunkowego,
e strazy miejskiej,
e strazy pozarnej,

o policji

Opracowata:

Anna Lipka
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IV. OBLICZENIA.

Obliczenia dotyczace nosnosci ptyty zelbetowej po wycieciu projektowanego otworu na klape oddymiajgcg — patrz
str. 16 zatgczonej Ekspertyzy technicznej.

Ponizej zwymiarowano belke z C140 .

Ciezar wtasny - pasmo 68cm + % ciezaru klapy 75¢cm —razem pasmo 1,5m

Obcigzenie state na belke — (4,49*0,68+ 0,12*21*0,68+ 0,5 (ciezar klapy))= 5,26kN/mb

Snieg — 1,5*0,96=1,44kN/mb

Wiatr pominieto ze wzgledu na mate nachylenie potaci.

-~ 1 A
\ 330 | H=33%0
5,260 5,260
| |
1,440 1,440
x x
-~ 1 P

Przekrdj: C 140
Wymiary przekroju:

Y Wymiary przekroju:
— U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 t=10,0 r=10,0 ex=17,5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=605,0 Jyg=62,7 A=20,40 ix=5,4 iy=1,8 Jw=1800,2 Jt=5,5 xs=-
3,5 is=6,7 ry=7,7 bx=-7,4.
=X 1400 Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10,0.
My =-13,239 kNm
Nosnosc przekroju na zginanie:
| - wzgledem osi X
—— — Mg = ap W fg=1,000x86,4x215x103 = 18,582 kNm
Y Mred=15,79kNm

Warunek nosnosci (54):
Mred/W=13,239/1*15,79=0,84<1
Warunek spetniony

Projektant:
Sprawdzajacy:
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UWAGA:
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1. Osie wg archiwalnego projektu — proj. klatki schodowej z 1996r.

SCHEMAT LOKALIZACJI
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Obiekt: Projekt przebudowy budynku
Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego
w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
w zw. z decyzjg Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku
ul. Pionierow 16, 84-300 Lebork; dz. nr 31/2, obr. 0013
Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork
Rysunek: RZUT FRAGMENTU Il PIETRA | Nr rysunku: K01
STROPU NAD Ill PIETREM
Faza: . Data:
projekt budowlany 08.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:50
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




PRZEKROJ B-B  1:50 PRZEKROJ A-A  1:50

.

do proj. C140 mocowac¢

A wzdluz krotszych bokéw otworu klape oddymiajqcq
5 4 3 2
Q O O roi. klapa - podmurowa¢ np. kostkg betonowa 10cm
Istn._3x_wentylacja | % | proj. C140 dt. 350cm
istn. ptyta zelb. . ‘ mocowa¢ na kotwy mechaniczne
gr.12cm lub wklejane min M10 co 30cm

do plyty Zzelbetowej

istn. wieniec
zelb. 38x35cm

UWAGA:

1. Poziom odniesienia — patrz czes¢ architektoniczna.

2. Ceowniki 140 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez powfoki
malarskie (min C2). Oblozy¢ je materiatem izolacji termicznej
istniejqcej na potaci;

3. Nosnos¢ kotew M10 min: nosnos¢ na scinanie (obl.) — 10kN,
nosnos¢ na rozcigganie (obl.) — 5kN,

4. Stosowa¢ podkltadki klinowe 8% do ceownikow.

0.5 ~181.5 ~328 ~333.5 0.5

STAL PROFILOWA: S235JR
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI' STALOWEJ: EXC1

Obiekt: Projekt przebudowy budynku
Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego
w zakresie dostosowania do warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
ZESTAWIENIE STALI proj. C140 dI. 350cm w zw. z decyzjg Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
C140 szt.2 ) kot hani oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Leborku
mocowde na kotwy mechaniczne ul. Pionieréw 16, 84-300 Lebork; dz. nr 31/2, obr. 0013
B MASA lub wklejane min M10 co 30cm '
POZ. |ILOSC [szt] PROFIL DLLU[i?n?C STAL do plyty zelbetowe;j Inwestor: Powiat Leborski
ied?l?;l'l:‘?wa 1szt. [kg] | suma [kg] ul. CZOJfgiStO'W 5, 84-300 LQbOI’k
1 2 C140 3500 16.0 56.0 112.0 - Rysunek: Nr rysunku:
| 2 .
| PRZEKROJ A-A i B-B K-02
S2351R }
(St3sX) | Faza: . Data:
RAZEMSTALI (ko) 1120 - AN projekt budowlany 08.2021
|
| |
! ! ~stn. ptyta zelb. Branza: _ Skala:
i 35mm ‘ } gr.12cm konstrukcja 1:50
|
} | Projektant:  mgr inz. Anna Lipka Podpis:
| | upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
| | w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
e 4 . . .
\ [ Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




