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Il. DANE OGOLNE
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1.0. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot opracowania:

Usuniecie elementéw zagrozenia zycia w trybie §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami); w zwigzku z §15
ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Inwestor:
Powiat Leborski
Ul. Czotgistow 5
84-300 Lebork

Podstawa formalna opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Program funkcjonalno-uzytkowy

3. Ekspertyza techniczna zamienna w zakresie warunkéw ewakuacji dla budynku
Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnych
im. E. Kwiatkowskiego

4. Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia 23 lutego 2018r. o nr WZ.5595.298.6.2017.PW

5. Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej W Leborku o nr z
dnia 29 grudnia 2015r. o nr 476/2015

6. Obowigzujgce normy i przepisy,

7. Wizja lokalna,

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wskazanie wymagan w zakresie usuniecia elementéw
zagrozenia zycia stwierdzonych w postanowieniu Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekspertyzie technicznej

Cel opracowania:
Celem opracowania jest usuniecie elementéw zagrozenia zycia w zakresie p.poz.

Lokalizacja:

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dzialce o nr ewidencyjnym 31/2,
zlokalizowanej w Leborku przy ul. Pionieréw 16. Dziatka lezy wsréd zabudowy
ustugowej, produkcyjnej, magazynowej, mieszkalnej. Na dziatce znajdujg sie budynki
szkoty. Teren ptaski z utwardzonymi dojSciami, dojazdami i miejscami postojowymi.
Pozostata cze$¢ terenu pokryta zielenig niskg oraz usytuowanymi wzdtuz granic dziatki
krzewami i drzewami. Szpalery drzew znajduje sie rowniez w srodkowej czesci dziatki.
Catos¢ terenu jest ogrodzona. Wjazdy i wejscie na teren dziatki znajdujg sie od strony
potudniowej (ul. Pionierow) i prowadzg przez bramy. Giéwne wejscie do
opracowywanego budynku szkoty znajduje sie od strony wschodniej. Tam tez znajdujg
sie dwa dodatkowe wejscia, kolejne wejscie znajduje sie od strony potudniowe;j.
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lIl. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
1.0. Dane szczegotowe
2.0. Technologia wykonania
3.0. Dane liczbowe
4.0. Ochrona p.poz.
5.0. Uwagi ogolne
6.0. Informacja BIOZ
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1.0. DANE SZCZEGOLOWE

1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr 31/2 jest prostokatem z wycietym pétnocno zachodnim naroznikiem.
Przedmiotowy budynek szkoty znajduje sie w poblizu granicy potudniowej, prostopadle
do niego zostat usytuowany kolejny budynek szkoty (poza zakresem opracowania).
Oba budynki tgczy, na poziomie | pietra, parterowy tgcznik.
Wijazdy na teren dziatki 31/2 znajdujg sie od strony potudniowej, do budynkéw
prowadzg utwardzone drogi wewnetrzne.
Teren o niewielkich zréznicowaniach pod wzgledem wysokosci.
Teren dziatki jest czesciowo utwardzony (dojscia do budynkéw, dojazdy, parkingi,
place).
Dziatka jest uzbrojona w nastepujgce instalacje:

- elektroenergetyczna,

- cieptowniczag

- odgromowa,

- teletechniczna

- wodociggowa

- kanalizacje sanitarng

1.2. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY:
Zadany budynek szkoty zostat wybudowany w latach 70-tych XX wieku.
Budynek ma ksztalt prostokata. W latach 90-tych XX wieku od strony szczytowej
potnocnej dobudowano klatke schodowa. Od strony wschodniej znajduje sie parterowy
tacznik, bedgcy komunikacjg pomiedzy budynkami szkoty. tacznik znajduje sie na
poziomie | pietra.
Cata gtéwna bryta budynku jest podpiwniczona.
Budynek oraz fgcznik sg zwienczone dachami ptaskimi, krytymi papg. Dobudowana
klatka schodowa ma dach jednospadowy o nachyleniu w strone pétnocna.
Budynek gtéwny w Kkonstrukcji tradycyjnej, murowanej. Stropy — rodzaj stropu
gestozebrowego. Stropodach wentylowany, kryty papa.
Spoczniki i biegi klatek schodowych sg zelbetowe oparte na belkach spocznikowych
zelbetowych.
Dobudowana klatka schodowa — konstrukcja w postaci ram zelbetowych. Sciany
murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stropodach zelbetowy. Schody
wykonano jako zelbetowe, prefabrykowane.
Do budynku prowadzg 4 wejscia: trzy w tym gtdwne od strony elewacji wschodniej,
jedno od strony elewacji potudniowe;j.
Komunikacje poziomg stanowig korytarze i hole. Komunikacje pionowg stanowg klatki
schodowe. Klatka ,B” obstuguje wszystkie kondygnacje, klatka ,A” umozliwia dotarcie
Z piwnicy na parter i na | pietro, klatka ,C” nie prowadzi na poziom piwnicy — obstuguje
wszystkie kondygnacje nadziemne.
Zadna z klatek schodowych nie jest prawidtowo wydzielona pozarowo ani oddymiana.
Wymagania dotyczgce spocznikoéw spetnia jedynie klatka ,C”.
Na klatce ,B” znajdujg sie hydranty. Jedynie w piwnicy hydrant zostat przeniesiony
poza obreb klatki schodowej — i obecnie znajduje sie w komunikacji przy wejsciu na
klatke ,B”.
Wysokos$¢ piwnicy to 2,17 m z lokalnymi obnizeniami nawet do wys. 1,77 m.
Pierwsze stopnie prowadzace z piwnicy zaréwno w kl. ,A” jak i ,B” sg sg innej
wysokosci niz pozostate.
Niektére drzwi do pomieszczen nie majg wymaganej szerokosci 90 cm.
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1.3. OPIS BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY:
W celu usuniecia elementow zagrozenia zycia projektuje sie oddymianie klatek
schodowych ,B” i ,C” oraz ich wydzielenie pozarowe.
Klatka ,C” zostanie wydzielona na parterze drzwiami w odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem, na pozostatych kondygnacjach drzwiami w odpornosci ogniowej
EI30 z samozamykaczami.
Na klatce ,B” planuje sie kurtyny state do wys. 2,5m od poziomu posadzki (I-llI
kondygnac;ji), na ostatnim pietrze planuje sie drzwi w odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Drzwi prowadzgce z pomieszczeh bezposrednio na klatke
schodowg rowniez jako EI30 z samozamykaczami.
Wszystkie drzwi prowadzgce do piwnicy planuje sie w odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczami.
Oddymianie klatki ,B” bedzie sie¢ odbywato przez okno z funkcjg oddymiania,
napowietrzanie przez drzwi prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.
Oddymianie klatki ,C” bedzie sie odbywato przez projektowang klape oddymiajgca z
owiewkami i dyszg, napowietrzanie poprzez dwie pary drzwi prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz budynku.
W piwnicy planuje sie wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego za pomoca $ciany w
odpornosci ogniowej EI30, zamykanego bezklasowymi drzwiami.
Na | pietrze projektuje sie wydzielenie drzwiami w odpornosci ogniowej EI60 oraz
Sciankg REI120 budynku szkoty od tgcznika.
Na kazdej nadziemnej kondygnaciji planuje sie przeniesienie hydrantu z obrebu klatki
schodowej na komunikacje.
Wszystkie obnizenia ponizej wys. 2,2 m nalezy oznaczy¢ czarno-zottymi poprzecznymi
pasami.
Schody przy wejsciach do pomieszczen (bezposrednio przy drzwiach) nalezy oznaczy¢
czarno-zo6ttymi poprzecznymi pasami (parter).
Istniejgce réznice poziomdéw na drogach ewakuacyjnych oznakowac zétto-czarnymi
pasami.
Wszystkie przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczyé
pozarowo do klasy przegrody. Przejscia instalacyjne wykonane z PCV nalezy
zabezpieczyé masami akrylowymi lub sylikonowymi oraz opaskami lub kotnierzami
ochronnymi w wymaganej klasie odpornosci ogniowej roéwnej klasie odporno$ci
ogniowej przegrody. Dla pojedynczych rur wodnych, ogrzewczych, kanalizacyjnych
prowadzonych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pom.
higieniczno-sanitarnych nie jest wymagane wykonanie zabezpieczenia przepustow
instalacyjnych.
Pozostate elementy zawarte w Postanowieniu Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej zostaly ujete w branzy sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej.
Szczegoty na rysunkach.
Gtowne parametry budynku takie, jak kubatura, wysokosé, obrys zewnetrzny,
powierzchnie, nachylenie potaci dachowej pozostajg bez zmian.

1.4. INFORMACJA O REJESTRZE ZABYTKOW | OCHRONIE OBIEKTU
Nie dotyczy

1.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

1.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy.
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1.7. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Projektowana przebudowa budynku w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego obejmuje wytgcznie dziatke nr 31/2 w obr. 0013 w
Leborku. Inwestycja ta nie spowoduje ograniczeh w zagospodarowaniu sgsiednich
dziatek. Analize przeprowadzono na bazie nastepujgcych przepiséw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, p6z. 2016, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2003 r., Nr 80, poz. 7, z pdzniejszymi zmianami;)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
22002 r., Nr 147, p6z. 1229, z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62,
poéz. 627, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r.,, Nr 115, péz.
1229, z pdzniejszymi zmianami;)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz.
348, z pézniejszymi zmianami;)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2002 roku, Nr 75, p6z. 690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, p6z. 1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.z2003 r., Nr 121, p6z. 1139);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401;)

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspdlnoty Europejskiej;

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy

Prawo Budowlane zamknie sie wylgcznie w granicach dziatki nr 31/2 w obr. 0013 w

Leborku.

2.0.TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.1.

2.2,

Fundamenty:
Bez zmian

Elementy nosne - sciany, stupy, ramy:
Bez zmian.

2.3. Nadproza

Bez zmian

2.4. Stropy

Bez zmian.
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2.5. Dach:
Zostata zaprojektowana klapa oddymiajgca w stropodachu klatki schodowej ,C”.
Elementy wg proj. konstrukcji.
Reszta bez zmian

2.6. Posadzki
Bez zmian.

2.7. Sciany dzialowe
Planuje sie wykonanie systemowej $cianki dziatowej w odpornosci ogniowej REI120 w
pomieszczeniu piwnicy — wydzielenie wezta co.

2.8. lIzolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje
Nie dotyczy.

2.9. Termoizolacje
Nie dotyczy.

2.10. Izolacja akustyczna
Nie dotyczy.

2.11. Wykonczenie zewnetrzne:
Bez zmian.

2.12. Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany, sufity i posadzki w miejscu bruzdowan, demontazu i montazu elementéw,
wykonaniu instalacji i innych zaprojektowanych prac nalezy wypeti¢ tynkiem
maszynowym lub gipsem, zaszpachlowac i przeszlifowac¢ tak, aby uzyska¢ gtadka
powierzchnie. Nastepnie pokry¢ gtadzig szpachlowa, ktérg po wyszlifowaniu nalezy
zagruntowaé. Sciany i sufity w miejscach ww wymienionych pomalowaé farbg akrylowg
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku, gdy istniejace oktadziny i sufity podwieszane nie spetniajg ww warunkow
nalezy je wymienic.
Wszystkie przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do klasy przegrody

2.13. Stolarka i slusarka drzwiowa
- zamkniecie piwnicy drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 (kl. schodowa ,A” i
,B")
- wydzielenie klatki schodowej ,B” (ostatnia kondygnacja) drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30
- wydzielenie klatki schodowej ,C” drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i na
parterze drzwiami w odpornosci ogniowej EI60
- drzwi w komunikacji na | pietrze, prowadzgce do tgcznika w odpornosci
ogniowej EI60
- drzwi do pom. wezta co projektuje sie jako bezklasowe
W drzwiach napowietrzajgcych nalezy zamontowac sitowniki.
Szczegoly na rysunkach projektowych i w wykazie stolarki.

2.13. Stolarka i slusarka okienna
Planuje sie przystosowanie do oddymiania istniejgcego okna, usytuowanego na
najwyzszej kondygnaciji klatki ,,B”.
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Okno z funkcjg oddymiania bedg uruchamiane przez system oddymiania.
Planuje sie réwniez wymiane istniejacych okien wewnetrznych i zastgpienie ich
luksferami w odpornosci ogniowej EI30 lub oknami w odpornosci j.w.

2.14. Schody
Bez zmian.

3.0. DANE LICZBOWE

Kubatura obiektu: 7 402,8 m®

Powierzchnia uzytkowa : 1 922,00 m?

Powierzchnia zabudowy : 511,87 m?

Wysokos¢ budynku: 13,83 m (do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg)
15,40 m (do gdérnego przekrycia dachu)

BN =

4.0. OCHRONA P.- POZ.
Przeznaczenie budynku : budynek szkoty

Zakres opracowania obejmuje:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych;

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystykg tych urzadzen;

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.
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1) Liczba kondygnacji / wysokos¢ budynku / powierzchnia :

. Pow. Zabudowy - 511,87 m?

° Pow. Wewnetrzna — 2 000 m?,

) Pow. Uzytkowa - 1 922,00 m?

. Kubatura -7 402,80 m?

. Wysokos$¢ budynku — 13,83 m (do stropu nad najwyzszg kondygnacjg
uzytkowa)

o llos¢ kondygnaciji — pie¢ kondygnac;ji

| cztery nadziemne i jedna podziemna przeznaczone na pobyt ludzi .

Wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja
osfaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu Ilub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpoSrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zakres opracowania : przebudowa budynku szkoty w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego

Lokalizacja : istniejgca.

Budynek ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych. Nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynku to:
- drewnoi ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,
- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 0OC,
- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.
- Artykutu Zywnosciowe — temp. 300 °C,

3) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;
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Poszczegdlne pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych o zagospodarowaniu
umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb jednoczesnie. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
Kondygnacja podziemna, z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi

z mozliwoscig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb z wykonywaniem

w tym czasie czynnosci dorywczych .

Na poszczegolnych kondygnacjach nadziemnych przebywanie do 151 osdb.

W budynku przebywanie do 490 osob jednoczesnie.

4) informacja o przewidywanej gestosci obciagzenia ogniowego;

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane
z budynkiem posiada¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500
MJ/m2.

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

6) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sg zaliczone do roznych kategorii
ZL Ilub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji
odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nig .

Klasa odpornosci ogniowej elementoéw konstrukcyjnych i stopien rozprzestrzeniania
ognia
° e Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120,
n.r.o
o Konstrukcja dachu : spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30, n.r.o
e Stropy: spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60, n.r.o
e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60 ( 0i), n.r.o
e Sciany wewnetrzne: spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30, n.r.o
o Przekrycie dachu : spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE 30, n.r.o

Klatki schodowej B i C, z biegami i spocznikami zelbetowymi w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej R60.
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreSlone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze
zm./.
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W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
oghnia zarbwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN
1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropoéw zelbetowych zarowno w czesci
istniejgcej i projektowanej co ustalono na podstawie dostepnej dokumentacji budowlanej
budynku.

Elementy wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL Il i ZL V stosowanie do wykoriczenia wnetrz
materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.[dotyczy to rowniez szaf i innego
wyposazenia wstawianego na korytarze lub w klatce schodowej]

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej E | 30.

W pomieszczeniach PM stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

- kondygnacja podziemna z pomieszczeniami PM z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2 . Powierzchnia wewnetrzna strefy 380 m? .

- kondygnacje nadziemne: strefa pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l w budynku $redniowysokim z powierzchnig wewnetrzng 1620 m?, nie przekraczajaca
dopuszczalnej 4000m?.

Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych
Srodkow gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji
do celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas
pozaru, instalacje i urzgdzenia, stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe.
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Budynek spetnia wymagania w zakresie podziatu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych w budynku nie zostata przekroczona .
Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W klasie odpornosci pozarowej ,B”: strop nad kondygnacjg podziemng z pomieszczeniami
PM do 500 MJ/m2 oraz jego elementy no$ne pionowe spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 120, przy wymaganej REI 120.

Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej ,B”, oddymianej samoczynnie, posiada klase
odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 na ostatniej
kondygnaciji oraz kurtyny powietrzne na pozostatych kondygnacjach (zgodnie z Ekspertyzg
techniczng, stanowigcg zatgcznik do Postanowienia Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o nr WZ.5595.298.6.2017.PW z dnia 23 lutego
2018r.).

Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej ,C”, oddymianej samoczynnie, posiada klase
odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60 na parterze.

Istniejgce przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej EI60 .

W $Scianie oddzielenia przeciwpozarowego fgczna powierzchnia otwordw, o ktérych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany / w tym do 10% wypetnien materiatem
przepuszczajgcym Swiatto / a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni
stropu.

Wydzielenia pozarowe :

Projektuje sie wydzielenie pozarowe klatek schodowych B i C, przeznaczonych do
ewakuacji, scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej jak dla stropu
REIGO0. Klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
oraz kurtynami o wysokosci 2,5m.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E |1 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E | 60) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementu wydzielanego.

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych.

8) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych;

Lokalizacja wzgledem granic dziatek budowlanych : budynek ze Scianami w odlegtosci co
najmniej 4m od granic dziatki . Do granic dziatki za ktérymi znajduja sie dziatki drogowe,
odlegtosci nienormowane (istniejgca odlegtos¢ wynosi 2 m)
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Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich: zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi,
wykonanych z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogieh zachowuje sie co najmniej 8m.

9) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Ewakuacja.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona bedzie mozliwo$¢ ewakuac;i
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub w miejsca bezpieczne do odrebnych stref
pozarowych, drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Poszczegdlne pomieszczenia dla nie wiecej jak 50 osob, posiadajg pojedyncze wyjscia
ewakuacyjne, z dowolnym kierunkiem ich otwierania .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez maksymalnie 50 oséb, posiadajg
szerokos¢ od 0,80 do 0,90m w swietle oscieznicy. Wysoko$¢ drzwi 2m. Powyzsze stanowi
naruszenie § 239 ust. 1 rozp. [4] i zostato ujete w Ekspertyzie technicznej, stanowigcej
zatgcznik do Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o nr WZ.5595.298.6.2017.PS z dnia 23 lutego 2018r.

Drzwi dwuskrzydtowe :

- z klatki schodowej B (drzwi prowadzgce na zewnagtrz budynku), posiadajg szerokosc¢
1,30m, gdzie skrzydto nie blokowane posiada szerokos¢ 0,90m,;

- z klatki schodowej C (drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku), posiadajg szerokos¢
1,66m, gdzie skrzydto nie blokowane posiada szerokos¢ 0,90m,;

- projektowane pomiedzy budynkiem a tgcznikiem EI60 o szer. 1,20 mm, gdzie skrzydio nie
blokowane posiada szerokos¢ 0,90m;

Dtugos$¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza dopuszczalnych
40m. Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Ewakuacja
prowadzona fgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

W kondygnacji podziemnej PM do 500 MJ/m?, dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 100m.

Wymagana szerokosc¢ korytarzy ewakuacyjnych do ewakuacji do 151 osdb poszczegdélnymi
odcinkami to 1,4m, zostata zapewniona na kondygnacjach od Il do IV. Na parterze i w
piwnicy wystepujg przewezenia ponizej 1,2m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne posiadajg zawiasy umozliwiajgce otwarcie pod
katem wiekszym niz 135 ° i po catkowitym otwarciu nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych.

Wymagana wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 2,2m przy
dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku do 1,5m , na kazdym
odcinku o dtugosci drogi ewakuacyjnej do 10m — spetniona na kondygnacjach nadziemnych.
W piwnicy warunek ten nie jest spetniony.

Zapewniona jest obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej

co najmniej El 30.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL llI:
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- w jednym kierunku na poziomej drodze ewakuacyjnej 20m jest zapewniona

- w wielu kierunkach ewakuacji nie przekracza 60m.

Za réwnorzedne z wyjsciem na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej uznaje sie
wejscie na obudowang klatke schodowa.

Dt. dojs¢ zostata przekroczona z pomieszczen 301 i 306, znajdujgcych sie na Il pietrze.
Powyzsze ujete w Ekspertyzie technicznej, stanowigcej zatgcznik do Postanowienia
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o nr
WZ.5595.298.6.2017.PS z dnia 23 lutego 2018r.

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 50m.

W budynku jako sredniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowa ZL Ill, nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu — naruszenie § 245 rozp. [4].

W ramach przebudowy, projektowane jest zamkniecie klatki schodowej ,B” i ,,C” drzwiami

w klasie odpornosci ogniowej EI30, kurtynami powietrznymi o wys. 2,5m i $cianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REIG0 oraz zapewnienie samoczynnego ich
oddymiana grawitacyjnego (co zostato ujete w Ekspertyzie technicznej, stanowigce;j
zatgcznik do Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o nr WZ.5595.298.6.2017.PS z dnia 23 lutego 2018r.).

Wyijscie z klatki schodowej ,B” bezposrednio na zewnatrz budynku, z ,C” przez wiatrotap na
zewnatrz budymku. Zachowano obudowy scian zewnetrznych przylegajgcych do klatek
schodowych w klasie odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropéw budynku, w pasie co
najmniej 4m dla scian zewnetrznych pomieszczen przylegajacych do wyjscia z klatki
schodowej usytuowanych pod katem 90 st.

Biegi klatek schodowych ,B” i ,C” o szerokoséci wiekszej niz 1,2m. Spoczniki klatki ,C”
spetniajg wymagana szer. 1,5m. niektére spoczniki klatki ,B” nie spetniajg wymaganej szer.
1,5m (ujete w Ekspertyzie technicznej, stanowigcej zatgcznik do Postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o nr WZ.5595.298.6.2017.PS z
dnia 23 lutego 2018r.)

Liczba stopni w biegu klatek schodowych nie przekracza dopuszczalnych 17.

Wysokos¢ stopni nie przekracza 0,175m.

Drzwi z budynku / z klatek schodowych / zapewnione otwieranie na zewnatrz budynku.
Zapewnia sie szerokos¢ drzwi co najmniej 1,2m , jak wymagana dla szerokosci biegow
klatek schodowych zgodnie z wymaganiami § 239 ust. 4 w zwigzku z § 68 ust. 1 rozp. [4].

Powyzsze zostato ujete w Ekspertyzie technicznej, stanowigcej zatgcznik do Postanowienia
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej o nr
WZ.5595.298.6.2017.PS z dnia 23 lutego 2018r.

Oswietlenie ewakuacyjne istniejgce, aczkolwiek jako rozwigzanie zgodnie z Ekspertyzg
techniczng, stanowigcg zatgcznik do Postanowienia Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o nr WZ.5595.298.6.2017.PS z dnia 23 lutego
2018r., nalezy wyposazy¢ poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku w system
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oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata€ przez co najmniej 1 godziny od zaniku oSwietlenia
podstawowego.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

10) informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty
one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

W instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcina doptyw pragdu do wszystkich obwodow,

z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu
gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego
zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny miec¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

ogrzewczej: c.0. z przytacza cieplengo .

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, jako piony murowane oddzielne
dla poszczegolnych kondygnacji
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Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane
z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Ochrona odgromowa : istniejaca .

11) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byc¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do Spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidfowosc¢ ich dziafania .

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje Sie w szczegolnosci: state | potstate urzgdzenia
gasnicze | zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego, hydranty,
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz
drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Istniejgcy, usytuowany przy wejsciu na klatke ,C”.

State urzadzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych
zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru.

Nie jest projektowane .

Systemu sygnalizacji pozarowej

Nalezy wyposazy¢ budynek w SSP, w sktad ktérego wchodzg urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
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takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, bez podtgczenia do najblizszego obiektu Komendy Powiatowej Strazy
Pozarnej w Leborku.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Zgodnie z ustaleniami § 29 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane. Nie jest projektowany .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Projektowane jest wyposazenie :
- kondygnaciji nadziemnych w strefie pozarowej ZL Ill w hydranty 25 z wezami pétsztywnymi ;

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen.

Szczegoty projektowe w branzy wod-kan, na etapie wykonawczym.

Urzadzenia oddymiajgce

Projektowane wyposazenie klatek schodowych B i C ; w urzadzenia do ich samoczynnego
grawitacyjnego oddymiania.

Projektowane samoczynne oddymianie grawitacyjne klatek schodowych pozarowych
w oparciu o Polskg Norme PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego Acz = 5 % , powierzchni rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej co
najmniej 1m2. Napowietrzanie drzwiami do klatek schodowych na poziomie parteru, jako
najnizej potozonym otworem w obudowie klatki schodowej.

W klatce schodowej ,,C” projektuje sie klape oddymiajgca.

W klatce ,B” projektuje sie oddymianie poprzez okna z funkcjg oddymiania.

12) informacja o wyposazeniu w gasnice;

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy :

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3] budynek bedzie
wyposazony w gasnice dostosowane do grup pozardow w nim wystepujace .

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica)
o masie srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) bedzie przypadac na kazde (rozpoczete) 100m2
powierzchni strefy pozarowej ZL Il i kazde 300 m2 w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m2
przy odlegto$ci nie przekraczajgcej pomiedzy gasnicami 30m.

Przy rozmieszczaniu gasnic w projektowanych kondygnacjach bedg stosowaé zasady
okreslone w §33 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczone gasnice bedg w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, a w szczegolnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
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Przy doborze gasnic nalezy kierowaé sie zasadg — dostosowania gasnic do grup pozaréw
mogacych wystgpi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Zainstalowane gasnice winny byc¢
poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny byc¢
wykonywane minimum raz w roku.

13) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Droga pozarowa : wymagana. Istniejgca .

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i na terenie dziafki
budowlanej. Droga pozarowa umozliwia przejazd, bez koniecznosci cofania drogg pozarowa.
Z uwagi na lokalne uwarunkowania istniejgcej lokalizacji, zapewnia sie dostep do co najmniej
30% obwodu budynku, przy jego rozpietosci / szerokosci / nie przekraczajgcej 60m.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmnigj
100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co
najmniej 11 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej, z ktérej przewidywany jest dostep do elewac;ji
budynku, wynosi 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, na odcinku
10 m przed i za tym budynkiem; na pozostatej dtugosci drogi pozarowej jej szerokosci co
najmniej 3,5m.

Pomiedzy drogami pozarowymi w tym zakresie, a budynkiem nie wstepujg state elementy
zagospodarowania ternu o wysokosci powyzej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynku za pomocg drabin lub podnos$nikow pozarniczych.

Z drogi pozarowej dojscia do wyjs¢ z budynku o dtugosci nie przekraczajgcej 50m.

Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane
zapotrzebowanie 20 dm3/s. Realizowane w ramach zaopatrzenia w wode jednostki
osadniczej .

Z dwoch hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od najblizszego i 150m do
kolejnego, zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm®/s.
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5.0.UWAGI OGOLNE

= wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

= wszelkie wyroby budowlane uzyte do budowy i wykonczenia budynku muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w rozumieniu
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

= prace prowadzi¢ pod nadzorem projektanta. Przed rozpoczeciem prac wymiary i
odlegtosci potwierdzi¢ na miejscu budowy.

» przed zlozeniem zamoéwienia na stolarke i $lusarke sprawdzi¢ rzeczywiste ilosci
wymiary otworéw. W przypadku odstepstwa od wymiaréw projektowych
skorygowa¢ odpowiednio wymiary pod nadzorem projektanta.

= przy wykonaniu roboét napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje
zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg
poszczegolnych sieci.

= odbior wszelkich robot zbrojarskich, montazowych oraz ulegajgcych zakryciu musi
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawniong osobe.

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspoéipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska



PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO IM. E. KWIATKOWSKIEGO
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W ZW. Z DECYZJA
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W LEBORKU
Lebork, ul. Pionierow 16

6.0. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego
Lebork, ul. Pionierow 16

dz. nr 31/2, obr. 0013

Inwestor oraz jego adres:
Powiat Leborski

Ul. Czotgistow 5

84-300 Lebork

Imie i nazwisko projektanta oraz jeqo adres:
Bogumita Gasior

ul. Goralska 41d/4

80-292 Gdansk
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1.0 ZAKRES ROBOT
Demontaz oraz montaz drzwi, okien oraz witryn, montaz i obudowanie projektowanych
instalacji. Montaz klapy oddymiajgcej. Montaz kurtyn.

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dwa budynki szkoty oraz tgcznik.

3.0 ELEMEN']'Y ZAGO_SPODAROWANIA pZIAI'_KI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m to prace

rozbiérkowe, roboty wykonczeniowe, roboty montazowe stolarki, roboty malarskie,

montaz ptyt.

Uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenoszenia i przewozenia

elementéw i materiatow.

Uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie odkuwania elementow

Uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie transportu materiatéw i narzedzi,

Zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac rozbidrkowych,

Uszkodzenia i urazy podczas wykonywania prac montazowych np. skaleczenie

elementami montazowtmi, uderzenie mtotkiem itp.,

Zachlapanie oczu np. zaprawg podczas prac wykonczeniowych

Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy poruszaniu sie srodkow transportu

recznego: wykorzystywanie narzedzi o napedzie elektrycznym, remonty urzadzen i

instalacji energetycznych.

7.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenie w zakresie BHP przeprowadzone przez uprawnionego pracownika.

8.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

e Teren prowadzonych robét budowlano — montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych poprzez ogrodzenie, bariery, napisy ostrzegawcze itp.

o Miejsca niebezpieczne na budowie nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ poprzez
ogrodzenie, bariery, napisy ostrzegawcze itp.

o Na terenie budowy powinny by¢é wywieszone w widocznym miejscu numery
telefondw pogotowia ratunkowego, policji, strazy pozarne.

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada
dostatecznej znajomos$ci zasad i przepiséw bhp oraz potrzebnych umiejetnosci
zawodowych.

e Prace budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjami bhp na
poszczegolne stanowiska robocze.

o Kazdy pracownik powinien przestrzegaé przepiséw przeciwpozarowych, powinien
zostac przeszkolony w tym zakresie.

e Sprzet p. pozarowy nalezy przechowywac w miejscach tatwo dostepnych



PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO IM. E. KWIATKOWSKIEGO
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W ZW. Z DECYZJA
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W LEBORKU
Lebork, ul. Pionierow 16

¢ Na budowie nalezy urzadzi¢ drogi ewakuacyjne oraz dogodne dojazdy dla wozoéw
strazy pozarnej.

o Roboty na wysokosci prowadzi¢ przy zastosowaniu rusztowan, wykonanych
zgodnie z polskg norma.

Opracowat:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspéipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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CZESC RYSUNKOWA

A-1. Plan sytuacyjny 1:500
A-2. Rzut piwnicy 1:100

A-3. Rzut parteru 1:100

A-4. Rzut | pietra 1:100

A-5. Rzut Il pietra 1:100

A-6. Rzut Ill pietra 1:100
A-7. Przekroj A-A 1:100

A-8. Przekroj B-B

A-9. Stolarka drzwiowa 1:100
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IV. PROJEKT KONSTRUKCJI
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V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ
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VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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VII. PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ



