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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s wytyczne uzupelnienia wyposazenia funkcjonalnego (armatury,
instalacji elektrycznej, sterowania, urzadzeii kontrolno-pomiarowych) oraz utwardzenie terenu
przepompowni §ciekéw ,Spétdzielcza”.

2. Lokalizacja

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w Redzie przy ul. Spéidzielczej na dzialce
ewidencyjnej nr 243/45, obreb Reda 02.

3. Stan istnlejacy

Istniejacy obiekt zostal wybudowany jako prefabrykowana przepompownia sctekéw, ktérej
zblornik czerpalny zostal wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wibknem szklanym.
Wewnagtrz zbiornika zainstalowano pompy o parametrach technicznych zestawionych ponizej:

zataplalna typu Grundfos SL 1.80.80.22.4.50D

Q=106 m3/h

H=5,57m

P=22KkW

Pompa zamontowana poprzez adapter Grundfos DN80 UV-35579

oraz pompa zatapialna typu SARLIN SV 034-C

Q=72ms/h

H=14,3 mH20

P=29kW

Wewnatrz komory czerpalnej umieszczono réwniez armature zaporowo ~ zwrotna DN150, do
ktére] dostep umozliwia aluminiowa drabina wraz z podestem. Doplyw do przepompowni
realizowany jest poprzez kanal grawitacyjny DN400 PCV, natomiast odprowadzenie Sciekéw z
obiektu odbywa sie poprzez rurociggi ttoczne: 2 x PE DN225 o dlugosé ok 274m do komory
rozpreznej w ul. Kazimierskiej ( rzedna wiaczenia 7,47m npm, a najwyiszy punkt wg GIS 10,14m
npm). Na stropie przepompowni zlokalizowano szafg zasilajco-sterownicza. Przy wiazie
przepompowni zamontowany jest pojedynczy pochwyt, utrudniajacy wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych przepompowni
Obecnie eksploatowany uklad zasilania | sterowania pracq przepompowni oparty jest
na wyeksploatowanych urzadzeniach, ktére nie odpowiadaja obecnym standardom technicznym
naszej Spotki.

Teren przepompowni jest ogrodzony z wykorzystaniem stalowych stupkéw, przesel oraz
siatki, ktérych stan wskazuje na znacznie postepujaca korozje. Teren przepompowni wymaga
.wyréwnania oraz utwardzenia. Armatura na rurociagu doptywowym oraz rurociggach ttocznych
jest w znacznym stopniu zuZyta.

Lampa oéwietleniowa, ofwietlajgca teren przepompowni jest " wyeksploatowana |
nieenergooszczedna, a jej lokalizacja nie zapewnia optymalnego oéwietlenia terenu przepompowni.

4. Ogblny zakres robét

W ramach modernizacji nalezy:

a) wymienié rozdzielnice i instalacje elektryczne,
b) wymieni¢ o§wietlenie Zewnetrzne,
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przeprowadzié wymagane badania, préby i pomiary pomontazowe potwierdzone

protokétami  kwalifikujacymi montowany element w  zakresie rob6t

modernizacyjnych (opisane w pkt 11),

oprogramowac sterownik

skonfigurowa¢ ukiad pomiaru energii,

skonfigurowaé modemy GPRS,

uruchomié¢ komunikacji z Dyspozytornig,

wykona¢ hydrant naziemny,

wymieni¢ istniejgce ogrodzenie,

wyréwna¢ teren przepompowni,

wymienié na nowe, dwa agregaty pompowe wraz ze stopami sprzegajacymi,

wymieni¢ na nowe rurociggi wewnatrz przepompowni wraz z armaturg zaporowo-
Zwrotng,

wymieni¢ prowadnice do wszystkich pomp,

wymieni¢ pokrywe zbiornika wraz z wlazem oraz wyprowadzi¢ trzpienie od zasuw
do powierzchni pokrywy (skrzynka uliczna),

wymienié drabine w komorze pompowni,

zamontowa¢ zastawke na§cienng wewnatrz nowej studzienki na dopiywie

przeprowadzié¢ rozruch przepompowni przy udziale shuzb Zamawlajacego,

odtworzy¢ terenu do stanu sprzed realizacji zadania,

usunaé z terenu obiektu wszystkie materialy z demontaiu,

wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne,

opracowaé i uzgodni¢ z uzytkownikiem instrukcj¢ eksploatacji zainstalowanych
urzadzef,

przygotowaé i przekazaé uzytkownikowl dokumentacje powykonawczg,

przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne PEWIK Gdynia Sp. z 0.0,

zapewnl¢ przepompowywantie $ciekéw na czas wykonywania modernizaci.

Przedstawiony ponize] zakres rob6t nie obejmuje czynnoéci standardowych, a w szczegbInosci,
zakupéw materiatéw, dostaw, transportu, ubezpieczei, prac ziemnych i drogowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen:

e istniejacego uzbrojenia terenu w obrebie modernizowanego przewodu,
e powstalych w wyniku wycieku §ciekéw z instalacji zastgpczej.

5. Szczegétowy zakres robét

5.1, Wymiana istnlejacych dwéch agregatéw pompowych wraz z prowadnicami 1 stopami
sprz¢gajacymi
Zakres wymiany obejmuje:

a) kompletng dostawe 2 agregatébw pompowych o wydajnofci (punkt pracy):
Q=102,5m3/h przy podnoszeniu H=7,41m kazdy, wraz z niezbednym orurowaniem,
prowadnicami, stopa sprzegajaca oraz zainstalowanie ich w miejscu obecnie
zainstalowanych agregatéw pompowych. (w przypadku innego rozstawu srub dla
kolan sprzegajacych polaczenie ze zbilornikiem pompowni nalezy wykonaé poprzez
adapter). Nalezy zastosowaé pompy Xylem FP 3127 MT 3~ 438 z wirnikiem o
krawedziach tnacych przeznaczone dla cieczy zawierajacych czgsci widkniste i stale 0
parametrach:
¢ moc stlnika 4,7kW
o $rednica wirnika 200mm
s materiat wirnika zeliwo utwardzone
¢ $§rednica wylotu 150mm
¢ nominalna predko$¢ obr. 1445rpm
¢ prad znamionowy 9,4A
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¢ obudowa silnika zeliwo szare
Nie dopuszcza sle stosowania pomp wyposazonych w obrotowe noze tnace.

b) kompletna dostawe i montaz prowadnic z gérnym uchwytem ze stali nierdzewnej
AISI316L wraz z tuleja gumowa do prowadnic,

¢) kompletna dostawe i montaz faficuchéw wyciagowych ze stali 316L, wyposazonych
wogniwa typu 2zawiesinowego i przej§ciowego o dlugo$ci bazowej ok.1m
(dopuszczalne obciazenie robocze faficucha dwukrotnie wigksze niz masa wiasna
pojedynczego agregatu pompowego),

5.2. Wymiana rozdzielnic, oswietlenia zewngirznego i instalacji elekirycznef wraz
ze sterowaniem,
Zakres wymiany przedstawiony jest w opracowaniu elektrycznym w punkcie 15 - zatgczniki.
W miejscu istniejgcej rozdzielnicy RZS nalezy zamontowa¢ skrzynki posredniczace SP1i SP2 z
listwami do ktérych nalezy podiaczy¢ kable ze:
e zbiornlka przepompowni (zespoléw pompowych, aparatury pomiarowe]
i sygnalizacyjnej),
¢ szafki przeptywomierzy
W miejscu pokazanym na mapie (zat. nr 2) nalezy zlokalizowa¢ nowa rozdzielnice RZS oraz
doprowadzi¢ do niej kable z:
e istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P zasilajacego przepompownie,
¢ zamontowanych skrzynek przytaczeniowych SP1 i SP2,
¢ of$wietlenia zewnetrznego.
Nalezy wymieni¢ o§wietlenle zewngtrzne - zgodnie ze szczegblowym zestawieniem zawartym
w opracowaniu elektrycznym.

5.3. Hydrant podziemny - wymagania

Nalezy wykona¢ przelaczenie istniejacego hydrantu podziemnego z rur zeliwnych o Srednicy
DNB8O wraz z montazem hydrantu nadziemnego DN80 (dokladna lokalizacja hydrantu z przytjczem
w zal. nr 2). Istniejacy hydrant nalezy usuna¢. Nalezy zastosowaé hydrant speiniajacy poniisze

wymagania:
1) ciénienie nominalne - PN 16,
2) glowica - Zzeliwo szare,
3) kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,
4) zesp6t uruchamiajacy - stal nierdzewna,
5) wrzeciono - stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,
6) cokét - zeliwo sferoidalne,
7) powloka antykorozyjna zewnetrzna i wewngtrzna z Zywicy epoksydowej o grubosci
warstwy minimum 250 pm. Jako warstwe wewngtrzna dopuszcza sig emalie,
8) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(producent, érednica, ciénienie robocze, materiat itd.),
9) zabezpieczenie dodatkowo hydrantu lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego.
Gleboko’¢ nowego przewodu - od hydrantu - nalezy dostosowaé do posadowienia istniejacego
przewodu DN50.
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5.4, Pokrywa zbiornika przepompownli - wymagania

Nalezy wyposaZyé istniejagcy zbiornik przepompowni Sciekébw z tworzywa sztucznego
w pokrywe wykonana z betonu zbrojonego o klasle min. C35/45, nasigkliwosci < 4%, stopniu
mrozoodporno$ci F150. Pokrywa o §rednicy odpowiadajacej $rednicy kregu zelbetowego powinna
posiadaé otwér pod wiaz stalowy - wymiary otworu uzaleznione od wymiaréw wiazu - pkt. 5.4.
" Pokrywe nalezy posadowi¢ na kregu zelbetowym i pier§cieniu odcigzajacym (parametry betonu jak
dla pokrywy} o érednicy wewnetrznej dopasowanej do istmiejacego zbiornika przepompowni
DN2200 (tworzywo sztuczne). Srednica wewnetrzna kregu zelbetowego i pierécienia odciaZajacego
powinna mieé¢ minimalny zapas w stosunku do Srednicy zewnetrznej zblornika przepompowni.
$rednica nominalna istniejacego zbiornika przepompowni wynosi 2200 mm - §rednice zewngtrzng
nalezy zmierzy¢ in situ. Przed przystspieniem do natozenia pierécienia odcigZajgcego, kregu
zelbetowego i pokrywy Zelbetowej, nalezy usunaé warstwe gruntu wokét zbiornika przepompowni
oraz usunaé (za pomoca clecia) wierzchnia cze$é istniejacego zbiornika tworzywowego. Podtoze
(min. 10 cm podsypki) pod pierscief odclazajacy nalezy zaggsci€ do stopnia zaggszczenia Ip=0,95.
Szczeg6t rozwigzania przedstawiono na rys. nr 8. Uszczelnienie pomigdzy istniejacym zbiornikiem,
a kregiem betonowym wykona¢ z zaprawy naprawczej PCC.

Nalezy przewidzie¢ otwory w pokrywie pod wlot | wylot kanatu wentylacyjnego. Kanaty
wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych o $rednicy DN160. Otwory powinny znajdowa¢
sie wzgledem siebie po przeciwleglych stronach pokrywy z zachowaniem bezkolizyjnej eksploatacji
- tj. kanaly nie moga kolidowaé z Innymi elementami przepompowni, ani utrudnia¢ eksploatacji
obiektu (np. zastoniecie pokrywy wiazu od strony podjazdu dla pojazdu serwisowego). Kanat
wlotowy powinien znajdowaé sie naprzeciwko doptywu Sciekéw do przepompowni i sigga¢ w giab
komory - t. ok 0,5 m od maksymalnego dopuszczalnego poziomu Sciekéw w zblorniku
przepompowni., a kanat wylotowy powinien sigga¢ ok. 0,5 m ponizej pokrywy zbiornika. Oba
kanaty powinny byé wynieslone na wysoko$¢ ok. 0,75 m nad pokrywg zbiornika i byé zakoriczone
tzw. ,daszkiem”. Spos6b ich montazu powinien zapewni¢ wystarczajace usztywnienie kanaléw i
brak mozliwoécl ich przesuwu (szczeg6lnie przewodu wlotowego).

Sposéb rozwigzania posadowienia pokrywy { wyréwnania powlerzchni terenu przepompowni
powinien prowadzi¢ do wynieslenia komory przepompowni ponad poziom terenu - tj. o ok. 20-30
cm - w celu zabezpleczenia jej przed naplywem wéd opadowych.

5.5. Wiaz do przepompowni - wymagania

Nowa pokrywe przepompowni nalezy wyposazy¢ w wiaz prostokgmy (otwierany w
przeciwnym kierunku niz obecnle), ocieplany wykonany ze stali ryflowanej gat. AISI 316L o
wymiarach umozliwiajacych swobodny transport przyjetych nowych agregatéw pompowych. Wiaz
nalezy wyposazyt w zabezpieczenie przed przypadkowym zamknigciem, sygnalizacj¢ otwarcia,.
oraz sprezyne gazows ulatwiajaca otwieranie/zamykanie pokrywy. Wiaz winien by¢ zamykany na-
ktédke energetyczng niepowlekana tworzywem sztucznym. Wszystkie dodatkowe elementy oraz
$ruby winny by¢ wykonane ze stali gat. AISI 316L.

5.6. Drabina - wymagania

Drabine zejéciowa nalezy wykonaé ze stall 316L oraz zastosowal rozwigzania systemowe
producentéw drabin stalych. Drabine wyposazyt w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci
szyny bezpieczefistwa przystosowanej do mechanizmu samozaciskowego typu Haca. Szczeble
umotliwiajace zejécie/wyjécie z komory/studni powinny by¢ antyposlizgowe i/lub perforowane.
Drabina i jej montaz powinny odpowiadaé regulaciom, o ktérych mowa w przepisach:
PN-EN ISO 14122-4 oraz DIN 18799-1.

W przypadku zastosowania drabiny z wbudowanym wysuwanym pochwytem zejéciowym,
stanowigcy przedhuzenie drabiny statej (umozliwlajaca bezpieczne wejscie/zejécie) - tj. do ok. 75
cm powyze] powierzchni pokrywy zbiornika przepompowni, nalezy zlikwidowat istniejacy
pochwyt. Zaleca sie zastosowanie rozwigzafi systemowych producentéw drabin stalych. W
przeciwnym wypadku istniejacy pochwyt zejSciowy nalezy przelozyé z istniejacej pokrywy 1
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zamontowaé na nowej pokrywie zbiornika przepompowni. Miejsce ewentualnego montaiu
pochwytu nie powinno kolidowa¢ z pozostalymi elementami wyposazenia obiektu oraz utrudniaé
bezplecznego zej$cia do komory przepompowni.

5.7. Pomost -wymagania

Istniejacy pomost nalezy zdemontowa¢. Nowy pomost nalezy wykona¢ ze stali gat. AISI 316L
woparciu o projekt konstrukcyjny sporzadzony przez uprawnionego projektanta, oraz
uzgodniony w tut. Przedsigbiorstwie. Pomost winien by¢ bezpieczny oraz uwzgledniaé obcigzenie
pochodzace od cztowieka wyposazonego w torbe z narzedziami tj. ok 150kg. Wypelnienie pomostu
nalezy wykonat¢ z kratek pomostowych. Konstrukcja nowego pomostu winna umozliwiaé
bezkolizyjny transport agregatéw pompowych na zewnatrz pompowni.

5.8. Ogrodzenie - wymagania

Ogrodzenie terenu pompowni powinno by¢ azurowe, typu 2D (np. Wiéniowski), o wysokosci
panelu co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ sie na zewnatrz, a jej szerokosé
powinna wynosi¢ w $wietle ok. 4 m (Jednak nie mniej niz 3,5 m). Ponadto musi mieé zabezpieczenie
blokujace przed samoczynnym zamknieciem (zasuwa z sprezyng), brama ma byé zamykana na
kl6dke energetyczng niepowlekana tworzywem sztucznym. Ogrodzenie nalezy wykona¢ jako
panelowe z pretéw stalowych spawanych punktowo, $rednica pretéw poziomych i pionowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, a oczka ogrodzenia nie powinny by¢ wigksze niz 50x200 mm.
Zastosowaé panele ogrodzeniowe z podwéjnyml pretami poprzecznymi. Panele ogrodzenia
powinny byé iaczone z stupkami ogrodzenia za pomoca §rub z nakretkami zrywalnymi. Stupki
nalezy montowaé w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi, a pomiedzy nimi nalezy
zastosowaé murek systemowy prefabrykowany ulozony na betonie. Elementy stalowe ogrodzenia
powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powloki malarskiej
nanoszone] metoda proszkowa powinna odpowiadaé barwie RAL6005 (zielony), fundamenty pod
stupki powinny mie¢ gleboko$é co najmniej 0,8 m p.p.t, a stupki dlugo$€ min. 2,2 m. Ogrodzenie
powinno byé zrobione z calych przgsel, a w przypadku konieczno$ci skracania dlugosci panelu,
miejsca po cieciu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ farba o barwie RAL6005.

Ogrodzenie nalezy wykonaé z dwéch stron:
a) od frontu (strona péinocna),
b) od strony niezabudowanej (strona wschodnia).

Pozostale strony nie podlegaja wykonaniu ogrodzenia, Catkowita diugos¢ ogrodzenia (paneli) ~ ok.
16 mb, brama o szeroko$ci ok. 4 m.

5.9. Prowadnice do pomp - wymagania

Nalezy wymieni¢ istniejace prowadnice na prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 316L.
Ich dlugo§¢ powinna wynosié¢ tyle, aby odleglo$é kofica prowadnic od pokrywy zbiornika
przepompowni byta jak najmniejsza. Prowadnice nalezy przytwierdzi¢ na stale do nieruchomego
elementu konstrukcyjnego.

5.10. Utwardzenie terenu - wymagania

Istniejacy teren nalezy wyréwnaé w celu zapewnienia odpowliedniego splywu wéd opadowych
(zal. nr 2) oraz utwardzié w zakresie wjazdu na teren przepompowni (umocnienie podioza
umozliwiajacego najazd pojazdéw serwisowych).

Przekr6j warstwy konstrukcyjnej dla najazdu:
Ev,=80MPa, Ev;=150MPa
1) warstwa $cieralna: kostka betonows, gr. 8 cm,
2) podsypka piaskowa gr. 3 cm,
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3) geowldknina filtracyjna

4) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
5) warstwa odsgczajyca k>8m/d gr. 20cm,

6) geotkanina separacyjna

7) podloze gruntowe G1

Przekr6j warstwy konstrukcyjnej wokél zbiornika przepompowni oraz przed szafkami
elektrycznymi:

1) warstwa $cieralna; kostka hetonowa, gr. 8 cm,

2} podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm.

3} grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm

UWAGA: w przypadku napotkania gruntu o no$noscl nizszej niz G1, wykonawca zaproponuje
podbudowe odpowladajaca rzeczywistym parametrom gruntu

5.11. Armatura oraz orurowanie wewngirz zblornika pompowni- wymagania

Wewnatrz zbiornika czerpalnego przepompowni nalely wymieni¢ komplet rurociggéw
ttocznych wraz z niezbgdnymi ksztattkami, zasuwami oraz zaworami zwrotnymi. Do budowy nowej
instalacji wewnatrz przepompowni nalezy wykorzystaé rurociggl 1 ksztaltki o érednicy DN150
i gruboéci Scianki min 3mm. Nalezy odwzorowa¢ ich istniejagce wyposaZenie i uktad - tj. zasuwy
nozowe DN150 PN10- 3szt., zawory zwrotne DN150 PN10 - 3 szt., oraz zawér kulowy 1 1/2" -1
szt.

5.12, Zastawka w studni przed przepompownia

W miejscu istniejacej zasuwy doziemnej przed przepompownij, na rurociggu doptywowym
DN400 nalezy wybudowa¢ nowsa studzienke z kregéw betonowych DN1200. Wewngtrz studzienki
nalezy zamontowaé zastawke na$cienng na odptywle (poprzez adapter montazowy) dla przewodu
kanalizacyjnego o $rednicy DN400; wykonanie zastawki ze stali nierdzewnej AISI316L; uszczelka 2
EPDM. Zastawka powinna mie¢ swoje przedtuzenie do powierzchni terenu (zakoficzona skrzynka
uliczng) w celu mozliwosci jej obstugi bez konieczno$ci schodzenia do studni.

5.13. Wymagania Jakim powinny odpowlada¢ stosowane materialy
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny byé¢:
o fabrycznie nowe i pochodzié z biezacej produkcji,
¢ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w niniejszych wytycznych
wykonania renowacji oraz innych nle wymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepiséw
e mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu

Wykonawca ma gwarantowaé jako§¢ 1 zgodno$¢ z dokumentami odniesienia
modernizowanych urzadzef.

6. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawrca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpleczefistwa na terenie prac
oraz bezpieczefistwa robét poza terenem prac w okresie trwania realizacji rob6t budowlanych a2
do zakoficzenia | odbioru korficowego robét, a w szczegélnosci:
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e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwiazane
z budowa i nienaruszalnoécia ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
prac przed dostepem oséb nieupowaznionych.

7. Ochrona srodowiska w czasle wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
obowiazujacego prawa dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegblno$ci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowleniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. .0 odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z p6Zniejszymi zmianami). Wykonawca musi ponie§¢ wszelkie
Koszty zwiazane z zagospodarowaniem pozostatoSci z procesu usuwania zanieczyszczef
z kolektora.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywat teren prac i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
obowlazujacego prawa i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prac
oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania - stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych, §rodki ostroinosci
i zabezpieczenia przed:

o zanleczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

3. wywozit zanieczyszczenia, osady i odpady powstale w wyniku przeprowadzanych robét na

skladowisko Zakladu Utylizacji Odpadéw na odleglo$é do 15km.

8. Ochrona przeclwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teren prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowledzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

9. Ograniczenie obclaZefi osi pojazdéw

Wykonawtca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na oé przy transporcie
materialéw i wyposaZenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego.

10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczg¢cia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie opusci terenu robét do momentu odbioru koricowego. Przez caly ten okres

wykonawca bedzie utrzymywat stan techniczny obiektu zgodny z wymaganiami zawartymi
w Wytycznych Wykonania Robét.
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Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i ochrone terenu robét,
to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz
w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Kontrola wykonania robét
11.1. Zasady kontroli wykonania robét

Badania przy odbiorze, w tym badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725. Szczegbly dotyczace odbioru technicznego koficowego zawarto
w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, zeszyt 3.

Szczelno§é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciénienia prdbnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 150%
ci$énienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewéd wodociggowy nalezy
przeptukaé i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badaf bakteriologicznych powinny speinia¢
wymagania rozporzadzenta [6].

Wykonawca bedzie przeprowadzaé we wlasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Robét, zaleceniami producenta materialéw oraz Polskimi Normami.
Wykonawca zapewni pelny dostep Zamawiajacemu do wynikéw tych badaf.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowantem i prowadzeniem badaf materiatéw i jakosci
wykonania rob6t ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawliajgcemu $wiadectwa,
e wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet badawczy posiadajqa waing legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom odpowiednich norm okre§lajacych
procedury badar.

Wszystkie badania i pomiary naleZy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm (jezeli takie istniej). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

11.2. Badania robét w branZy elektrycznej

Rowy kablowe

Po wykonaniu rowéw pod kable i rur ostonowe sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne
rowu | zgodnosé ich tras z dokumentacja techniczna -~ geodezyjng. Odchytka trasy rowu
od wytyczenia geodezyjnego nie moze przekraczaé 0,3 m.

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw na podstawie ktérych zostaty wykonane.

Ukladanie kabli

W trakcle wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujgce
pomiary:
giebokosci ulozenia kabli, rur ostonowych, montaiu opasek znaczeniowych,
grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
ostoniecie kabla rurami ostonowymi, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami,
odlegloéci folii ochronnej od kabla,
uszczelniania korficéw rur ostonowych,
stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

Badanie rozdzielnicy i skrzynek

Wykonawca rozdzielnicy i skrzynek posredniczacych sprawdza, weryfikuje prawidtowos¢
wykonania poprzez badania kontrolne i potwierdza bezpieczerfistwo zbudowanego przez siebie
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zestawu podpisujac Raport z badania wyrobu sporzadzony w oparciu o norme¢ PN-EN 61439.
Raport nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca rozdzielnicy po wybudowaniu 1 sprawdzeniu rozdzielnicy umieszcza na nich
w widocznym miejscu tabliczke znamionows..

Sprawdzanie ciggtoscl Zyl

Sprawdzenie ciaglo§ci Zyt roboczych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jesli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koficach linii s3 oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancjl izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2500V
dla kabli i 1000 V dla przewodéw dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzonej
wielko$ci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabli przeliczona na 1km linii w
temperaturze 20°C wynosi co najmniej 100 MQ. W przypadku przewodéw rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem ochronnym nie
motze by¢é mniejsza od 0,5 MQ1 dla instalacji do 500 V wigcznie.

Préby 1 pomiary ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Po wykonaniu instalaci i urzadzen ochrony przeciwporaZeniowe nalezy przeprowadzié
i wykonaé:

o ogledziny i pomiary instalacji podstawowej ochrony przeclwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

» ogledziny i pomlary instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami
{ aparatami wchodzacymi w jej skiad,

o pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania,

e pomiary dziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

e pomiary impedancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw nalezy zamie$clé w dokumentacji odbiorowe;.

12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé co najmniej:
1. Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza.
2. Deklaracje zgodnoéci z normami lub certyfikat zgodnosci lub znak bezpleczefistwa lub aprobate
techniczng wymagana odrebnymi przepisami na dany wyréb.
O$wiadczenie, Ze materiaty zostaly oznaczone symbolem CE (je§li dotyczy).
Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi poprawkami.
Protokoty z odbioru prac zanikajacych.
. Protokoly préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, po montazowych, badania
i pomiary fabryczne oraz badari i oznaczef laboratoryjnych
7. Dokumentacje odbiorowa w 3 egz. wraz z piyta CD.
Badania po montazowe, jako techniczne sprawdzenie jako§ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoficzentu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych. Wyniki badari zamie$cié w protokole odbioru koficowego.

ou e Ww

13. Uwagl koficowe
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca:

o zweryfikuje na miejscu montazu, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbgdne
dane potrzebne do wia$ciwego montaiu urzadzes, armatury i kabli przez Wykonawce,
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zapewni niezbedne uzgodnienia, decyzje i zgloszenie zamiaru prowadzenia robét
awprzypadku koniecznoéci wykonania projektéw zapewni niezbednego projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami,
dopuszcza ste zmiane zakresu prac i wymagalf technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Akty prawne, normy 1 inne dokumenty dotyczace wykonania robét

1.
2.

oUW

8.
9.

10.
11.
12
13.

14.
15.
16.
17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z p6Zn. zm.).

Norma PN-EN ISO 14122-4 - Bezpieczefistwo maszyn - State érodki dostepu do maszyn - Cze$é
4; Drabiny state.

Norma DIN 18799-1 - Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli.

PN-B-10725 - Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.

COBRTI INSTAL, zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Norma PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cia.

PN-EN 1074-6:2009E - Armatura wodociggowa. Wymagania uZzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$é 6: Hydranty.

PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw.

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloczeéciowa.

PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Norma wielocze§ciowa.
PN-EN 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Norma wieloczeSciowa.

PN-EN 40-6:2004 - Shipy o§wietleniowe. Stupy oSwietleniowe aluminiowe. Wymagania.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy ofwietleniowe. Wymagania szczegblowe. Oprawy
ofwietleniowe drogowe i uliczne.

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zy! kabla i przewod6w oraz przewoddéw sznurowych.
PN-EN 60269 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, Norma wielocze$ciowa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.,

15. Zalgcznikd

O NA RN

Szkic planu stanu istniejacego .

Plan zagospodarowania terenu.

Schemat technologiczny.

Opracowanie elektryczne - opis.

Opracowanie elektryczne - schematy.

Opracowanle elektryczne - zestawienie materiatéw.

Opracowanie elektryczne - zestawienie kabli.

Schemat montazu pier§clenia odcigzajacego, kregu i pokrywy z zelbetu.
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1. Rozdzlelnice | Instalacje elektryczne wymagania
Rozdzielnice i Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnle z:
v Planem zagospodarowania terenu (zat. nr 2),
¥ Opracowaniem elektrycznym schematy (zat. nr 5),
v Opracowaniem elektrycznym zestawieniem materiatéw (zat. nr 6)
v Opracowaniem elektrycznym zestawieniem kabili (zat. nr 7).

1.1. Zasllanie podstawowe
Zasilanie obiektu odbywa sle z publicznej sleci elektroenergetycznej Ukiad zasilania obiektu
to TN-C, natomiast czeé¢ odbiorcza w ukfadzie TN-S. Podziat szyny PEN na szyny PETI N
jest w rozdzlelnicy zasilajgce]. Istniejacy kabel zasllajacy pozostaje bez zmian.

1.2, Zasllanie rezerwowe

W przypadkach planowych przerw w zasilaniu przepompowni bedzie moiliwo$é podania
napiecia z mobilnego agregatu pradotwérczego. Przylqczenie agregatu odbywa¢ sie bedzie
poprzez tréjpozycyiny przetacznik ,sie¢ — 0 — agregat” | zestaw gniazdo-wiyk zainstalowane w
obudowle rozdzielnicy RZS{R1). Przefacznik ten uniemoiliwi poddanie napigcia zwrotnego
podczas pracy agregatu pradotwdrczego do zewnetrznej sieci zasilajgcej. Dla prawidtowej pracy
oblektu przewiduje sie agregat pradotwdrczy o mocy S, 228 kVA. Przy pracy oblektu z agregatu
pradotworczego wylaczona bedzie kompensacja mocy zespotéw.

Przy zestawie gniazdo/wtyk do podiyczenia agregatu przewoinego wyprowadzi¢ zacisk
umoziliwiajgcy uziemienie agregatu.

1.3. Instalacja wewnetrzna
Linie kablowe zasilajace agregaty pompowe, o$wietlenie zewngtrzne, kable sterownicze od
rozdzielnicy RZS{R2) do skrzynek przetgczeniowych SPL | SP2 utoty¢ w rurach ostonowych
odrebnle dia katdego odbiornika. Nalezy zachowat prostoliniowy przebieg tras kablowych.
Bednarke {40x3) wykonang ze stali nierdzewne] 1.4404 (AISI 316L) nalezy potaczyé z szyng PE
rozdzielnicy RZS, stupem oéwietlenia zewnetrznego | istniejqcg szyng GSW w przepompownli
$ciekow.

1.4. Rozdzleinica RZS

Zasilanle | sterowanie pracy agregatéw pompowych odbywat sie bedzie 2 rozdzielnicy RZS
sktadajqce] sie z rozdzielnicy zewnetrznej R1 | wewngtrzne] R2. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano
w zalgczniku nr 2,

W rozdzielnicy zaprojektowano kontrolny bezposredni uktad pomiaru energii t]. licznik energil
elektrycznej typu SEAB z przekazem danych pomiarowych poprzez modut komunikacyjny GTM-
sa. Karte SIM do modutu dostarczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Projektuje sie zasilanie:

e zasilanie agregatéw pompowych z urzadzeri fagodnego rozruchu Allen-Bradley typu
SMC 3 150-C16NBD {napiecie sterownicze 230 V AC),
e zasilanie owietlenia zewngtrznego,
o zasilanie rozdzielnicy przeptywomierzy,
s zasilanie uktadu sterownia przepompowni,
e zasilanie gniazd serwisowych 3-faz., 1-faz. | bezpieczefistwa 24 V AC.
W torze zasllania projektuje sie:
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o wylacznik bezpleczeristwa z oslong zapobiegajaca przypadkowemu wylaczeniu
zainstalowany na elewacji wewnetrzne] rozdzielnicy RZS(R2),
s ochrone przed przepieciaml w uktadzle ,V”.
Na elewac]i rozdzielnicy wewnetrznej RZ$(R2) zostang zainstalowane:
wylacznik bezpleczeristwa,
panel operatorski,
przetacznik $12 wyboru pompy rezerwowej,
przetgcznik trybu pracy pomp 1511282,
przefacznik trybu pracy o$wietlenia zewngtrznego.

lampke sygnalizacji awaril zbiorczej
przycisk kasowania awaril zblorczej
Na plycie montazowej rozdzielnicy zewnetrznej RZS{R1) zostanq zalnstalowane:

o wylacznik giéwny,

¢ gnlazda serwisowe: 1-faz, 3-faz, bezpieczeristwa 24 V AC.
Na zewnetrzne] elewacji rozdzielnicy RZS(R1) zainstalowadé:

e zestaw do przylaczenia przewofnego agregatu pradotwérczego (boczna éciana R1)

» antene dookdlng do systemu telemetrii (tylna éciana).
Szyne PE nalezy uzlemic.
Rozdzielnica wewnetrzna R2 zostanie zbudowana w szafce o wymiarach (1000x1600x300) mm
wykonane] blach aluminiowej, stopniu ochrony min. IP55, drzwlach wyposaZonych w blokade
przed samozamknigciem i zamek 1333.
Obudowe zewnetrzng R1 stanowié bedzie szafa wzmocniona o wymiarach (1600x1800x400) mm
2 daszkiem dwuspadowym wykonana ze stall magnelis stopnlu ochrony IP66, zamocowane] do
fundamentu | wyposaione] wzamki 1333. Drzwi obudowy zabezpieczone przed
samozamknieciem nalezy wyposaty¢ w wylacznlk kraficowy Jako element Instalacji
antywlamaniowej. Prefabrykowany fundament betonowy nalety posadowi¢ na gleboko$é min.
800 mm, czeé¢ nazlemna powinna wynosié 200 mm. Pomigdzy fundamentem a konstrukcJami
stalowyml nalezy zastosowat izolacje przeciwwlligociowa. W fundamencie nalezy wykonaé
przejécia kablowe dla istniejacych linii kablowych.

1.5. Rozdzieinica przeplywomierzy
Na terenie oblektu wykonana jest rozdzieinica przeptywomierzy {oznaczona S_TECH) w ktodrej
umieszczone s3 dwa przetwomniki przeptywomierzy. Do istniejgce] szafy RZS wprowadzone s
kable zasilajace | sterownicze z rozdzielnicy S_TECH. Po likwidacji RZS w/w kable naledy
wprowadzi¢ do skrzynki przyfgczeniowej SP2.

1.6, Skrzynid przylqczeniowe
Przy zbiorniku przepompownl éciekéw projektowane si¢ dwle skrzynki przytaczeniowe SP1 i SP2
ktdre wyposaZone sg:
e skrzynka SP1:
o listwy zasllajace i sterownicze do podiaczenie kabli fabrycznych agregatéw pompowych
(z zlikwidowane] szafy RZS)
s skrzynka SP2:
o listwa sygnalizacyjna i pomiarowa od aparatury pomiarowej |sterowniczej
zamontowanej w zblorniku przepompowni $ciekéw
o listwa zasllajgca do Istniejacej rozdzielnicy przeptywomierzy,
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o listwa sygnalizacyjna i pomiarowa od istniejace] rozdzielnicy przeptywomierzy

o listwa zasilajaca przetwornik przeptywomierza Sciekéw.
Skrzynki posadowione sq na wysokoscl min. 30 cm (dolna krawedZ) na stelaiu wykonanym 2
profill ze stali nlerdzewnej typu 1.4404 (AIS| 316L)L.

1.7. Agregaty pompowe
Agregaty pompowe typu:

o FP 3127 MT3~438 (FLYGT) o danych technicznych: P,=4,7 kW, [,=9,4 A,

bedy zatgczane tyrystorowymi rozrusznikaml typu SMC-3 sterowanym w trzech fazach
z zabudowanym wewnetrznym  stycznikiem obejéciowym. Zadziatanie zabezpleczeri
wewnetrznych rozrusznika bedzie odstawia¢ agregat, a sygnat J,awaria” bedzie przekazywany
do dyspozytorni centralnej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

1.8. Zabezpleczenia
a) agregaty pompowe zabezpieczone sg:
e od zwaré - wktadkami bezpiecznikowymi,
termiczne — zabezpleczeniami temperaturowymi w uzwojeniach silnika,
od przecigzeri — zabezpieczenlami w urzadzeniach tagodnego rozruchu,
o od asymetrii pradowej — zabezpieczeniami w urzadzeniach tagodnego rozruchu,
od zaniku fazy — przekaZnikiem kontroli faz,
b) pozostate odbiorniki zabezpleczone sg nastgpujco:
e gniazda serwisowe — wytaczniki instalacylne | wytgczniki réinicowopradowe,
¢ pozostate drobne odbiory — wkiadki bezpiecznikowe,
c) antywlamaniowe:
» wiaz do pompowni wyposazony jest w Istniejaca kraricdwke otwarcia B1.1,
o drzwi do rozdzielni RZS nalezy wyposazy¢ w wytacznik kraficowy B2.1,
» otwarcle jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik programowalny jako wejécie
os6b niepowotanych, ktéry sygnalizowany jest na panelu operatorskim | przekazywany
do dyspozytorni centraine] PEWIK GDYNIA.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne
Oswietienle zewnetrzne skitada¢ sig bedzie z jednego punktu $wietinego ze frédtem Swiatta
typu LED umieszczonego na stupie oswietleniowym. Zasilanie odbywaé sie z wydzielonego
obwodu z rozdzlelnicy RZ-S. Zaprojektowano sterowanle automatyczne poprzez przekainik
astronomiczny lub recznie. Wybdr rodzaju pracy poprzez tréjpozycyjny przetqcznik ,automat - 0
—recznie”,

1.10. Uktad sterowania | pomiardéw

Uktad automatyki zapewnia sterownie i sygnalizacje pracy agregatéw pompowych oraz
pomiary poziomu éciekéw w zbiorniku, przeptywu chwilowego.

1.10.1. Sterowanie

Jako centralny uklad sterowania zastosowano sterownik GE Fanuc serii VersaMax Micro
IC200UALOO5 wspdtpracujacy z modufem rozszerzajacym dyskretnym IC200UEI016, modutem
rozszerzajgcym analogowym typu IC200UEX624 oraz panelem graficznym AS43TFT0724.
Sterownik zostanie podfaczony z modemem telemetrycznym MT202, ktéry zostanie wiaczony
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do istniejacego sytemu SCADA zainstalowanego w centralnej dyspozytorni PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. Karte SIM dostarczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,

Do sterowania praca pomp przewidziano tryb pracy recznej i automatycznej. Wyboru trybu
pracy dokonuje sie odrebnie dla kaidej z pomp za pomocy tré)potozeniowych ,1-0-2”
przefgcznikéw 151 i 2S2:

» Tryb automatyczny — przetgcznik w pozycji ,1":
Jest to podstawowy algorytm pracy obiektu ze sterownikiem PLC, w ktérym parametrem
zadanym jest poziom éciekéw w poziom $ciekéw w zblorniku, Sterownik realizowa¢ bedzie
zalofony algorytm z uwzglednieniem zadanych pozioméw oraz naprzemienno$ci pracy
agregatéw pompowych przy kazdym kolejnym uruchomieniu. Parametry pozioméw pracy
ustawlane bedg z poziomu panelu operatorskiego.

e Odstawienie — przetacznik w pozycji ,0”:
jest to odiaczenie sterowania agregatu pompowego. Praca w tym potoieniu tycznika
jest zablokowana.

e Tryb reczny — przetacznik w pozycjl ,2":
jest to nadrzedny tryb pracy, kt6éry pozwala zataczyé agregat pompowy bez wzgledu
na poziom Sciekéw w zbiorniku. Zataczenie agregatu pompowego nastapi po ustawleniu
przefacznika w pozycje ,reka”. Agregat pompowy chroniony jest wéwczas przez
zabezpieczenia nadpradowe, wewnetrzne i przekaénik kontroli faz.

W przypadku awarli sterownika lub ci$nleniowego przetwornika poziomu ukiad bedzie pracowat
w oparciu o plywakowe wskazniki poziomu z wybranym przez przetacznik pompy sterowania
awaryjnego 1251 jednym agregatem pompowym. Agregat ten pracowal bedzle w zakresle
okre$lonym przez plywaki poziomu maksymalnego isuchobiegu. Zadziatanie uktadu w tryble
awaryjnym generuje stan awarylny, ktéry przekazywany bedzie do Centralnej Dyspozytorni
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

1.10.2. Pomlary

Projektuje sie doprowadzenie do sterownika sygnatéw z ponizszych urzadzeh pomiarowych
i sygnallzacyjnych:
a) zblornik przepompowni — zamontowa¢ nowe urzadzenia:
e pomiar poziomu Sciekéw PL, ‘
¢ plywakowy wskaZnik poziomu SLL — poziom suchoblegu,
s plywakowy wskaZnik poziomu SLH — wysoki poziom $ciekéw,
b) przeplyw6w na kolektorach tiocznych - wykorzystaé urzadzenia istniejgce:
s przeptywy chwilowe z przeptywomlerzy PF1 | PF2,
* impulsy z sumatoréw przeptywomierzy PF1 | PF2
¢) obciazenie pradowe agregatéw:
pomiar obcigienia pradowego realizowany bedzie poprzez przetworniki pragdowe
zwyjéciem pragdowym (4+20) mA, sygnaly pradowe zostang wprowadzone
do sterownika PLC (modut wejéé pradowych) i zwizualizowane na panelu operatorskim.

1.11. Telemetria

Do transmis]l danych z obiekty zastosowaé modem telemetryczny MT-202.
Aplikacja przepompowni $ciekéw ,Spotdzielcza” w istniejacym SCADA w Centralne] Dyspozytorni
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. obejmuje:

¢ poziom éciekéw w zbiornlku — pomiar analogowy,
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wysoki poziom w zbliorniku,

niski poziom w zbliorniku,

przeptyw chwilowy,

sumator przepiywu,

stan pracy agregatéw pompowych ,praca — postéj — awaria”,
obcigzenie pradowe agregatéw pompowych,

obecnoé¢ zasilania z siecl elektroenergetycznej,

obecno$¢ zasilania naplecia sterowania,

niski poziom natadowania akumulatoréw,

zbiorczy sygnat wfamania.

1.12, Instalacja wiamaniowa
Instalacjg dozoru zostang objete:
e drzwi obudowy zewnetrzne] rozdzielnicy RZS — wylgcznik kraficowy,
» pokrywa komory pompowej — zamontowac nowy wylgcznik kraricowy,
e drzwi rozdzielnicy przeplywomierzy - zastosowa¢ istniefacy wylgcznik kraricowy,
Aktywacja | dezaktywacja alarmu jest realizowana zdalnie poprzez Dyspozytora po zgtoszeniu
obstugi obiektu wchodzgcej na obiekt.

1.13. Programy funkcjonaine
Oprogramowanie funkcjonalne obejmuje:
¢ sterownlk PLC,
¢ panel operatorski,
o licznik energll eklektyczne] — serwer w GOS Debogérze.

a)

b)

c)

d)

e)

. Uwagl koricowe

do budowy nalely stosowaé wylacznie materlaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje
zgodnodci, itp.,

podane w projekcie nazwy wiasne oraz producencl urzadzerh s3 informacjami
przyktadowymi okreélajacymi standardy wykonania,

przy wyborze dostawcéw urzadzeh | aparatury elektrycznej przedstawione rozwigzania
projektowe Wykonawca zweryfikuje pod kjtem zabudowy tych urzadzed, oznaczefi,
pofaczert, innych wymagari wynikajacych z dokumentac]i oraz standaryzacjl urzadzen
Zamawlajgcego,

przy wyborze dostawcoéw urzadzer i aparatury elektrycznej przedstawione rozwigzania
projektowe Wykonawca zweryfikuje pod katem zabudowy tych urzadzed, oznaczer,
potaczeri, innych wymagah wynikajacych z dokumentac]l oraz standaryzacji urzadzeri
Zamawiajacego,

projekt nalezy rozpatrywat catosclowo. Czeéé opisowa, rysunki | specyfikacje s3
dokumentami wzalemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym fub specyfikac]i a nle ujete na rysunkach lub odwrotnie powinny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu czesclach dokumentac]i projektowej,

w przypadku watpliwoéci co do interpretac]i niniejszej dokumentacji Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktéry upowainiony jest
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do autoryzacjl i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw; wszelkie niewyjasnione
kwestie rozstrzygane bedg na korzy$¢ Zamawiajgcego,

wszelkie uzasadnione zmiany | odstepstwa proponowane przez Wykonawcg powinny byé
uzgodnlone z Zamawiajacym; decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania
rob6t muszg byt potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do Dzlennika budowy,
a w przypadkach zmian urzadzeii | materiatéw potwlerdzone przez Zamawiajacego,

przed przystapleniem do robét nalezy zapoznac sig z dokumentacjq dotyczacy pozostatych
brans; wszystkie prace nalezy ziemne nalezy bezwzglednie przed montazem
skoordynowac z pozostatymi branZami,

przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ w terenie geodezyjne
wytyczenie linli kablowych,

na terenie prowadzonych robdt wszelkle prace ziemne nalezy wykonywac recznle,

linie kablowe, sterownicze i pomiarowe na cate] dtugosci nalezy uktadaé w linil proste] w
rurach osfonowych,

diugo$¢ kabli i oston kablowych podanych w projekcle nalety traktowac jako szacunkowe;
ostateczng Ich diugoét nalezy zweryfikowat na podstawie rzeczywistego obmiaru,

po montazu wykona¢ wszelkie oplsy | oznaczenia Informacyne poszczegbinych linii
kablowych | zamontowanych urzadzelh i aparatéw; na wszystkich przewodach i kablach
relacji szafka przylaczeniowa — Pompownia oraz rozdzielnia RZS — Pompownia zastosowaé
oplsy przylegajace do izolac)i przewodéw | kabli oraz poszczegélnych iyh; oznaczniki
powinny przylega¢ do przewodéw, iyt bez mozliwosci ich przemieszczania,

kable nalezy uktadaé zgodnie 2 wymogami normy N-SEP £-004,

na drzwiach zewnetrznych | wewnetrznych rozdzielnic powinny by¢ umieszczone tabliczki
ostrzegawcze spetniajace wymagania normy PN-E 08501:1998,

po zakoficzenlu prac nalezy wykonaé ogledziny i pomiary odbiorowe zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 oraz instrukcjami montatowymi i eksploatacyjnymi
producentéw urzadzen.
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