8. Opis projektu zagospodarowania terenu

8,1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- plan syt. — wys. w skali 1 : 500
- obowigzujgce przepisy i normy.

8,2. Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego przy drodze rowerowe;j
zlokalizowanej w pasie drogi wojewodzkiej Nr 589 w m. Grzywna, gm. Chelmza.

8,3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zasilanie z istn. stupa o$wietleniowego.

Z istn. stupa oswietleniowego wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm?o dt. 903m ( trasa),
993m ( lacznie) poprzez projektowane stupy oswietleniowe SO 5/3 z fundamentem —
30kpl. zlokalizowane przy chodniku ( oprawa LED 20-28W — min 135Im/wat).
Proj. kabel wprowadzi¢ do wnek stupow na ztgcza stupowe 1ZK — 4.
Wykona¢ uziemienie stupéw R < 30Q.
Przejscie pod wjazdami wykona¢ pigcioma przeciskami w SRS 75mm/ 33m ( di. taczna)
Przy skrzyzowaniu proj. kabla z kablem tel. na kablu tel. zastosowa¢ rurg¢ ostonowg
A110PS/1m. Na proj. kable zatozy¢ opaski rozpoznawcze podajac typ kabla, przekroj,
kierunek zasilania, nazwe uzytkownika oraz datg utozenia.
Opaski zaktada¢ co 10m 1 przy wejSciach do rur ochronnych

8,4 Ochrona od porazen
W sieci ZE istnieje system TN-C
W proj. o$wietleniu zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
w uktadzie TN-S.

8,5 Uwagi koncowe:
W realizacji przestrzega¢ zasady PN-E i obowigzujace przepisy.
Uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych.
Wykopy pod kabel wykona¢ recznie i mechanicznie.



