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1. Wykaz elementéw ekspozycji dostarczonych przez Inwestora

NR
INWENTARZ
LP | POKOJ oWy OPIS
mb_ah60_1 | Siedziska:
1 PARTER do7 wys. 115 szer.180_ wys.62 (cm);
0.3 SALON wys.103_ szer.63_ gt.58 (cm)
2 mb_ah133 | Kanapawys.97_szer.184_gt89 (cm)
mb_ah60_2 | ststwys.70_ szer.110_ gt.68 (cm)
4 mb_ah56_1 | Kilim szer.150_ dt.200 (cm)
Adapter wys.93 szer.48 gt54 (cm)
5 mb_ah168_
1
6 mb_ah88 Obraz wys.40_ szer.50 (cm)
7 mb_ah2095 | Fortepian wys.91_ szer.138. gt223 (cm)
8 mb_ah260 | gtolik wys. 78 szer.83_gt52 (cm)
9 Wyposazenie drobne: gazety, porcelana, kwietniki, pudetka
10 mb_ah224_
0.4 2 Stétwys.80_ szer.109_gh.74 (cm)
JADALNIA
mb_ah224_
11 1 Kredens wys. 154 szer.130_ gt58,5 (cm)
12 ;nf)éah224_ Komplet krzeset wys. 109 szer.58 gt.58 (cm)
13 mb_ah94 Kanapawys.121_szer.145_gt.63 (cm)
14 mb_ah132 | Zyrandol
15 mb_ah149 | Samowar
16 mb_ah209 | Zegar wiszgcy wys.110_ szer.37_gt.17 (cm)
17 mb_ah72 Kilim wys.195_ szer.290 (cm)
18 mb_ah160 | Stolik pomocnik wys.83_ szer.41_ gt.66 (cm)
19 Porcelana, sztucce, kieliszki
mb_ah54_1 | Garnki miedziane
-34 . ‘
20| 0.7 KUCHNIA
21 mb_ah2303 | Kredens wys.195_ szer.136_ gt.53 (cm)




E-0.7_01

22 Regat drewniany wys.255_szer.137gt.40 (cm)
23 mb_ah180 | Kozawys.90 szer.67_gt56 (cm)
24 mb_ah219_ Naczynia na przyprawy
1-15
25 mb_e8 Zegar wys.28_ szer.13,5_ gt.23 (cm)
26 mb_e140 Kilim wys.53_ szer.138 (cm)
27 Wyposazenie dodatkowe: zelazka, moZdzierze itp.
0.8 mb_ah63_1 N
28 SYPIALNIA |2 Chodniki szer.150_ dt.200 (cm)
29 mb_ah69_2 | Szafawys.215_szer.120_gt52 (cm)
mb_ah70_1 | Meble sypialniane komplet
N - Sl )
,5 5 _‘B g‘z g, e )
30 \
. 4
31 mb_ah71 Parawany wys.190_ szer.56_ gt.3 (cm)
32 mb_ah89 Komoda wys.94 _ szer.56 (cm)
13 mb_ah98_1 | Gramofon
-11
24 mb_ah243; | Obrazy
mb_ah684
35 mb_ah55_1 | Naczynia toaletowe
-2
Drobne elementy wyposazenia: figurki porcelanowe, przybory toaletowe
36
37 0.9 SALA mb_ah704 - | Zdjecia w ramach. Konieczna wymiana passe-partout, ponowny wydruk oraz dodanie
ZABIEGOWA | 712 podpisu.
38 mb_ah1477 | tdzko zabiegowe wys.52_ szer.70_ dt.200 (cm)
39 mb_ah1480 | Fotel ginekologiczny wys.102_ szer.60_ gt98 (cm)
40 mb_ah1479 | Stolik wys.80_ szer.70_ gt.38 (cm)
41 mb_ah1476 | Lampawys.161_szer.31,5 (cm)
42 mb_ah1475 | Stolik lekarski wys.83,5_ szer.60_ gt.45 (cm)
43 mb_ah1482 | Regaty do gabinetu lekarskiego z wyposazeniem wys.170_ szer.93_ gt.45 (cm)
_1-2
44 mb_ah1481 | Umywalka wys.173_szer.57_gt.60 (cm)
45 mb_ah178 | Wagawys.40_szer.35_gt21 (cm)
46 mb_ah1403 | Witryna wys.170_szer.60_ gt.37 (cm)
47 Dodatkowe elementy wyposazenia sali zabiegowej
0.10 mb_ah393 | Kredens 170,5_szer.132_ gt42 (cm)
48 | GABINET
LEKARSKI
49 mb_ah394 | Biurko wys.79_szer.1568_gt.76 (cm)
50 mb_ah396 | Wieszak wys.190_szer.51_gt67 (cm)
51 mb_ah397 | Krzesto wys.94_ szer.42_gt.42 (cm)
52 mb_ah395 | Fotelwys.76_szer.54_gt.47 (cm)
53 mb_ah105 - | Pojemniki ceramiczne
108
54 mb_ah151_ | Butelki

1-10




55 mb_ah64 1 | Przyborniki na biurko
-3
56 mb_ah48 Lampa wys.48 szer.27 (cm)
57 mb_ah206 | Mikroskop
58 Zdjecia do przedrukowania oraz oprawy 11 sztuk
59 Drobne elementy wyposazenia (torba, ubrania itp.)

1. Wykaz elementéw ekspozycji do wykonania przez Wykonawce

Wymiary podane w czesci rysunkowej opracowania. Preferowana sklejka brzozowa. Sklejka, lakier
oraz probki nadruku bezposredniego na poszczegdlnych materiatach do zatwierdzenia przez nadzér

autorski.
) NR W
L.P | POKOJ PROJEKCIE OPIS
1 GEOWNA Plansze graficzne dibond, format 70x100.
PARTER
Ep.-0.10_02
0.10 2 sztuki , , ) ,
ol SALA Zabudowa ekspozycyjna z podkonstrukcjg do montazu monitora, ptyta MDF. Front
EKSPOZYC zabudowy z nadrukiem bezposrednim grafik.
YJNA
Z-01doz-13 | ‘
Firanki pojedyncze. Tiul.
3
B-01 do B-04
4
A I




E-1.7.01

1.7 SALA E-1.7 03 Gablota pulpitowa. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny.
5| EKSPOZYC Obudowa ze sklejki malowanej/lakierowanej. Szkto bezpieczne 44.4. Wymiary zgodnie z
YJNA czescig rysunkowg opracowania. Oswietlenie punktowe LED.
PIETRO
1.7 SALA E-1.7_02
6 EKSPOZYC | E-1.7_04 Zabudowa przyscienna, wykonana ze sklejki brzozowej . Od frontu nadruk bezposredni
YJINA grafik.
E-1.7 05
1.7
7 SALA Zabudowa przyscienna. Materiat sklejka z nadrukiem bezposrednim -trzy czesci.
EKSPOZYC Fragmenty niezadrukowane lakierowane.
YJNA
1.7 E-01.7_06
8 SQEQOZYC Ekran projekcyjny napiety na ramie.
YJNA
E-01.7_07
éZLA Gablota pulpitowa.. Konstrukcj‘a stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny.
9 EKSPOZYC Obudowa ze sklejki malowanej/lakierowanej. Szkto bezpieczne 44.4. Oswietlenie
ekspozycyjne, punktowe, zgodnie ze specyfikacja.
YJNA
1.7
10 SQE@OZYC Eigizigg Podest do ekspozycji munduréw. Plyta mdf malowana na kolor grafitowy, RAL 7016,
mat.
YJNA
1.7
11 SALA £.017 10 Siedzisko tapicerowane. Konstrukcja stalowa. Materiat typu aksamit, kolor grafitowy, do
EKSPOZYC U zatwierdzenia przez nadzor autorski.
YJNA
éiLA E-13.01 Gablota stojgca, przeszklona. Wewnatrz podstawa — kubik wykonany ze sklejki
12 lakierowanej oraz dwie pdtki szklane. Szkto bezpieczne 44.4. Oswietlenie led, zgodnie ze
EKSPOZYC specyfikacja
YJNA '
1.3 E-1.3-02
13 SALA Gablota pulpitowa z czterema kloszami szklanymi. Konstrukgcja stalowa, sklejka
EKSPOZYC lakierowana. Szkto bezpieczne 44.4. Oswietlenie led punktowe, zgodnie ze specyfikacjg
YJNA
1.3
14 SALA Ep-1.3-01 Nadruk bezposredni na tapecie winylowej. Dodatkowo eksponowane herby oraz portrety
EKSPOZYC Zamoyskich skomponowane do grafiki i mocowane w jej obrebie.
YJINA
1.3 E-1.3-03
15 SALA Pulpit z nadrukiem tresci graficznych oraz wmontowanym monitorem dotykowym.
EKSPOZYC Materiat sklejka lakierowana. Konstrukcja stalowa.
YJINA
1.3 E-1.3-04
SALA Zabudowa gablotowa, kubikowa. Materiat sklejka lakierowana, klosze szklane, szkfo
16 | EKSPOZYC bezpieczne 44.4. Konstrukcja stalowa. Oswietlenie oprawy led punktowe w kazdym
YJINA kubiku (zgodnie ze specyfikacjg).
1.3
17| SALA E-1.7-05 Zabudowa przyscienna, wykonana ze sklejki. Od frontu nadruk bezposredni grafik.
EKSPOZYC | 3 sztuki Fragmenty niezadrukowane lakierowane.
YJNA




1.3

SALA E-13-05 Gablota pulpitowa. Konstrukcja stalowa, sklejka lakierowana 18 mm. Szkto bezpieczne

EKSPOZYC . . . —

YUNA 44.4. Oswietlenie led punktowe zgodnie ze specyfikacja.
18

1.3

SALA E-1.3-06 Gablota pulpitowa, konstrukgcja stalowa. Korpus sklejka lakierowana, przeszklenia szkto
19 | EKSPOZYC bezpieczne 44.4. Wbudowany monitor dotykowy zlicowany z blatem. Nadruk

YJINA bezposredni na sklejce.

13 E-1.3-07

SALA . . . . .

Gablota pulpitowa, konstrukcja stalowa. Korpus sklejka lakierowana, przeszklenia szkto
20 | EKSPOZYC . . . .
bezpieczne 44.4. Nadruk bezposredni na sklejce.
YJNA
E-1.1-01 ) ) ) o ) ) )

1.1 Ptaska makieta Biezunia, wykonana ze sklejki frezowanej, podswietlanej punktowo
21 | KOMUNIKA (najwazniejsze budynki, rzeka) paskami led ukrytymi pod warstwg mlecznej pleksy —

CJA uktad zgodnie z koncepcjg graficzna.

11 E-1.1-02
25 | KOMUNIKA Gablpta pulpitowa, konstrukcja stalowa. Korpus sklejka lakierowana, przeszklenia szkto

CUA bezpieczne 44.4.




