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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZIELENI — BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO,
TRYBUN, ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W OSTROLECE, UL.WITOSA
1, DZ. NR EWID. 40006/12, 40006/11, 40184.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA jest projekt zieleni do budowy boiska pitkarskiego,
trybun, oraz infrastruktury towarzyszace;.

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA  obejmuje lokalizacje projektowanych obiektéw na
czesci dziatek 40006/12, 40006/11 na terenie inwestycji oznaczonym na projekcie
zagospodarowania linig koloru fioletowego i literami A-D.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowana inwestycja potozona jest w Ostrotece przy ul. Witosa na czesci dziatek 40008/12,
40008/11 na terenie istniejgcego Stadionu Miejskiego w jego wschodniej czesci. Planowane
uzbrojenie podziemne bedzie przeprowadzone przez dziatke nr 40184, ktéra obecnie jest
uzytkowana jako droga wewnetrzna. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg
sie : od potudnia boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, a za nim zabudowa mieszkaniowe
jednorodzinna, od zachodu trybuna ziemno betonowa i gtéwna ptyta stadionu pitkarsko
lekkoatletycznego, od pétnocy teren niezagospodarowany, a za nim ogrodki dziatkowe, od
wschodu ogrodki dziatkowe.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest obecnie zagospodarowany — znajduje sie na nim
nieurzgdzona zielen trawiasta, oraz drzewa zlokalizowane gtownie we wschodniej i
potudniowej czesci dziatki wzdiuz jej granic.

Teren inwestycji jest ptaski bez istotnych réznic wysokosciowych.

Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa, linie
elektryczne.

Istniejgca obstuga komunikacyjna dziatki - przez wjazd/wyjazd bramg od strony potudniowej
drogg wewnetrzng.

3. PROJEKTOWANA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W zwigzku z budowg planowanej inwestycji, projektuje sie usuniecie kolidujgcego
drzewostanu, oraz wykonanie nasadzenh zastepczych. Wieksza czes¢ drzew przeznaczonych
do usuniecia nie wymaga uzyskania decyzji wyrazajgcej zgode na wycinke. Dla pozostatych
drzew uzyskano decyzje wyrazajgce zgode na ich wycinke — w zwigzku z budowg catego
stadionu, oraz w zwigzku z niniejszg inwestycja.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje usuniecie 32 drzew kolidujgcych z
nowym zagospodarowaniem — z czego na usuniecie 16 drzew, ktorych obwody przekraczajg
okreslone przepisami wartosci, nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich organdw, natomiast
usuniecie pozostatych 16 drzew nie wymaga uzyskiwania zgody poniewaz ich obwody nie
przekraczajg okreslonych przepisami wartosci.

Ztego:

- dla 15 drzew uzyskano decyzje zezwalajgca na ich wycinke w ramach przebudowy catego
stadionu,

- dla 1 drzewa uzyskano decyzje zezwalajgcg na jego wycinke w ramach niniejszej
inwestycji (decyzja znajduje sie w posiadaniu MZOZTiT ktéry jako wiadajacy dziatkg wystgpit
0 zgode na wycinke),

- dla 16 drzew nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji zezwalajgcej na ich wycinke.
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Dla zrekompensowania ubytku ilosciowego drzewostanu planuje sie nasadzenia zastepcze z
tuj o wysokosci sadzonek min 50cm w ilosci 38 szt we wschodniej czesci dziafki.

Szczegobtowe zestawienia drzew istniejgcych, kolidujgcych i plan nasadzen zastepczych
znajdujg sie w czesci rysunkowe.

4, TRAWNIKI

Projektuje sie obsianie niezagospodarowanych obiektami terendw trawnikami. Projektuje sie
takze uzupetnienia zniszczonej podczas prac budowlanych zieleni poprzez obsianie
terenéw zielonych trawnikami. Powierzchnia projektowanych trawnikéw 3524 m2.

Projektuje sie nawierzchnie trawiastg unikajgc zagtebien :

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaC poprzez usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni itp.

Teren przekopaé na gtebokos¢ szpadla. Przed siewem nasion ziemie nalezy watkowaé
watkiem gtadkim.

Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢é obrzezem oraz wyrownac watkiem-
kolczatkg lub zagrabi¢.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczad.

W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowacé srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub
nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiastej.

Rodzaj mieszanki nasion nalezy dostosowac do miejsca.

Nasiona wysiewac na wilgotna glebe.

Zaleca sie termin zaktadania trawnika przewidzie¢ na pézne lato (przetom sierpnia i
wrzesnia), ewentualnie wiosne (przetom kwietnia i maja).

Na terenie ptaskim nasiona traw sg wysiewane w iloci 4 kg na 100m?

Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig trawnika.

Nalezy uzyc¢ siewnika do trawy w celu rGwnomiernego jej wysiania.

Po wysianiu nasiona powinny znajdowac¢ sie na gtebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig
ziemi. Aby to osiggng¢ nalezy przemieszac nasiona z ziemig grabiami lub watem kolczatka.
Nastepnie watowaé ziemie lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
warunkéw do podsigkania wody

11. UWAGI

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac :

Przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych -
Dz. U.z2003 r. Nr47, poz. 401, oraz w innych obowigzujgcych przepisach.
Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 , oraz w innych
obowigzujgcych przepisach.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
(tom | =V) ARKADY Warszawa 1989-1990r.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB
Warszawa 2003r.
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= Wszystkie

roboty budowlano — montazowe prowadzi¢é na w oparciu o projekt ,
technologii i organizacji budowy

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP pod stalym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci. Stosowane materiaty

muszg mie¢ wymagane atesty dopuszczajgce stosowanie w budownictwie

i by¢
oznaczone znakiem ,B”.
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