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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar sporzgdzono na podstawie Projektu Budowlanego :

BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, TRYBUNY, ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.
- OSTROLEKA, ul. Wincentego Witosa1 , Dz. 40008/12, 40008/11

oraz Przedmiaru Robot - opracowanych przez

PUI MAWAR BIURO PROJEKTOW w Lublinie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa boiska pitkarskiego, budowa trybuny, oraz budowa infrastruktury towarzyszacej.

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO

Zakres catego zamierzenia obejmuje lokalizacje projektowanych obiektéw na czesci dziatek 40006/12, 40006/11, 40184 na terenie in-
westycji oznaczonym na projekcie zagospodarowania linig koloru fioletowego i literami A-D. Projektuje sie lokalizacje nastepujacych
obiektow :

- budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania,

- budowa trybuny dla kibicow

- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych

- budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytéw

- budowa doj$¢ i dojazdow

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- budowa zewnetrznej instalacji wody i przytgcza wody

- budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu

- budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajace;j

Dodatkowo przewidziany jest montaz uzupetniajacych elementéw wyposazenia :

- fawki, kosze, stojaki na rowery

Na terenach pozostajgcych bez zainwestowania nowg infrastrukturg projektuje sie zielen trawiasta.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE OBJE-
TYM NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

CZESC DZIALKI 40008/11
DO BUDOWY | PRZEBUDOWY
1. BOISKO PILKARSKIE
SPORTOWA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 8535,0m2
2. TRYBUNY DLA KIBICOW
PLYTY AZUROWE BETONOWE 23,0m2
3. ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH
KOSTKA BETONOWA 16,0 m2
5. DOJSCIA | DOJAZDY
KOSTKA BETONOWA 3851,0 m2
AZUROWE PLYTY BETONOWE 270,0 m2
6. ZIELEN
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 3102,0m2

CZESC DZIALKI 40008/11
ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 20,0m2

CZESC DZIALKI 40184

ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 122,0m2
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PR | Ostroteka BUD trybuna el wypos KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

1|TRYBUNA nr1 - 57miejsc (1 kpl.)

1/KNR 2- |ST.00.; SST.01.01 m3

d.1/01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
01
13.192 m3 13.192
RAZEM 13.192

2/KNR 2- |SST.01.02. m3

d.1/01 0310- |Reczne wykopy ci jamiste o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.7m ze ztoZzeniem
02 + KNR|urobku na odktad (kat.gr.llI)

2-01
0310-06
analogia
0.60*0.60%1.70*18 m3 11.016
0.80*0.80%1.70*2 m3 2.176
RAZEM 13.192
3/KNR 2- |SST.01.16. m3

d.1/01 0311- |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1ll) Grunt
02 z.sz. |uprzednio odspojony.

2.2
13.192 m3 13.192
RAZEM 13.192
4/KNR 2- |SST.01.05. m3
d.1/02 1101- |Podlewka pod stopy fundamentowe z betonu B10 (C8/10) na podtozu grunto-
01 wym
analogia
0.60*0.60%0.70*18 m3 4.536
0.80*0.80*0.70*2 m3 0.896
RAZEM 5.432
5/KNR 2- |SST.01.05 m3
d.1/02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe F1; F2 - z wykorzystaniem pompy do betonu
01
0.60*0.60%1.00*18 m3 6.480
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
RAZEM 7.760
6 SST.01.12. OPIS TECHN. kpl

d.1|cena za- |trybuny - zakup, dostawa i montaz (trybuny 3 rzedowe z siedziskami plastikowy-
ktadowa |mi, podesty kratowe typ vema , konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, 57

miejsc)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|[ELEMENTY WYPOSAZENIA (Elem. matej architektury) CPV 45212140-9
7 SST.01.12. kpl.
d.2|cena ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - zakup, dostarczenie i montaz z funda-
produ- |mentowaniem
centa tawka - 6 szt.
Kosz na $mieci - 6 szt.
Stojak na rowery - 6szt.(kazdy stojak na 5 rowerow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 SST.01.12. kpl.
d.2|cena Wiata stadionowa , o dtugosci 6,30m dla 13 os6b. Konstrukcja z profili stalowych
produ- |ocynkowanych 60x40x2 i 50x30x2 malowana proszkowo na kolor RAL 6002. Po-
centa krycie z ptyt z poliweglanu komorowego 6 mm lub z poliweglanu litego 3 mm bez-
barwnego z wykonczeniami aluminiowymi. - zakup , dostarczenie i montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2- |SST.01.05 m3
d.2|02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 pod siedziska stadinowe -
01 reczne uktadanie betonu
6*0.50*0.50*1.00*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 1 [SST.01.02 szt.
d.2/0306-08 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,25 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
analogia |(R*1,10)
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/ KNR 2- |SST.01.16. m3
d.2/01 0311- |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1ll) Grunt
02 z.sz. |uprzednio odspojony.
2.2
12*0.50*0.50%1.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
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