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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE DO
PROJEKTU - BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, BUDOWA TRYBUNY, ORAZ BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W OSTROLECE, ULWITOSA 1, DZ. NR EWID.
40006/12, 40006/11, 40184.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA jest budowa boiska pitkarskiego, budowa trybuny, oraz
budowa infrastruktury towarzyszacej, obejmujgca budowe nastepujacych obiektow :

- budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania,

- przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej z drenazem odwadniajgcym,
- budowa trybuny dla kibicow

- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych

- budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytow

- budowa dojs¢ i dojazdow

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- budowa zewnetrznej instalacji wody i przytgcza wody

- budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu

- budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej

Dodatkowo przewidziany jest montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia :

- tawki, kosze, stojaki na rowery

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA obejmuje lokalizacje projektowanych obiektéw na czesci
dziatek 40006/12, 40006/11 na terenie inwestycji oznaczonym na projekcie zagospodarowania
linig koloru fioletowego i literami A-D.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW - w jednym etapie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja potozona jest w Ostrotece przy ul. Witosa na czesci dziatek 40008/12,
40008/11 na terenie istniejgcego Stadionu Miejskiego w jego wschodniej czesci. Planowane
uzbrojenie podziemne bedzie przeprowadzone przez dziatke nr 40184, ktéra obecnie jest
uzytkowana jako droga wewnetrzna. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie :
od potudnia boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, a za nim zabudowa mieszkaniowe
jednorodzinna, od zachodu trybuna ziemno betonowa i gtébwna piyta stadionu pitkarsko
lekkoatletycznego, od péinocy teren niezagospodarowany, a za nim ogrédki dziatkowe, od
wschodu ogrodki dziatkowe.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest obecnie zagospodarowany — znajduje sie na nim
nieurzadzona zieleh trawiasta. Teren inwestycji jest ptaski bez istotnych réznic wysokosciowych.
Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa, linie elektryczne.
Istniejgca obstuga komunikacyjna dziatki - przez wjazd/wyjazd bramg od strony potudniowej drogg
wewnetrznag.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- Projektowane obiekty znajdujg sie w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcego stadionu
przeznaczonego do przebudowy

- Istniejgce linie elektroenergetyczne znajdujgce sie pod napieciem.

- Moze wystgpic infrastruktura podziemna nie zinwentaryzowana na mapach.

- Projektowana budowa na terenie nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone beda w bezposrednim obiektéw istniejgcego stadionu
Wykonywane beda wykopy waskoprzestrzenne w trakcie realizacji fundamentéw i
infrastruktury.

Wykonanie rob6ét przy korytowanu, oraz budowaniu podbuddéw, ogrodzen, oraz
elementéw wyposazenia.

Wykonanie robét fundamentowych.

Montaz konstrukcji

Zagrozenla wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu)
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu istniejgcych sieci energetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych itp.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
przygniecenie pracownika elementem budowlanym lub technologicznym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych :
pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

W trakcie wykonywania wykopow i stawiania konstrukcji nalezy zwrdéci¢ szczegodlng
ostrozno$¢ na istniejgce uzbrojenie terenu oraz ruch pojazdéw mechanicznych w strefie
prowadzenia prac. Przy podtgczeniu linii kablowych i innych urzgdzeh kazdorazowo
potwierdzi¢ brak w nich napiecia. Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy rozkopywaé recznie ze szczegdlna ostroznoscig. Wykopy na catej
diugosci odpowiednio zabezpieczyc.

Przewidywane zagrozenia:

- prace w poblizu istniejgcych i czynnych instalacji (przewody energetyczne, wodociggowe)

- potragcenie, pracownika przez osoby postronne podczas wykonywania robét montazowych

- porazenie prgdem przy podtgczaniu kabli sieci i przytagcza eNN.

Projektowane kable nn 0,4 kV ukfadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
Szczegoty uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie ,Polskg Normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

W zwigzku z powyzszym projektowane urzgdzenia nie bedg oddziatywa¢ na srodowisko,
otoczenie i zdrowie ludzi.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZY ROBOTACH NIEBEZPIECZNYCH

Zapozna¢ ekipe budowlang z technologig budowy, niezbednymi instrukcjami obstugi
urzadzen i montazu elementéw obiektu potwierdzajgc przeszkolenie protokétem
pozostawionym w aktach budowy

Sprawdzi¢ waznos¢ przeszkolenia BHP cztonkéw brygady budowlanej

Sprawdzi¢ odziez ochronng i kaski, oraz wszelkie wyposazenie do prowadzenia robét
budowlanych

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
, oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Zapozna¢ ekipe budowlang z technologig budowy, niezbednymi instrukcjami obstugi
urzadzen i montazu elementdow obiektu potwierdzajgc przeszkolenie protokétem
pozostawionym w aktach budowy.

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Spetniaé warunki zawarte w - Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 , oraz w innych
obowigzujgcych przepisach.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
Sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy
= Ogrodzi¢ teren budowy i umiesci¢ dobrze widoczne tablice zabraniajgce wstepu osobom
postronnym na plac budowy
= Sporzgdzi¢ szczegotowy harmonogram robét i zawiadomi¢ inwestora o koniecznych
wytgczeniach pradu, wody, czy utrudnieniach w dojezdzie do innych obiektéw.
= Wydzieli¢ teren ewentualnych wykopdéw, oznaczy¢ tasmg odblaskowg na stojakach,
zabezpieczy¢ krawedzie, skarpy i $ciany wykopu, oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.
= Sporzgdzi¢ Plan Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.
= Sporzgdzi¢ plan technologii i organizacji robét budowlanych i instalacyjnych uwzgledniajgcy
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z prowadzonych prac.
= W planie zagospodarowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ ze budowa bedzie
realizowana w bezposrednim sgsiedztwie uzytkowanych istniejgcych budynkéw. Stosowaé
zabezpieczenia $cian wykopdw waskoprzestrzennych.
=  Stosowac skarpy w wykopach szerokoprzestrzennych.
= W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych - Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 , oraz
w innych obowigzujgcych przepisach.
5. UWAGI
= Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” z zachowaniem zasad BHP pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.
= Stosowane materialy muszg mie¢ wymagane atesty dopuszczajgce stosowanie w
budownictwie - dla tego typu obiektéw i by¢ oznaczone znakiem ,B”.
= W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas
= wykonywania robét budowlanych - Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 , oraz w innych
obowigzujgcych przepisach.
6. PRZEPISY DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA:

Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, poz. 141

Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja
2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystagpi¢ atmosfera wybuchowa.

Dz. U. z 2002 r. Nr 237, poz. 2003 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowe;j.

Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych kobietom.

Dz. U. z 1990 r. Nr 85, poz. 500 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mitodocianym.

Dz. U. 2 1996 r. Nr 62, poz. 285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1997 r. Nr 105, poz. 671 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w
sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
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Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadkdéw przy pracy.

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenos$nikoéw.

Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30 Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych.

Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.
Tekst pierwotny: Dz. uU. z 1981 r. Nr 6,poz. 23 Tekst
jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Dz. U. z 2000 r. Nr 36, poz. 409 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze obrabiarek do drewna.

Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Dz. U. z 1996 r. Nr 101, poz. 473 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w
sprawie wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzania badan materiatéw i proceséw technologicznych w
celu ustalenia stopnia ich szkodliwo$ci dla zdrowia oraz zakresu tych badan.

Dz. U. z 1996 r. Nr 86, poz. 394 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Opracowat :
mgr inz. arch. Jacek MAZUREK
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