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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR ROBOT sporzadzono na podstawie Projektu Budowlanego :

PROJEKTU SANITARNEGO - KBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAW. Z TRAWY NATURALNEJ, PRZEBUDOWA BOISKA O
NAW. Z TRAWY SZTUCZNEJ, BUDOWA TRYBUNY, ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

- OSTROLEKA, ul. Wincentego Witosa1 , Dz. 40008/12, 40008/11

opracowanych przez ’

PUI MAWAR BIURO PROJEKTOW w Lublinie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zakres niniejszego opracowania obejmuije :

- WODOCIAG - projektuje sie przytacze wodociggowe dostarczajace wody dla potrzeb nawadniania boiska pitkarskiego. Podtaczenie z is-
tniejacej sieci wodociggowej w ulicy Celnej, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE w strefie jezdni ulicy zaprojektowano z rury DZ90 PE100RC typ2, SDR11.

Podtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej przewiduje sie za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania DN 100/90. Do opaski be-
dzie zamontowana zasuwa DN90 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.

INSTALACJA WODOCIAGOWA NA TERENIE

Od studni z wodomierzem gtéwnym projektuje sie instalacje wodociggowa zasilajaca:

- nawadnianie boiska ze studni z podwodomierzem.
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wodociag - PR | Boiska Ostroteka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1| PRZYLACZE WODOCIAGOWE , WEZEt. WODOMIERZOWY SST - 1.KW
1.1/WODOCIAG PRZYLACZE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0120-03
analogia
29.30/1000 km 0.029
RAZEM 0.029
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.1/0210-03 o poj.tyzki 0.25m3 w gr.kat. llI
1.20*1.40*30.50*0.90 m3 46.116
RAZEM 46.116
3|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.lll z wydobyciem urobku  |m3
d.1.1/0317-02 topata lub wyciagiem recznym
analogia
1.20*1.40*30.50*0.10 m3 5.124
RAZEM 5.124
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |- |m3
d.1.1/0317-01 I
1.20*1.40*30.50 m3 51.240
-(7.32+21.96) m3 -29.280
RAZEM 21.960
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1.1/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.4 km
29.28"1.1 m3 32.208
RAZEM 32.208
6/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll wraz z rozbiér.
2*30.50%1.40 m?2 85.400
RAZEM 85.400
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-02
analogia
1.20*0.20*30.50 m3 7.320
RAZEM 7.320
8/KNR 2-28 |Rury PE100RC typ2 , SDR11, SN>8 - ci$nieniowe tagczone metodg zgrzewania o |m
d.1.1/0302-02 $r. zewn. 90 mm -
30.50+1.50 m 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 0-31 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - otulina styropianowa gr.70mm m
d.1.1/0113-12 90/70 ze styropianu EPS200 + folia izolacyjna gr.1mm (R*2,00)
analogia,
wycena in-
dywidual-
na
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
10/KNR-W 2- |Obsypka kanatow z rur wodociggowych m3
d.1.1/18 0511-04/
03
analogia
1.20*0.30*30.50 m3 10.980
RAZEM 10.980
11|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/19 0102-01
30.50 m 30.500
RAZEM 30.500
12|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.1/18 0802-02 |jacych rurociggach o $r. 100 mm -uniwersalna opaska do nawiercenia dn100/
analogia |dn90 HAWLE , lub réwnowazna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne DN90 z obudowg teleskopowa i skrzynkg ulicz- |kpl.
d.1.1/18 0205-01 |ng -zasuwa do przytaczy domowych HAWLE réwnowazna (R*1,50)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.1/18 0111-03 |pomocag ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.1/18 0111-03 |pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
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wodociag - PR | Boiska Ostroteka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m
d.1.1|18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej do 90-110 mm -1
analogia prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.2
d.1.1/18 0707-01 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1.1|18 0708-01 |Krotnos¢ =3 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000

19|KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1.1/18 0530-01 |menty betonowe
1 m3 1.000

RAZEM 1.000

1.2|WEZEt WODOMIERZOWY

20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.2/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
3.14*1.60%1.60*2.20*0.90 m3 15.916
RAZEM 15.916

21|KNR-W 2- |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1.2/01 0305-02 |przy uzyciu przeno$nika tasmowego - grunt kat. Il
3.14*1.60*1.60*2.20*0.10 m3 1.768
RAZEM 1.768

22/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.2/0317-01 niem ; kat.gr. I-ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)

z.0.2.11.4.
9911-02
3.14*1.60*1.60*2.20 m3 17.684
-3.14*1.00%1.00*1.90 m3 -5.966
RAZEM 11.718

23|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1.2/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.4 km
5.966%1.1 m3 6.563
RAZEM 6.563

24|/KNR 2-28 |Studnia wodomierzowa DN2000/H2000 polietylenowa ozebrowana na podlewce |szt.
d.1.2/0409-01 z chudego betonu (R,S*1,30)

analogia,
wycena in-
dywidual-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25/KNR-W 2- |Wodomierz do wody zimnej sprzezony z zaworem spregzynowym o $r. nominal- |kpl.
d.1.2/15 0141-02 |nej 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. nominalnej 80 kpl.
d.1.2/15 0125-01 |/mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27|KNR-W 2- |Zawory przelotowe grzybkowe kotnierzowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.1.2|{15 0130-08 |wych o $r. nominalnej 80 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28|/ KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur stalowych BA o $r. nomi- |szt.
d.1.2/15 0130-08 |nalnej 80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29|KNR-W 2- |Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o ér. nominalnej | kpl.
d.1.2/15 0129-06 |80 mm

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30| KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe o $r.80 mm kpl.
d.1.2/18 0206-02
analogia
-4 -
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wodociag - PR | Boiska Ostroteka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10478 dla MAWAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.2/15 0108-08 |wanych, w hydroforniach, pompowniach itp.
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.1.2/15 0126-02 |dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR-W 2- |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/15 0128-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 0-33 |Ocieplenie przekrycia studni i $cian ptytami styropianowymi EPS200(parking)  |m2
d.1.2/0105-03 grafit. gr. 8 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy +geowtdkni-
analogia, |na - roboty wykonywane recznie (R*1,10)
wycena in-
dywidual-
na
3.14*1.08*1.08 m2 3.662
3.14*2.00*0.70 m?2 4.396
RAZEM 8.058
35/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - masa asfaltowo kauczuko- |m2
d.1.2/0603-01 wa
analogia,
wycena in-
dywidual-
na
8.058 m?2 8.058
RAZEM 8.058
2/WODOCIAG NA TERENIE BOISK
SST - 1.KW (bez nawadniania)
2.1|WODOCIAG NA TERENIE BOISK
36|/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0120-03
analogia
(212.50+6.00+8.00)/1000 km 0.227
RAZEM 0.227
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.2.1/0210-03 o poj.tyzki 0.25m3 w gr.kat. llI
1.20%1.65*227.50*0.90 m3 405.405
RAZEM 405.405
38/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.Ill z wydobyciem urobku |m3
d.2.1/0317-02 topata lub wyciagiem recznym
analogia
1.20%1.65*227.50*0.10 m3 45.045
RAZEM 45.045
39/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |- |m3
d.2.1/0317-01 I
1.20%1.65*227.50 m3 450.450
-(54.60+81.90) m3 -136.500
RAZEM 313.950
40/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2.1/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.4 km
136.50*1.1 m3 150.150
RAZEM 150.150
41/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll wraz z rozbiér.
2*227.00*1.60 m?2 726.400
RAZEM 726.400
42/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-02
analogia
1.20*0.20*227.50 m3 54.600
RAZEM 54.600
43|/KNR 2-28 |Rury PE100RC typ2 , SDR11, SN>8 - cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o |m
d.2.1/0302-02 sr. zewn. 75 mm
analogia
212.50 m 212.500
RAZEM 212.500
44/KNR 2-28 |Rury PE100RC typ2 , SDR11, SN>8 - ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o |m
d.2.1/0302-01 $r. zewn. 32 mm




wodociag - PR | Boiska Ostroteka KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.00+2.00 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 2-28 |Rury PE100RC typ2 , SDR11, SN>8 - cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o |m
d.2.1/0302-01 §r. zewn. 25 mm
analogia
8.00+2.00 m 10.000
RAZEM 10.000
46 KNR-W 2- |Obsypka kanatéw z rur wodociggowych m3
d.2.1/18 0511-04/
03
analogia
1.20*0.30*227.50 m3 81.900
RAZEM 81.900
47/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.1/19 0102-01
227.50 m 227.500
RAZEM 227.500
48 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.1|18 0111-02 |pomocay ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
49/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.1|18 0111-02 |pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm - kolano
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
50| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.1|18 0111-01/ pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
02
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za|ztgcz.
d.2.1/18 0111-01/|pomocag ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25mm - kolano
02
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za|ztacz.
d.2.1/18 0111-01/|pomocag ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 32mm
02
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za|ztacz.
d.2.1/18 0111-01/ pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32mm - kolano
02
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.1|18 0111-02 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm - trojnik 75/63/32
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2.1|18 0111-03 |pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm  tréjnik 90/75/25
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.1/0315-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m
d.2.1|18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej do 90-110 mm -1
analogia prob.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.2
d.2.1/18 0707-01 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.2.1|18 0708-01 |krotnosc¢=2 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.2.1/18 0530-01 |menty betonowe
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
3/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1/ROBOTY ROZBIORKOWE ( ST.00. - cz. budowlana)
61/KNR 2-31 |ST.00. m?2
d.3.1/0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z zuzla o grubosci 15 cm
analogia
139.20 m?2 139.200
RAZEM 139.200
62 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej z wy- |m2
d.3.1/0807-01 petnieniem spoin piaskiem (R*1,05)
analogia
4.80*29.00 m2 139.200
RAZEM 139.200
63|KNR 4-04 |ST.00. m3
d.3.1/1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody samowytadowcze
0.25*139.20+2.50 m3 37.300
RAZEM 37.300
64/KNR 4-04 |ST.00. m3
d.3.1/1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1.1*37.30 m3 41.030
RAZEM 41.030
3.2/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (SST. wg. cz. budowlanej)
65/KNR 2-31 [SST.02.01 m?2
d.3.2/0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
139.20 m?2 139.200
RAZEM 139.200
66|KNR 2-31 |SST.01.06 m?2
d.3.2/0103-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-11
139.20 m?2 139.200
RAZEM 139.200
67|KNR 2-31 |SST.01.09. m?2
d.3.2|0104-05 + |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero-
KNR 2-31 |kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-06
139.20 m2 139.200
RAZEM 139.200
68/KNR 2-31 |SST.01.10.; SST.01.07. m?2
d.3.2|0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
z.0.2.12. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
139.20 m?2 139.200
RAZEM 139.200
69/KNR 2-31 |SST.01.13. m?2
d.3.2/0105-05 + |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubos$¢ war-
KNR 2-31 |[stwy po zageszczeniu
0105-06
139.20 m2 139.200
RAZEM 139.200
70|NNRNKB |SST.01.13. m?2
d.3.2/231 0511- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50
03 elementow/m2
139.20 m?2 139.200
RAZEM 139.200
4/UWAGA
71 UWAGA: Wykonawca robot przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek weryfi-  |kpl.
d.4 kacji Przedmiarow robét i przyjecia ich jako wiasne .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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