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Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszejszczegotowejspecyfikacjitechnicznej (SST) sgwymaganiaznigzare z wykonaniem nawierzchni
syntetycznych, urzadzen sportowych i elementéw wyposazenia .

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, przebudowa boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej, budowa trybuny, oraz budowa infrastruktury towarzyszace;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowana inwestycja potozona jest w Ostrotece przy ul. Witosa na czesci dziatek 40008/12, 40008/11 na terenie
istniejgcego Stadionu Miejskiego w jego wschodniej czesci. Planowane uzbrojenie podziemne bedzie
przeprowadzone przez dziatke nr 40184, ktéra obecnie jest uzytkowana jako droga wewnetrzna. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie : od potudnia boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, a za nim
zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna, od zachodu trybuna ziemno betonowa i gtéwna ptyta stadionu pitkarsko
lekkoatletycznego, od pétnocy teren niezagospodarowany, a za nim ogrédki dziatkowe, od wschodu ogrodki
dziatkowe.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest obecnie zagospodarowany — znajduje sie na nim nieurzgdzona zielen
trawiasta. Teren inwestycji jest ptaski bez istotnych réznic wysokosciowych.

Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa, linie elektryczne.

Istniejgca obstuga komunikacyjna dziatki - przez wjazd/wyjazd bramg od strony potudniowej drogg wewnetrzna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie projektuje budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, przebudowa boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej, budowe trybuny, oraz budowe infrastruktury towarzyszgcej. Projekt
obejmuje budowe nastepujgcych obiektow :

budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania,

przebudowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej z drenazem odwadniajgcym,

budowa trybuny dla kibicéw

budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych

budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytow

budowa dojs¢ i dojazdow

budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

budowa zewnetrznej instalacji wody i przytagcza wody

budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu

budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej

Dodatkowo przewidziany jest montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia :

tawki, kosze, stojaki na rowery

Na terenach pozostajagcych bez zainwestowania nowg infrastrukturg projektuje sie zielen trawiasta.

Kosze na $mieci oprézniane bedg przez stuzby techniczne inwestora i sktadowane w istniejgcym $mietniku
znajdujgcym sie na terenie stadionu poza terenem inwestyc;ji.

4. KONSTRUKCJA OBIEKTOW | ROZWIAZANIA BUDOWLANE

4.1 BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ Z INSTALACJA
PODLEWANIA.

Projektuje sie boisko do gry w pitke o nawierzchni z trawy naturalnej. Powierzchnia catkowita trawy 8534,0
m?2. Pole gry 64,0m x 100,0m. Wzdtuz podtuznych bokéw boiska i za bramkami zachowano niezbedne strefy
bezpieczenstwa. Za bramkg wschodnig zapewniono miejsce do rozgrzewek o nawierzchni trawiastej. Od strony
potnocnej przewidziano wiaty z siedziskami dla zawodnikow rezerwowych. Od strony potudniowej znajdowata
bedzie sie trybuna dla kibicow. Cate boisko bedzie wydzielone niskim ogrodzeniem o wysokosci 120cm, oraz
zabezpieczone pitkochwytami o wysokos$ci 600cm.

Plyte boiska wykona¢ nalezy z odpowiednimi spadkami, jak w czesci graficznej opracowania. Trawa naturalna,
warstwy podbudowy z kruszywa nhaturalnego, oraz istniejgce grunty rodzime sg przepuszczalne dla wody —
odprowadzenie wody powierzchniowo. Projektuje sie instalacje podlewania boiska.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Po przygotowaniu podifoza i wykonaniu korytowania nalezy wykona¢ warstwy konstrukcji nawierzchni z

wyprofilowaniem okreslonych dokumentacji projektowej rzednych terenu i spadkéw. Projektowany uktad warstw

konstrukcyjnych nawierzchni :

- 20,0cm - warstwa odsgczajgca — piasek ptukany frakcja 0,063-4,0mm

- 20,0cm - warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, piasku ptukanego frakcja 0,0-2,0 mm, w
stosunku wskazanym w normie DIN 1835-4 Boiska sportowe. Wymaga sie by udziat frakgiji ilastych, pylastych
i piasku bardzo drobnego nie przekraczat 10%.

- nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, wysiew boiska mieszanka traw zgodna z zaleceniami RSM 3.1 tj.
wiechlina tgkowa (2-3 odmiany) 50-70% i zycica trwata (2-3 odmiany) 30-50%. Wymaga sie by zastosowane
odmiany posiadaty ocene > 7,5 wg 9-cio stopniowej skali oceny odmian COBORU.

- podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 30x8cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem z betonu B10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm.



PRZYGOTOWANIE PODEOZA | KORYTOWANIE

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy w miejscu jego lokalizacji, nalezy zdja¢ warstwe gleby urodzajnej o
grubosci do 20cm. Zabieg ten nalezy wykonywaé w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu glebowego. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do
budowy warstwy wegetacyjnej. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia w warstwie odiozonej gleby,
niepozadanych elementéw w postaci gruzu i kamieni, przed ponownym uzyciem nalezy jg przesia¢ z uzyciem sit
gwarantujgcych odseparowanie frakcji zwirowej i kamieni, a elementy niepozadane wywiez¢ poza teren dziatki i
zutylizowad.

Nastepnie nalezy usungé¢ nasypy, oraz wykonaé¢ korytowanie o gtebokosci min 43cm (fgcznie z usunietg
wczesniej warstwa gleby), pod warstwy konstrukcyjne. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do wsk. min 1,00 wg BN-
72/9832-01.

W czesdci terenu w ktorym istniejgce rzedne znajdujg sie ponizej dolnego poziomu korytowania nalezy usungc
glebe i nasypy na gtebokos¢ 27cm, a nastepnie wykona¢ nasyp z piasku Srednioziarnistego zageszczonego
warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,00. Na terenie boiska nasyp nalezy wypoziomowac¢ do rzednej
dolnego poziomu korytowania. Grubo$¢ warstwy zgodnie z rzednymi na rysunkach - od okoto 0 do 77cm.
Faktyczng grubos¢ nasypu nalezy okresli¢ po pomiarach geodezyjnych po wykonaniu wykopow.

Nadmiar ziemi z wykopdw i korytowania nalezy zgromadzi¢ na terenie dziatki do pdézniejszego wykorzystania lub
rozplantowaé réwnomiernie na otwartych terenach zielonych na dziatce. Sposéb postepowania z w/w nadmiarem
ziemi z wykopow pozostawia sie do decyzji Inwestora.

Wyniki badan sktadu istniejgcego gruntu na terenie planowanego boiska sg zatgcznikiem do niniejszego
opracowania.

WYPROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE WARSTWY GRUNTU RODZIMEGO

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujgc zgodnie z projektem uksztaltowania
docelowego warstwy wegetacyjnej nawierzchni boiska. W przypadku wystgpienia niejednorodnos$ci gruntu nalezy
przewidzie¢ miejscowg wymiane lub uzupetnienie piaskiem. Materiat podtoza naturalnego powinien stanowié
nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopow
otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajgc
czy nie wystepujg wody gruntowe. Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0.10 m przy pomocy
tasmy stalowej. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcg nienaruszalnosé struktury sprawdza sie za
pomocg niwelatora i faty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole : rownosci podioza, zageszczenia gruntu podioza, zageszczenia
podbudowy, szerokosci podbudowy i jej obramowania, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz
réwnosci podbudowy, technicznych dokumentéw kontrolnych.

Wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ nie mniejszy od 0.95 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony
parametrami budowlanymi to typ lekki. Wobec powyzszego ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywac¢ powyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po
przytozeniu taty dtugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig podbudowy i tatg nie
przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podiuznego nie powinno przekracza¢ + 2cm. Nierownos¢
podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekracza¢ + 1cm.

WARSTWA ODSACZAJACA
Po wykonaniu korytowania oraz wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza wykona¢ warstwe odsgczajgca — piaskowg
o grubosci 20cm, zageszczong do 1>0,5.

PRZYGOTOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ

Nastepnie nalezy roziozy¢ 20cm warstwe wegetacyjng z odpowiednio przygotowanej gleby. Warstwa
wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzednych okreslonych w projekcie a nastepnie
uwatowana.

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowaé w catosci poza ptytg boiska i wbudowac po
laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25%
ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i
wskazan nalezy przyjg¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej
zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata wystarczajgcg iloS¢ powierzchni porowatej, aby
umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w gigb gruntu.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale okreslonym w
ponizszej tabeli :
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Zawartos¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%. Mieszajgc poszczegdline
skfadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — tak sie aby cata

ilo$¢ substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna sktadnikéw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm. W tym celu
mieszanie nalezy potgczyc¢ z przesiewaniem maszynowym

z sitami 0 maks. oczku 3.5mm. Probki pobrane z pryzmy muszg wykazywac¢ jednorodnos¢ materiatlu w catej
masie podtoza. Nalezy pobra¢ prébki celem ustalenia hawozenia startowego, uzyskujgc wskazania nawozowe w
specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 103 cm/s przy ilo$ci wody
doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0.9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na

biezgco w miare postepu robot wg PN-55/B-0482.

Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roziozeniu i wyprofilowaniu warstwy
wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco odsiewajgcych po zaakceptowaniu przez
inwestora.

Badania kontrolne obejmujg kontrole: jednolitosci i uziarnienia kruszywa, wilgotnosci materiatu, wizualnego
sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego, technicznych dokumentéw kontrolnych.

ROZSCIELENIE | WYPROFILOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 20 cm na catosci rozbudowywanej czesci ptyty boiska. Wilgotnosc
substratu nie moze by¢ wigksza niz 70%.

Po roziozeniu na ptycie nalezy zagescic walcem do stopnia umozliwiajgcego wiasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu nalezy wykonywac specjalistycznymi
réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie niskg wagg oraz duzg doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze
$lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos$é nie wiekszg niz
2cm.

Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbuddéw i warstw odsaczajgcych.

Spadki uksztalttowane w nawigzaniu do istniejgcych na pozostatej czesci ptyty boiska zgodnie z rysunkiem.
Plaszczyzna badana fatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole : rownosci podioza, zageszczenia gruntu podioza, jednolitosci i uziarnienia
kruszywa, wilgotnosci materiatu, zageszczenia podbudowy, grubosci warstwy wegetacyjnej, wymiarow warstwy
wegetacyjnej, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy, wizualnego sprawdzenia
jakosci kruszywa naturalnego, technicznych dokumentéw kontrolnych.

SIEW MIESZANKI TRAW

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtéwnej wraz zakolami musi zawiera¢ odmiany przeznaczone do boisk
pitkarskich.

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednia - przeznaczong dla intensywnie
eksploatowanych boisk pitkarskich - mieszanke traw naturalnych w ilosci wskazanej przez producenta jednak nie
mniejszej niz ~4kg/100m2.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion uzytych do wykonania darni musi by¢ taki sam na catej powierzchni boiska
trawiastego. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto nastepujacy sktad gatunkowy mieszanki nasion do
zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 50-85% Poa pratensis Wiechlina tgkowa (2-
3 odmiany) oraz 15-50% Lolium perenne Zycica trwata ( 2-3 odmiany). Rzeczywisty sktad gatunkowy musi byé
potwierdzony Swiadectwem i oéwiadczeniem producenta.

Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do wysiewu traw. Przed siewem nalezy
doprawi¢ warstwe wegetacyjng oraz zasili¢ nawozem startowym dedykowanym do obiekiéw sportowych.
Wymaga sie by badania (przeprowadzone na reprezentatywnych prébkach warstwy wegetacyjnej metoda dla



podtozy ogrodniczych, wdd i pozywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego potwierdzity zawartos¢ skfadnikéw
pokarmowych oraz pH gleby na nastepujgcym poziomie:

pH 55-75

azot catkowity N 40 - 120 mg/litr

fosfor P 35 -75 mgl/litr

potas K 120 - 250 mg/litr
wapn Ca 600 — 2000 mg/litr
magnez Mg 80 — 150mg/litr

chlorki Cl do 50 mg/litr

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemiesza¢ z wierzchnig warstwg gruntu. Nawozy mineralne powinny
by¢ w opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz
mikroelementéw). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Dokumentem okreslajacym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet)
Europejska rejestracja produktu.

PIELEGNACJA DO CZASU ODBIORU OSTATECZNEGO
Koszenie — zakladana wysokos$¢ trawy w okresie jej uzytkowania bedzie wynosita 2,5-3,5cm koszenie nalezy
wykonywacé tak czesto by jednorazowy pokos nie przekraczat 1/3 zatozonej wysokosci uzytkowania.

Podlewanie — dawki podlewania muszg gwarantowa¢ optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju trawy. Nalezy
stosowa¢ nawadnianie w taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byla wilgotha a nie zalana co grozi
obumieraniem korzeni z braku tlenu.

Nawozenie - uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory roku i potrzeb okreslonymi przez
badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzega¢ $cisle zalecen producenta. Trawy wykorzystujg
sktadniki pokarmowe znajdujgce sie ptytko w glebie w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej
warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢ je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okreslic wilasciwe
zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej celem okreslenia
dawek nawozenia dla trawnikow. Podstawowe nawozenie trawnikow wykonuje si¢ sktadnikami: Azot : Fosfor :
Potas w proporcjach 4 : 1 : 3 przy czym nawozenie jesienne musi uwzgledniaé zwiekszenie dawek potasu
kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 30-40g/m?. Zaleca sie stosowanie
nawozow specjalistycznych do trawnikdw sportowych w ilosciach i czestotliwosciach zalecanych przez
producenta, chyba Ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie
nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu
nawierzchni. Rozsiewajgc nawéz nalezy stosowaC profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i
réwnomiernym posypie.

Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzaé poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na
suchg trawe.

Wertykulacja - darni pozwala usuwa¢ obumarte czesci traw, ktére zbierajg sie na powierzchni darni tworzac
filcowatg zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtéwnie z czesci fodyg oraz obumartych resztek lisci. Najczesciej zbierajg
sie one w skupiska tworzac zbitg powierzchnie miedzy darnig a nowymi czesciami kietkow traw. Urzadzenia
stosowane do wertykulacji — wertykulatory dziatajg powierzchownie nie mogg ingerowa¢ w glebe. Mogg to by¢
urzgdzenia samojezdne lub zawieszane na ciggnikach - z zachowaniem warunkéw okreslonych dla kosiarek i
innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystgpi¢ po mocnym zageszczeniu sie darni (min. po 6
koszeniach).

Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazéw w glebie co ma bardzo duze znaczenie w
procesie korzenienia sie trawy. Dopiero po tym =zabiegu trawa wiasciwe zaczyna przerasta¢ warstwe
wegetacyjng. Urzadzenia do napowietrzania areatory, majg za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gérng
warstwg nawierzchni darni na gtebokos¢ 5-25cm. W przypadku aeracji po siewie — mozna przystgpi¢ do niej po
rozrosnieciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje sie kolce b. cienkie 0.5-0.8cm., b. gesto

rozmieszczone — wykonujgce ok. 2000 otworéw na 1m2 powierzchni.

Piaskowanie poprawia schnigcie gornej warstwy darni po intensywnych opadach. Po rozprowadzeniu piasku za
pomocg wtoki, nalezy wyczesa¢ mate nierownosci specjalnie do tego stosowang szczotkg trawnikowg. Efektem
tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni. Piasek uzyty do piaskowania 1-2mm ptukany,
kwarcowy w iloSciach 40-120ton na plyte w zaleznosci od stanu trawy.

WYMAGANIA PIELEGNACJI NAWIERZCHNI PO ODBIORZE KONCOWYM BOISKA

Po odbiorze koncowym boiska Wykonawca musi zapewni¢ pielegnacje boiska w okresie 1 roku od odbioru. W

zakres pielegnaciji boiska wchodzi :

- koszenie nastepne po pierwszym i dalsze regularne koszenie. Koszenia powinny odbywaé sie w takich
odstepach czasu aby wysoko$¢ trawy przed koszeniem nie przekroczyta 1 i 1/3 zakladanej wysokosci.
Koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinno odbywac sie w regularnych odstepach czasu, przy
czym wysokos¢ trawy nalezy uzalezni¢ od gatunku trawy i powinna ona byé zgodna z zaleceniami
producenta.



- usuwanie chwastéw - chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac dopiero po okresie 3 miesiecy od zatozenia murawy.

- nawozenie — murawa wymaga nawozenia mineralnego w tym azot w ilosci ok. 30-40g/m2 w pozostate
sktadniki NPK w stosunku 4-1-3 ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewnic sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku : wiosng trawa wymaga mieszanki z przewagg
azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu przy czym ostatnie
nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, tylko fosfor i potas.

- gtebokie spulchnianie — renowacja murawy polegajgca na nakluwaniu trawnika tak, aby ziemia wraz z
murawg zostaty podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika. Po zakonczeniu prac powinno zosta¢ ok.
100 otworéw na 1m?2. Otwory wentylacyjne o gtebokosci 23 cm i $rednicy 15mm.

- drenaz pionowy — wycinanie koreczkow gleby o $rednicy ok. 16mm na gtebokosci do 25 cm i usunigcie ich z
boiska, a nastepnie uzupetnienie piaskiem

- piaskowanie — wysiew czystego, suchego piasku (o frakcji do 2mm) w celu uzupetnienia otworéw powstatych
w wyniku poprzednich zabiegdw oraz w celu likwidacji nieréwnosci

- szczotkowanie

- systematyczne podlewanie

- usuwanie lokalnych uszkodzen

WYPOSAZENIE BOISKA

- malowanie linii wykonywaé z uzyciem kredy lub wapna do malowania linii i innych oznaczen na trawiastych
boiskach pitkarskich. Malowanie linii nalezy wykona¢ za pomocg wézka do kredowania linii, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom

- aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32m x 2,44m — 2 sztuki, montowane w tulejach
zabetonowanych w fundamencie 60x60x60cm z betonu C 25/30, stupki i poprzeczka z owalnego profilu
aluminiowego 100x120mm wzmocnionego. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z
tworzywa sztucznego, patgki podtrzymujgce siatke sktadane. Siatka do bramek PE — wymiar przewidziany dla
wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiat polietylen, grubos¢ splotu 4mm. Zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami. Bramka powinna posiada¢ certyfikat wydany przez Instytut Sportu.

- aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00m x 2,00m — 4 sztuki, przenosne, stupki i poprzeczka z
owalnego profilu aluminiowego 100x120mm. Mocowanie do podioza za pomocg stalowych, cynkowanych
szpilek o dtugosci 50 cm. Mocowanie siatki do ramy gtdéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego.
Siatka do bramek PE — wymiar przewidziany dla wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiat
polietylen, grubos¢ splotu 4mm. Zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami. Bramka powinna posiadac certyfikat
wydany przez Instytut Sportu.

- choragiewki narozne (stupki boiskowe) — 4 sztuki. Stupek boiskowy z chorggiewkg uchylny, w sktad
boiskowego stupka wchodzg: laska o dt.140cm z tworzywa sztucznego, chorggiewka, mocowanie uchylne
wykonane z metalu.

NAWADNIANIE

Zaprojektowano system podlewania z wykorzystaniem zraszaczy sektorowych i petnoobrotowych wysuwanych
automatycznie z donic ukrytych pod nawierzchnig trawiastg.

Dysze z elektrozaworem i gumowg donicg dla naturalnej darni. System zasilany bedzie w wode z sieci miejskie;.
Wymagane dla systemu ci$nienie wody zapewnione bedzie przez pompe zamontowang w studni zlokalizowanej
po wschodniej stronie boiska. Cato$¢ sterowana bedzie za pomoca sterownika, zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym, ktéry podiaczony bedzie do kazdego zraszacza za pomocg indywidualnego
przewodu sterujgcego. Szczegdty patrz czesé sanitarna.

ODWODNIENIE BOISKA
W zwigzku z tym Zze nawierzchnia i podbudowy projektowanego boiska sg wodoprzepuszczalne nie projektuje sie
dodatkowego systemu odwodnienia boiska. Projektuje sie odwodnienie boiska powierzchniowo.

OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje sie oswietlenie boiska za pomocg 6 masztow oswietleniowych z zamontowanymi oprawami
zapewniajgcymi wymagane przepisami natezenie oswietlenia. Zasilanie masztow oswietleniowych ze zlgcza
kablowego na granicy dziatki. Szczegoty patrz czes¢ elektryczna.

4.2 PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ Z DRENAZEM
ODWADNIAJACYM.

Na terenie znajduje sie istniejgce boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej. Projektuje sie rozebranie czesci
nawierzchni od strony wschodniej wraz z podbudowami. Po rozebraniu czesci boiska pozostatg istniejgca
podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 30x8cm ustawionych na tawie betonowej z oporem
z betonu B10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm.

Wraz z przebudowg nawierzchni i podbudéw nalezy wykona¢ przebudowy istniejacego drenazu i ogrodzenia
boiska, oraz pitkochwytu.



Powierzchnia catkowita trawy syntetycznej po przebudowie 9869,0 m?. Pozostate parametry boiska oraz jego
wyposazenie pozostawia sie bez zmian.

4.3 BUDOWA TRYBUNY DLA KIBICOW
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe 1 trybuny dla kibicow po potudniowej stronie boiska wzdtuz
jego dtuzszego boku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekt gotowy trybuny, z wykorzystaniem dostarczonej przez
przyktadowego producenta dokumentacji. Dopuszcza sie uzycie obiektdw gotowych innego producenta, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania rownowaznego.

Projektowana pojedyncza trybuna kibicow gospodarzy bedzie 2 rzedowa, przeznaczona dla 57 kibicow.

KONSTRUKCJA TRYBUNY

Obiekt bedzie skfadat sie z systemu metalowych podpdr kratowych z mocowanymi do nich siedziskami
polipropylenowymi, metalowymi kratami pomostowymi na ciggach poziomych i schodach, oraz barierkami
uniemozliwiajgcymi przypadkowe wypadniecie poza obreb trybuny. Cato$¢ mocowana bedzie za pomocg kotew
stalowych do fundamentéw.

Konstrukcja naziemna lekka stalowa azurowa, podesty i stopnie typu VEMA, siedziska polipropylenowe z
oparciem. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. Siedziska polipropylenowe - kolory przed zamdéwieniem
wykonawca potwierdzi i uzgodni z inwestorem.

Komunikacje pionowa na trybunie zapewnig ciggi schodowe z wej$ciami od dotu.

System trybun powinien spetnia¢ wytyczne polskiego komitetu normalizujgcego zawarte w normach PN-EN
13200, oraz posiadac¢ certyfikat na zgodno$¢ z normami COBRABID BBC Biuro Badan i Certyfikacji w
Warszawie, lub inny réwnowazny.

WYTYCZNE POSADOWIENIA

Posadowienie na stopach fundamentowych betonowych projektuje sie z betonu B25 (C20/25) o wymiarach 30 x
30cm.

W trakcie wylewania stop fundamentowych nalezy osadzi¢ kotwy stalowe do montazu trybun zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta trybun.

Stopy posadowi¢ w geologicznej warstwie la — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia 1D=0,50.

W przypadku wystgpienia gruntdow nasypowych lub organicznych grunt ten nalezy usung¢ a ubytek wypehic
chudym betonem B10(C8/10).

Wykopy fundamentowe odbiera¢ z udziatem uprawnionego geologa.

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wykopami wykonywane byly w okresach suchych, a wykopy nalezy chroni¢
przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”
Zasypywanie fundamentow wykonywac warstwami - kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢
0,20 m.

Warstwy gruntu zageszczaé recznie lub mechanicznie lekkim sprzetem .

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is =1,00

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

4.4 BUDOWA ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe 2 zadaszen siedzisk dla rezerwowych, o takich samych
parametrach. Lokalizacja zadaszen po poinocne;j stronie boiska przy jego dtuzszym boku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekty gotowe zadaszen, z wykorzystaniem dostarczonej
przez przyktadowego producenta dokumentacji. Dopuszcza sie uzycie obiektdéw gotowych innego producenta,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania réwnowaznego.

Projektowane pojedyncze zadaszenie bedzie 1 rzedowe, przeznaczone dla 13 zawodnikéw rezerwowych i
cztonkow sztabu - projektuje sie 2 takie zadaszenia przeznaczone tgcznie dla 26 oséb.



KONSTRUKCJA ZADASZEN | POSADOWIENIE

Przyjeto wiate stadionowg o ksztatcie jak na zdjeciu ponizej, o dtugosci 6,30m dla 13 osob. Konstrukcja z profili
stalowych ocynkowanych 60x40x2 i 50x30x2 malowana proszkowo na kolor RAL 6002. Pokrycie z plyt z
poliweglanu komorowego 6 mm lub z poliweglanu litego 3 mm bezbarwnym z wykonczeniami aluminiowymi.
tawka z pojedynczych siedzisk polipropylenowych z peinymi oparciami na konstrukcji z profili stalowych
ocynkowanych 20x20x2 malowanych proszkowo na kolor RAL 6002.

Wiaty sg montowane do podioza przy pomocy prefabrykowanych fundamentéw punktowych dostarczanych
tacznie z elementami konstrukcji nadziemne;j.

W przypadku wystgpienia gruntdow nasypowych lub organicznych grunt ten nalezy usung¢ a ubytek wypetnic
chudym betonem B10.

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wykopami wykonywane byly w okresach suchych , a wykopy chroni¢ przed
zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi. Roboty ziemne i nachylenie skarp zgodnie z PN-B-
06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”

4.5 BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE | PILKOCHWYTY
Projektuje sie nowe ogrodzenie i pitkochwyty przy boisku z trawy naturalnej, oraz przebudowe ogrodzenia i
przeniesienie pitkochwytu przy boisku z trawy sztucznej.

OGRODZENIE H=120cm — dlugos¢ tgczna 470mb

Ogrodzenie systemowe z lekkimi przgstami panelowymi, prety zgrzewane, bez cokotu, od gory wykonczone
poreczg. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6002.

Przesta panelowe 2D, modut 250cm, h120cm, siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety poziome fi 6mm.
Dotem i gorg dodatkowe prety zamykajgce modut. Przy modutach mniejszych panel przycina¢ na montazu.

Stupki ogrodzeniowe przeset, gérna porecz, elementy bram i furtek z profili 60/40/4mm. Stupki przy bramach,
furtkach i na zakretach 100/100/4mm. Kotwienie w stopach fundamentowych na gteboko$¢ min 80cm, obejmy do
mocowania przeset po 3 szt./stupek. Stupki zadeklowane daszkiem z blachy gr.3mm.

Projektuje sie ponadto w tym ogrodzeniu bramy otwierane szerokosci 300 i 500cm, oraz furtki o szerokosci
150 i 200cm z wypelnieniem na bazie przeset panelowych 2D - siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety
poziome fi 6mm — lokalizacja wg planu.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 40 x 40cm, oraz 50 x 50cm zagtebione 120cm ponizej
poziomu gruntu.

PEKOCHWYTY H=600cm — dtugosc¢ tagczna 392mb

Projektuje sie wykonanie pitkochwytéw przy boisku pitkarskim. Dla zapobiegniecia wypadania pitki podczas zajeé
sportowych projektuje sie montaz pitkochwytéw o wysokosci 6m. Rozstaw stupéw max3,0 m. Stupki
100x100x4mm, ocynkowane malowane w kolorze RAL6002. Kotwienie w stopach betonowych min. 80cm.
Stupy krancowe z zastrzatami skosnymi. Siatka specjalistyczna dedykowana do pitkochwytéw - polipropyleniowa
0 oczkach 8 x 8 i 5 mm grubosci.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 50 x 50cm zagtebione 120cm ponizej poziomu gruntu.



4.6 BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW

Projektuje sie 2 wejscia na teren przeznaczone dla kibicéw i uzytkownikow obiektu, bedace réwnoczesnie
wjazdami na teren. Sg one zlokalizowane od strony potudniowej i zapewniajg dostep do drogi publicznej poprzez
istniejace dojazdy na terenie stadionu, oraz poprzez droge wewnetrzng.

Dla potrzeb dojscia do obiektdw projektuje sie prowadzace do nich utwardzone ciggi. W przypadku zaistnienia
takiej potrzeby mozliwe jest wykorzystanie projektowanych ciggéow pieszych jako dojazdéw technicznych do
obiektow.

Miejsca parkingowe dla obiektu zapewnione sg na istniejgcych parkingach na terenie stadionu i przy stadionie.
Nawierzchnia projektowanych dojs¢ z kostki betonowej wibroprasowane;.

PROJEKTUJE SIE NAWIERZCHNIE :

Warstwy konstrukcyjne dojsé :

Kostka betonowa gr. 8cm. Ksztatt kostki prostokatny 20 x 10cm Uktadanie proste.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni :

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie pow. 50,0MPa,
nasigkliwosci do 5% i Scieralnosci na tarczy Boehmego do 3,5mm

4 cm — podsypka piaskowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie ( 0-63mm)
20cm - warstwa piasku grubosci zageszczonego 1s=1,00

Grunt rodzimy lub nasyp kontrolowany zageszczony o Is=1,00).

OBRZEZ_A betonowe znormalizowane 8 x 30 cm na fawach betonowych.
KRAWEZNIKI DROGOWE betonowe znormalizowane 15 x 30 cm na tawach betonowych (lokalizacja wzdtuz
krotszego zachodniego boku boiska).

4.7 BUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na boisku o nawierzchni z trawy sztucznej znajduje sie istniejacy drenaz zbierajagcy wody opadowo-roztopowe z
jego powierzchni. W zwigzku z przebudowg tego boiska polegajgcg na skréceniu jego dtugosci od strony
zachodniej, projektuje sie przebudowe istniejacego drenazu.

Dodatkowo na wypadek intensywnych opadoéw deszczu projektuje sie odwodnienie liniowe w wzdtuz
projektowanych trybun, oraz punktowo w na trasie cigagu pieszego czesci wschodniej. Drenaz poprzez rury
zbierajgce i odwodnienie liniowe poditgczone bedzie do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowej miejskie;.
Szczegoty patrz projekt sanitarny.

4.8 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY | PRZYLACZA WODY

Projektuje sie przytacze wodociggowe dostarczajgce wody dla potrzeb nawadniania boiska pitkarskiego.
Podtagczenie z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Wincentego Witosa, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Szczegoty patrz projekt sanitarny.

4.9 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU

OSWIETLENIE BOISKA

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano posadowienie 6 szt stalowych,
ocynkowanych masztéw oswietleniowych o wysokosciach 16m na fundamentach prefabrykowanych. Sterowanie
oswietleniem terenu bedzie realizowane recznie z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w rozdzielni elektryczne..
Szczegoty patrz projekt elektryczny.

OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu wzdtuz drogi dojscia od prowadzacej wzdiuz bokéw potudniowego i
wschodniego boiska o nawierzchni z trawy sztuczne.

Oprawy bedg zainstalowane na 10 stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6,0m z wysiegnikiem 1m
skierowanym w kierunku chodnika. Lokalizacja stupéw zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Sterowanie oswietleniem terenu bedzie realizowane za pomoca przekaznika astronomicznego z mozliwoscia
sterowania recznego, zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej.

Szczegoty patrz projekt elektryczny.

4.10 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ

Projektuje sie elektryczng WLZ wewnetrzng linie zasilajgcg obiekty ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w
potudniowej czesci dziatki w linii ogrodzenia dziatki. Projekt przytgcza elektrycznego nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. WLZ zasili projektowang rozdzielnice gtéwng RG rozdzielni elektrycznej. Szczegotly
patrz projekt elektryczny.

4.11 UZUPELNIAJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA - LAWKI, KOSZE, STOJAKI NA ROWERY

W potrzebnych miejscach na terenie zlokalizowano zestawy siedzisk sportowych, tawki, stojaki na rowery, kosze
na smieci.

LAWKI

Projektuje sie montaz 6 szt. fawek przy ciggach pieszych na terenie obiektu. Przyjeto montaz gotowych
elementéw, o nowoczesnej stylistyce, z siedziskami wykonanymi z wysokiej jakosci zabezpieczonego drewna z



drzewa egzotycznego, oraz oparciami i konstrukcji nosnej z profili ze stali nierdzewnej. Jedna tawka powinna by¢
przeznaczona dla co najmniej 3 os6b. Wymiary tawki minimalne — dtugo$¢ 180cm, gtebokos¢ 40cm, wysokosée
75cm, wysokos¢ siedziska 41cm. Lawki kotwione po poditoza poprzez przykrecenie do fundamentu z betonu B30
(C25/30). W czasie wykonywania fundamentéw nalezy osadzi¢ kotwy i taczniki do montazu siedzisk zgodnie z
wytycznymi producenta.

Projektowana forma tawki na rysunku ponize;j.

STOJAKI NA ROWERY

Projektuje sie montaz 6 szt. stojakdw na rowery przy ciggach pieszych na terenie obiektu. Przyjeto montaz
gotowych elementéw, o nowoczesnej stylistyce, z elementami konstrukcji nosnej z profili ze stali nierdzewne;.
Jeden element stojaka powinien by¢ przeznaczony dla co najmniej 5 roweréw. Wymiary stojaka minimalne —
dlugos¢ 100cm, gtebokos¢ 50cm, wysokos¢ 50cm. Stojaki kotwione po podtoza poprzez przykrecenie do
fundamentu systemowego zgodnie z zaleceniami producenta, we wskazanych w projekcie miejscach.
Projektowana forma stojaka na rysunku ponize;.

KOSZE NA SMIECI

Projektuje sie montaz 6 szt. koszy na $mieci przy ciggach pieszych na terenie obiektu. Przyjeto montaz gotowych
elementéw, o nowoczesnej stylistyce, z elementami wykonanymi z wysokiej jakosci zabezpieczonego drewna z
drzewa egzotycznego, oraz konstrukcji nosnej z profili ze stali nierdzewnej i pojemnika ze stali ocynkowanej.
Kosze muszg posiada¢ zadaszenia zabezpieczajgce przed deszczem, a jednoczesnie umozliwiajgce ich
uzytkowanie bez dotykania elementu.

Pojemnos¢ kosza ~120 litrow. Wymiary kosza minimalne — dilugos¢ 50cm, gtebokos¢ 40cm, wysokosc
120cm.Kosze kotwione po podioza poprzez przykrecenie do fundamentu systemowego zgodnie z zaleceniami
producenta, we wskazanych w projekcie miejscach. Projektowana forma kosza na rysunku ponize;.



4.12 ZIELEN

Projektowane zagospodarowanie  terenu przewiduje usuniecie 32 drzew kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem — z czego na usuniecie 16 drzew, ktérych obwody przekraczajg okreslone przepisami
wartosci, nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich organéw, natomiast usuniecie pozostatych 16 drzew nie wymaga
uzyskiwania zgody poniewaz ich obwody nie przekraczajg okreslonych przepisami wartosci. Szczegoty w
osobnym opracowaniu i dokumentach formalnych dotyczacych drzew.

Projektuje sie obsianie niezagospodarowanych obiektami terenéw trawnikami. Projektuje sie takze uzupetnienia
zniszczonej podczas prac budowlanych zieleni poprzez obsianie terenéw zielonych trawnikami.

Projektuje sie nawierzchnie trawiastg unikajgc zagtebien :

- Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp.

- Teren przekopa¢ na gteboko$¢ szpadla. Przed siewem nasion ziemie nalezy watkowac¢ watkiem gtadkim.

- Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac¢ watkiem- kolczatkg lub zagrabic.

- Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

- Podioze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszczad.

- W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew
nalezy dokonac¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

- Rodzaj mieszanki nasion nalezy dostosowac¢ do miejsca.

- Nasiona wysiewac na wilgotna glebe.

- Zaleca sie termin zakladania trawnika przewidzie¢ na pdzne lato (przetom sierpnia i wrzesnia), ewentualnie
wiosne (przetom kwietnia i maja).

- Na terenie ptaskim nasiona traw sg wysiewane w ilosci 4 kg na 100m?

- Kraweznik powinien znajdowac sig 2-3 cm ponad powierzchnig trawnika.

- Nalezy uzy¢ siewnika do trawy w celu réwnomiernego jej wysiania.

- Po wysianiu nasiona powinny znajdowa¢ sie na gtebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig ziemi. Aby to osiggnaé
nalezy przemieszaé nasiona z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Nastepnie watowac ziemie lekkim watem w
celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia warunkéw do podsigkania wody
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