TRYBUNA KIBICOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEWIDUJE
BUDOWE TRYBUNY KIBICOW.

WIDOK FRONTOWY SKALA 1 100 TRYBUNA KIBICOW TO KOMPLETNY OBIEKT GOTOWY

173 DOSTARCZANY PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA.
DLA POTRZEB NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
ZASTOSOWANO OBIEKT GOTOWY, Z WYKORZYSTANIEM
DOSTARCZONEJ PRZEZ PRZYKLADOWEGO PRODUCENTA
DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE UZYCIE OBIEKTU

£0.00=97,42 GOTOWEGO INNEGO PRODUCENTA, POD WARUNKIEM
ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNEGO.
PROJEKTOWANA TRYBUNA BEDZIE 3 RZEDOWA,
PRZEZNACZONA DLA 57 KIBICOW.

OBIEKT BEDZIE SKtADAL SIE Z SYSTEMU METALOWYCH
PODPOR KRATOWYCH Z MOCOWANYMI DO NICH
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KOMUNIKACJE PIONOWA NA TRYBUNIE ZAPEWNIA 3 CIAGI

RZUT FUNDAMEMTOW SKALA 1:100 SCHODOWE Z WEJSCIAMI OD DOLU.

SYSTEM TRYBUN POWINIEN SPELNIAC WYTYCZNE
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150 200 200 200 150 200 200 200 150 POSADOWIENIE NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH
1680 BETONOWYCH PROJEKTUJE SIE Z BETONU B25 (C20/25)

O WYMIARACH 30 x 30CM.

W TRAKCIE WYLEWANIA STOP FUNDAMENTOWYCH
NALEZY OSADZIC KOTWY STALOWE DO MONTAZU
TRYBUN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO
PRODUCENTA TRYBUN.

POSADOWIENIE STOP FUNDAMENTOWYCH - WG. OPISU
TECHNICZNEGO. WYKOPY FUNDAMENTOWE ODBIERAC

PRZE KROJ SKALA 1 50 Z UDZIALEM UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.
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OBEKT :BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, BUDOWA TRYBUNY,
ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

100

ADRES = DZ. 40008/12, 40008/11, 40184 UL. WITOSA 1, OSTROLEKA

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

nazwa - TRYBUNA KIBICOW  SKALA 1:100

FUND. BETONOWY 30x30cm L, | SAAZREK ]
BETON BZS (C20/25) NR UPR. 216/Lb/76
SPRAWDZAJACY JANINA MAZUREK
KONSTRUKCJA SPECJ. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA| RYSUNEK NR T1
NR UPR. 338/Lb/76
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