SST.01.16. ROBOTY ZIEMNE - ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU, DROGAMI | CHODNIKAMI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, drogami i chodnikami

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robot ziemnych - makroniwelacji:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

¢ pomiary geodezyjne — powierzchniowe,

o wykopy gruntu wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasypy,

¢ wykopy z zatadunkiem gruntu na samochody samowytadowcze i wywozem,

 nasypy wykonane z dowiezionego

o plantowanie powierzchni terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, obowiazujacymi normami,
Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
2.0 MATERIALY

Brak materiatow

3.0 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w . ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem wynikajacym z technologii prowadzenia
robot:

o koparki gasienicowe 0,4 i 0,6 m3,

e spycharki gasienicowe 100 — 150 kM,

e zageszczarki

4.0 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-.00.. ,,Wymagania ogolne”.

- do przewozu ziemi urodzajnej, urobku oraz piasku - samochody samowytadowcze,

- do transportu wody - cysterny,

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST-00. ”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2 Wykonanie robot ziemnych

Roboty ziemne — makroniwelacj¢ realizowaé zgodnie ponizsza kolejnoscia:

e pomiar geodezyjny powierzchniowy.

e zdjecie humusu przy uzyciu sprzetu mechanicznego —i zhatdowanie w rejonie, gdzie nie przewiduje si¢ realizacji prac
ziemnych

e kolejnym etapem robot jest wykop przy uzyciu spycharek i zgarniarek z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku w
nasypy (czes¢ urobku).

¢ odchylenia rzednych terenu po wykopie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz 1 c¢m,

e powierzchnie skarp wykopow i nasypow nie powinny mie¢ wklesnie¢ wigkszych niz 10 cm, a pochylenie nie powinno
odbiega¢ od projektowanego o wiecej niz 10%

® nasypy wykonywaé z wykorzystaniem gruntu miejscowego (wydobytego z wykopow),

o grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej nalezy okreslaé
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,

o wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 powinien wynosi¢:

- dla gruntéw piaszezystych min. 1,00,

e Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 200 m2 kazdej warstwy,

o wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnosé¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest mniejsza o wigcej niz 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe zaleca si¢ polewa¢ wodg.
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Natomiast gdy jest mniejsza 0 25% od wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez
dodanie wapna palonego. Wilgotno$¢ optymalna gruntu i jego gestosé, nalezy okreslac¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-04481
,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

e na terenach przewidywanych pod zielen wykona¢ wyréwnanie powierzchni spycharkami oraz rozscielenie ziemi
urodzajnej,

o nadmiar humusu zatadowa¢ na $rodki transportu kotowego i usungé¢ poza teren robot wzglednie wbudowaé w otaczajace
tereny zielone.

o powierzchnie wykopow i nasypow po zakonczeniu przemieszczania gruntow splantowa¢ mechanicznie sprawdzajac rzedne
zgodnie z projektem,

5.2.1. Zageszczenie gruntdow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gorne;j strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz Is =1,00,
Goérna warstwa o grubosci 20 cm Is =1,03

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.3.. Zasady wykonania nasypow
5.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektora Nadzoru moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 0,50 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci, materiatow i robdt podano w ST-.00. ,,Wymagania ogélne” oraz ,,Warunkach technicznych
wykonania i

odbioru robot ziemnych” i normy PN-68/PN-06050 i PM-98/S-02205.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza

posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczna

i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

o wykopdéw w zakresie zgodno$ci sytuacyjnej i wysokosciowej

z Dokumentacja Projektows i ST oraz wskaznikow zageszczenia podtoza gruntowego,

® nasypow w zakresie zgodno$ci sytuacyjno-wysokosciowej

z Dokumentacja Projektows i ST oraz wskaznikow zageszczenia wbhudowanego gruntu,

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot ziemnych - makroniwelacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami norm PN-68/B-06050, PN-98/S-022205 i PN-88/B-04481. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spelione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spelnione nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z dokumentacja projektowsa:

- sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych podanymi w projekcie

i ustalenia ewentualnych zmian,

- sprawdzenie czy zostalo wykonane zageszczenie naturalnego podtoza gruntowego z

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2

- sprawdzenie zgodnosci wykopow,

- sprawdzenie zgodnosci nasypow,

- sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu wbudowywanego w nasypy zgodnie z

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,
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- sprawdzenie parametréw wbudowywanego gruntu przez laboratorium wykonawcy i zatwierdzenie przez Inzyniera,
- minimalny zakres badan: badanie uziarnienia, wskaznika r6znoziarnistosci, wskaznika piaskowego i
wodoprzepuszczalnosci.

7.0. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne w m3

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-.00. ”Wymagania ogdlne”, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
ziemnych” oraz normie PN-68/B-06050

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Dziennik Budowy

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych

o protokoty wykonanych badan wskaznikow zageszczenia

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

¢ inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

o protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

e Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 — W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e Dz. U. 21997 r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy

e Dz. U. 21972 r. Nr 13. poz. 93 — sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych w obiektach budownictwa hydrotechnicznego (Zarzadzenie nr
127 MR z dnia 16.10.1978r. GWMtg.210-9/78)

¢ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

¢ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslanie, symbole, podziat i opisy gruntow.

o PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania.

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

o BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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