SST.01.14. OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytow za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bram i furtek

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~sVymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1..Elementyogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

OGRODZENIA NA TERENIE | PILKOCHWYTY

Projektuje sie 2 typy ogrodzen na terenie, oraz pitkochwyty. Boisko pitkarskie i strefy na terenie obiektu
wydzielone jest ogrodzeniem systemowym o wysokosci 1,2m. Dodatkowo projektuje sie ogrodzenie
przebiegajgce po granicy dziatki inwestycji o wysokosci 1,9m.

OGRODZENIE H=120cm — dtugosc¢ tgczna 531mb

Ogrodzenie systemowe z lekkimi przestami panelowymi, prety zgrzewane, bez cokotu, od gory wykonczone
poreczg. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6002.

Przesta panelowe 2D, modut 250cm, h120cm, siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety poziome fi
6mm. Dotem i gorg dodatkowe prety zamykajgce modut. Przy modutach mniejszych panel przycina¢ na
montazu.

Stupki ogrodzeniowe przeset, gorna porecz, elementy bram i furtek z profili 60/40/4mm. Stupki przy
bramach, furtkach i na zakretach 100/100/4mm. Kotwienie w stopach fundamentowych na gteboko$¢ min
80cm, obejmy do mocowania przeset po 3 szt./stupek. Stupki zadeklowane daszkiem z blachy gr.3mm.
Projektuje sie ponadto w tym ogrodzeniu bramy otwierane szerokosci 300 i 500cm, oraz furtki o
szerokosci 150 i 200cm z wypetnieniem na bazie przeset panelowych 2D - siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi
5mm, prety poziome fi 6mm — lokalizacja wg planu.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 40 x 40cm, oraz 50 x 50cm zagtebione 120cm
ponizej poziomu gruntu.

OGRODZENIE H=190cm — dtugos¢ fgczna 303mb
Ogrodzenie systemowe z lekkimi przestami panelowymi, prety zgrzewane, bez cokotu. Elementy stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6002.
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Przesta panelowe 2D, modut 250cm, h190cm, siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety poziome fi
6mm. Dotem i gérg dodatkowe prety zamykajgce modut. Przy modutach mniejszych panel przycina¢ na
montazu.

Stupki ogrodzeniowe przeset, goérna porecz, elementy bram i furtek z profili 60/40/4mm. Stupki przy
bramach, furtkach i na zakretach 100/100/4mm. Kotwienie w stopach fundamentowych na gtebokos¢ min
80cm, obejmy do mocowania przeset po 3 szt./stupek. Stupki zadeklowane daszkiem z blachy gr.3mm.
Projektuje sie ponadto w tym ogrodzeniu brame otwierang szerokosci 500cm, z wypetnieniem na bazie
przeset panelowych 2D - siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety poziome fi 6mm — lokalizacja wg
planu.

Czes¢ ogrodzenia na cokole prefabrykowanym betonowym - deski prefabrykaty o wymiarach 248x20x5,5cm
dla modutu rozpietosci 258cm, przy modutach mniejszych deski przycinaé na montazu. tagczniki
przystupkowe prefabrykowane wys. 25cm przy tgpnieciach przeset i 20 cm przy rownych przestach.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 40 x 40cm, oraz 50 x 50cm zagtebione 120cm
ponizej poziomu gruntu.

PILKOCHWYTY H=600cm — dtugos¢ taczna 325mb

Projektuje sie wykonanie pitkochwytéw przy boisku pitkarskim. Dla zapobiegniecia wypadania pitki podczas
zajec sportowych projektuje sie montaz pitkochwytéw o wysokosci 6m. Rozstaw stupédw max3,0 m. Stupki
100x100x4mm, ocynkowane malowane w kolorze RAL6002. Kotwienie w stopach betonowych min.
80cm. Stupy krancowe z zastrzatami skosnymi. Siatka specjalistyczna dedykowana do pitkochwytéw -
polipropyleniowa o oczkach 8 x 8 i 5 mm grubosci.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 50 x 50cm zagtebione 120cm ponizej poziomu
gruntu.

2.2.2.Materiatynacokoétogrodzenia:

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdélnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetnia¢é wymogi
bezpieczenstwa.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00- ,Wymagania ogolne” .
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne” .
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
- stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
- przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogélne” .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

8. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

9. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

10. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogodlne wymagania i badania

11. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

12.  BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

13.  BN-89/1076-02  Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
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SST.01.15. ZIELEN - TRAWNIKI

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem trawnikow

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1
1.2. Zakresrobét objetych SST
Trawnik przewidziano w terenie przylegajacym do boisk, stadionu, drogi dojazdowej. Nasadzenia istniejgce
do ewentualnego przesadzenia.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemiaurodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo.

1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Og6Ine wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»"Wymagania ogdlne”.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
— ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowanaw pryzmach
nie przekraczajgcych 2 mwysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech iwskaznikow jakosci

kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z

osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z

oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie

jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4.  Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg  ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania.
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2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
0OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST ,Wymaganiaogoine”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznejdo pielegnacii trawnikdw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
0OgoIne wymagania dotyczgce transportu podanow ST ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét
Ogolne zasady wykonania robét podanow ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje usuniecie 19 drzew kolidujgcych z nowym

zagospodarowaniem — z czego na usunigcie 6 drzew, ktérych obwody przekraczajg okreslone przepisami wartosci,
nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich organdw, natomiast usuniecie pozostatych 13 drzew nie wymaga uzyskiwania
zgody poniewaz ich obwody nie przekraczajg okreslonych przepisami wartosci. Szczegoly — patrz rysunki
zagospodarowania terenu i istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektuje sie obsianie niezagospodarowanych obiektami terendw trawnikami. Projektuje sie takze uzupetnienia
zniszczonej podczas prac budowlanych zieleni poprzez obsianie terendw zielonych trawnikami.

53. Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Projektuje sie nawierzchnie trawiastg unikajgc zagtebien :
Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.
Teren przekopac n a gtebokos¢ szpadla. Przed siewem nasion ziemie nalezy watkowac watkiem gtadkim.
Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac¢ watkiem- kolczatka lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Podtoze przygotowac¢ najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszczac.
W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy
dokonac w ilosci wigkszej 0 5% niz wynika to z obliczer powierzchni trawiastej.
Rodzaj mieszanki nasion nalezy dostosowac¢ do miejsca.
Nasiona wysiewac na wilgotna glebe.
Zaleca sie termin zakladania trawnika przewidzie¢ na pozne lato (przetom sierpnia i wrzesnia), ewentualnie wiosne
(przetom kwietnia i maja).
Na terenie ptaskim nasiona traw sg wysiewane w ilosci 4 kg na 100m?
Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig trawnika.

Nalezy uzy¢ siewnika do trawy w celu ro(wnomiernego jej wysiania.
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Po wysianiu nasiona powinny znajdowac¢ sie na gtebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig ziemi. Aby to osiggna¢
nalezy przemiesza¢ nasiona z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Nastepnie watowac¢ ziemie lekkim watem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia warunkéw do podsigkania wody

54. PIELEGNACJAW PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysokos¢
trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej
powstajg niewielkie nieréwnoéci. Watowanie to nalezy przeprowadza¢, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna
(plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do
tego celu nalezy uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé regularne, (gdy trawa
osiggnie 8 cmwysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State
koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ Scidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w
okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu
pozostaje na powierzchni trawnika mniejszalub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona
zz6tknigcie trawnika i moze byé przyczyna gnicia lisci.

Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torfrolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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