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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
nr WT/76/202(

Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania przylacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej
I kanalizacji deszczowej do projektowanego boiska pilkarskiego z infrastruktura
towarzyszacy na dzialkach nr ewid.: 40008/12 i 40008/11 przy ul. Witosa 1 w Ostrolgce w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa stadionu miejskiego”.

SIEC __WODOCIAGOWA: Wyraiamy zgode na wlaczenie do miejskiej sieci
wodociagowej z nizej wydanymi warunkami:

1) Wigczenie nalezy zaprojektowaé do istniejacego tréjnika zabudowanego przy hydrancie na

sieci wodociagowej z rur PCV, DN 90 mm w ul. Celnej. W miejscu wiaczenia zaprojektowaé

zasuwg¢ odcinajgca PN 10.

2)Zasuwa PN 10 o wymienionych parametrach:

- korpus 1 pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosiagdz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (facznie z rdzeniem) powloka z gumy
EPDM.Zamontowana na stale nakretka klina z mosiadzu CZ 132,

3) Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100, RC, SDR

17, PN 10 zgrzewanych doczolowo.

4) Na projektowanym przylaczu wodociagowym na terenie przedmiotowej nieruchomosci (w

odl.1.5 - 2.0m od granicy nieruchomosci) nalezy zaprojektowaé studmi¢ wodomierzowa z

kregow betonowych zgodnie z obowigzujaca Polska Norma.

5) Studni¢ wodomierzowg zaprojektowaé z betonu C 40/50, wodoszczelnos¢ w 10, s$rednice

projektowanej studni dostosowac do dlugosci zestawu wodomierzowego, kregi taczone na

uszezelke.

6) Studni¢ betonowa przykry¢ pokrywa betonowsg nastudzienng z wlazem zeliwnym o 600 mm

klasy D 400 pelnym z zamkiem zatrzaskowym.

)W studni wodomierzowej nalezy zaprojektowa¢ wodomierz, kompensator oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy.

8) Przed i za studnig wodomierzowa nalezy zaprojektowaé zasuwy odcinajace PN 10,
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9) Studnia wodomierzowa winna by¢ wyposazona w drabinke zej$ciowa, studnia zwienczona
pierscieniem odcigzajacym.

10) Przejscia rurociagédw w studni poprzez zaprojektowanie uszczelnienia typu in situ lub
uszeczelnienia fancuchowego.

11) Nalezy zaprojektowaé odcinki proste przed wodomierzem L = 5 x DN, za wodomierzem
L=3x DN.

12) Przylacze wodociggowe przysypac warstwg piasku gr: 25 - 30 cm, nastgpnie oznakowac
taéma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu: kolor niebieski z wkladkg stalowa ze stali
nierdzewnej. Taéme uktada¢ w wykopie wkladka stalowg do dotu.

13) Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na ci¢nienie 1 MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWiK Sp. z o.0.

SIEC KANALIZACJ SANITARNEJ: Wyrazamy zgod¢ na wlaczenie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej z nizej wydanymi warunkami:

1) Wiaczenie zaprojektowaé do kinety istniejacej studni rewizyjnej PE, DN 1000 mm o
rzednych: 97.58/95.94 zabudowanej na istniejace) sieci kanalizacji sanitarnej PCV, DN 200 mm
w ul.Celnej.

2) Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PCV Kklasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach laczonych na
uszczelki gumowe.

3)Na trasie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé studzienki wlazowe
& 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementow prefabrykowanych PE. Polgczenia
migdzy modulami kielichowe z uszczelka ksztattowa. Studzienki zgodne z norma PN-B - 10729
- 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe).Studzienki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRT! Instal, dopuszczenie do stosowania
w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z
norma: PN EN 681-1:2002. Konstrukcja $cianek zebrowana na cate] wysokosci w celu
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. Wewngtrz stozka 1 piercieni dystansowych
trwale stopnie z tworzywa umozliwiajgce pelen uchwyt, gwarantujgce bezpieczenstwo osoby
wchodzace;j.

4)Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,2m (zapobiega zamarznieciu sciekow
socjalno - bytowych w przylaczu). W przypadku wyplycenia, projektowane przylacze
kanalizacji sanitamnej nalezy dociepli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (projektowane
docieplenie uwzgledni¢ w czgdci graficznej i opisowej projektu ).

5)Przylacze kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastgpnie
oznakowaé taéma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: bialo - zielony z wkiadka
stalows ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkladkg stalowa do dotu.

SIEC KANALIZACJLJI DESZCZOWEJ: Proponujemy wlaczenie do miejskiej

sieci kanalizacji deszczowej z niZzej wydanymi warunkami:

1)Wiaczenie zaprojektowaé do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej PCV, DN 300 mm
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej nieruchomosci (dziatka nr ewid.: 40008/12) poprzez
zaprojektowanie na ww. sieci studni rewizyjnej z krggow betonowych zgodnie z obowigzunjacy
norma ($rednica studni DN 1200 mm).

2)Przed wlaczeniem do ww. studni zaprojektowac studnig z osadnikiem h - min.0,5 m.
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3)Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur Kkanalizacyjnych
kielichowych PCV klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,
laczonych na uszezelki gumowe. - Srednica DN 200 mm zgodnie z wytycznymi Urze¢du
Miasta Ostroleki (wyrazona zgoda na wiaczenie znak: WID.7021.7.2.2020).

4)Na trasie przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne z kregéw
betonowych zgodnie z Polska Normg Nr: PN - EN -1917: 2004,

5)Studnie rewizyjne nalezy zaprojektowaé z krggow betonowych z domieszkg materiatu
uszezelniajgcego, faczonych na uszezelke gumows z gotowymi otworami z uszczelka gumowa
i dnem pelnym.

6)Studnie betonowe przykry¢ pokrywg betonowa z wlazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 z
otworami wentylacyjnymi i zamkiem zatrzaskowym.

7)W studniach zaprojektowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sziucznym zgodnie z PN
EN 13101-znakowane CE.

8)Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych Kielichowych
PCYV, klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na
uszezelki gumowe.

9)YWpusty uliczne zaprojektowac z kregdw betonowych ¢ 500 mm z dnem peinym i osadnikiem
min.0,5m.

10)Zaprojektowac wpusty koinierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: Zzeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe z
kregéw betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pier§cieniem odciazajacym, plyta
posrednia, zwienczenie wpustem $ciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu w
zalezno$ci od miejsca jego usytuowania).

11)Odplyw z kregu nalezy zaprojektowac poprzez przejscie szczelne in situ.

12)Na studniach 1 wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé pierscienie
odciazajace.

13)Trase kanalizacji deszczowej oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu
kolor: biato - niebieski z wkiadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie
wkladkg stalows do dotu.

UWAGI KONCOWE !

1.Uzyskad decyzje na lokalizacj¢ przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacii sanitarne;
od Zarzadey drogi.

2.Ze¢ wzgl¢du na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa przylaeza byla
przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art.28B
ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC Z OPWiK Sp. z ¢.0.
4 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE  ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.0DBIORU WYKONANYCH PRZYLACZY WOD. — KAN. PRZED ZASYPANIEM
DOKONUJE OPWiK Sp. z o.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA (PRZYLACZE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UDZIALU PRZEDSTAWICIELA URZEDU
MIASTA) ORAZ PO WYKONANIU INWENTARYZACII GEODEZYINE]
POWYKONAWCZE]J, SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE I
OKAZANIU 1 EGZ. W OPWiK Sp. z 0.0. CELEM SPISANIA PROTOKOLU ODBIORU
TECHNICZNEGO.
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6.ZABRANIA SIE POBORU WODY Z MIEISKIEJ SIEC] WODOCIAGOWEJ | ZRZUTU
$CIEKOW DO MIEJSKIE] SIECI KANALIZACJI SANITARNE! BEZ DOKONANEGO
ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWIK Sp. z 0.0.

7 WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Jacek Mazurek
PUI MAWAR Biuro Projektow
ul. Wroctawska 19
20 — 730 Lublin

3. a/a
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