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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Budowa drogi dojazdowej i placu skladowego na potrzeby
gospodarki lesnej w Lesnictwie Roztoki.

Adres inwestyciji:

jednostka ewidencyjna: 181707_5, Zagoérz, obreb ewidencyjny 181707 _5.0004, Kalnica
nr dziatki 57, 84

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Poradnik techniczny Bedon 2006 Warszawa
Literatura techniczna.

PQ0T O

Zakres zamierzenia obejmuje budowe placu sktadowego wraz z niezbedng
infrastruktura.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Teren inwestycji stanowi powierzchnia poro$nieta roslinnoscig oraz dwa slady
drogi lesnej o nawierzchni gruntowej. Slady drég stanowig przedtuzenie drogi lesne;
znajdujgcej sie w obrebie Kielczawa na dz. ewid. nr 80. W poblizu jest skladowany
surowiec pozyskany z okolicznego lasu. Teren nie jest zaopatrzony w urzgdzenia
odwadniajgce. Wody opadowe sg odprowadzane w kierunku lasu. Nawierzchnia
gruntowych drég jest uszkodzona i nie posiada odpowiedniej podbudowy przystosowane;j

do transportu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
W ramach inwestycji zostang wykonane:
a. Droga lesna - dojazdowa
b. Powierzchnia sktadowa — plac

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow i wody opadowej,

Planowana inwestycja nie bedzie generowaé Sciekdw szkodzgcych srodowisku. Materiaty
przeznaczone do budowy nie wywotujg negatywnych skutkéw dla otoczenia. Zgodnie z
ustawg z 20.07.2017r. Prawo wodne, wody opadowej nie mozna zakwalifikowa¢ do
Sciekow (art. 16 pkt 61). Retencja wody na terenie inwestycji zostanie zachowana. llosé
wody opadowej sptywajgcej po dziatkach ew. nr 57, 84 nie zmieni sie. Odwodnienie
obiektu zamknie sie w granicach przedmiotowych dziatek ew. nr 57, 84.



c) uktad komunikacyjny,

Budowa drogi dojazdowej i placu nie wplynie na dotychczasowy sposéb uzytkowania
terenu inwestycji. Plac zachowa dotychczasowe pofgczenie z drogg lesng. Na placu
projektuje sie droge manewrowg z ptyt zelbetowych pod katem 90° w stosunku do proj.
drogi dojazdowe.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Droga dojazdowa stanowigca przedtuzenie drogi znajdujgcej sie w obrebie Kielczawa,
dz. ewid. nr 80 posiada bezposrednie potgczenie z drogg powiatowg nr 2259R.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W obrebie inwestycji nie przewiduje sie budowy/zmian sieci uzbrojenia. Na

przedmiotowym terenie nie zlokalizowano ist. uzbrojenia terenu.

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren pod budowe drogi i placu skladowego zostanie wyprofilowany. Niweleta drogi
bedzie dopasowana do projektowanej powierzchni sktadowej i drogi manewrowej z piyt.
Czes¢ powierzchni przy proj. rowie zostanie oczyszczona z zarosli. Wykonanie placu

wigze sie z koniecznos$cig wycinki kilkunastu kolizyjnych drzew.

4. Zestawienie powierzchni
a. Powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych - 2889 m2 (obreb dziatki ew. 57, 84)
b. Plac skladowy — pow. 1407 m2
c. Droga o nawierzchni z kruszywa 3,5m szer. + pobocza - pow. 119 m2
d. Droga o nawierzchni z ptyt Zelbetowych 4,0m szer. + pobocza - pow. 112m2
e. Skarpy, rowy —pow. 747 m2

5. Informacje i dane dotyczgce terenu lokalizacji obiektu

Podstawg opracowania jest decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Zagérz ustalajgca
warunki zabudowy zdnia ..................... r.znak: ..........oeeennen.

- Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji nie okreslono ograniczen dotyczgcych linii zabudowy.
Inwestycja nie moze wykracza¢ poza obszar okreslony w graficznej czesci decyziji.
Odstgpiono od ustalenia wskaznika zabudowy dla inwestycji ze wzgledu na zakres
inwestycji.



- Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wplyw eksploatacji gornicze;.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
- Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja nie
znajduje sie na lisScie przedsiewzieé, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku
i nie bedzie ucigzliwa dla dziatek sasiednich. Do budowy placu zostanie uzyty sprzet
sprawny technicznie dopuszczony do wykonywania prac budowlanych. Zbiorniki
paliwowe muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przed
kazdorazowym przystgpieniem do prac zbiorniki paliwowe oraz przewody
hydrauliczne powinny by¢ sprawdzone pod katem szczelnosci, wytrzymatosci i
trwatosci. Niedopuszczalne sg wycieki substancji ropopochodnych na terenie
inwestycji. Ze wzgledu na charakter inwestycji emisja pytdw i gazéw na placu budowy
bedzie krétkotrwata zwigzana z wykonywaniem robét tji. koryto pod warstwy
konstrukcyjne, uktadanie nawierzchni, praca sprzetu budowlanego.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,

Projektowany obiekt spetnia wymagania przepiséw w zakresie usytuowania z uwagi
na bezpieczehstwo pozarowe. Przestrzen obejmujgca inwestycje nie jest zagrozona
wybuchem. W  przypadku zaistnienia zrédta ognia, woda do celdéw
przeciwpozarowych musi by¢ dostarczona przez pojazdy strazy pozarnej.

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu i
robét budowlanych,

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajg mozliwo$¢
utrzymania wtasciwego stanu technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obszar oddziatywania obiektu.[Zgodnie z ust. Prawo Budowlane art. 3 pkt 20]

Dziatki nr 57, 84 na ktorych planuje sie budowe placu potozone sg w kompleksie
leSnym w obrebie Kalnica wchodzgcym w sktad Cisniansko-Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego. Dziatki objete sg obszarem Natura 2000 Bieszczady. W trakcie
realizacji inwestycji wystgpig krétkotrwate ucigzliwosci zwigzane z przebiegiem prac
budowlanych tj. utrudnienia ruchu, zwiekszony hatas i emisja spalin — bedg
prowadzone w dziennej porze dnia, nie wymagajg stosowania zabezpieczen
ekologicznych. Odpady powstate w trakcie prac budowlanych bedg zutylizowane
w nieszkodliwy dla $rodowiska sposob. Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci
korzystania z dziatek sgsiednich, obszar jego oddziatywania miesci sie w catosci na
przedmiotowej dziatkach.
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Czes¢ Opisowa

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
Przedmiotowy obiekt budowlany — Droga dojazdowa, plac sktadowy
Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXII

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt bedzie stuzyt do transportu i sktadowania surowca pozyskiwanego w okolicy.
Drewno bedzie dostarczane na plac przez maszyny lesne. Nastepnie surowiec
zostanie odebrane z placu przez pojazdy ciezarowe dopuszczone do ruchu na
drogach publicznych.

1.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przebieg drogi zostanie utrzymany w istniejgcym pasie wydzielonym na dziatce
lesSnej. Ukftad i kierunek drogi lesnej nie zmieni sie. W miejscu sladow drog
gruntowych powstanie plac skladowy. Droga dojazdowa stanowi przedituzenie drogi
lesnej lezgcej w obrebie Kielczawa.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
Dtugosé drogi z kruszywa — 36mb, szer. 3,5m, pobocza 2x0,75m
Dtugos¢ odcinkéw drogi z ptyt zelbetowych 54mb tagcznie, szer. 4,0m oraz 5,0m,
pobocza 2x0,50m
Plac sktadowy o wymiarach 29,50x53,10m
Kubatura — nie dotyczy
Wysokos¢ — nie dotyczy
Srednica — nie dotyczy
Liczba kondygnacji — nie dotyczy

Droga dojazdowa o nawierzchni z kruszywa:
- Nawierzchnia z ttucznia gr. 10cm,
- Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr. 20cm
- Warstwa odsgczajgca z pospotki drobnej gr. 30cm
- Geowtdknina separacyjna 300 gram/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie
11,5kN/m



Droga dojazdowa i manewrowa o nawierzchni z ptyt zelbetowych:
- Nawierzchnia z ptyt zelbetowych gr. 15cm
- Podsypka piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr. 20cm
- Warstwa odsgczajgca z pospétki drobnej gr. 30cm
- Geowtdknina separacyjna 300 gram/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie
11,5kN/m

Plac o nawierzchni z kruszywa:
- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego gr. 20cm

- Profilowanie ist. nawierzchni gruntowe;j

1.5. Opinia Geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego opracowane na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Caly teren lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Na przedmiotowym
przedsiewzieciu wystepujg proste warunki gruntowe. Gieboko$¢ przemarzania
wynosi normowo 1,20m. Nie stwierdzono zjawisk niekorzystnych mogacych wptyngé
na podtoze gruntowe. Teren w obrebie inwestycji wykazuje cechy umozliwiajgce
zachowanie stabilnoéci konstrukcji obiektéw. Poziom woéd gruntowych jest silnie
zalezny od czestotliwosci opadéw atmosferycznych, lecz nie wznosi sie ponad
projektowany poziom posadowienia. Wszelkie wykopy w trakcie realizacji nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia

gruntéw.

Zwracajgc uwage na charakter inwestycji, wystepowanie gruntéw prostych i rodzaj
planowanych rob6t w tym wykopdw i nasypdw, przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng gruntu.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy.



1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne — nie dotyczy.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

d)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Wykonanie obiektu budowlanego nie wplynie na zapotrzebowanie wody oraz jej
jakosé. Obiekt nie bedzie generowat sciekdéw bytowych, inwestycja nie narusza
dotychczasowego sposobu odprowadzania wéd opadowych.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zanieczyszczenia gazowe bedg dotyczyly pracy sprzetu budowlanego. Maszyny
bedg wyposazone w odpowiednie filtry fagodzace wptyw emisji gazéw na
Srodowisko naturalne. Roboty budowlane przeprowadzane sg w porze dziennej w
charakterze  1-zmianowym, co znaczgco ogranicza ilos¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw

W czasie robét budowlanych mogg powstawa¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem
sprzetu i maszyn budowlanych. Uszkodzone elementy nalezy sktadowaé w
odpowiednim pojemniku lub kontenerze. llos¢ odpadow jest Scisle zalezna od
umiejetnoséci osob wykonujgcych prace. Korzystanie z obiektu nie bedzie
generowato odpadow szkodzgcych srodowisku.

wiasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie



Przewidziano krotkotrwate oddzialywanie akustyczne i drganiowe na $rodowisko
naturalne spowodowane uzyciem ciezkiego sprzetu. Po wykonaniu inwestycji
nastgpi zdecydowana poprawa warunkéw Srodowiskowych. Nowa nawierzchnia

drogi le$nej oraz placu sktadowego znaczgco zmniejszy emisje hatasu i drgan.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany nie naruszy istniejgcego drzewostanu, zostanie zachowany
Zieleniec sasiadujgcy z obiektem budowlanym. Inwestycja nie ogranicza
swobodnego przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Kilkanascie
wycietych drzew bedzie zastgpione nowymi nasadzeniami w sgsiedztwie obiektu.

1.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie

dotyczy.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie i w poszczegdinych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie

dotyczy.

1.13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;,

Przy projektowaniu obiektu zapewniono dojazd dla stuzb ratunkowych od strony drogi

publicznej. Kazde nieprzewidziane zdarzenie moggce doprowadzi¢ do

rozprzestrzeniania sie ognia musi by¢ zgtoszone do stuzb ratowniczych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia)

Inwestor : PGL LP Nadlesnictwo Baligréd,
ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd

Tytut Projektu: Budowa drogi dojazdowej i placu sktadowego na potrzeby
gospodarki lesnej w Lesnictwie Roztoki.

Imie i Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stroze Mate 74, 38-500 Sanok
29.03.2023r.



1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
etapow

roboty pomiarowe,

karczowanie pni,

roboty ziemne,

wykonanie odwodnienia
wbudowanie konstrukcji nawierzchni,
uporzadkowanie terenu budowy.

ok wN =

2. Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze przedmiotowego terenu znajdujg sie obszary lesne oraz slady drég
gruntowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie

Nie ustala sie elementéw mogacych stwarzac zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem
skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

potrgcenie przez pojazd,

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
uderzenie podczas roztadunku i ukfadania ptyt zelbetowych

przygniecenie podczas wycinki drzew

nadmierny hatas.
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5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Charakter inwestycji wymaga wprowadzenia indywidualnego oznakowania robot
informujgcego osoby postronne o zakazie wstepu na teren budowy.

6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikdéw przed rozpoczeciem
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsé¢
szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Il stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.

7. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usungé witasnymi
Srodkami z zachowaniem standardéw bezpieczenstwa nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby oraz oddali¢ sie w bezpieczne miejsce.

8. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie wyposazona w srodki
indywidualnej ochrony w zalezno$ci od wykonywanej czynno$ci.
9. Okreslenie sposobéw przechowywania i transportowania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy.



10. Wskazanie srodkéw stuzacych technicznych i organizacyjnych majacych
zminimalizowaé ryzyko wystapienia zagrozenia na budowie

Pracownikéw nalezy wyposazyé w kamizelki odblaskowe. Teren przed realizacjg
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczehnstwa ruchu;
zagospodarowanie placu budowy i zaplecza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Obowigzujgce jest wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczkg.

11. Wskazanie srodkow stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie
potrzeby umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje.

Biuro budowy zostanie wyposazone w srodki tgcznosci (telefon komérkowy), ktérymi
bedzie mozna wezwac pomoc.
12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie
odpornym na warunki atmosferyczne.



