Zatqgcznik nr 2 do SWZ

Naprawa nawierzchni drogi lesnej ,113” na odcinku w km rob. 0+000 - 0+190.

1. Podstawa i zakres opracowania:

kopia mapy docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Browsk w Gruszkach;

inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiaréw geometrycznych — witasnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

klasa techniczna — droga lesna
predkos¢ - 30 km/h
szerokos$¢ nawierzchni — 5,0 m

grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu

3. Charakterystyka stanu istniejgcego:

Uksztaltowanie istniejgcej drogi w planie: - odcinek drogi przebiega od zjazdu
z drogi wsi Przechody ,droga nr 1 13” w strone leSniczéwki ,Przechody” na
terenie Le$nictwa Nowosady. W ciggu trasy wystepuja jedynie tereny lesne.
Odcinek potozony jest w terenie ptaskim, na ogét w poziomie okolicznych
terendw. Odwodnienie drogi odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu
wod opadowych na okoliczne tereny.

Urzadzenia obce w pasie drogowym: - wodociag, kanalizacja, napowietrzna
linia energetyczna, ziemny kabel telekomunikacyjny

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych: - nie dotyczy

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

a)
b)

d)

g)

Trasa w planie: - nie dotyczy

Profil podtuzny: - w ramach zadania przewiduje sie podwyzszenie profilu w
stosunku do stanu istniejacego o okoto 5 cm. Zmiana istniejacych rzednych
wynika z grubosci warstwy konstrukcji i wyréwnan podiluznych oraz
uksztattowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych.

Przekroje normalne: - przekr6j normalny, uwzgledniajacy parametry drogi i
kategorie ruchu: szerokos¢ nawierzchni — 5,00 m, - spadek poprzeczny jezdni
— 2,5 %, - spadek poprzeczny na tukach — nie wystepuje

Ocena istniejacej nawierzchni: - ocena istniejgcej nawierzchni dokonana
zostala na podstawie wlasnych badan gruntu nawierzchni drogi. Istniejaca
nawierzchnia zwirowo gruntowa ma grubos$¢ ok. 10—20 cm. Odcinek jest
potoZzony na terenach zalesionych i piaszczystych, z czeSciowo istniejacymi
rowami.

Konstrukcja i technologia nawierzchni:

e dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego (wykorzystujac istniejaca
nawierzchnie zwirowo piaskowg jako podbudowy.

e nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych C_NR, stabilizowana
mechanicznie.

Odwodnienie: - stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda opadowa
wsigka bez przeszkod w grunt.

SkrzyZzowania, mijanki i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu: - zjazd na droge leSna, wjazd na teren nieruchomosci LP



h) Roboty ziemne: - korekta nawierzchni zostanie uzyskana przez wykonanie
koryta o gtebokosci do 10 cm z wyréwnaniem istniejgcego podtoza, wykonanie
projektowanej konstrukcji nawierzchni kruszywem naturalnym o grubosci 15
cm po zageszczeniu .

Rozwigzanie organizacji ruchu, transport materiatow: transport materiatow
odbywaé sie bedzie samochodami samowytadowczymi. Nie dopuszcza sie
sktadowania kruszyw na terenach lesnych.

Wptlyw na §rodowisko: naprawa nie bedzie miat ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne, a takze na zmiane stosunkéw wodnych. Naprawa nawierzchni
spowoduje zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terenéw, poprawi warunki
utrzymaniowe i przejezdno$¢ w okresie jesienno-wiosennym. Planowana naprawa
nie jest potozona w obszarze objetym forma ochrony przyrody.

Wywtlaszczenia gruntéw i zieleni: - nie dotyczy
Wykaz wytycznych i normatywdéw: - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Uwagi koncowe:

a) Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonane w
porze dziennej

b) Wykonywanie warstwy nawierzchni mozna rozpoczag¢ po wykonaniu
profilowania wstepnego

¢) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: - przedmiotowa
naprawa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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IL.

Naprawa nawierzchni drogi le$nej ,Gruszowska” na odcinku w km rob. 0+000 -
0+600

1. Podstawa i zakres opracowania:

kopia mapy docelowej sieci drogowej Nadle$nictwa Browsk w Gruszkach;

inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiaréw geometrycznych — wtasnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

klasa techniczna — droga le$na - predko$¢ - 30 km/h
szerokos$¢ nawierzchni — 3,5 m

grubo$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu

3. Charakterystyka stanu istniejgcego:

Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie: - odcinek drogi przebiega od
skrzyzowania z droga ,Narewkowska” w strone wsi Gruszki na terenie
Les$nictwa jelonka. W ciggu trasy wystepuja jedynie tereny le$ne. Odcinek
potozony jest w terenie ptaskim, na ogdét w poziomie okolicznych terenéw.
Odwodnienie drogi odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wéd
opadowych na okoliczne tereny. Istniejace przepusty i rowy nie podlegaja
wyremontowaniu i 0czyszczeniu.

Urzadzenia obce w pasie drogowym: - oznakowania trasy rowerowe.

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych: - nie dotyczy

4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych:

a. Trasa w planie: - nie dotyczy

Profil podtuzny: - w ramach zadania przewiduje sie podwyzszenie profilu w
stosunku do stanu istniejacego o okoto 5 cm. Zmiana istniejagcych rzednych
wynika z grubosci warstwy konstrukcji i wyréwnan podtuznych oraz
uksztattowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych.

. Przekroje normalne: - przekréj normalny, uwzgledniajacy parametry drogi i

kategorie ruchu: szeroko$¢ nawierzchni - 3,50 m, - spadek poprzeczny jezdni —
2,5 %, - spadek poprzeczny na tukach — wg rozporz.

. Ocena istniejgcej nawierzchni: - ocena istniejacej nawierzchni dokonana zostata

na podstawie wlasnych badan gruntu nawierzchni drogi. Istniejgca
nawierzchnia zZwirowo gruntowa ma grubos$¢ ok. 10—20 cm. Odcinek jest
potoZzony na terenach zalesionych i piaszczystych, z czeSciowo istniejacymi
rowami.

Konstrukcja i technologia nawierzchni:

o dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego (wykorzystujac istniejaca nawierzchnie
zwirowo piaskowa jako podbudowy.

e nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych C_NR, stabilizowana
mechanicznie

Odwodnienie: - stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda opadowa
wsigka bez przeszkod w grunt.

SkrzyZzowania, mijanki i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu: - mijanki o konstrukcji jak na odcinku gtéwnym,
zlokalizowane — zgodnie z potoZeniem w terenie.

Roboty ziemne: - korekta nawierzchni zostanie uzyskana przez wykonanie
koryta o gteboko$ci do 10 cm z wyréwnaniem istniejacego podtoza, wykonanie



projektowanej konstrukcji nawierzchni kruszywem naturalnym o grubosci 15
cm po zageszczeniu.

Rozwigzanie organizacji ruchu, transport materiatow: - transport materiatow
odbywaé¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi. Nie dopuszcza sie
sktadowania kruszyw na terenach lesnych

Wptyw na srodowisko: naprawa nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne, a takze na zmiane stosunkéw wodnych. Naprawa nawierzchni
spowoduje zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terenéw, poprawi warunki
utrzymaniowe i przejezdnos¢ w okresie jesienno-wiosennym. Planowana naprawa
nie jest potozona w obszarze objetym forma ochrony przyrody.

Wywtlaszczenia gruntdw i zielen: nie dotyczy
Wykaz wytycznych i normatywow: Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Uwagi koncowe:

a) Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonane w
porze dziennej

b) Wykonywanie warstwy nawierzchni mozna rozpoczag¢ po wykonaniu
profilowania wstepnego

¢) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: - przedmiotowa
naprawa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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III. Naprawa nawierzchni drogi le$nej ,Kapitanska” na odcinku w km rob. 0+000 -

1+500.

1. Podstawa i zakres opracowania:

kopia mapy docelowej sieci drogowej NadleSnictwa Browsk w Gruszkach;

inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiaréw geometrycznych — witasnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

klasa techniczna — droga le$na - predkos¢ - 30 km/h
szeroko$¢ nawierzchni — 3,5 m

grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu

3. Charakterystyka stanu istniejgcego:

a.

b.

C.

Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie: - odcinek drogi przebiega od
skrzyzowania z droga ,Rybacka” w strone wsi Kapitanszczyzna na terenie
Les$nictwa Krynica. W ciggu trasy wystepuja jedynie tereny le$ne. Odcinek
potozony jest w terenie ptaskim, na og6ét w poziomie okolicznych terendw.
Odwodnienie drogi odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wadd
opadowych na okoliczne tereny. Istniejace przepusty i rowy nie podlegaja
wyremontowaniu i oczyszczeniu.

Urzadzenia obce w pasie drogowym: - brak

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych: - nie dotyczy

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

Trasa w planie: - nie dotyczy

Profil podtuzny: - w ramach zadania przewiduje sie podwyzszenie profilu w
stosunku do stanu istniejagcego o okoto 5 cm. Zmiana istniejacych rzednych
wynika z grubo$ci warstwy konstrukcji i wyréwnan podtuznych oraz
uksztattowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych.

Przekroje normalne:
e przekrdj normalny, uwzgledniajacy parametry drogi i kategorie ruchu:

e szeroko$¢ nawierzchni - 3,50 m, - spadek poprzeczny jezdni — 2,5 %, -
spadek poprzeczny na tukach — wg rozporz.

Ocena istniejacej nawierzchni: - ocena istniejgcej nawierzchni dokonana
zostata na podstawie wtasnych badan gruntu nawierzchni drogi. Istniejaca
nawierzchnia Zwirowo gruntowa ma grubos$¢ ok. 10—20 cm. Odcinek jest
potozony na terenach zalesionych i piaszczystych, z czeSciowo istniejacymi
rowami.

Konstrukcja i technologia nawierzchni:

e dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego (wykorzystujac istniejaca
nawierzchnie Zwirowo piaskowg jako podbudowy.

e nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych C_NR, stabilizowana
mechanicznie

Odwodnienie: stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda
opadowa wsigka bez przeszkdéd w grunt.
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g. SkrzyZzowania, mijanki i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu: - mijanki o konstrukcji jak na odcinku gtéwnym,
zlokalizowane — zgodnie z potoZeniem w terenie.

h. Roboty ziemne: - korekta nawierzchni zostanie uzyskana przez wykonanie
koryta o glebokosci doto cm z wyrdéwnaniem istniejgcego podioza,
wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni kruszywem naturalnym
o grubosci 15 cm po zageszczeniu .

Rozwigzanie organizacji ruchu, transport materialéw: - transport materiatow
odbywa¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi. Nie dopuszcza sie
sktadowania kruszyw na terenach lesnych

Wplyw na S$rodowisko: - naprawa nie bedzie miat ujemnego wptywu na
sSrodowisko naturalne, a takze na zmiane stosunkéw wodnych. Naprawa
nawierzchni spowoduje zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terenow,
poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdno$¢ w okresie jesienno-wiosennym.

Planowana naprawa nie jest potoZzona w obszarze objetym forma ochrony
przyrody.

Wywtlaszczenia gruntéw i zielen: - nie dotyczy
Wykaz wytycznych i normatywdw: - Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne
Uwagi koncowe:

a. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonane w
porze dziennej

b. Wykonywanie warstwy nawierzchni mozna rozpoczaé po wykonaniu
profilowania wstepnego

c. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: - przedmiotowa
naprawa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
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