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pradotéwrczy:

moc znamionowa kVA/kW 250/200
moc maksymalna kVA/kW 275/220
50Hz, cos@ 0.8, 400/230V AC
3800x1250x1920(DxSxW)

YKY 3x4mm2 - potrzeby wiasne (opcja)
YKSY 7x1,5mm2 - sterowanie

YKY 3x4mm2 - potrzeby wiasne (opcja)
YKSY 7x1,5mm2 - sterowanie
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:
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URZADZENIE URUCHAMIAJACE PPWP

przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu wyposazony w :

- sygnalizacja stanu dozoru - dioda czerwona
- sygnalizacjia stanu zadziatania przycisku

- dioda zielona

np. PWP1-W01-A-10-2LED7-M prod. Spamel

URZADZENIE WYKONAWCZE PWP:
wyltgcznik 400A

- dwa styki sygnalizacyjne

- wyzwalacz wzrostowy

URZADZENIE SYGNALIZACYJNE

- sygnalizacjia stanu zadziatania
urzadzenia - dioda zielona

np. OA1-W01-LPC-230 prod. Spamel
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projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w
Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Barandw; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,
- - dpis:
projektant. mgr inz. Wojciech Ggsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 poceis
: dpis:
asystent: inz. Sebastian Drajer podpis
. dpis:
SR mgr inz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 Pocpe
tematrysunku: | gchemat blokowy zasilania
branza: data: . stadium: rewizja: skala: nrrys.:
elektryczna maj 2024 PT IE-01




