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Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk163297716]Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń 
i instalacji w Centrum Zapasowym Lasów Państwowych

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw 
i przeglądów urządzeń i instalacji (usługi ryczałtowe nieograniczone liczbą godzin oraz usługi doraźne ograniczone do 100 godzin) w Centrum Zapasowym Lasów Państwowych, znajdującym się na ulicy Leśników 21c w Sękocinie Starym, nazywanym dalej CZ:
1) Klimatyzacji i wentylacji, 
2) Zasilania,
3) Gaszenia wraz z systemem detekcji pożaru i gaszenia,
4) Kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu,
5) Pozostałych elementów wyposażenia serwerowni (szafy rack, zabudowa korytarzy zamkniętych, oświetlenie).
2. Wykonanie usługi demontażu i utylizacji Systemu Gaszenia Gazem (Centrala Schrack wraz z butlą i osprzętem) w serwerowni ZILP (wyłączona serwerownia znajdująca się pod tym samym adresem);
3. Wymiana akumulatorów MWP 9-12 w UPS-ach MODULSYS GREEN POWER 2.0 SYSTEM 200 KW w ilości: 144 szt.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2025r.

II. Warunki świadczenia wsparcia:
II.1 Przegląd zerowy
1. W terminie do 10 dni od daty obowiązywania Umowy, Wykonawca wykona przegląd „zerowy” środowiska CZ będącego przedmiotem wsparcia, zakończony złożeniem do Zamawiającego pisemnego raportu zawierającego analizę początkową stanu środowiska będącego przedmiotem wsparcia, (ustalenie początkowego stanu technicznego).
Raport musi zawierać co najmniej informacje o:
· stanie technicznym wszystkich urządzeń  wchodzących w skład instalacji objętych Umową wskazanych w pkt. III i IV.
· wykazie urządzeń i/lub elementów z awarią podlegających koniecznej naprawie/wymianie wraz z orientacyjnym kosztem ich naprawy/wymiany,
2. [bookmark: _Hlk163298281]Awarie wykryte podczas przeglądu „zerowego” będą usunięte na koszt Zamawiającego.
II.2 Usługi serwisowe wraz z przeglądami
1. Infrastruktura serwerowni w CZ, wymieniona w pkt. III i IV, musi być objęta pełnym serwisem, to znaczy – całość kosztów serwisów, napraw, części zamiennych i eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca.
2. Serwis musi być świadczony w siedzibie CZ
3. Czas napraw:
1) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych drogą elektroniczną oraz telefonicznie w ciągu standardowych godzin pracy biurowej t/j między 8:00 a 16:00 w dni robocze. Zgłoszenia po godzinie 16:00 będą traktowane jak rozpoczęte o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego.
2) Czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę faktu usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia – w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego skutecznego usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia.
3) W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego skutecznego usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia, po zgłoszeniu Wykonawcy czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu potwierdzonego przez Zamawiającego jako skutecznego usunięcia awarii, usterki bądź uszkodzenia lub momentu powiadomienia Wykonawcy o realizacji zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego we własnym zakresie.
4. Użytkowane systemy oraz terminy zgłoszeń i usuwania awarii:
1) System klimatyzacji precyzyjnej:
1.1) Agregat wody lodowej
a) Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze –  do 2 dni roboczych
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta 
1.2) szafa klimatyzacji precyzyjnej IN ROW
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – do 2 dni roboczych
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta
2) System zasilania:
1.1) Agregat prądotwórczy
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – do 2 dni roboczych
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta
1.2) Zasilacz awaryjny UPS
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – NBD
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta
1.3) System dystrybucji zasilania
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – NBD
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta 
3) Pozostałe Systemy:
1.1) System gaszenia środkiem gaśniczym wraz z systemem detekcji pożaru
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – NBD
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta
1.2) System kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – NBD
c) zapewnienie dostępu do pełnej informacji technicznej producenta 
1.3) Szafy serwerowe oraz zabudowa korytarzy zamkniętych
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – do 7 dni od daty zgłoszenia
1.4) Pozostałe elementy wyposażenia nie wyszczególnione powyżej
a) przyjmowanie zgłoszeń – w trybie 8x5 w dni robocze
b) usunięcie awarii lub rozwiązanie zastępcze – do 14 dni od daty zgłoszenia

III. Wykaz urządzeń wchodzących w skład wyposażenia CZ:
Wykaz urządzeń(tabela 1):
	l.p.
	Model/typ
	Producent/
dostawca
	Numer seryjny
	Uwagi
	Sposób montażu

	1
	MODULSYS GREEN POWER 2.0 SYSTEM 200 KW
	SOCOMEC
	PD06003001
	1 kpl.
	stojący

	2
	MODULSYS GREEN POWER 2.0 SYSTEM 200 KW
	SOCOMEC
	PD06000001
	1 kpl.
	stojący

	3
	MODULSYS GREEN POWER 2.0 Modułowa Szafa Baterii
	SOCOMEC
	P379502001
	1 kpl.
	stojący

	4
	MODULSYS GREEN POWER 2.0 Modułowa Szafa Baterii
	SOCOMEC
	P378282001
	1 kpl.
	stojący

	5
	Free-Cooling Chiler 40 kW R410A
	Airedale
	82160525-001
	LCC40MOD
	stojący

	6
	Free-Cooling Chiler 40 kW R410A
	Airedale
	
	LCC40MOD
	stojący

	7
	Zbiornik wyrównawczy 
	Aulin
	
	2 kpl.
	stojący

	8
	Szafa klimatyzacji LogiCool in Rak
	Airedale
	
	LIR6042U-060-0
	stojący

	9
	Szafa klimatyzacji LogiCool in Rak
	Airedale
	
	LIR6042U-060-0
	stojący

	10
	Nawilżacz Compactsteam
	Carel
	A001397
	CHF03V2001
	montaż na ścianie

	11
	Agregat prądotwórczy GI 143S A16
	EPS System
	SNC168714
	1 kpl.
	stojący

	12
	Silnik NEF 67 TM2A
	Iveco
	1163533
	1 kpl.
	stojący

	13
	Generator MJB 225 LA4 
	Marelli Generators
	MAM03042
	1 kpl.
	stojący

	14
	Rozdzielnica RGS wraz z osprzętem
	ZPUE Koronea
	W2-2014-03297
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	15
	Rozdzielnica RGPWS wraz z osprzętem
	ZPUE Koronea
	W2-2014-03317
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	16
	Rozdzielnica RWENT wraz z osprzętem
	ZPUE Koronea
	W2-2014-03310
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	17
	Rozdzielnica RUPSA1 wraz z osprzętem
	ZPUE Koronea
	W2-2014-03295
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	18
	Rozdzielnica RUPSB1 wraz z osprzętem
	ZPUE Koronea
	W2-2014-03296
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	20
	System SWiN/KD, centrale, czytniki
	Satel
	
	1 kpl.
	

	21
	Listwa zasilająca PX2-4516
	Raritan opis w pkt. IV.5
	
	12 kpl.
	w szafie rack

	22
	Szafa Rack 42U, wraz z podłogą techniczną i instalacją
	BKT
	
	6 kpl
	stojący

	23
	Zabudowa KoldBlox
	Diskus
	
	1 kpl.
	

	24
	System gaszenia gazem
	 Opis w IV.3.

	25
	Klimatyzator
Jedn Zew
P12RL.UA3
	LG
	402TAQP00620
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	26
	Klimatyzator
Jedn Wew SPLIT
P12RL.NSB
	LG
	402TABW00613
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	27
	Klimatyzator
Jedn Zew
P12RL.UA3
	LG
	
	1 kpl.
	montaż na ścianie

	28
	Klimatyzator
Jedn Wew SPLIT
P12RL.NSB
	LG
	401TAVP01975
	1 kpl.
	montaż na ścianie



IV. Dodatkowe informacje uzupełniające dotyczące charakterystyki rozwiązań 
w CZ
1. Klimatyzacja i wentylacja:
Pomieszczenie jest wentylowane za pomocą wentylacji grawitacyjnej. 
Dla odebrania zysków ciepła od urządzeń w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano dwa układy wody lodowej firmy Aulin, w których źródłem chłodu są wytwornice wody lodowej o mocy chłodniczej 36kW każda. Wytwornice są zlokalizowane przy ścianie zewnętrznej budynku. Zaprojektowano agregaty z wbudowanym modułem hydraulicznym oraz free coolingiem. Instalacja wody lodowej (woda+40% glikolu) pracuje w układzie pompowym, zamkniętym o parametrach tz/tp= 15/20oC. Agregaty chłodnicze LCC40MOD 2szt. prod Airedale. W skład każdego z agregatów wchodzą: filtr wodny, pompa obiegowa o wys. podnoszenia 88kPa (dla instalacji), naczynie zbiorcze 12l, niezbędna automatyka wymagana do prawidłowego działania agregatu, parownik, zawór spustowy, zawór mieszający, wymiennik woda-powietrze. Każda z zaprojektowanych wytwornic wody lodowej współpracuje z szafą klimatyzacji precyzyjnej typu LIR604U-C060-0 prod. Airedale, które wyposażone są w: chłodnicę wodną, zawór regulacyjny, wentylator, zawór spustowy, filtr powietrza G4.

2. Zasilanie:
1) Zasilanie podstawowe dla CZ jest zapewnione z rozdzielnicy głównej kompleksu budynku. Jako rezerwowe źródło zasilania zainstalowano agregat prądotwórczy. Agregat wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający 12-sto godzinną pracę przy pełnym obciążeniu Data Center. Dodatkowo zainstalowane zostały urządzenia podtrzymujące napięcie  (UPS) zapewniające ciągłe bezprzerwowe zasilanie przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia.
2) Zastosowane urządzenia (tabela 2):
	l.p.
	Nazwa urządzenia
	Typ/model
	Ilość
	Inne informacje

	1
	UPS
	MODULSYS GREEN POWER 2.0 SYSTEM 200 KW
	2
	moc 20 kVA każdy

	2
	Agregat prądotwórczy
	GI 143S A16
	1
	

	3
	Silnik
	Iveco NEF 67 TM2A
	1
	

	4
	Generator
	MJB 225 LA4 Marelli Generators
	1
	

	5
	Sterownik agregatu
	INTELILITE MRS 16
	1
	

	6
	Akumulatory
	AUTOPART PLUS 12V, 98Ah, 850A (EN)
	192
	



3. [bookmark: _Ref167704713]Gaszenie wraz z systemem detekcji pożaru i gaszenia:
1) Podstawowe elementy instalacji gaśniczej, gazowej to:
1.1) Zestaw butli połączonych kolektorem,
1.2) Rurociągi rozdzielcze i rozprowadzające,
1.3) Dysze,
1.4) Centrala sterująca gaszeniem i wykrywania pożaru,
1.5) Czujki dymu, przyciski Start, Stop, sygnalizatory optyczno-akustyczne
2) Instalacja systemu detekcji pożaru i sterowania gaszeniem została oparta o jednostrefową centralę programowalną adresowo-analogową Schrack Integral IP CXE. Pomieszczenie zaklasyfikowano jako „unoccupied areas”, czyli takie w których ludzie mogą przebywać tymczasowo.
3) Instalację zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 15004 oraz aprobatą techniczną AT-09-0241/2009. Wyznaczone do ochrony instalacją gaśniczą pomieszczenie, zabezpieczono budując:
1.1) STAŁE URZĄDZENIE GASNICZE typu INERGEN
1.2) 300bar KOLEKTOROWE,
1.3) BUTLE 1 x 80dm3
1.4) BUTLE 1 x 30dm3
1.5) 1-RZĘDOWE, 1-STREFOWE
1.6) Nr projektu: 547D052013,
1.7) Kubatura chroniona 51 m3
1.8) Parametry zasilania elektrycznego: 24VDC, 09A,
1.9) Aprobata Techniczna: AT-09-0241/2009, Certyfikat: 2692/200
4) Parametry pomieszczenia CZ (Tabela 3):
	Pomieszczenie
	Powierzchnia
[m2]
	Wysokość
[m]
	Kubatura
[m3]
	Minimalne projektowane stężenie procentowe *
	Ilość wyzw. Butli 
[dm3]
	Średnica kryzy w zaworze kierunkowym

	Serwerownia
	20,16
	2,53
	51
	45,7%
	1x80l
1x30l
	7,2 mm


*Wg PN/EN 15004-10:2008 dla pożarów klasy „A”

5) Zastosowane urządzenia:
1.1) Sygnalizatory ostrzegawcze SE-1 i SW-1. Przeznaczone do informowania personelu znajdującego się w obrębie gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego
1.2) Sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7N. Przeznaczony do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków
1.3) Przeciwpożarowe klapy odcinające typu KWP-P-E. Przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku
1.4) Przepustnice wielopłaszczyznowe specjalne PWIIS. Do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych

4. Kontrola dostępu, sygnalizacji włamania i napadu. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SSWiN).
1) Ochroną systemu SSWiN są objęte pomieszczenia budynku.
2) System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), służy do wykrywania niekontrolowanego wejścia osób trzecich do ochranianego lokalu, a następnie przekazywania sygnału o zaistniałym zdarzeniu do sygnalizatorów, służb ochronnych oraz poprzez dostępne środki komunikacji.
3) System SSWiN został zintegrowany z systemem Kontroli Dostępu.
4) Elementy systemu SSWiN stanowią (tabela 4)
1.1) Centrala alarmowa Integra 24 firmy Satel;
1.2) dualne czujki podczerwieni PIR + MW;
1.3) drzwiowe czujki magnetyczne – kontaktrony;
1.4) moduły rozszerzeń (koncentratory) – dla sytemu KD;
1.5) klawiatura LCD;
1.6) sygnalizator optyczno-akustyczne (wewnętrzne i zewnętrzne);
	l.p.
	Nazwa urządzenia
	Jm
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa 16 we
	szt.
	1

	2
	Manipulator szyfrowy
	szt.
	1

	3
	Czujka PIR + MW
	szt.
	3

	4
	Czujka kontaktronowa mała
	szt.
	2

	5
	Optyczna czujka dymu
	szt.
	2

	6
	Sygnalizator wewnętrzny
	szt.
	1

	7
	Sygnalizator zewnętrzny
	szt.
	1

	8
	Akumulator 17 Ah
	szt.
	1



5. Pozostałe elementy wyposażenia serwerowni (szafy rack, zabudowa korytarzy zamkniętych, oświetlenie, listwy zasilające).
Zastosowane rozwiązania i urządzenia:
1) oprawy oświetleniowe ORS218, ORS236, ORS418;
2) oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Batertech ;
3) sześć identycznych szaf rackowych BKT 4DC (42U szerokość 600 mm, głębokość 1000 mm, kolor czarny);
4) fizyczne odcięcie strefy zimnej od strefy ciepłej przy pomocy dedykowanego rozwiązania KoldBlox;
5) Listwy  zasilające do szafy Rack z monitorowaniem Raritan PX2-4516;
6) Potrójny czujnik temperatury i pojedynczy wilgotności DPX-T3H1;
7) Czujnik zalania z przewodem 3,5m DPX-WSC-35-KIT;
8) Oprogramowanie do monitorowania PDU PowerIQ z licencją na 10 urządzeń Raritan PWIQ10-VA.

V. Warunki świadczenia usług cyklicznych
1. Wykonawca będzie realizował cykliczne przeglądy urządzeń i środowisk określonych w punkcie III i IV z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 3 miesiące.

2. Z każdego przeglądu Wykonawca sporządzi pisemny raport zgodnie z §3 ust.8 zawierający w szczególności:
· listę czynności wykonanych w ostatnim okresie w ramach realizacji usługi,
· [bookmark: _Hlk163299477]stan środowiska objętego usługą, w tym informacje odbiegające od parametrów zebranych podczas przeglądu zerowego,
· [bookmark: _Hlk163299446]rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian w środowisku 

3. Wyżej opisana usługa obejmuje co najmniej następujące zadania: 
1) Konserwacja urządzeń wentylacyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji wentylacji w tym w szczególności:
1.1) kontrola i wymiana elementów eksploatacyjnych,
1.2) wymiana filtrów oraz uszczelek między filtrami,
1.3) czyszczenie i dezynfekcja urządzeń i poszczególnych elementów,
1.4) kontrola parametrów pracy, regulacja i nastawy,
1.5) konserwacja instalacji i jej elementów (przepustnice, klapy dymowe, kratki wentylacyjne, inne),
1.6) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pod względem mocowań, korozji jak i uszkodzeń mechanicznych,
1.7) wykonywanie okresowych pomiarów, niezbędnych regulacji i korekt nastaw instalacji wentylacji,
1.8) sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników,
1.9) sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych.
2) Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatory, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty wody lodowej, inne na terenie siedziby Zamawiającego) w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń klimatyzacyjnych w tym w szczególności:
1.1) kontrola, wymiana, uzupełnienie czynnika chłodniczego,
1.2) czyszczenie skraplaczy i układów odprowadzania skroplin,
1.3) dezynfekcja i odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
1.4) wymiany uszkodzonych elementów urządzeń, 
1.5) kontrola i regulacja parametrów pracy systemów klimatyzacyjnych,
1.6) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pod względem mocowań, korozji jak i uszkodzeń mechanicznych,
1.7) wykonywanie okresowych pomiarów, niezbędnych regulacji i korekt nastaw instalacji,
1.8) kontrola i czyszczenie nawilżaczy w szafach klimatyzacji precyzyjnej,
1.9) sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników,
1.10) sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych.
3) Konserwacja instalacji towarzyszących (wymienniki ciepła i zimna technologicznego, klapy przeciwpożarowe, inne na terenie siedziby Zamawiającego), w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji towarzyszących w tym w szczególności:
1.1) kontrole pracy wymienników i pomp wodnych,
1.2) kontrole ciśnień, temperatur i szczelności instalacji,
1.3) czyszczenie filtrów wraz z uzupełnieniem ubytków glikolu w instalacji,
1.4) kontrole układów automatycznego sterowania,
1.5) sprawdzanie stanu technicznego siłowników i wyzwalaczy klap pożarowych.
4) Konserwacja urządzeń zasilania (agregat, UPS, instalacje wewnątrzbudynkowe) w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji zasilającej w tym w szczególności:
1.1) kontrole parametrów pracy systemów oraz poszczególnych urządzeń i instalacji,
1.2) oględziny zewnętrzne urządzeń zamontowanych instalacji,
1.3) kontrole pracy i regulacje układów automatyki oraz sterowników PLC
1.4) pomiary, testy oraz oceny stanu technicznego urządzeń 
1.5) Kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
1.6) Weryfikacja stanu pracy UPS:
a) kontrola stanu pracy
b) sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów
c) sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu występującym na obiekcie)
d) przegląd podzespołów UPS 
e) sprawdzenie poprawności sygnalizacji  i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD
f) próbne przełączanie z symulowaniem (pozwalające ocenić stan techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia): 
· braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie falownika)
· przeciążenia, uszkodzenia UPS (kontrolne przełączenie falownik / Bypass)
g) przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy
h) czyszczenie podzespołów z kurzu
i) pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych)
j) prawidłowej reakcji UPS na testy z wyłącznikiem p. pożarowym EPO. Częstotliwość wykonywania tego testu jak i data wykonania musi być uzgadniana z Zamawiającym.
1.7) weryfikacja stanu technicznego agregatu:
a) uruchomienie na biegu jałowym,
b) sprawdzenie płynów eksploatacyjnych
c) weryfikacja połączeń elektrycznych, 
d) weryfikacja stanu/testowanie akumulatorów rozruchowych
e) weryfikacja stanu paliwa i filtrów
f) kontrola szczelności układu smarowania i chłodzenia
g) kontrola czystości elementów wentylacji czerpni, wyrzutni, kanałów dolotowych
5) Inne zadania:
1.1) bieżąca, systematyczna konserwacja instalacji,
1.2) inne czynności eksploatacyjne, 
1.3) inne usługi zlecone przez Zamawiającego obejmujące instalacje 
i urządzenia wykazane w Punkcie III oraz IV,
1.4) wszystkie urządzenia, które pozwalają na update oprogramowania systemowego, układowego muszą być aktualizowane cyklicznie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami licencyjnymi i do końca trwania umowy.

VI. Demontaż Systemu Gaszenia Gazem (Centrala Scrack wraz z butlą 
i osprzętem) w serwerowni ZILP.
[bookmark: _Hlk163302899]Wykonawca dokona demontażu Systemu Gaszenia Gazem w serwerowni ZILP, wraz z odpowiednią, potwierdzoną protokołem, jego utylizacją w terminie do 90 dni[footnoteRef:1] od dnia zawarcia umowy. [1:  W zależności od złożonej oferty] 


VII. Wymiana akumulatorów.
1. [bookmark: _Hlk163303060]W ciągu czasu trwania umowy, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, Wykonawca dokona wymiany akumulatorów MWP 9-12 w UPS-ach MODULSYS GREEN POWER 2.0 SYSTEM 200 KW w ilości: 144 szt.
2. Dostarczone akumulatory mają się charakteryzować co najmniej 10-cio letnim gwarantowanym okresem eksploatacji. Rok produkcji dostarczonych akumulatorów nie może odbiegać od roku, w którym dokonuje się wymiany.
3. Planowana wymiana akumulatorów nie wpływa na bieżące obowiązki Wykonawcy dotyczące obecnie użytkowanych baterii akumulatorowych.
4. Zdemontowane akumulatory muszą zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający ten fakt.

VIII. Usługi dodatkowe
W ramach usług dodatkowych (określonych na maksymalnie 100 godzin) Wykonawca będzie realizował zlecenia Zamawiającego dotyczące wyposażenia serwerowni CZ objętego umową lecz nie wynikające z awarii, uszkodzenia bądź serwisu cyklicznego.

IX Gwarancja 
1. Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. 
2. Po zakończeniu realizacji Umowy, w okresie trwania gwarancji, w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia w terminie 5 dni od dnia jej zgłoszenia.
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