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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie wymiany
drzwi wewnetrznych na antywtamaniowe i montazu wewnetrznych krat w oknach budynku Inzynierii
Srodowiska w Stalowej Woli.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Zakres niniejszej STWIORB jest zgodny z opisem przedmiotu zaméwienia i obejmuje
wymiane drzwi wewnetrznych i montazu wewnetrznych krat w oknach budynku Inzynierii Srodowiska
w Stalowej Woli.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i DM.00.00.00.
"Wymagania Ogdlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogoblne wymagania podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnosé z w/w dokumentami oraz poleceniami nadzoru
inwestora.

1.5. Zakres roboét objetych STWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie prac wyszczegélnionych w punkcie 1.1. ST w budynku Inzynierii Srodowiska w
Stalowej Woli. W zakres robot objetych niniejszymi STWiIORB wchodzi:

- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych

- montaz nowych drzwi wewnetrznych antywtamaniowych
- montaz dwéch krat otwieranych okiennych

- prace naprawcze i wykohczeniowe

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy po przekazaniu zlecenia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegdlnosci:
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
harmonogramu rzeczowego,

- wywdz materiatédw rozbiérkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpaddw do utylizaciji

- utylizacje materiatéw niebezpiecznych lub szkodliwych dla ludzi i Srodowiska naturalnego,

- prowadzenie robdét w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich.

1.7. Dokumentacja.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, atesty i protokoty z pomiaréw. Dostarczone
materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jakos¢ robét, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
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1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowanie i ogrodzenie miejsca wykonywania rob6t na okres niezbedny
do prowadzenia prac, umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez
obowigzujgce przepisy BHP i prawo budowlane oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

1.9. MATERIALY.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".
1.11. Materialy do wykonania drzwi antywtamaniowych i krat okiennych.

*  Drzwi antywlamaniowe:
- drzwi klasy RC4,
- okleina CPL HQ 0,2. wraz z wykonczeniem,

- oscieznica drzwi ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach.

- skrzydto drzwi ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm wyposazone w 3 blokady
przeciwwywazeniowe, 3 fozyskowane zawiasy,

- zamek centralny rozporowy klasy C,

- skrzydto wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3,

- mozliwos¢ zastosowania zamka elektromotorycznego.

- drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki, zamki wraz z wktadkami, szyldy, komplet kluczy.

« Krata okienna stalowa otwierana do wewnatrz okien:

[J stal ksztattowa ;

[1 zawiasy, 4 ktodki atestowane antywtamaniowe;
Dopuszcza sie do stosowania materiaty, kiére sg zgodne "Ustawg o wyrobach budowlanych z 16
kwietnia 2004 r".
2. TRANSPORT

Materiaty do wykonywania ogrodzenia z siatki stalowej nalezy transportowaé srodkami transportu
chronigc przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia, i sprzet oraz wykonaé¢ lub zamontowa¢ odpowiednie zsypy do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiérki. Materiaty z rozbiérki nalezy usuwac¢ na biezgco z budynku do
pojemnikdéw a nastepnie utylizowa¢ (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla $rodowiska). Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbidérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice,
a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac w dobrym stanie.

3.2. Montaz drzwi antywlamaniowych i krat stalowych okiennych.

Drzwi antywtamaniowe montowane bedg w $cianie z betonu grub. 12 cm obustronnie otynkowanej.
Grubos¢ sciany wraz z tynkiem wynosi 15,5 cm. Drzwi zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
aby spetniaty wymagania stawiane drzwiom o odpornosci nawtamanie klasy "C”.

Krate stalowg z pretéw kwadratowych mocowac do $ciany murowanej kotkami rozporowymi $r. 16 mm
od strony zawiaséw. Z przeciwnej strony krata winna posiada¢ uchwyt do zawieszenia ktédki.
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Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac ogrodzeniowych,
w ktorym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie stosowanych materiatéw.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.7.
5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
m (metr bierzacy), kpl. (komplet), szt. (sztuk).

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegajg odbiorowi kornicowego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, ST .

6.2. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Dokonuje sie go po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgtoszona Zamawiajgcemu. Do odbioru
Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia.

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w terminie okreslonym w

umowie.
Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.
7. Przepisy zwigzane.

Woytyczne techniczne i technologiczne producentéw zamontowanych krat i drzwi.

Ustawa — Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118 z 2006 r. z
pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 p0z.690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Roboty budowlane pomieszczenia 1.3. w budynku Inzynierii Srodowiska



