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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Sierpien 2022r.

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu pomieszczenia 1.3. w budynku
Inzynierii Srodowiska w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katania 8b
dla potrzeb DTI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta ll,

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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1.1 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie LOIIB projektanta

LUBELSKA

OKREGOWA
1 Z B A

1 Lublin, dnia 26 ja 2009,
INZYNIEROW ublin, dnia 26 maja r
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /18 — 7132/ 32/ 09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zml, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Kazimierz SZPATOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10 wrzesnia 1978 r. w Lublinie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0007/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste czionkow
wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sktadu kajacego OKK.

O

grinz. Maria Kosler mgr inz{ Edwdrd Wézniak

Boligstaw Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Piotr Szpatowicz
ul. Mlodziezowa 4/39,
20-486 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

Pan Piotr Kazimierz SZPATOWICZ

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt.11i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeieniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skfadu_Orzekajacego OKK.

)%

dr]e Aw Horynski
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1.2 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie LOIIB sprawdzajgcego

LUBELSKA
SJ OKREGOWA
RSE1 z B A
" INZYNIEROW
Il BuDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/128 — 7132/128/13

Lublin. dnia 4 czerwea 2013,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uwstawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. I pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicanych w  budownictwic / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Kamil TARGONSKI

magister inZynier
urodzony dnia 6 kwietnia 1984 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0041/PWOE/13

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iustalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w caloci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001, Nr 98, poz 1071 z pdZn. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~ R 4
Czlonck // Cz!%- / Przewodnjezacy
-/ 7.
s ' T
her inz. Maria Kosler mgr inz. EdWard Wozniak // drinz. Bojeslaw Hgrynski

Otrzymuja:

,CD Pan Krzysztof Targonski
ul. Bazylianéwka 35,
20-144 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. am
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-9,

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczmych

Pan Krzysztof Kamil TARGONSKI

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy §15ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do: sieci, imstalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ey

/ \ ]
zlonek 1/ Oé{'mek
: \ AL
e ,/ ; 5
merlinz. Maria Kosler _ngrifiz. Edydrd Wozniak A drinz.

Przewpdgfiiczacy

Jeslaw Horyiski
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2. Podstawa prawna

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).
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3. Informacja dotyczaca bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu
pomieszczenia 1.3. w budynku Inzynierii Srodowiska
w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katania 8b dla potrzeb DTI
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia Il.

Adres: ul. Ofiar Katania 8b, 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il
20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14

Branza: Elektryczna

Projektant:
mgr inz. Piotr Szpatowicz
upr. bud. nr LUB/0007/PWQOE/09



KATOLICKI =
UNIWERSYTET EA
JANIA-lIgE\EVLtSAKIII Dziat Inwestycji i Remontow

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow.
Zakres robot:
* Budowa instalacji gniazd wtyczkowych 230V.
» Budowa sieci strukturalnej
*  Wykonanie przejscia p.poz do serwerowi
Kolejnos¢ realizacji:
* wykonanie tras kablowych
* wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V
* wykonanie sieci strukturalnej dla pomieszczen DTI
* wykonanie przejscia p.poz do serwerowi
» doposazenie rozdzielnic T21 i TK11 w aparaty elektryczne
* wykonanie przejscia p.poz do serwerowi
* pomiary powykonawcze;
» zgtoszenie prac do odbioru przez Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek Inzynierii Srodowiska w Stalowej Woli:
*  proj. przewody zasilajgce;
» instalacja sanitarna, wodociggowa, gazowa, wentylacji i klimatyzacji
» istniejgce kable i przewody energetyczne
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
*  proj. przewody zasilajgce;
» instalacja sanitarna, wodociggowa, gazowa, wentylacji i klimatyzacji
» istniejgce kable i przewody energetyczne

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
» stluczeniem;
» skaleczeniem;
» porazeniem prgdem elektrycznym:;
* poparzeniem;
» upadkiem;
* przygnieceniem;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazac¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié¢
na pismie przeprowadzenia szkolenia. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

» posiadac aktualne badania lekarskie;

» posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac);

» posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgtoszeniu w Dziale Inwestycji i
Remontéw KUL oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

10
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Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830)

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

wytgczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczenh przez osoby nieupowaznione;
wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne Swiadectwa i oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem;
sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod napiecia;
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzie;

uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny byé wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbe pracownikdéw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i
wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego, kierownika robét;

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzgdzen i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami polskich

norm, obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.

Projektant:
mgr inz. Piotr Szpatowicz

11
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4. Opis techniczny

4.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
» Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja
» Obowigzujace normy i przepisy

4.2 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy:
* Budowa instalacji gniazd wtyczkowych 230V.
» Budowa sieci strukturalnej
*  Wykonanie przejscia p.poz. do serwerowi

4.3. Zasilanie w energie elekiryczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem gniazda 230V og6lnego przeznaczenia bedg zasilane z rozdzielnicy
T21 zlokalizowanej na korytarzu Ip. natomiast gniazda komputerowe - DATA nalezy zasilic z rozdzielnicy TK11
zlokalizowanej na korytarzu na parterze budynku (TK11 zlokalizowana w pod rozdzielnica T21).

Istniejgce rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytaczniki roznicowonadpradowe: T21 w P312 B16 30mA typ
AC, natomiast TK11 P312 B16 30mA typ A.

4.4 Trasy kablowe

Przewody o ile jest to mozliwe uktadaé w istniejgcych listwach kablowych oraz w istniejgcych korytkach,
natomiast w pomieszczeniach zaleca sie uktadaé w korytkach KIO 100x50 z przegrodg w pionowych i poziomych
strefach instalacyjnych, ktére sg zlokalizowane:

- dla tras poziomych

30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu

30 cm nad gotowg powierzchnig podtogi

100 cm nad gotowg powierzchnig podtogi

- dla tras pionowych 15 cm od skraju oscieznic lub linii zbiegu $cian w kacie.

Gniazda ogolnego przeznaczenia oraz typu DATA nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 3x2,5 mm2 B2ca
z istniejacych rozdzielnic pietrowych budynku. Przewody uktada¢ w uprzednio przygotowanych trasach kablowych.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia 16A/230V oraz gniazd
komputerowych typu DATA. kablami typu N2XH-J 3x2,5mm?/ 1kV, klasa B2Ca uktadanymi w istniejacych korytach
kablowych oraz projektowanych listwach KIO 100x50. Gniazda o stopniu ochrony IP20 zaprojektowano w
projektowanych korytach kablowych KIO 100x50 na wysokosci 0,3m.

4.6. Uszczelnienie pozarowe przejscia instalacji przez $ciane oddzielenie p.poz.

Przejscia ciggbw kablowych przez $ciane oddzielenia p.poz. musi uwzglednia¢ wszelkie s$rodki
przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie pozaru. Przejscie nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajagcego
(wtokno ceramiczne, wetna mineralna, itp.) oraz zastosowa¢ materiat ognioodporny, ktéry posiada atest PZH i ITB.
Przejscie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Szczegotowe wytyczne wykonania przejsé
instalacji elektrycznych sa ujete w: ,Ochrona przeciwpozarowa poradnik — duzych obiektéw handlowych” oraz
»Ochrona przeciwpozarowa poradnik — zakres stosowania technicznych zabezpieczen
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4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci
czynnych, uzupetnienie ochrony stanowig wytgczniki réznicowonadpradowe P-312-30mA, B16 o znamionowym
pradzie uptywu 30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona jest przez samoczynne wytgczenie zasilania
oraz przez zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

4.8 Zakres oddziatywania i ucigzliwosci
Projektowane urzadzenia nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie oddziatujg
szkodliwym polem elektromagnetycznym.

4.9. Sie¢ strukturalna

4.9.1. Zatozenia ogdlne, wymagania

Instalacja sieci strukturalnej obejmuje ekranowane gniazda RJ45 (komputerowe lub telefoniczne) kategorii 6A
z uniwersalnymi wktadkami. Jej zadaniem jest zapewnienie transmisji sygnatow przez okablowanie Klasy EA /
Kategorii 6A. Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A / Klasa E oraz gniazdo
RJ45 jako interfejs koncowy dla potaczen na skretce miedzianej 4 parowe;.

4.9.2. Rozwigzanie, mozliwosci jego rozbudowy i rekonfiguraciji.

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia uzytkownikowi stabilng platforme transmisyjng oraz wydajnos$¢ dla
najszybszych obecnie protokotéw przesytu danych. Przy zachowaniu tych cech proponowany system to rozwigzanie
modularne, a przede wszystkim catkowicie zgodne z najnowszymi wymaganiami standardow miedzynarodowych (w
tym réwniez z najnowsza specyfikacjg Kategorii 6A).

4.9.3. Topologia sieci

Z uwagi na niewielkie wymiary budynku, a co za tym idzie, niewielkie odlegto$ci do poszczegoinych stanowisk
komputerowych, zaprojektowano jeden gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni
w piwnicy, w postaci szafy 19" 42U wraz z osprzetem. Z GPD rozprowadzone zostanie okablowanie poziome, kablami
miedzianymi wszystkich F/UTP kat. 6A do wszystkich gniazd koricowych.

4.9.4. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome do poszczegdlnych pomieszczen zostanie rozprowadzone w istniejacych korytkach kablowych
mocowanych do $ciany w przestrzeni miedzysufitowej. W pomieszczeniach instalacje do poszczegdlnych gniazd RJ
45 wykona¢ w projektowanych korytach kablowych KIO100x50 z przegroda. W pomieszczeniach zaprojektowano
zamontowanie zestawdw gniazd stanowiskowych na $cianach, bezposrednio przy stanowiskach pracy. Gniazda
logiczne nalezy montowaé w zestawach, w ramkach wielokrotnych, bezpo$rednio obok gniazd zasilajacych 230V.

4.9.5. Administracja i dokumentacja systemu.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony punktu
dystrybucyjnego. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

4.10 Uwagi koncowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrécie CPR, wymuszajgcym na wszystkich
producentach kabli, oferujgcych swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobdéw pod wzgledem reakcji
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na ogien. Uwzgledniajac kategorie budynku w instalacji elektrycznej i teletechnicznej opisanej w niniejszym projekcie
nalezy stosowag:

na drogach ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca,

poza drogami ewakuacji przewody i kable o izolacji bezhalogenowej klasy minimum Dca.

Celem regulacji CPR jest podniesienie bezpieczehnstwa budynkéw przez stosowanie przebadanych i
sklasyfikowanych przewodoéw oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elekirycznych i
teletechnicznych.

Calg instalacje elektryczng wykonac z odrebng zytg zéttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody
instalacyjne z zytami miedzianymi. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC
60634-6-61.

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno-budowlane
obiektu.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi normami. Proby pomontazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Ponadto Wykonawca rob6t powinien:

-zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed przystgpieniem do
robét.

-przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac.

-zwrécic szczegblng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

Trasy prowadzenia przewoddéw i kabli nalezy skoordynowac z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami
w budynku m.in. dedykowang oraz 0go6Ing instalacja elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazowag
itp. Dedykowang dla okablowania strukturalnego instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nie uzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne. Gdziekolwiek w
opisach i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym majg odpowiada¢ materiaty,
urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i przepiséw.
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5. Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie doboru kabla ze wzgledu na obciazalno$¢ diugotrwata

DANE:
P =2kW

827

cos¢ =093
U, =230V

Prad obliczeniowy:

P 20

S2CZ

. = =
U xcosg 0,23x0,93

=935 A

Zasilanie gniazd wtyczkowych zaprojektowano kabel typu typu N2XH-J 3x2,5mm2/ 1kV, klasa B2Ca uktadanymi w
istniejgcych i projektowanych korytach o obcigzalnosci dlugotrwatej 1, = 23A .

2. Obliczenie spadku napiecia na obwodzie gniazdowym

_200% P, xIxk _2,0%23x0,89
U? 52900

n

AU, = 0,001 %

Dla cos ¢ = 0,93 spadek napiecia na obwodzie gniazdowym bedzie wynosit 0,001 %.

3. Obliczenie dopuszczalnej impedancii pletli zwarcia dla obwodu zabezpieczonego B16

Zdop. = 230V/16*5 = 2.875 Q
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6. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa Jm. | llosé
1 Wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 B16 30mA typ A szt. 1
2 | Wytacznik réznicowo-nadprgdowy P312 B16 30mA typ AC szt. 1
3 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2/ 1kV, klasa B2Ca m 100
4 | Koryto kablowe KIO 100x50 z przegrodg m 30
5 | Akcesoria (koki, narozniki zaslepki) kpl 1
6 | Przewod F/UTP kat. 6A m 610
7 Peszel $r. 18 m 500

Punkt elektryczno logiczny PEL:

8 Gniazdo 4x RJ45, kat. 6A, 4 mod. + ramka podwdjna kpl >
Gniazdo 2x230V/16A DATA,+ ramka podwdjna ’
Gniazdo 2x2P+Z, 16A/250V, IP20 + ramka podwdjna

9 | MODUL KEYSTONE RJ-45 KAT.6A szt. 16

10 | Panel pusty 24 x RJ45 Szt. 1

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw rownowaznych, o parametrach nie gorszych niz zastosowane
w projekcie.
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7. Wykaz norm

PN-IEC 60050 — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — wybrane czesci

PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 50334:2004 — Wyr6znianie napisami zyt izolowanych w przewodach elektrycznych

PN-EN 61914:2016-06 — Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych

PN-EN 62275:2015-03 — Systemy prowadzenia przewodéw -- Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych
PN-EN 62549:2012 — Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-EN 60947-2:2018-01 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa Czes¢ 2: Wytaczniki

PN-EN 60947-3:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 3: Roztgczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sag normy okablowania

strukturalnego:

» PN-EN 50173-1:Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne;

» PN-EN 50173-2: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

« PN-EN 50174-2: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

» PN-EN 50174-1: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1: Specyfikacja instalac;ji i
zapewnienie jakosci

« PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania

» ISO/IEC 11801: Technologia informatyczna
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8. Czes¢ graficzna

E/1 — Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz sieci strukturalnej — pietro |
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