ZALACZNIK NR 1

KRATY OKIENNE - budynek Inzynierii Srodowiska
Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 8b (pom. 1.3.)

KRATA STALOWA OTWIERANA DWUSKRZYDEOWA 180 %200 - Sz,
DWUSKRZYDEOWA 90 x 200 - Szt. 1 SKALA 18 '

SKALA 1:5
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UWAGA:
- krate spawa¢ na kazdym potgczeniu oraz krzyzowaniu
sie ksztattownikéw stalowych
- powierzchnig kraty nalezy zabespieczy¢ farbag
antykorozyjng metoda natryskowg. Kolor farby - biaty
- kraty kotwi¢ od strony wewnetrznej okien do zawiasow
kotkami stalowymi rozporowymi fi 16 mm.
- przed przystapieniem do montazu rzeczywiste wymiary
nalezy pomierzy¢ z natury
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ
Ciezar
Oznaczenie na jednostkowy Ciezar Przekréj poprzeczny
rysunku Profil ksztattownika Dlugosé wm (kg/m) ogélny (kg) profila (cm2)
2%(8+14)+0,9°6+1,80*
1 Praskownik [40 x 5] 6=60,20 1,57 94,5 2
2 Praskownik [40 x 5] 0,05'8=0,4 1,67 06 2
3 Pret [ @ 16] 2%(4+10)=80 1,58 128,6 2,01
4 Zawias [ @ 18] 0,08%(8+8)=1,28 1,68 2,0 2,01

RAZEM 223,76




