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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji elektrycznych, projektowanej instalacji gniazd wtyczkowych oraz sieci
strukturalnej w budynku Inzynierii Srodowiska w Stalowej Woli.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Zakres niniejszej STWIORB jest zgodny z dokumentacjg techniczng i obejmuje
budowe instalacji gniazd wtyczkowych oraz sieci strukturalnej w budynku Inzynierii Srodowiska w Stalowe;j
Woli.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.1
i 1.2 oraz w zakresie okreslonym w przedmiarze robét, wraz z robotami towarzyszgcymi. STWIORB
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza/powierzchni,
utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych oraz sieci strukturalnej w budynku Inzynierii
Srodowiska w Stalowej Woli,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem protokotami
kwalifikujgcymi montowane elementy instalacji elektrycznej i strukturalnej.

YV VYV VVV

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2) Materiaty - wszelkie elementy oraz tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

3) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

4) Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

6) Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub catkowita modernizacja
istniejgcego obiektu.

7) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i cechy obiektu bedgcego przedmiotem robot.

8) Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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9) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz oznaczenie ,CE”.

2.2. PRZEWODY

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé przewody zgodne z dokumentacjg projektowa, czyli
przewody kabelkowe o izolacji bezhalogenowej klasy B2ca -s1b, d1, al o zytach miedzianych 3x2,5 mm?
do gniazd wtyczkowych oraz dla sieci strukturalnej kabel F/UTP kat. 6A B2ca -s1b, d1, al. Zgodnie z
normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach oraz
Dyrektywg CPR w pomieszczeniach bedacych drogami ewakuacyjnymi nalezy stosowaé przewody
0 izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca -s1b, d1, al.

2.3. TRASY KABLOWE

Przewody o ile jest to mozliwe uktadac po istniejgcych trasach kablowych oraz w projektowanych
listwach kablowych strefach instalacyjnych, ktére sg zlokalizowane:

- dla tras poziomych

30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu

30 cm nad gotowa powierzchnig podtogi

100 cm nad gotowg powierzchnig podtogi

- dla tras pionowych 15 cm od skraju oscieznic lub linii zbiegu scian w kacie.

Gniazda ogolnego przeznaczenia oraz typu DATA nalezy zasilic przewodem N2XH-J 3x2,5 mm?
B2ca z istniejgcych rozdzielnic pietrowych budynku. Przewody uktada¢ w uprzednio przygotowanych
trasach kablowych.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ SIECI STRUKTURALNE)J

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia 16A/230V oraz gniazd komputerowych
typu DATA nalezy wykona¢ kablami typu N2XH-J 3x2,5mm2/ 1kV, klasa B2Ca uktadanymi w istniejgcych
korytach kablowych oraz projektowanych listwach KIO 100x50. Gniazda o stopniu ochrony P20
zamontowac w projektowanych korytach kablowych KIO 100x50 na wysokosci 0,3m

Instalacja sieci strukturalnej obejmuje ekranowane gniazda RJ45 (komputerowe lub telefoniczne)
kategorii 6A z uniwersalnymi wkfadkami. Nalezy zapewni¢ transmisje sygnatow przez okablowanie Klasy
EA / Kategorii 6A. Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A / Klasa
EA oraz gniazdo RJ45 jako interfejs koncowy dla potaczehn na skretce miedzianej 4 parowej. Z GPD
nalezy rozprowadzi¢ okablowanie poziome, kablami miedzianymi wszystkich F/UTP kat. 6A do
wszystkich gniazd koncowych.
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2.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa J.m. | llosé
1 Wytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 B16 30mA typ A szt. 1

2 | Wylacznik ré6znicowo-nadpragdowy P312 B16 30mA typ AC szt. 1

3 Kabel N2XH-J 3x2,5mm2/ 1kV, klasa B2Ca m 100
4 | Koryto kablowe KIO 100x50 z przegrodag m 30
5 | Akcesoria (koki, narozniki zaslepki) kpl 1

6 Przewéd F/UTP kat. 6A m. 610
7 | Peszel $r. 18 m. 500

Punkt elektryczno logiczny PEL:
8 Gniazdo 4x RJ45, kat. 6A, 4 mod. + ramka podwdjna

Gniazdo 2x230V/16A DATA,+ ramka podwéjna kpl. | 2
Gniazdo 2x2P+Z, 16A/250V, IP20 + ramka podwdjna
9 | MODUE KEYSTONE RJ-45 KAT.6A szt | 16
10 | Panel pusty 24 x RJ45 szt. 1

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materiaty nalezy przewozic¢
w oryginalnych opakowaniach producenta, jezeli je posiadajg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zrealizuje roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.

5.2. TRASOWANIE
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.3. UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody o ile jest to mozliwe uktadac po istniejgcych trasach kablowych oraz w projektowanych
listwach kablowych strefach instalacyjnych, ktére sg zlokalizowane:

- dla tras poziomych

30 cm pod gotowag powierzchnig sufitu

30 cm nad gotowag powierzchnig podtogi

100 cm nad gotowg powierzchnig podtogi

- dla tras pionowych 15 cm od skraju oscieznic lub linii zbiegu scian w kacie.

Wytyczne montazu przewodow:

» przewody wprowadzone do gniazd i rozdzielnicy powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potgczen; przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewdd fazowy; zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;
taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz
w odbiornikach;
nie wolno stosowac potgczen skrecanych;
przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;
do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;
dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

VV VVVV VY

5.4. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ GNIAZD SIECI STRUKTURALNE)

Gniazd wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 16A/230V oraz gniazda komputerowe typu DATA
nalezy zasili¢ kablami typu N2XH-J 3x2,5mm2/ 1kV, klasa B2Ca uktadanymi w istniejacych korytach
kablowych oraz projektowanych listwach KIO 100x50. Gniazda o stopniu ochrony IP20 zamontowaé¢ w
projektowanych korytach kablowych KIO 100x50 na wysokosci 0,3m. Z GPD nalezy rozprowadzi¢
okablowanie poziome, kablami miedzianymi wszystkich F/UTP kat. 6A do wszystkich gniazd koncowych.

W pomieszczeniach instalacje do poszczegdélnych gniazd RJ 45 wykona¢ w projektowanych
korytach kablowych KIO100x50 z przegrodg. W pomieszczeniach zamontowaé zestawy gniazd
stanowiskowych na $cianach, bezposrednio przy stanowiskach pracy. Gniazda logiczne nalezy montowac
w zestawach, w ramkach wielokrotnych, bezposrednio obok gniazd zasilajgcych 230V.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiggnigecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu instalacji gniazd wtyczkowych oraz sieci strukturalnej. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji mogg by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Wykonawca powiadamia pisemnie  Inwestora
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inwestora zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIAtOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje
Inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci Wykonania rob6t podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa,
STWIORB, zaleceniami PN i poleceniami Inwestora. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych Wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

» sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

» pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

» pomiar impedanciji petli zwarcia.

» pomiary okablowania strukturalnego.
Z pr6b montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie.

6.4. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci Wykonawcy robot
mstalacyjnych Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
osadzone konstrukcje wsporcze, korytka itp.,
> utozone przewody w istniejgcych korytach oraz projektowanych listwach kablowych przed
ich zamknieciem.
» instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

6.5. ODBIOR KONCOWY

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyc¢:
» aktualng dokumentacje powykonawcza,
» protokoty préb montazowych i pomiarow powykonawczych,
» oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalaciji do eksploatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla
przewodow i bruzd kablowych jest metr. Jednostka obmiarowg dla osprzetu jest sztuka (lub komplet).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru wykonanych robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan kontrolnych, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY

» PN-IEC 60050 — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — wybrane czesci
* PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody
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PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elekiryczne -- Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-EN 50334:2004 — Wyr6znianie napisami zyt izolowanych w przewodach elektrycznych
PN-EN 61914:2016-06 — Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych

PN-EN 62275:2015-03 — Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewodoéw do
instalacji elektrycznych

PN-EN 62549:2012 — Systemy przegubowego i systemy elastycznego prowadzenia
przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-EN 60947-2:2018-01 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa Czes¢ 2:
Wytgczniki

PN-EN 60947-3:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 3:
Roztgczniki, odtaczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikbw z bezpiecznikami
topikowymi

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czesé
1: Wymagania ogolne;

PN-EN 50173-2: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢é
2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-1: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

ISO/IEC 11801: Technologia informatyczna



