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I. CZESC OPISOWA

100 Gieyfing

1. Podstawa opracowania

youerzZzonyeh 4

[1] Umowa z Inwestorem.

2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

[3] Pomiary geodezyjne.

[4] Opinia geotechniczna opracowana przez ,Laboratorium drogowo-budowlane LABOS”,
ul. Perseusza 9, 71-781 Szczecin.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz.
430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63, poz.
735 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie,

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[8] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. Dz. U. Nr. 193, poz. 1194 o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest koncepcyjny projekt branzy drogowej zwigzany z wykonaniem
dokumentacji projektowej nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na
ulicach Kazimierza Jagiellonczyka, Wladystawa Jagietly i Krolowej Jadwigi w Mieszkowicach

z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan.

3. Stan istniejqcy

3.1 Informacje ogolne

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czg¢sci miasta Mieszkowice, za linig kolejowg Szczecin -
Wroctaw przy drodze wojewodzkiej nr 126. Obejmuje on 3 ulice — Kazimierza Jagielloficzyka i Krolowej
Jadwigi dochodzace bezposrednio do ul. Poniatowskiego (DW 126) oraz Wiadyslawa Jagietly zaczynajaca
si¢ 1 kofczaca na ul. Krolowej Jadwigi. Rownolegle do ul. Jagiellonczyka przeptywa rzeka Kurzyca.

Zaréwno ul. Poniatowskiego jak i Jagiellonczyka jest polozna nizej od ul. Krélowej Jadwigi
i Jagielly (rzedne 44,5 — 47 m n.p.m.), ktore potozone s3 na krawedzi wysoczyzny - rz¢dne terenu wynosza
w tym rejonie od 50 —do 53 m n.p.m. w przypadku ul. W. Jagielty i K. Jadwigi.

Na obszarze inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejagcym, w ciggu ulic Krolowej Jadwigi i Wiadystawa Jagielty wyst¢puje nastepujace
uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja sanitarna — ks200 i ks160
- kanalizacja deszczowa — kd200 i kd160

- sie¢ wodociggowa — w100 i w80
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- sie¢ oswietlenia ulicznego wraz z latarniami — eN
- sie¢ energetyczna — eN, 2eN A it
dodatkowo w ulicy Krélowej Jadwigi w sasiedztwie drogi wojewédzkiej: . Spezymierzonych 4
- sie¢ gazowa — g63, g25
Natomiast w ciagu ulicy Kazimierza Jagiellonczyka wystgpuje uzbrojenie podziemne jak ponizej:
- kanalizacja sanitarna — ks200
- sie¢ oswietlenia ulicznego wraz z latarniami — eN
- sie¢ wodociggowa — w80
- sie¢ gazowa — g63
oraz przebiega linia napowietrzna energetyczna i telekomunikacyjna.

Ulica Kazimierza Jagiellonczyka posiada nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

o grubosci 8-9 cm. Dolna warstwa smotowa. Podbudowe stanowi bruk (kamien polny). MMB wykazuja
znacznie posunigte procesy starzenia. Szeroko$¢ nawierzchni jest zmienna od ok 2,5 do 3,0 m. Na odcinku
60 m przed wigczeniem si¢ do ulicy Krélowej Jadwigi w obrgbie pasa drogowego znajduje si¢ ogrodzenie
z siatki 1 betonowych slupkéw oraz drzewa iglaste i1 jedno drzewo lisciaste przeznaczone do wycinki.
Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 4,2 m do 14,0 m.

Ulica Krolowej Jadwigi posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem, szlaka i czg$ciowo
recyklingiem asfaltowym o grubosci 10 — 15¢m na odcinku od ul. Poniatowskiego do Jagielty na pozostatym
odcinku jest nawierzchnia gruntowa. Na odcinku 150 m po stronie poéinocnej znajduje si¢ skarpa ze
spadkiem 1:1 — 1:1,5 skierowanym w dot siggajaca wysokosci 4,8 m. Skarpa ta jest porosnigta trawg oraz

licznymi drzewami. W znacznym stopniu ogranicza szeroko$¢ uzytkowa istniejgcego pasa drogowego
ktorego szerokos$é wynosi od 4,75 m do 6,0 m na tym odcinku. W dalszym przebiegu jezdni pas drogowy
jest szerokosci 5,0 — 10,0 m (14,0 m po wlgczeniu catosci dziatki gminnej nr 1177/20 do pasa drogowego).
Ostatni odcinek ulicy Krélowej Jadwigi o dlugosci ok 70 m posiada szerokos¢ 6,0-7,2 m i jest ograniczony
od wschodu skarpg wyniesiong na wysokosci ok 2,0 m, od zachodu ogrodzeniem z przyleglych posiadtosci.
Ulica Wiladystawa Jagielly posiada nawierzchnie z kruszywa, szlaki o grubosci 10-20cm. Ulica
przebiega pomiedzy zabudowa jednorodzinng w wigkszosci juz zagospodarowang. Szerokos$¢ pasa

drogowego wynosi 12,0 m z poszerzeniem do 19,0 m na luku.

3.3 Warunki gruntowo —wodne

Podloze w rejonie planowanej inwestycji aktualnymi wierceniami rozpoznano do glebokosci 3,0 m.
Dokumentowany obszar lezy na granicy dwoch jednostek geomorfologicznych — sandru moryiskiego oraz
WYSOCZyZNy mOrenowej.

W ulicy Krolowej Jadwigi i Wladystawa Jagielly w odwiertach od nr 1 do 8 nawiercono grunty
pochodzenia glacjalnego — piaski drobne (Ib, II) oraz gliny zwalowe (Illa, IIIb), natomiast w ulicy
Jagiellonczyka i koncowym odcinku ul. Krélowej Jadwigi nawiercono piaski wodnolodowcowe (IV, V,

- warstwala— nasyp niebudowlany zbudowany glownie z gruzu ceglanego, szlaki, piaskow,
srednio zageszczone ID = 0,6 (warstwa nosna)

- warstwalb— nasyp budowlany zbudowany glownie z piaskéw drobnych i humusowych, piaskéw,
zageszczone ID = 0,7 (warstwa nosna)

- warstwall— piaski drobne, lokalnie zaglinione, mato wilgotne i wilgotne srednio zageszczone
ID = 0,6 (warstwa no$na)

- warstwa Illa— gliny piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne wilgotne i malo wilgotne

4
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1o 1A GRYED

uogo6lnionym stopniu plastycznosci IL = 0,2 (warstwa nosna) 100 Gryfino

- warstwaIllb — gliny piaszczyste i piaski gliniaste plastyczne wilgotne o uofolhionymestopniu

plastycznosci IL = 0,4 (warstwa nosna)

- warstwa Illc — gliny piaszczyste i piaski gliniaste migkkoplastyczne mokre o uogo6lnionym stopniu
plastycznosci IL = 0,5 (warstwa o obnizonej nosnosci)

- warstwaIV— piaski drobne, , malo wilgotne i wilgotne srednio zaggszczone ID = 0,6 (warstwa
nosna)

- warstwaV—  piaski $rednie, malo wilgotne i wilgotne srednio zaggszczone ID = 0,6 (warstwa
no$na)

- warstwa VI— pyl, plastyczny wilgotne o uogélnionym stopniu plastycznosci IL = 0,3. (warstwa
nos$na)

Dokumentowany obszar lezy w zlewni cieku Kurzyca bioragcego swoj poczatek na torfowisku na
potudnie od wsi Bialegi. Dlugos¢ rzeki to ok. 22 km sredni przeptyw niski to ok. 0,3m2/s. Rzeka przeptywa
na zachéd od ulicy Jagiellonczyka jest ona obwalowana. Bezposrednio przy rzece znajdujg si¢ obecnie
spuszczone stawy hodowlane. Rzg¢dne cieku wynosza ok. 40,5 m n.p.m.

Wody gruntowej nie nawiercono w rejonie ul. Jagiellonczyka lecz na wysoczyznie jako sgczenia
w glinach w odwiercie 4 i 5, po godzinie woda stabilizowata si¢ 2 ,5 - 2,6 m p.p.t.

Podloze pod humusem zaliczono do wysadzinowych i przyjeto grupg nosnosci podloza G3 w rejonie
ulic W. Jagielty i Krolowej Jadwigi. Natomiast w podtozu ulicy Jagielloficzyka wyste¢pujg piaski w zwigzku
z tym, podloze jest niewysadzinowe i przyjeto grupe nosnosci podloza G1. Glgbokos¢ przemarzania dla

omawianego rejonu to 0,8m.

4, Przyjete parametry projektowe

Dla ulic objetych opracowaniem przyjeto nastgpujace parametry projektowe:

Kazimierza Jagiellonczyka

- Droga gminna — klasa D (dojazdowa);

- Przekr6j ulicy: jezdnia dwukierunkowa szerokosci 3,5 z mijankami o szerokosci 5,0 m;
- Minimalna szerokos¢ pasa ruchu: 2,5 m;

- Predkosé projektowa: Vp=30 kim/h;

- Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawedzi jezdni: 2%;

- Maksymalne pochylenie niwelety jezdni: 12%;

- Minimalny promien krzywej wypuklej i wklestej tuku pionowego: 300 m;

Wiladyslawa Jagielly

- Droga gminna — klasa D (dojazdowa);

- Przekroj ulicy: jezdnia dwukierunkowa szerokosci 5 z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,0 m;
- Minimalna szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5 m;

- Predkos¢ projektowa: Vp=30 knv/h;

- Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawedzi jezdni: 2%;

- Maksymalne pochylenie niwelety jezdni: 12%;

- Minimalny promien krzywej wypuklej i wkleslej tuku pionowego: 300 m;

Krélowej Jadwigi
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- Droga gminna — klasa D (dojazdowa);

- Przekrdj ulicy: jezdnia dwukierunkowa szerokosci 4,5 — 5,0 z jednostronnym chodnikiem
o szerokos$ci 2,0 m w miejscu dostatecznie szerokiego pasa drogowego;

- Minimalna szerokos¢ pasa ruchu: 2,25 m;

- Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h;

- Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawedzi jezdni: 2%;

- Maksymalne pochylenie niwelety jezdni: 12%;

- Minimalny promien krzywej wypuktej i wkiestej tuku pionowego: 300 m;

5. Projektowany uktad komunikacyjny

5.1 ulica Kazimierza Jagielloriczyka

Przebieg ulicy ustalono po $ladzie istniejacej nawierzchni. Poczatek odcinka zlokalizowany jest na
zjezdzie z drogi wojewddzkiej nr 126 w obrgbie ktoérego zaprojektowano korekte wylukowania krawedzi
nawierzchni. Koniec odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicag Krolowej Jadwigi. L.aczna dlugos¢
ulicy ok. 240 mb.

Na calym odcinku opracowania zaprojektowano jezdnig¢ o szerokosci 3,5 m obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,5 m. W hm 0+66,00, 1+72,00 oraz 2+30,00 (wlaczenie w ul. K. Jadwigi)
zaprojektowano mijanki poprzez poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0 m.

Zagospodarowanie ulicy oraz lokalizacja istniejagcego uzbrojenia na odcinku poczatkowych 180 m
nie koliduje z projektowang nawierzchnia. Na odcinku od hm 1+80 do konca w pasie drogowym znajduje si¢
ogrodzenie, ktore koliduje z projektowang nawierzchnig i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ nowe na granicy
pasa drogowego ze shupkow stalowych i siatki stalowej powlekanej koloru zielonego.

W kolizji z jezdnig znajduja si¢ rosngce wzdhuz ogrodzenia drzewa. Na tym odcinku, takze szerokosé
pasa drogowego jest waska i wynosi ok 5 m. Aby wykonaé skrzyzowanie z ul. K. Jadwigi niezbedne jest
zajecie czgsei dziatki o nr 186/1 i wykonanie jej podziatu,

Niwelete projektowanej ulicy zaprojektowano z nawigzaniem do rzg¢dnych istniejgcej nawierzchni
poza koncowym odcinkiem, gdzie wyniesiono nawierzchni¢ celem dotaczenia do ulicy Kroélowej Jadwigi.

5.2 ulica Wiadystawa Jagielly

Przebieg ulicy wkomponowano w istniejacy pas drogowy w liniach rozgraniczajacych ulicy (12,0 m
szerokosci). Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulica Krélowej Jadwigi w hm 2+11,76,
koniec na skrzyzowaniu z ulicg Krélowej Jadwigi w hm 2+74,66 o dlugo$¢ ulicy ok. 225 mb.

Na catym odcinku ulicy zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0 m z poszerzeniem do 8,65 na tuku
poziomym 2z obustronnymi chodnikami przylegajacymi bezposrednio do krawedzi jezdni. Chodniki
zaprojektowano o szerokosciach 2,0 m kazdy.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego umozliwita wpisanie osi ulicy w $rodku pasa
drogowego, nie wystepujg kolizje projektowanych wpustow deszczowych z uzbrojeniem podziemnym.
Dzigki takiemu rozwigzaniu udato si¢ uzyska¢ pas zieleni pomig¢dzy projektowanymi chodnikami a granicg
dziatek i ogrodzen teren6w przylegajacych o szerokosci od 1,0 do 2,0 m.

W ciggu projektowanego odcinka ulicy po obu stronach jezdni, rozmieszczono zjazdy indywidualne
do obshigi komunikacyjnej terendw przylegajacych. Lokalizacj¢ poszczegdlnych zjazdéw ustalono na
podstawie wizji lokalnej istniejagcej zabudowy oraz zalozono lokalizacj¢ dla dzialek jeszcze

niezabudowanych.
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Niweletg projektowanej ulicy zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejacego oraz

poziomow otaczajacej zabudowy.

5.3 ulica Krolowej Jadwigi

Przebieg ulicy wkomponowano w istniejace warunki miejscowe. Poczatek odcinka zlokalizowany
Jest na skrzyzowaniu z ulicg Poniatowskiego (DW126), koniec na wjezdzie na prywatne tereny. L.aczna
dhugos¢ ulicy ok. 397 mb.

Na odcinku od ul. Poniatowskiego do skrzyzowania z ulica K. Jagiellonczyka (hm 3+18,81)
zaprojektowano jezdnig o szerokosdci 5,0 m, natomiast na dalszym odcinku o dlugosci ok 78 m o szerokosci
4,5 m. Ze wzgledu na zabudowe po stronie poludniowej i skarpe po stronie pétnocnej na odcinku 160 m nie
projektuje si¢ chodnika. Jezdnia o szerokoéci 5,0 m pelni funkcje pieszo-jezdni. Na dalszym odcinku do
skrzyzowania z ulica K. Jagiellonczyka zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m po stronie potnocnej
przylegajacymi bezposrednio do krawedzi jezdni.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego umozliwila wpisanie projektowanych wpustow
deszczowych w sposob niekolidujacy z uzbrojeniem podziemnym.

W ciggu projektowanego odcinka ulicy rozmieszczono zjazdy indywidualne do obshugi
komunikacyjnej zabudowanych terendéw przylegajgcych.

Niwelet¢ projektowanej ulicy zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejacego oraz
pozioméw otaczajacej zabudowy.

W celu wykonania jezdni o szeroko$ci 5,0 m i uniknigcia kosztownych prac poszerzania skarpy
po stronie péinocnej koniecznym jest poszerzenie pasa drogowego o cze$é dzialek 192 i 193/3 na
szeroko$¢ do 2,37 m. Takze w celu wykonania jedni z chodnikiem niezb¢dne jest poszerzemie pasa

drogowego na czesé dzialki nr 1177/13.

6. Konstrukcje nawierzchni

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni drog przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR2.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej dla niniejszego zadania, stwierdzono ze na
terenie przeznaczonym pod inwestycje¢ wystgpuje podloze o grupie nosnosci G3 w obrebie ulicy Krolowej
Jadwigi na odcinku od 0 do 265 m oraz na catoéci ulicy Wladystawa Jagielty. Natomiast w obrebie calej
ulicy K. Jagiellonczyka i na pozostatym odcinku ulicy Krolowej Jadwigi warunki gruntowe odpowiadaja
grupie nosnosci G1.

Dla kategorii obcigzenia rachem KR2 oraz grupie nosnosci podtoza gruntowego G3 za konieczny do
spelnienia przyjeto warunek mrozoodpornosci podtoza gruntowego pod nawierzchnie drog na glgbokosci
zastepezej 0,55hz wynoszacej 44 cm p.p.t.
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PrzekrOJ konstrukcyjny ulicy Krélowej Jadwngl od 0 do 265 m
o o - Grubos¢
Lp Warstwa konstrukcyjna: Materiat:
konstrukcyjna
1 Warstwa Scieralna Beton asfalto;vy AC 118 5cm
2 Podbudowa zasadnicza  Beton asfaltowy AC16P 7 cm
3 Podbudowa pomocnicza Kruszywo tamane #0/31, 5 20 cm
stabilizowane mechanicznie
4 Warstwa wzmacniajaca Stabilizacja gruntu cement_em_ Rm—2 5 MPa 15 cm
Eacznie 47 cm -
Przekréj konstrukeyjny ulicy Krélowej Jadwigi od 265 do 397,67 m,
Kazimierza Jaglellonczyka od 180 do 240 m
T S B o Grubosé
Lp Warstwa konstrukcyjna: Materiat: .
konstrukcyjna
o Nawierzchnia Kostka betonowa brukowa 20x160x85 | s cm B
DOMINO EKO lub réwnowaza z wypetnieniem
wolnej przestrzeni kruszywem 0/16
2 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
w stosunku 1:4
3 Podbudowa Kruszywo 1amane #0/31,5 20 cm )
stabilizowane mechanicznie
4 Warstwa odsaczajaca Piasek gruboziarnisty o wysokim 10 cm B
wspotczynniku filtracji, zaggszczony
do 1s=0,97
- Lacznie 47 cm
Przekréj konstrukcyjny ulicy Wladystawa Jagielly
. . Grub@
Lp Warstwa konstrukcyjna: Materiat: .
konstrukcyjna
1 Nawierzchnia Kostka betonowa brukowa 20x10x8 cm 8 cm
2 - Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 3cm B
w stosunku 1:4
- 3 ) Podbudowa Kruszywo famane #0/31,5 - 2_0 cm
stabilizowane mechanicznie
. 4 Warstwa wzmacniajaca Stabilizacja gruntu cementem, Rm=2,_5 M_Pa_ 15 c_m_ o
Lacznie 47 ecm
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Przekrdj konstrukeyjny ulicy Kazimierza Jagielloaczyka od 0 do 180 m (poszerzenie)
. . Grubo$c
Lp Warstwa konstrukcyjna: Material: )
konstrukcyjna
1 Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC11S S5cm
2 Warstwa wyrownawcza Beton asfaltowy AC16W 7 cm
3 Podbudowa pomocnicza Kruszywo tamane #0/31,5 20 cm
stabilizowane mechanicznie
4 Warstwa odsaczajgca Piasek gruboziarnisty o wysokim 10 cm
wspotczynniku filtracji, zageszczony
do 1s=0,97
Lacznie 42 cm
Przekroj konstrukcyjny chodnika
) ] Grubosé
Lp Warstwa konstrukcyjna: Material: .
konstrukcyjna
1 Nawierzchnia Kostka betonowa brukowa typu Nostalit, 8 cm
kolor szary/ opasa kolor grafitowy
2 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 3cem
w stosunku 1:4
3 Warstwa wzmacniajgca Stabilizacja gruntu cementem, Rm=1,5 MPa 10 cm o
Lacznie 21 cm
Przekroj konstrukeyjny zjazdu indywidualnego
= . . Grubos¢ |
Lp Warstwa konstrukcyjna: Materiat: .
konstrukcyjna
1 Nawierzchnia Kostka betonowa brukowa 20x10x8 cm 8 cm
2 Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
w stosunku 1:4
3 Podbudowa Kruszywo tamane #0/31,5 15 cm
stabilizowane mechanicznie
4 Warstwa wzmacniajaca Stabilizacja gruntu cementem, Rm=2,5 MPa 15 cm
Eacznie 41 cm )

Na odcinku ulicy Krolowej Jadwigi zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,5 m wykonane z kratki

trawnikowej gr. 4 cm na podsypce pisakowej gr. 2 cm i wzmocnieniu z kruszywa lamanego 8/63 o gr. 25 cm.
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Jako obramowanie projektowanych nawierzchni jezdni ulic Krélowej Jadwigi i Wladystawa Jagielty
zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 30x15 cm wystajgce ($wiatlo 12 c¢cm) 1 obnizone 15x20
cm ($wiatlo 2 cm).

Projektowane krawe¢zniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4)
grubosci 3 cm.

Lawy pod krawegzniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 30x15
cm z oporem.

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zjazdow od strony chodnikow zaprojektowano
oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm wtopione ($wiatto 0 cm).

Projektowane oporniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4)
grubosci 3 cm.

Lawy pod krawezniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 25x15
cm z oporem.

Jako obramowanie nawierzchni chodnikéw zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
cm, ustawiane na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4) o grubosci 3 cm,

Lawy pod obrzeza zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 20x10 c¢m

z oporem.

7. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy, zjazdow i chodnikow w ciagu ul. Wiadystawa Jagielly oraz
Krolowej Jadwigi na odcinku od 0 do 266 m odbywacé si¢ bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody
opadowe), do projektowanych wpustow deszczowych oraz odwodnienia liniowego. Odprowadzenie wéd
opadowych z wpustow odbywac si¢ bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa. Wlasciwe rozwigzanie
zaprojektowane zostanie na podstawie warunkow technicznych odprowadzenia wod opadowych po ich
otrzymaniu od Gminy Mieszkowice. ~ 2 4. NR 1y po p2T

Natomiast na odcinku Krolowej Jadwigi od 266 do 398 m oraz Kazimierza Jagielloniczyka od 180 do
260 m odwodnienie zaprojektowano powierzchniowe przez nawierzchni¢ czgéciowo przepuszczalng,
dodatkowo na tym odcinku w ulic K. Jadwigi zaprojektowano pobocze z kraty trawnikowe;.

Na ulicy Kazimierza Jagielloficzyka sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie — pozostanie

powierzchniowy w przylegly teren.

8. Roboty towarzyszqce

Na budowanym odcinku ulicy Krolowej Jadwigi wystepuja kolizje istniejgcych latarni
oswietleniowych umownie oznaczonych na planie numerami L1 i L2.

Latarnie te naleZzy przestawi¢ w oznaczone na planie miejsca i przylaczy¢ do istniejgcej linii
oswietlenia kablami typu YAKY 4x25 mm® uktadanymi w ziemi.

Réwniez w zwigzku wykonaniem odwodnienia nalezy przelozy¢ odcinek kabla oswietleniowego
typu YAKY 4x25 mm’ o dlugosci 19,3 m biegnacego w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypal warstwg piasku gr. 10 cm oraz
gruntu rodzimego gr. 15 cm a nastgpnie przykry¢ folig niebieskg. Grunt nalezy zageszczaé co 20 cm.
Glegbokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu do gomej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co

najmniej 50 cm, pod drogami — co najmniej 1m.

10
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Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuni¢é gruntu. Z uwagi na krétkie odcinki kabli migdzy stupami nalezy unika¢ ich mufowania.

Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami kable uktada¢ w rurach ochronnych DVK-75
koloru niebieskiego. Kable wprowadza¢ do stupéw w rurach ochronnych o érednicy d = 50mm i diugosci
0,5m. Przy wprowadzeniu kabli do shupéw przewidzie¢ zapasy o dlugosci nie mniejszej niz 1m.

Kable powinny by¢ na calej dlugosci zaopatrzone w trwale opaski kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy szafach i slupach. Na oznacznikach powinny znajdowaé si¢
trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej

- oznaczenie typu kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla

Kable uklada¢ zgodnie z normg PN-76/E/05125.

9. Roboty ziemne

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi), nastgpnie zaggéci¢ grunt lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do
uzyskania wskaznika zaggszczenia [s=0,97, w wypadku trudnosci uzyskaniem wskaznika
zageszczenia odziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.

Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejagcego uzbrojenia. W rejonie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

roboty nalezy wykonywac recznie.

Opracowat

mgr inz. Marcin HREWICZ
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