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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
2. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Il. Czes¢ opisowa (str. 8-20)

—_

Podstawa opracowania.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Forma i funkcja

Konstrukcja ogolny stan techniczny.
Program i przeznaczenie obiektu
Przyczyny powstania nieprawidtowosci

Zakres prac. Opis techniczny prac remontowych.
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Szczegotowe warunki wykonawstwa. Uwagi do prac remontowych.

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

12. Sposbb zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
lll. Cze$¢ rysunkowa /dokumentacja fotograficznal
IV. BIOZ . (str. 21-23)

V. Dokumentacja fotograficzna. (str. 24-27)
VL. Inne dokumenty. (str. 28-38)
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ZPN.VIL.7342/80/98 Biatystok,1998.12.11

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
_budowlane Oz U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poZm.. zZm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i2 XKPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inZ. arch.
. Katarzyny Malgorzaty Chyzy z dnia 10.09 1998r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacvch wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, Oraz na
podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed powolana przeze mnie komisja

Pani Katarzynie Maigorzacie CHYZY
magister inZzynier architektury
ur. 29 listopada 1968r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. BY78/98
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASABNLENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 12 grudmia 19951, posiadania przez

Pania mgr inz. arch. Katarzyne Malfgorzate Chyzy wymaganego praweil

wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w WwW specjalnosci i PO uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje 'odwotanie do Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W termmleifdﬁi\od daty otrzymania decvzji za
posrednictwem Wojewody Biatostockiego. P
Otrzvmuia:

1. Pani Katarzyna Matgorzata Chyzy,
ul. Pulasidego 113 m 39 e
15-337 Biatystok
. Giéwny Inspektor Nadzoru Bud.
ala
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1/

wszelkich budynkéw i ippych budowli,

URZAD WOJEWODZKL Biatystok dnia 100, Gl oo
¥ Bialymstolu

Wydzial Urbanistyki
Archi tektury ,
{ Hadzoru Budowlanego

e BL/B4/91
SIWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _

do pelnienia samodzielne) funkecji techniczne) ¥ budownioctwie

Na pqdatawie §5 ust_1,,§6 ust.1 i 3, §7 4 §13 ust,1 p.2
rozporzadzenia Ministra Oospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1973r. w spravie samodzie’aych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr-8 poz.h6/ stwierdza sle, 2e

ob. Andrzej MACICROWSKT
~magister inzynier budownictwa
28 cmerwea 1961r, Grajewo woj,iomzyiskie

urodz. dnia _

posiada przygotowunie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samo-

kierownika budowy i robot

dzielne) funkc)l
v'qmcjahmécf konstrukey jno - budowlanej

Ob. _Andrzej Maciorowski " Jest upowazniony/na/ do

kigrowania,,nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-

wapia i kontrolowania wytwarzania kgnstrukoyjnych elementow bu-

dowlanych oraz. oceniania i badsnia stanu tecbpicznego w zakresie
z wyisczeniem linii, weziow

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych 1
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych -i wodnomelio-

racy jnych, )
. budownictwie osdéb fizycznyoh‘projektéw w zakresie
wszelkich budynkdéw i budowli,

sporzgdzania W

rozwigzan konsﬁrukcyjno—budowianych

spongdzania w budowpictwie oscb fizmveznych projektow w zakresie

rozwigzan architektonicznveli: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadwania
plandw zagospodarowania dziaiki zwiazanycl z realizacja tych

budynkow,
b/ budowli nie b@dqcvch budynkami,

DYREKTOR ]

U

Z up WOU
Gléwny Arﬁ;ine

CLmgring a
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Data 2024-06-05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawa budowlanego" oswiadczam, ze
powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na — Remont zabytkowej kaplicy
Sw. Floriana w Dzigciotowie, dzialka o nr geod. 63, zostala sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Mgr. Inz. Arch. Katarzyna | B1/78/98
ARCHITEKTURA Chyzy PD-0078
PROJEKTANT mgr inZ. Andrze; BL/44/91
Maciorowski PDL/B0O/2039/02
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA
a) umowa z Inwestorem.

b) wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem,
d) wytyczne i instrukcje producentow

) normy, przepisy, katalogi w tym w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr
75, poz. 690 | w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku [
Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ] w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z

pOZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz.
2072).

-.PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.
-.PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci.

-.PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

-.PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. OgéIne wymagania i badania.
-.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WEDLUG KODOW CPV:

e 45212350-4 Budynki o szczeg6lnej wartosci historycznej lub architektoniczne;j

e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

e 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

e RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego - X

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO.
I.LPROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje sakralna.

Powierzchnia uzytkowa- 20,7 m2
Kubatura — 101,4m3

Szerokos¢ -3,80 m

Dhugosc¢ -6,8m

1. STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kaplica usytuowana jest poza zabudowsg wiejska, w poblizu wsi Dzigciotowo gm. Jaswity
woj. Podlaskie na dzialce nr geod. 63 obreb ewidencyjny Dzieciolowo. Dziatka w
potowie zadrzewiona. Obiekt ogrodzony parkanem kamiennym. Potozony bezposrednio
przy drodze nieutwardzonej. Brak uzbrojenia dziatki. Obecnie kaplica pelni funkcje
sakralng.

IV.FORMA | FUNKCJA
Polozenie.

Kaplica usytuowana jest poza zabudowa wiejska, w poblizu wsi Dzigciolowo gm. Jaswily
woj. Podlaskie.

Historia.

Obiekt zbudowany w I pot. XIX w. w latach 1830-1835, ufundowany przez Szweda
Towdena jako wotum za ocalenie Zycia. Kaplica odrestaurowana po 1863 r. Po roku 1945
przeprowadzono remont budynku pokrywajac go blacha.

Budowa i wyposazenie.

Kaplica pod wezwaniem S.p Floriana jest przykladem sakralnego Regionalnego
budownictwa wiejskiego z lat trzydziestych XIX wieku , wykorzystanie miejscowego
budulca 1 pozostawienie faktury kamienia polnego nadalo przysadzistej bryle malowniczy
charakter. Nie przedstawia wyraznych cech stylowych zostata zbudowana z kamienia
polnego na rzucie prostokata zamknigtego potkoliscie.

Fundamenty kamienno-betonowe. Sciany kamien taczony na zaprawe cementowo-
wapienng. Latki ceglane. Szczyt deskowany w uktadzie pionowym. W $cianach bocznych

str. 9



umieszczono niewielkie potkoliste okna osadzone w skrzynkach a w absydzie na osi
oculus. Nad prostokatnym wejsciem w $cianie frontowej znajduje si¢ nisza z rzezba
swigtego Floriana patrona.
Wigzba dachowa konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Kaplice nakryto dachem
namiotowym, pieciospadowym, krytym blachg. Dach wienczy drewniana sygnaturka z
zeliwnym krzyzem.

Surowej i prostej w swej formule bryle odpowiada jednoprzestrzenne wnetrze z
drewnianym ptaskim stropem.

Brak instalacji.

Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Podlaskiego pod nr A- 458.
Decyzja z dn. 02.08.2012r.

V. KONSTRUKCJA i ogolny stan techniczny

KRYTERIA OKRESLAJACE STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU
stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny dobry - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %

stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %

stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %

stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

OGOLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU:

Fundamenty — kamienno-betonowe, czgsciowo ceglane — stan ogdlny $redni

Sciany — kamienno-betonowe, czgéciowo ceglane — stan ogdlny sredni

Sklepienia — drewniane, z desek pomalowanych farbg olejng — stan ogolny zty .
Dach - wigzba dachowa - drewniana, stan ogolny zty

Sygnaturka drewniana na dachu - stan ogélny zty

Pokrycie — blacha ocynkowana - stan techniczny pokrycia dachowego — zty, pojawiajaca
si¢ korozja.

Stan wizualny pokrycia dachowego bardzo zty - blachy Stan techniczny istniejacych
obrobek blacharskich— zty.

Stolarka okienna — drewniana, wielokwaterkowa— og6lny stan techniczny zty.
Stolarka drzwiowa — drewniana — stan ogolny $redni.
Krzyz zeliwny na sygnaturce — stan techniczny sredni
Rzezba Sw. Floriana — stan techniczny $redni

VI. PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Program i przeznaczenie obiektu - bez zmian — §wigtynia, parafialna Remont ma na celu
poprawe warunkéw technicznych oraz podniesienie walorow wizualnych zabytkowego
obiektu.

VII. PRZYCZYNY POWSTANIA NIEPRAWIDLOWOSCI

Obiekt w chwili obecnej jest w stanie technicznym wymagajacym pilnego remontu. Do
szybko postepujacego niszczenia obiektu w chwili obecnej przyczynia si¢ przede
wszystkim zly stan techniczny:

-pokrycia dachowego,

-wadliwie wykonane obrobki blacharskie lub ich catkowitego braku w przypadku
sygnaturki

-zly stan szalowek drewnianych zewngtrznych.

- spekania nuréw kamiennych na wskutek wysadzinowosci gruntu pod tawami na ktory
odprowadzana woda opadowa z dachu-zbyt mata szeroko$¢ okapu. Woda z dachu ze
wzgledu na brak orynnowania ptynie o $cianach powodujac rozmrazanie spoin i
wypadanie kamieni ze $ciany.
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VIIl. ZAKRES PRAC .OPIS TECHNICZNY PRAC REMONTOWYCH

1. SPOSOB PROWADZENIA PRAC
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac

wyroby, ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w Budownictwie i
spetniajag wymagania obowigzujacych przepisoéw prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane
materialy spetnialty wysokie standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wybor
ostatecznych rozwigzan materialowych Wykonawca winien konsultowaé na etapie
wykonastwa z Zamawiajacym.

Zaktada si¢ wykonanie prac remontowych i konserwatorskich majacych na celu
zachowanie substancji zabytkowej i przywrdcenie jej pierwotnych wartosci
estetycznych. Tam, gdzie to mozliwe przyjmuje si¢ zachowanie elementow
wykonczenia elewacji po ich oczyszczeniu 1 zabezpieczeniu. W wypadku koniecznosci
wykonania repliki elementow zabytkowych przyjeto wykonanie ich z materialow 1 przy
zastosowaniu technik analogicznych do tradycyjnych — typowych dla sztuki budowlane;j
z przelomu XIX 1 XX w. Jedynie w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢
stosowanie materialdw i technik wspotczesnych, takich jak wspoiczesnych technologii
zabezpieczenia drewna, Przyjeto rowniez zastosowanie tradycyjnych materialow
budowlanych konfekcjonowanych przez firmy specjalizujace si¢ w produktach do
konserwacji zabytkow, ze wzgledu na fatwiejszg kontrole nad jakos$cig wykonania prac
konserwatorskich. Nie wyklucza to mozliwosci wykonania czg¢$ci prac przy
wykorzystaniu materiatdw budowlanych wykonanych na budowie. Wymaga to jednak
zatwierdzenia szczegdtowej technologii przez projektanta i Konserwatora zabytkow.

2. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA ORAZ SPOSOB ICH PROWADZENIA:

o NAPRAWA DESKOWANIA SYGNATURKI WYMIANA POKRYCIA
SYGNATURKI WRAZ Z WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCIJI
DREWNIANEJ.

W zwigzku z uszkodzeniem w duzym stopniu szaléwki na sygnaturce spowodowane
przez niewtasciwie wykonane pokrycie i obrobke blacharska, nalezy zdemontowac¢ szalowanie w
catosci. Nowe elementy konstrukcyjne zaleca si¢ wykona¢ z drewna powietrzno suchego,
impregnowanego cisnieniowo do klasy zagrozenia biologicznego 3 w roztworze wodnym srodka
chromianowego lub miedziowego. Deski impregnowa¢ $rodkami przeciwgrzybicznymi i
solnymi p.poz. Zabezpieczenie elementéw drewnianych zgodnie z pkt. IX /Uwagi do prac
remontowych.

Galaxy S24 Ultra_«
21 marca 2024

Fot. Nr.1 widok sygnaturki
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e OCZYSZCZENIE ZELIWNEGO KRZYZA.
Renowacja zeliwnego krzyza poprzez usuniecie starych powtok ochronnych piaskowanie

lub $rutowanie konserwacje oczyszczonych powierzchni i zabezpieczenie przed korozja
atmosferyczng oraz wodg poprzez metalizacja natryskowa malowanie farbami proszkowymi
naprawa drobnych ubytkow w materiale.

Fot. Nr.2 widok krzyza

e WYMIANA KONSTRUKCIJI NOSNEJ DREWNIANEJ DACHU
[ZWIEKSZENIE OKAPU DO 50 CM/WYMIANA BLACHY NA POKRYCIU
DACHOWYM.

Demontaz starego pokrycia dachowego z blachy tacznie z obrobkami blacharskimi.

Po zdjeciu istniejacego pokrycia dachowego nalezy dokona¢ przegladu konstrukcji
dachu. Wszystkie elementy trwale uszkodzone wymieni¢ na nowe na wzor istniejacych.

Nalezy dokona¢ impregnacji biologicznej i ogniochronnej istniejacych i nowych
elementow konstrukcji drewnianej dachu. Wykona¢ nowe deskowanie pod blache plaska.
Pod blache zaleca si¢ zastosowa¢ membrang izolacyjna np. DELTA — TRELA PLUS
firmy DORKEN jako dodatkowej ochrony przed zawilgacaniem deskowania i konstrukcji
dachu w wyniku skraplania pod blacha. Nowe pokrycie z blachy ocynkowanej ptaskiej,
faczonej na rabek stojacy, wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie nowe z blachy
ocynkowanej. Zabezpieczenie elementoéw drewnianych zgodnie z pkt. IX /Uwagi do prac
remontowych/

YOS

Fot. Nr.3 widok dachu T
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e WYKONANIE NOWEJ PODBITKI OKAPU Z DESKI.
Podbitke wykona¢ z desek 2,5-3,2 w kierunku wzdluznym, zgodnie z istniejaca podbitka
zwigkszajac okap do 50 cm. Deski impregnowac¢ srodkami przeciwgrzybicznymi i
solnymi p.poz. Zabezpieczenie elementow drewnianych zgodnie z pkt. 1V /Uwagi do prac
remontowych/

Fot. Nr.4 widok sygnaturki
e WYMIANA DREWNIANYCH OKIEN NA NOWE LUB KONSERWACJA

ISTNIEJACYCH Z PRZESZKLENIEM NOWYM SZK¥ EM

. —
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Fot. Nr.7 widok okna na $cianie zach.

WYMIANA ZEWNETRZNEJ SZALOWKI

W zwiazku z uszkodzeniem w duzym stopniu szaldowki na $cianie szczytowej nad
wejsciem spowodowane przez niewlasciwie wykonang obrobke blacharska lub jej
czegsciowy brak/na styku z dobudowang wiatg/, nalezy zdemontowac szalowanie s w
catosci. Nowe elementy konstrukcyjne zaleca si¢ wykona¢ z drewna powietrzno suchego,
impregnowanego ci$nieniowo do klasy zagrozenia biologicznego 3 w roztworze wodnym
srodka chromianowego lub miedziowego. Deski impregnowac srodkami

przeciwgrzybicznymi i solnymi p.poz. Zabezpieczenie elementéw drewnianych zgodnie z pkt.
IV /Uwagi do prac remontowych/

e NAPRAWA SPEKAN MURU KAMIENNEGO USUNIECIE
WERTYKALNYCH PEKNIEC ELEWACJI ORAZ UBYTKOW W
ZAPRAWIE SCIAN.

Zaleca si¢ zabezpieczenie catego cokotu poprzez impregnacj¢ (wzmacniajacg oraz
przeciwgrzybiczng) srodkiem do hydro jonizacji ze srodkami grzybobojczymi np.
Disboxan 450 firmy Caparol.

W przypadku uszkodzen elementow kamiennych istnieje kilka sposobow ich naprawy:
. uzupetnianie fragmentami kamienia rodzimego tzw. flekowanie

. uzupehianie ubytkdw mineralng zaprawa naprawcza

Flekowanie jest mozliwe do zrealizowania, gdy jest w dyspozycji kamien, z
ktorego zostaty wykonane naprawiane elementy a uzupetnienia wymagaja fragmenty 0
prostym ksztalcie, o fatwym do odtworzenia rysunku.

Naprawe polegajaca na uzupehieniu ubytkéw kamienia mozna wykonac po
oczyszczeniu powierzchni¢ za pomoca piaskowania albo hydropiaskowania, przy
uzyciu zaprawy Ceresit CR 44.

Przed przystapieniem do wtasciwych prac, metoda prob, nalezy dobra¢ na budowie
kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego.

Sposob przygotowania zaprawy i aplikacja jest taka sama jak w przypadku zaprawy do
naprawy cegiet CR 43.

Naprawy i renowacja elewacji kamiennej poprzez naprawe spgkan muru kamiennego,
usunigcie wertykalnych peknig¢ elewacji oraz ubytkéw w zaprawie $cian .

Zaprawy do renowacii.

Stara, skorodowang zaprawe murarska usuwaé na glebokos$¢ ok. 5 cm. Zaleca sig
Trasowo-wapienng zaprawg do spoinowania TKF, ktorej spoiwem jest wapno trasowe
TUBAG. Zaprawa, o wytrzymalosci zblizonej do oryginalnej zaprawy wapiennej,
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produkowana jest na bazie kruszywa o uziarnieniu od 0 do 1,2 mm. Zaprawa TKF, ze
wzgledu na niskg kurczliwos¢, wysoka nasigkliwos¢, szybkie wysychanie oraz niski opor
dyfuzyjny, zalecana jest do spoinowania zabytkowych muréw ceglanych oraz
kamiennych.

Do zaprawy TKF podczas mieszania mozna dodawac lokalne kruszywa o uziarnieniu od
4 do 8 mm, dzigki czemu w efekcie uzyskuje si¢ zaprawe nie tylko wytrzymatosciowo,
ale 1 wizualnie zblizong do oryginatu.

Wzmocnienie Scian kamiennych likwidacja peknie¢é pionowych

Wzmocnienie muréw dzwonnicy proponyje si¢ poprzez montaz linek stalowych o
srednicy 2 mm., wywierceniu w spoinach muré6w otworéw o $rednicy 26 mm. Otwory
wiercone w rozstawach co ok. 50 x 50 cm. Otwory wiercono na gigbokos¢ ok. 50 cm. W
wykonanych otworach osadzi¢ gwintowane kotwy z pretow o $rednicy 20 mm. ,wklei¢
przy uzyciu zywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym. Po zwigzaniu
zywicy epoksydowej w spoinach pomiedzy kamieniami rozprowadzi¢ pionowo oraz
poziomo linki stalowe. Linki stalowe potaczy¢ z obejmami glowic napinajacych, ktore
zamontowano na wczesnie] wklejonych kotwach. Glowice napinajace postuza do
naprezenia linek. Glowice dokreca¢ naprzemiennie az do uzyskania rOwnomiernego
naciggu linek. Nastgpnie wypehi¢ spoiny w murach kamiennych. Do wypetniania spoin
zastosowa¢ Historyczng zaprawe do spoinowania NHL-F. ktorej spoiwem jest naturalne
wapno hydrauliczne, zaprawa ma uziarnienie do 4 mm. W celu upodobnienia koloru
zaprawy spoinujacej do koloru oryginalnej zaprawy murarskiej zmiesza¢ mozna zaprawe
do NHL-F z fuga trasowo-wapienng TKF w kolorze zottym w proporcji NHL-F : TKF =
20 : 1. Podczas uzupehiania spoin w murach kamiennych zachowac historyczng plastyke
muru, spoiny obrobi¢ na ostro, zachowa¢ charakter muru dzikiego.

Naprawy peknigé oraz do wypetniania pustych przestrzeni wewnatrz muréw. Widoczne
szczeliny oczyszci¢ sprezonym powietrzem, obficie zwilzono wodg a nast¢gpnie wypehic
Wapienng zaprawg iniekcyjng NHLV-g. Zaprawa NHLV-g jest zaprawg bezskurczows,
ma konsystencje¢ ptynng, doskonale wypetnia wszelkiego rodzaju kawerny znajdujace si¢
wewnatrz muru, jak rowniez rysy oraz spekania muréw. Wytrzymato$¢ wapienne;]
zaprawy iniekcyjnej wynosi ok. 2 MPa, jest zblizona do wytrzymatosci historycznej
zaprawy murarskiej.
Odzysk i czyszczenie kamienia.
Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy w obecnosci stuzb konserwatorskich
wykona¢ powierzchnie probne o réznym stopniu doczyszczenia i wykona¢ doboru
optymalnego stopnia doczyszczenia.
Optymalng pod wzglgdem technicznym metodg czyszczenia muru jest delikatne
strumieniowanie dobranym $cierniwem np. przy uzyciu agregatu CePe $cierniwem Garni
0 uziarnieniu 0,01-0,06mm, ci$nienie robocze 2-4 barow. W metodzie tej nie uzywa sig
srodkdw chemicznych, ktére moga mie¢ wplyw na uruchomienie roztworow solnych.
Nosnikiem materiatu $ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym ci$nieniu i
stycznym do podloza kacie uderzenia Scierniwa, przez co mozliwe jest bardzo dokladne
stopniowanie czyszczenia, bez niszczenia ostabionej strukturalnie substancji zabytkowe;.
Uzupetnienie brakujagcych elementow w strukturze muru; murowaé nalezy z
odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie murarskiej z trassem do
zabytkowych muréw lub z kamienia pozyskanego z lokalnych Zrédet.
Rozebranie fragmentdéw Scian wymagajacych ponownego przemurowania
Usunigcie uszkodzonych spoin, kamieni oraz cegiet w stabym stanie technicznym,
usunigcie betonowej szlichty z powierzchni, usunigcie z porastajacej roslinnosci
fragmentow muru. Demontaz ostatnich dwoch warstw kamieni w celu ponownego
montazu na zaprawie wodoszczelne;.

Profilowane obramowania otworéw okiennych sa elementami ulegajacymi
najszybciej uszkodzeniom korozyjnym z racji wysunigcia poza lico elewacji i gorszego
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zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych (brak obrobek
blacharskich, bardzo rozwinigta powierzchnia). Z drugiej strony elementy te cze¢sto
decyduja o unikalnym charakterze danej elewacji. Wykonanie ich naprawy zwyktymi
zaprawami tynkarskim jest trudne i bardzo pracochlonne. W takich przypadkach
zwykle sigga si¢ po gotowe wyroby, takie jak zaprawa Ceresit CR 42, ktora stuzy do
wykonywania oraz renowacji profili ciggnionych, sztukatorskich, gzymsow, elementow
zdobniczych o grubosci od 10 do 100 mm. Przeznaczona jest specjalnie do obiektow
zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych elementow. Moze by¢
stosowana na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw, na podtozach o
niewielkiej wytrzymatos$ci, o niskim, §rednim i wysokim stopniu zasoleniu. Dodatek
maczki trasowej zapewnia dobre wlasciwos$ci robocze oraz ogranicza mozliwos¢
powstawania wykwitow solnych.

Przed przystapieniem do naprawy ubytkow istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak
rowniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢, odstaniajac nosne podioze. Slady
wykwitéw solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie zwilzy¢
powierzchni¢ muru lub betonu. Na matowo wilgotnym podlozu wykona¢ azurowsg
obrzutke z tynku renowacyjnego podktadowego Ceresit CR 61 zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 (1 cze$¢ emulsji
zmieszac z 3 czg¢sciami wody). Zaprawe CR 42 nalezy naktadac¢ po ok. 24 godzinach od
wykonania obrzutki.. Zaprawg¢ narzuca si¢ recznie 1 Scigga odpowiednio
wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym ksztattem naprawianemu lub
tworzonemu elementowi. Po wstgpnym zwigzaniu nalezy powierzchni¢ lekko zacierac,
ale nie filcowac. Na zaprawie mozna wykona¢ warstwe gtadzi wykonczeniowej ze
szpachlowki Ceresit CR 64 grubosci do 5 mm, ale po min. 5- 7 dniach.

Zaleca si¢, aby naprawione powierzchni zabezpieczy¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych, a zwlaszcza wody opadowej. Mozna to
zrobi¢ przy uzyciu hydrofobizatora Ceresit CT 9. Nadaje si¢ on do zabezpieczania fasad
budynkéw, w tym obiektow zabytkowych. Moze by¢ tez uzywany do zapobiegania:
wykwitom, uszkodzeniom powodowanym przez mréz, rozwojowi glonow i mchéw na
elewacjach.

Preparat zapewnia skuteczng hydrofobowg impregnacj¢ podtozy, nawet w przypadku
wystepowania na ich powierzchni peknig¢ wlosowatych o szerokosci do 0,2 mm.
Przed uzyciem nalezy kilkakrotnie wstrzagsng¢ zawartoscig opakowania. Impregnat
nanosi¢ na podloze migkkim pgdzlem lub szczotka (na wigkszych powierzchniach
zaleca si¢ natryskiwanie), az do nasycenia podioza w taki sposob, aby impregnat
tworzyt zacieki dtugoséci ok. 50 cm. Po naniesieniu na powierzchni¢ CT 9 wnika
gleboko w podloze i reaguje z wilgocia, co powoduje hydrofobizacje poréw
powierzchniowych i kapilar.

Aby uzyska¢ odpowiednig gleboko$¢ penetracji, preparat naktada¢ przynajmniej dwa
razy. Nastepng warstwe nanosic¢ przed wyschnigciem poprzednie;.

e WYKONANIE OPASKI OCHRONNEJ WOKOF. KAMIENNYCH SCIAN

W celu zabezpieczenia fundamentow przed zawilgacaniem nalezy wykona¢ opaske
ochronng wokoét kaplicy o szer. ok. 60 cm, kamienie otoczaki frakcji 16-32, na
podsypce piaskowej - opaske wykonac z ok. 2% spadkiem od budynku.
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https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-uzupe_niajce/cc-81.html
https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/preparaty-impregnujce/ct-9.html

Fot. Nr.8 brak opaski wokot kaplicy
° WYMIANA WEWNETRZNEJ SZALOWKI NA SKLEPIENIU WRAZ Z BELKAMI

STROPOWYML.

W zwiazku z uszkodzeniem w duzym stopniu szaldéwki stropu spowodowane przez
nieszczelny dach, nalezy zdemontowac szalowanie sklepienia w calosci. Ze wzgledu na brak
mozliwosci wgladu nad sklepienie na etapie projektu (dlugie deski , mocno $cisnigte,
uniemozliwiaty wykonania niewielkiej odkrywki bez trwatego uszkodzenia drewniane;
powierzchni) nie mozna bylo jednoznacznie oceni¢ stanu zachowania konstrukeji belek
stropowych. Stan zachowania catej konstrukeji tj. belek stropowych 1 ich podpar¢ nalezy
okresli¢ w trakcie wykonywania prac na etapie wymiany dachu w uzgodnieniu z Podlaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw .Elementy trwale zniszczone wymieni¢ na nowe na
wzor istniejacych. Nowe elementy konstrukcyjne zaleca si¢ wykona¢ z drewna powietrzno
suchego, impregnowanego cisnieniowo do klasy zagrozenia biologicznego 3 w roztworze
wodnym $rodka chromianowego lub miedziowego. Deski impregnowa¢ $srodkami
przeciwgrzybicznymi i solnymi p.poz. Zabezpieczenie elementéw drewnianych zgodnie z pkt. IX
/Uwagi do prac remontowych/

o USUNIECIE ZAWILGOCENIA I PLESNI ZE SCIAN WEWNATRZ KAPLICY
MALOWANIE.

Oczyszczenie $cian z zabrudzen powierzchniowych , usunigcie luznych fragmentéw tynku i
farby , gruntowanie $cian np. Optogruntem SiliMal , likwidacja drobnych spekan tynku
odpowiednig zaprawka np. RissGrund o doskonatej paroprzepuszczalno$ci i odpowiednie;j
ziarnistosci . Usuniecie wiekszych spekan 1 ubytkdw tynku drobnoziarnistym tynkiem
wapiennym np. Knaufa . Obrobka mechaniczna naniesionych uzupetnien. Powtorne
gruntowanie scalajace stare i nowe powierzchnie §cian. Dwukrotne malowanie $cian
poddanych renowacji z zastosowaniem farb fasadowych zewnetrznych Zolo-krzemianowych
dyspersyjnych (o wysokiej paro przepuszczalno$ci, majagca szczegdlne znaczenie w tego typu
kosciotach, gdzie wystepuja zjawiska duzych zmian wilgotnosci i temperatur tacznie z
przemarzaniem $cian i skraplaniem pary wodnej).

Kolor farby dobra¢ do istniejacego koloru $cian.
o OCZYSZCZENIE I MALOWANIE PODLOGI DREWNIANEJ

Podloga drewniana jest w stanie dobrym, bez ugie¢. Elementy drewniane podlogi oczysci¢
mechanicznie (w miar¢ mozliwos$ci) z farby, przeszlifowaé papierem $ciernym w celu
wyréwnania optycznego powierzchni.( gruntowanie: np.Capadur Impregnieur Lasur firmy
Caparol - malowanie dwukrotnie - powloka wierzchnia np. lasura Capadur F-7 Langzeitlasur
firmy Caparol, Srodki zgodne z:
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e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

e PN-EN 599-1:2001 Trwalo$¢ drewna i materialdéw drewnopochodnych. Skuteczno$¢
dziatania zapobiegawczych §rodkow ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych.
Wymagania odpowiadajace klasie zagrozenia.

) WYKONANIE NOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH

Na etapie inwentaryzacji stwierdzono, ze istniejgca wentylacja, poprzez nieszczelnosci jest
niewystarczajaca. Nalezy wykona¢ dodatkowe otwory wentylacyjne prowadzace na strych
nieuzytkowy, zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z siatkg przeciw owadom. W podbitce
nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjng z siatkg przeciw owadom (przywroci¢ wentylacje
poddasza) Kolorystyka kratek wentylacyjnych - w kolorze podioza na ktérym sg montowane (z
zalozeniem, zeby byly jak najmniej widoczne poprzez zlewanie si¢ z kolorem podtoza)

. OCZYSZCZENIE I MALOWANIE DRZWI WEJSCIOWYCH

Drzwi drewniane sg w stanie dobrym, bez widocznych ubytkow 1 wyboczen. Elementy
drewniane oczysci¢ mechanicznie (w miar¢ mozliwos$ci) z farby, przeszlifowac papierem
$ciernym w celu wyréwnania optycznego powierzchni.( gruntowanie: np.Capadur Impregnieur
Lasur firmy Caparol - malowanie dwukrotnie - powloka wierzchnia np. lasura Capadur F-7
Langzeitlasur firmy Caparol, Srodki zgodne z:

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

e PN-EN 599-1:2001 Trwalo$¢ drewna i materialdéw drewnopochodnych. Skuteczno$é
dziatania zapobiegawczych srodkoOw ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych.
Wymagania odpowiadajace klasie zagrozenia.

KOLORYSTYKA
Zgodnie z zaleceniami PWKZ, dobor kolorystyki nastapi w trakcie realizacji, po wykonaniu
prob kolorystycznych - w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow.
IX.. UWAGI DO PRAC REMONTOWYCH
Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania zawarte w
dostepnych kartach technicznych wybranych do remontu firm. W przypadku powstania
jakichkolwiek watpliwosci zarowno w fazie przygotowania jak i realizacji przedsiewzigcia
nalezy skontaktowac si¢ z wlasciwym konsultantem technicznym wybranych do renowacji
firm.

Nalezy wykona¢ impregnacje cisSnieniowg stosowanego nowego drewna od czynnikow
atmosferycznych, p.poz. i szkodnikéw biologicznych lub zastosowanie preparatu np. Hylotox
Q firmy Altax (owadochronny i owadobdjczy preparat do drewna). HylotoxQ ma podwojne
dzialanie — wybija owady juz Zerujagce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed nimi.
Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem ogniochronnym np.
Ogniochron firmy Altax (Wielofunkcyjny, solny impregnat zabezpieczajacy przed ogniem do
najwyzszej klasy — NIEZAPALNOSCI. Dodatkowo zabezpiecza przed grzybami i owadami.

Odstonigte w trakcie prac elementy drewniane niemalowane nalezy zdezynfekowac srodkiem
np. Hylotox Q firmy Altax (owadochronny i owadobdjczy preparat do drewna). HylotoxQ ma
podwdjne dziatanie — wybija owady juz Zerujace w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed
nimi. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem ogniochronnym np.
Ogniochron firmy Altax (Wielofunkcyjny, solny impregnat zabezpieczajacy przed ogniem do
najwyzszej klasy — NIEZAPALNOSCI. Dodatkowo zabezpiecza przed grzybami i owadami.

Preparaty do impregnacji drewna stosowac zgodnie z zaleceniami 1 wytycznymi producenta
przyjetego preparatu!

X. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy
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XI. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO

Nie dotyczy.
WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Instalacje istniejace — bez zmian.

XIl. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw — nie wystepuja
2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych - nie wystegpuje.
3. Wytwarzanie odpadow statych - wedlug tego typu obiektoéw. Odbior na podstawie umowy z
wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem zgodnie z gminng gospodarka odpadami.
4. Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. - Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty
budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikoéw, instalacji i urzadzen
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

XI1l. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty i elementy ujete 1 nie ujgte w opisie nalezy wykona¢ zgodnie z normami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a w szczegdlnosci izolacji termicznych
i przeciwwilgociowych. Stosowaé¢ materialy posiadajace certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne
oceny PZH.

2. Gdyby przyjete zalozenia w projekcie byty rozbiezne z zastanymi na obiekcie, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

3. W projekcie zastosowano jako przykladowe rozwigzania systemowe firm: Caparol, Altax.
Podczas prac wykonawczych nalezy stosowa¢ pelne rozwigzania przyjetych systemow po
konsultacji z doradcami technicznymi 1 dostosowaniem do zastanych warunkéw oraz zgodnie z
kartami technologicznymi produktow wybranych firm. W projekcie zastosowano
specjalistyczne rozwigzania renowacyjne, gwarantujgce spetnienie odpowiednich parametrow
technicznych dla obiektéw zabytkowych m in. odpowiednig paroprzepuszczalno$¢ $cian.
Ewentualne systemy zamienne (przyjete na etapie wykonawczym) innych firm, powinny
posiadac¢ nie gorsze parametry techniczne do renowacji obiektéw zabytkowych od przyjetych w
projekcie.

Xl . INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ. - NIE DOTYCZY
XIV. SPOSOB ZAPEWNIENIA OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH W
ZAKRESIE:
e Dostepu do drogi publicznej — dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publicznej. Lokalizacja
obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami p.poz..
e Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej,
oraz telefondw.
e Zaktdcania doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
e Ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne, promieniowanie.

e Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.
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XV. PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW 0SOB TRZECICH W ZAKRESIE WYZEJ
WYMIENIONYM.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii prowadzeniu robét,
zastosowania materiatldw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione przez
Wykonawce, i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zqodnie z Dokumentacja na etapie przetarqu.

Zamawiajacy nie moze opisywaé przedmiotu zaméwienia przez wskazanie

znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdéwienia i _zamawiajgcy nhie moze opisaé przedmiotu
zamowienia_za pomoca dostatecznie dokladnych innych okreslen. Dlateqo
wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu zaméwienia wynika wskazanie znakoéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” i wykonawca moze zaoferowaé
przedmiot rwnowazny.
Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w
dokumentacji _technicznej nalezy rozumieé jako okreslenie _wymaganych
minimalnych parametrow _technicznych lub _standardow jakosciowych. Oznacza
to, ze Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert rownowaznych dla nazwanych
materiatldw __oraz _proponowanej technologii _wykonania, wymienionych w
powotanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie
jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania minimalnych parametréow technicznych
lub standardow jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajgceqgo, leze¢ bedzie w
trakcie realizacji robot po stronie Wykonawcy skiadajgceqo oferte.

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Mgr. Inz. Arch. Katarzyna | B1/78/98
ARCHITEKTURA
Chyzy PD-0078
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Jaswily 19-124 Jaswily ,Jaswily 7

Remont zabytkowaj kaplicy Sw.Floriana w Dzieciotowie

NAZWA ZAMIERZENIA Parafia MB Pocieszenia

BUDOWLANEGO 16-150 Suchowola Jatwiez Duza

ADRES | KATEGORIA 63 obreb ew. 6 Dzigciotowo

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: X
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki eWidencyjnej: Jaéwﬂy
ADRESOWE Nazwa i nr obrgbu ewid. Dzieciolowo 200803_2006

Numery dziatek ewid: 63

- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (str. 21-23)

. -dokumentacja fotograficzna (str.24-27)
SPIS ZAWARTOSCI
-inne dokumenty (str28-38)

str. 21



Informacja BIOZ
I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

- remont muréw kamiennych

- uzupehienie kratek wentylacyjnych

- wymiana pokrycia dachowego z wymiang konstrukcji dachowej.
- remont krzyza

- wykonanie opaski ochronnej wokét budynku

- remont szalowek zewngtrznych

- wymiana szalowki sufitu

- roboty malarskie

-remont podtogi

II WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Kaplica usytuowana jest poza zabudowg wiejska, w poblizu wsi Dzigciolowo gm. Jaswity
woj. Podlaskie na dzialce nr geod. 63 obreb ewidencyjny Dzieciotlowo. Dziatka w
potowie zadrzewiona. Obiekt ogrodzony parkanem kamiennym. PotoZzony bezposrednio
przy drodze nieutwardzonej. Brak uzbrojenia dziatki. Obecnie kaplica peini funkcje
sakralng.

|. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI: Na terenie dziatki wystgpuje zadrzewienie — nie kolidujace z
planowang inwestycja. Nie przewiduje si¢ wykonywania gtebokich wykopdéw. Nie
wystepuja elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy zachowaniu warunkow okreslonych w
projekcie budowlanym.

II. TV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Przy realizacji prac remontowych budynku zagrozenie moze wystgpi¢ roOwniez przy
pracach remontowych na wysokosci - wymianie pokrycia dachu, , remoncie sygnaturkia
takze remoncie krzyza, itp. Wykonanie tych prac wymaga uzycia rusztowan
(systemowych). Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie ustawienie podestow i barierek
ochronnych. Brygady budowlane powinny posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz by¢
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujacy remont dachu powinni by¢ wyposazeni w
szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementow konstrukcji. Jako
wyposazenie dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzedzi. Wymiana pokrycia dachu
z blachy 1 orynnowania wymaga szczegdlnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni dekarze
powinni stanowi¢ zgrany zespot o wysokich umiejetnosciach i do§wiadczeniu. Niezbgdna
rzeczg jest posiadanie linek zabezpieczajacych oraz specjalnego obuwia umozliwiajacego
poruszanie si¢ po pochylych ptaszczyznach dachu.

I1l. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOR
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podleglemu personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i
zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na
budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa,
niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana

itp.)
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IV. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegolng uwage na:

e udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robot,

e przestrzeganie zasad BHP oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

e zZOrganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

e zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,

e bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e 0znakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy
obshudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci

, ® montaz daszkow ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od
rusztowan,

e ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m,

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdow
budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, Ze wzgledu na rodzaj
przewidywanych robdt przy budowie nie wolno zatrudnia¢ os6b mtodocianych. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odbioru robot budowlanych. Zgodnie z Dz. U. Nr
120 poz 1126 z dnia 10 lipca 2003, §6 pkt ¢ (wystepuje szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi — w szczeg6lnosci upadku z
wysokosci ponad 5,0 m) kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan BIOZ.
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Fot. Nr.1

Fot. Nr.2
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Fot. Nr.3

Fot. Nr.4
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Fot. Nr.5

Fot. Nr.6
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