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kominy do zaślepienia po
sprawdzeniu istniejących
pomieszczeń
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metalowa attyka stanowi zwód poziomy
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metalowa attyka stanowi zwód poziomy metalowa attyka stanowi zwód poziomy

połączyć z instalacją odgromową
istniejącego budynku przychodni

3

DO SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH- METALOWEJ ATTYKI

1

1.-przewód odprowadzający FeZn ∅ 8 w rurze

3.-złącze kontrolne śrubowe FeZn

SZCZ.P0

4

2

5-bednarka FeZn30x4  uziom 

5

6

6-uchwyty poziomujące uziom co 1m

w ociepleniu 20/12 odp.udar.100kV,kl.paln.V0 wg UL94

do prowadzenia przewodów odgromowych

2.-Skrzynka ze złączem kontrolnym odp.UV 140x10

4.-bednarka FeZn30x4 w rurze do prowadzenia

 bednarki  w ociepleniu 40/34, kl.paln V0 wg UL94

UWAGI:
1. Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV.
2. Na etapie prac fundamentowych wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn30x4
    , wykonać wyprowadzeniaod uziomu do przewodów  odprowadzających
3.  Przewody odprowadzające FeZn8, w rurach do prowadzenia instalacji odgromowej
    w ociepleniu .
4.Metalowa attyka na obwodzie stanowi zwód poziomy,pozostałe zwody  z drutu FeZn8
   na podstawkach betonowych w PCV 30.2 111mm  klejonych do dachu .
5.Metalowe elementy konstrukcyjne , rynny , wywietrzaki , drabine, obrobkę blacharską,siatke   połączyć ze zwodami
  zaciskami śrubowymi .
6. Złacza  dla przewodów odprowadzajacych w ociepleniu w puszkach zlicowanych z elewacją.
7. Osprzęt instalacji odgromowej i wyrównawczej ze stali cynkowanej ogniowo  w standardzie DEHN, Spinpol, wszystkie połączenia skręcane
    ,elementy cięte zabezpieczyć przed korozją farbą do stali ocynkowanej .Połaczenia skrecane zabezpieczyć
     wazelina bezkwasową.

LEGENDA:

 -przewód odprowadzający FeZn8 w rurze winidurowej dedykowanej dla
 instalacji odgromowej prowadzony w ociepleniu , zacisk  kontrolny (wyprowadzenie
 od uziomu -przewód odprowadzający) w puszcze złącza  zlicowanej z elewacją

zwód poziomy FeZn8 na uchwytach betonowych w tworzywie PCV 30.2 ,wysokość 111mm
uchwyty klejone do dachu, odstęp uchwytów 1m

drut FeZn8 wygięty pod zwodu do pionu h=20 cm, wywietrzaki połączyć do zwodu

maszt odgromowy 2m ,odstęp izolacyjny od jednostki zewn.klima 0,6m

 MI maszt odgromowy 1,5m ,mocowany do komina ,odstęp izolacyjny od turbowentów  0,6m
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TYTUŁ PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut połaci dachowej;
instalacje elektryczne

ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
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BUDYNKU NR 257
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Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniów
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Projekt chroniony prawem autorskim
Kopiowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni zabronione.
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