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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy zewnetrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: Rozbudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku nr 257, na terenie Szpitalnego Cetrum
Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 2, w Goleniowie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewoddéw instalacji wodociggowej z rur PE oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z rur PVC.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody do budynku, odprowadzenie
powstatych $ciekéw z budynku, odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku i terenéw
utwardzonych oraz wymian¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewngetrznej instalacji
wody surowe;j.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujagce normy 1 przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Zewnetrzna instalacja wody

Z uwagi na potrzeb¢ doprowadzenia wody z dodatkowego zrédta do projektowanego
budynku, zaprojektowano zewngtrzng instalacje¢ wody zimnej prowadzong od pomieszczenia
hydroforni do projektowanego budynku. Dodatkowo przewidziano wymiang istniejgcej zewnetrznej
instalacji wody prowadzonej od dwdch studni glgbinowych na terenie inwestora do pomieszczenia
hydroforni gdzie woda po filtracji bgdzie doprowadzona nowym rurociagiem do projektowanego
budynku. Dodatkowo przewiduje si¢ wymian¢ pompy gltebinowej z uwagi na zly stan techniczny.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17. Srednice wg czesci
rysunkowej opracowania. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.
Rury PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Po utozeniu rurociagu,
rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki
co material do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢
Zmrozony.

Na calej trasie zewngtrznej instalacji wodociggowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka
magnetyczng taczong na zaciski.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie.

Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu wodociggowego

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Prébg nalezy wykona¢ po
utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Mpa.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdod poddaé ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

1 bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworOw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie kontaktu 24 godz. (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 5001
wody). Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napelnianiu wodg. Pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
Zasypywanie wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i armatury.

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru | Ilosé [szt.] |Jednostkowe zapotrzeb. | Lqczne zapotrzebowanie
wody [dm’/s] wody [dm’/s]
miska ustepowa 11 0,13 1,43
umywalki i 23 2x0,07 3,22
zlewozmywaki

natrysk 12 2x0,15 3,60
wanna 1 2x0,15 0,30
pralka 2 0,25 0,50
zmywarka 1 0,15 0,15
Suma zapotrzebowania wody [dm’/s] 9,20

Przeplyw obliczeniowy:

q=0,682 (Sqn)*- 0,14
g= 0,682(9,20)°4-0,14= 1,71 dm®/s = 6,16 m*h

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przelozenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje
z projektowanym budynkiem. Dodatkowo ze wzgledu na rozdzial kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji
deszczowej, zaprojektowano przetaczenia istniejacych instalacji wg czesci rysunkowej
opracowania.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejagcej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowano wymiang rurociggéw wraz ze studniami. Zakres wymiany wg czesci rysunkowe;j
opracowania.



Do wykonania zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PCV jednorodne
klasy S SDR 34 o sztywnos$ci 8 kN/m2. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z kregéw
betonowych o $rednicy 1000mm z wtazem zeliwnym D-400 w terenach przejezdnych i B-125 w te-
renie zielonym. W miejscach gdzie brak jest miejsca na montaz studni o $rednicy 1000mm, zapro-
jektowano studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy @425mm z wtazem zeliwnym D-400 na te-
renie przejezdnym i B-125 w terenie zielonym. Wejscia przewodéw do studzienek wykonaé jako
szczelne za pomocg uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Podtoze pod rurocigg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowac
rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego lamanego materialu i material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszcezeniu) powinna wynosic¢ co najmniej 15 cm.

Ilosci $ciekéw sanitarnych stuzacych do wyznaczenia przepustowosci przykanalika obliczono
wg normy PN - 92 /B - 01707 ,,Instalacje kanalizacyjne”.

Warto$¢ odptywu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm’/s

Réwnowazniki odptywu:

Przybor sanitarny Rownowazniki AWs
Umywalki 21x0,5=10,5
Zlewozmywaki 2x1,0=2,0

Miski ustepowe 11x2,5=27,5
Natryski 12x1,0=12,0
Wanna 1x1,0=1,0
Zmywarka 1x2,0=2,0

Pralki 2x1,5=3,0

Rownowaznik odptywu wynosi: Aws = 58
Przeptyw obliczeniowy w kanalizacji sanitarnej obliczono za pomocg wzoru:

g, = KNS Aws
gdzie:
K - wspotczynnik odptywu charakterystycznego dla budynku,

Aws - rownowazniki odptywu

[los$¢ Sciekdw sanitarnych:
qs = 3,8 dm’/s



5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu projektowanego budynku zaprojektowano do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Dodatkowo z uwagi na rozdzial
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowano przetaczenia odwodnien 1 istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej do
wydzielonej instalacji. Aby zrealizowaé rozdzial instalacji z odprowadzeniem wod opadowych
z terenu, zaprojektowano przetgczenie rurociggu kanalizacji deszczowej do istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej. Istniejace przylacze jest wykonane z rur o $rednicy 160mm.

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia calosci woéd opadowych
istniejgcym przylaczem, zaprojektowano retencje przed wiaczeniem kanalizacji do istniejacego
przylacza. Retencja zrealizowana bedzie za pomocg zbiornika sktadajacego si¢ ze skrzynek
systemowych z tworzywa sztucznego. Na wylocie ze zbiornika, w studzience rewizyjnej, w celu
ograniczenia odptywu zaprojektowano regulator przeptywu Q=10dm3/s.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto rury PCV jednorodne klasy
S SDR 34 o sztywnosci 8 kN/m2. Srednice wg czeéci rysunkowej opracowania.

Rury PCV uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurocigg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowac
rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypelnienia musi
spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
i material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci
10-30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1000mm
z wlazem zeliwnym D-400 w terenach przejezdnych i B-125 w terenie zielonym oraz studzienki
z tworzywa sztucznego o $rednicy P425mm z wlazem zeliwnym D-400 na terenie przejezdnym
i B-125 w terenie zielonym. Wejscia przewodéw do studzienek wykona¢ jako szczelne za pomoca
uszczelek.

Bilans odprowadzanej wody deszczowej i dobor zbiornika retencyjnego:
Powierzchnia dachéw budynkéw i powierzchnia utwardzen z ktérych woda opadowa
odprowadzana bedzie projektowang kanalizacja deszczowg — 0,58 ha

Wspétczynnik sptywu dla dachu - 0,8

Przeptyw maksymalny:
dla natezenia deszczu miarodajnego: 130 dm3/s/ha.

Qmax = 0,58*0,8 * 130 = 60,32 dm3/s
Qnom = 0,58*0,8 * 15 = 6,96 dm3/s

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowe] wynosi¢ bedzie Qmax odp = 10dm3/s

Natezenie |Powierzchnia Doptyw do | Odptyw ze | Wymagana
C Czas deszcz| deszczu | zred zlewni |Wsp sptywu | zbiornika zbiornika retencja
[lata] [min] [/s*ha] [ha] [m3/s] [m3/s] [m3]
5 15 130,00 0,58 0,800 0,0603 0,010 45,29
5 20 108,97 0,58 0,800 0,0506 0,010 48,67
5 30 83,15 0,58 0,800 0,0386 0,010 51,44
5 40 68,63 0,58 0,800 0,0318 0,010 52,43
5 45 63,44 0,58 0,800 0,0294 0,010 52,48
5 50 59,14 0,58 0,800 0,0274 0,010 52,32
5 55 55,50 0,58 0,800 0,0258 0,010 51,98
5 60 52,37 0,58 0,800 0,0243 0,010 51,47
5 70 47,25 0,58 0,800 0,0219 0,010 50,08
5 80 43,22 0,58 0,800 0,0201 0,010 48,27




Wymagana pojemnos¢ retencyjna wynosi 52,48m3

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci 57,5m3.
Zbiornik sktada¢ si¢ bedzie ze skrzynek systemowych oblozonych geomembrang w celu
uszczelnienia zbiornika. Wymiary zbiornika wg czesci rysunkowej opracowania.

6. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. ze zmianami ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Trasy robét zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawcze;j.

- Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentéw rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne
1 przemystowe” oraz ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”.

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie.

- Wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

Zgodnie z Ustawg Dz.U. 2020 poz 215 z dnia 9 stycznia 2020r. ze zmianami
"O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania
wyréb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



