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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania skrzydta potudniowego istniejgcego pawilonu na Centrum Opiekunczo -
Mieszkalne, zwanej dalej Domem Opieki Spotecznej - DPS.

W ramach programu uzytkowego zaprojektowano pokoje t6zkowe dla 30 pensjonariuszy, kazdy z dostepem do tazienkg z umywalka, miskg
ustepowsg i prysznicem. Pokoje wyposazone bedg w tézka dla kazdego z pensjonariuszy, stét z krzestami, szafki nocne oraz szafy ubraniowe.
Przewidziano odpowiedni osprzet elektryczny oraz miejsce do podtgczenia telewizora. Pomieszczenia wyposazone w system przyzywowy. Mi-
nimalna powierzchnia pokoi zapewniona.

Oprocz pokoi t6zkowych, na terenie obiektu przewiduje sie lokalizacje sal pobytu dziennego / jadalni, gabinetu zabiegowego ( pomocy doraznej-
), pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocniczej, pomieszczenie do prania i suszenia. Na terenie obiektu zlokalizowano réwniez
tazienke umozliwiajgcg kapiel osob lezacych. Positki bedg przygotowywane w budynku gtéwnym szpitala lub przez pensjonariuszy. W budynku
gtéwnym znajduje sie tez kaplica.

Przewidziane sg niezbedne pomieszczenia dla personelu, takie jak szatnia z tazienkg, pokdj socjalny czy dyzurka nocna.

Forma architektoniczna obiektu i przeznaczenie. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe, kolorystyka elewacji oraz spos6b dostosowania
obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. Budynek objety opracowaniem to parterowy pawilon wchodzgcy w sktad kompleksu Szpitalnego
Centrum Medycznego w Goleniowie. Obiekt znajduje sie we wschodniej czesci terenu szpitala. Opisany jest on na planie litery "T" i sklada sie
z dwdch skrzydet: potudniowego, oraz prostopadtego do niego skrzydta potnocnego. Budynek posiada dach ptaski, kryty papa.

Funkcja obiektu budowlanego ( cze$¢ obiektu podlegajgca opracowaniu ) dom pomocy spoteczne;j.

Budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania -
zapewnione przez prawidlowo zaprojektowane rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne.

Ustalenia decyzji lokalizacyjnej wskazujg na mozliwo$¢ wykonania planowanej inwestycji, nie okreslajg wytycznych co do powierzchni poszcze-

golnego rodzaju. Wysokos$é zabudowy nie przekracza wskazanych wysokosci istniejacej budynku. Dach ptaski dopuszczony w zapisach decy-
Zji.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Jako metode wyceny przyjeto metode kalkulacji szczegétowej wg. formuty :

Ceny materiatéw przyjeto z informatora Sekocenbud | kwartat 2024 roku (cennik ceny $rednie) oraz w przypadku

braku cen w wyzej wymienionym cenniku z cennikéw dostawcow i producentéw poszczegolnych materiatow.

Kosztorys opracowano w oparciu o Projekt Budowlany Wykonawczy - Rysunki, Zestawienia Materiatowe i Opis do Projektu wedlug formuty

Wk = S( nxc+Kpj+Zj)xL

przy zatozeniu :
Kpj = Wkp*(Rj+Sj)/100%

Zj = Wzx(Rj+Sj+Kpj)/100%

gdzie :

S- suma

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot

n - jednostkowe naktady rzeczowe:

¢ - ceny czynnikdw produkgji

nxc - koszty bezposrednie

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot
L - ilo$¢ jednostek sprzedmiarowych robét

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376



Kosztorys VAT23%.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Rozbudowa budynkéw 1 53
1.1/Pochylnia posadowienie 1 3
1.2|Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 4 12
1.3|Konstrukcja stalowa pochylni 13 15
1.4|Schody wejsciowe 16 34
1.5/Schody boczne 35 51
1.6|Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych 52 53
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45262800-9 |Rozbudowa budynkéw
1.1/45111000-8 |Pochylnia posadowienie
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki | m?
d.1.1/0126-01 "
31.09 m?2 31.09
RAZEM 31.090
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojet m3
d.1.1/0217-04 1 nos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
31.09*(0.5-0.15) m3 10.88
(0.30+0.12)%(0.5+0.24+0.5)*(0.5+1.54+0.5)*2 m3 2.65
(0.30+0.12)*(0.5+0.24+0.5)*(0.5+3.24+0.5)*4 m?3 8.83
RAZEM 22.361
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach su- |m?3
d.1.1/0317-02 1 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci
do 1,5m grunt kategorii llI-IV
0.12*(1.0+2.72+0.1)*(1.0+1.6+1.0) m3 1.65
0.30%(0.5+0.24+0.5)*(0.5+1.54+0.5)*2 m3 1.89
0.30*(0.5+0.24+0.5)*(0.5+3.24+0.5)*4 m?3 6.31
RAZEM 9.849
1.2/45262200-3 |Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Mieszanka zwirgm3
d.1.2/1101-072  |wo-piaskowa gr. 30 cm
FO05 0.30%(0.15+0.24+0.15)*(0.15+1.54+0.15)*2 m3 0.60
F004 0.30%(0.15+0.24+0.15)*(0.15+3.24+0.15)*4 m3 2.29
F003 0.30*(0.15+2.72+0.15)*(0.15+1.60+0.15)*1 m?3 1.72
RAZEM 4.611
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.2/0236-01"
FO05 0.30%(0.15+0.24+0.15)*(0.15+1.54+0.15)*2 m3 0.60
F004 0.30%(0.15+0.24+0.15)*(0.15+3.24+0.15)*4 m3 2.29
F003 0.30*(0.15+2.72+0.15)*(0.15+1.60+0.15)*1 m?3 1.72
RAZEM 4.611
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C12/15 |m3
d.1.2/1101-013)
FO05 0.12*(0.1+0.24+0.1)*(0.1+1.54+0.1)*2 m3 0.18
F004 0.12*(0.1+0.24+0.1)*(0.1+3.24+0.1)*4 m3 0.73
F003 0.12*(0.1+2.72+0.1)*(0.1+1.60+0.1)*1 m?3 0.63
RAZEM 1.542
7|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu m3
d.1.2/0264.1-014 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- tawa fundamentowa F005
F005 0.24*0.90%1.54*2 m?3 0.67
RAZEM 0.665)
8/KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu m3
d.1.2/0264.1-014 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- tawa fundamentowa F004
F004 0.24*0.90*3.24*4 m?3 2.80
RAZEM 2.799
9|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe FO03 m3
d.1.2/0205-01%
FO03 0.5%(0.20+0.36)*2.67*1.60+0.055*0.32*1.60 m3 1.22
0.15*0.20*2.67*2 m?3 0.16
RAZEM 1.384
10|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty fundamentowe;j m?2
d.1.2/1905-012
(0.15+0.52)*2.72*2 m2 3.65
(0.15+0.35)*1.60 m2 0.80
(0.15+0.52)*1.60 m?2 1.07
RAZEM 5.517
11 Czas pracy deskowania m-g
d.1.2
0.665*6.24*4*10 m- 165.98
2.799*6.24*4*10 m-g 698.63
1.384*6.24*4*10 m-g 345.45
RAZEM 1210.060
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w|m3
d.1.2/0501-01 " gruncie kategorii I-111
0.15*31.09+22.36+9.85 m3 36.87
podkiady -(4.611+1.542) m3 -6.15
tawa
F005 -0.24*0.80%1.54*2 m3 -0.59
F004 -0.24*0.80*3.24*4 m3 -2.49
F003 -0.20*2.67*1.60 m?3 -0.85
RAZEM 26.788
1.3/45262800-9 |Konstrukcja stalowa pochylni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-05 |Kgtownik oparcia kraty pomostowej pochylni t
d.1.3/0208-016)
5/1000 t 0.01
RAZEM 0.005|
14|KNR-W 2-05 |Pochylnia stalowa podjazdu dla niepetnosprawnych t
d.1.3/0120-02 6
277.0/1000 t 0.28
RAZEM 0.277
15|KNR-W 2-05 |Barierka stalowa pochylni t
d.1.3/0120-06 ©
383.0/1000 t 0.38
RAZEM 0.383
1.4 Schody wejsciowe
16|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundame|m3
d.1.4/0104-027 tow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll - przyjeto 50 %
Krotnos¢ = 0.5
0.80%(2.58+1.0)*(3.14+1.0) m3 11.86
0.80*(2.08+1.0)*(1.0+2.54+1.0) m?3 11.19
RAZEM 23.044
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojet m3
d.1.4/0218-02 1) nosc¢ tyzki 0,60, grunt kategorii 1l - przyjeto 50 %
Krotnos¢ = 0.5
0.80%(2.58+1.0)*(3.14+1.0) m3 11.86
0.80*(2.08+1.0)*(1.0+2.54+1.0) m?3 11.19
RAZEM 23.044
18/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci dgm?3
d.1.4/0310-02 1 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na odkfad
FOO01 (0.12+0.30)*(0.5+0.40+0.5)*(2.38+2.86+1.78) m3 4.13
F002 (0.12+0.30)*(0.5+0.50+0.5)*(2.28) m3 1.44
sch (0.12+0.30)*(0.5+0.24+0.5)*2.00 m?3 1.04
RAZEM 6.606
19|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Mieszanka zwirgm3
d.1.4/1101-072  |wo-piaskowa gr. 30 cm
FOO01 0.30*(0.15+0.40+0.15)*(2.38+2.86+1.78) m3 1.47
F002 0.30*(0.15+0.50+0.15)*(2.28) m3 0.55
sch 0.30*(0.15+0.24+0.15)*2.00 m?3 0.32
RAZEM 2.345
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.4/0236-01"
FOO01 0.30%(0.15+0.40+0.15)*(2.38+2.86+1.78) m3 1.47
F002 0.30%(0.15+0.50+0.15)*(2.28) m3 0.55
sch 0.30*(0.15+0.24+0.15)*2.00 m?3 0.32
RAZEM 2.345
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C12/15 |m3
d.1.4/1101-013)
FOO01 0.12*(0.1+0.40+0.1)*(2.38+2.86+1.78) m3 0.51
F002 0.12*(0.1+0.50+0.1)*(2.28) m3 0.19
sch 0.12*(0.1+0.24+0.1)*2.00 m?3 0.11
RAZEM 0.803
22|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu m3
d.1.4/0264.1-014) |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- tawa fundamentowa F001
FOO01 0.30*0.40%(2.38+2.86+1.78) m?3 0.84
RAZEM 0.842
23|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu m3
d.1.4/0264.1-014) |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- tawa fundamentowa F002
F002 0.30*0.50%(2.28) m?3 0.34
RAZEM 0.342
24 Czas pracy deskowania m-g
d.1.4
0.842*6.24*4*10 m-g 210.16
0.342*6.24*4*10 m-g 85.36
RAZEM 295.526
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24cnm3
d.1.4/0101-058)
gr 24 cm 0.24*1.30*2.50 m3 0.78
0.24*1.30*2.74 m3 0.86
0.24*0.5*(0.20+1.86)*1.17 m?3 0.29
RAZEM 1.924
26| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr 38cim3
d.1.4/0101-058)
gr 38 cm 0.38*0.50*2.28 m?3 0.43
RAZEM 0.433
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 Podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej m3
d.1.4/1101-073
0.89*2.74*2.26 m3 5.51
0.5%(0.16+1.86)*0.73*1.76 m?3 1.30
RAZEM 6.809
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1l ubijakami mechanicznymm?3
d.1.4/0236-019)
0.89*2.74*2.26 m3 5.51
0.5%(0.16+1.86)*0.73*1.76 m?3 1.30
RAZEM 6.809
29|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i k{m3
d.1.4/0219-07%  |wigce
0.24*0.77*2.0 m?3 0.37
RAZEM 0.370
30| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zm3
d.1.4/0219-019) wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
0.45*2.00 m?3 0.90
RAZEM 0.900
31|KNR-W 2-02 |Ptyta posadzkowa spocznika schodéw gr. 10cm m3
d.1.4/0205-01%
0.10*2.26*2.98+0.10%0.24*2.50 m?3 0.73
RAZEM 0.733
32|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty fundamentowe;j m?2
d.1.4/1905-012
(0.15+0.10)*(2.98+2.50) m?2 1.37
RAZEM 1.370
33 Czas pracy deskowania m-g
d.1.4
0.73*6.24*4*10 m-g 182.21
RAZEM 182.208
34|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w|m3
d.1.4/0501-01 " gruncie kategorii I-111
23.044+6.606 m3 29.65
podkiady -(2.345+0.803) m3 -3.15
tawy -(0.842+0.342) m3 -1.18
belka scho- |-0.24*0.74*2.00 m3 -0.36
dow
Scianki
gr 24 cm -0.50*0.24*2.50 m3 -0.30
-0.50*0.24*2.74 m3 -0.33
-0.50*0.24*1.86 m3 -0.22
gr 38 cm -0.38*0.50*2.28 m?3 -0.43
RAZEM 23.678
1.5 Schody boczne
35|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundame|m3
d.1.5/0104-02 7 tow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll - przyjeto 50 %
Krotnos¢ = 0.5
0.80*(1.0+5.21+1.0)*(1.0+1.70) m?3 15.57
RAZEM 15.574
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojet m3
d.1.5/0218-02 1) nosc tyzki 0,60, grunt kategorii 11l - przyjeto 50 %
Krotnos¢ = 0.5
0.80*(1.0+5.21+1.0)*(1.0+1.70) m?3 15.57
RAZEM 15.574
37|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci dgm?3
d.1.5/0310-02 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na odkfad
0.12*(1.0+5.21+1.0)*(1.0+1.70) m?3 2.34
RAZEM 2.336
38|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Mieszanka zwirgm3
d.1.5/1101-072)  |wo-piaskowa gr. 30 cm
FOO01 (0.12+0.30)*(0.15+0.40+0.15)*(1.40+1.40+5.30) m?3 2.38
RAZEM 2.381
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.5/0236-01"
FOO01 (0.12+0.30)*(0.15+0.40+0.15)*(1.40+1.40+5.30) m?3 2.38
RAZEM 2.381
40/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C12/15 |m3
d.1.5/1101-013)
FOO01 0.12*(0.1+0.40+0.1)*(1.40+1.40+5.30) m?3 0.58
RAZEM 0.583
41/ KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu m3
d.1.5/0264.1-014) |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- tawa fundamentowa F001
FOO01 0.30*0.40%(1.40+1.40+5.30) m?3 0.97
RAZEM 0.972
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42 Czas pracy deskowania m-g
d.1.5
0.972%6.24*4*10 m-g 242.61
RAZEM 242.611
43|/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24crm?3
d.1.5/0101-058)
gr 24 cm 0.24*1.17%(1.60+3.00+1.60) m3 1.74
0.24*0.5*(0.47+1.17)*1.86 m?3 0.37
RAZEM 2.107
44| KNR 2-02 Podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej m3
d.1.5/1101-073)
0.95*3.11*1.70 m3 5.02
0.5%*(0.16+1.86)*0.73*1.47 m?3 1.08
RAZEM 6.107
45/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1l ubijakami mechanicznymm?3
d.1.5/0236-019)
0.95*3.11*1.70 m3 5.02
0.5%*(0.16+1.86)*0.73*1.47 m?3 1.08
RAZEM 6.107
46/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i k{m?3
d.1.5/0219-07%  |wigce
0.24*0.77*1.70 m?3 0.31
RAZEM 0.314
47 /KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zm?3
d.1.5/0219-01 9 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
0.45*1.70 m?3 0.77
RAZEM 0.765
48| KNR-W 2-02 |Plyta posadzkowa spocznika schodéw gr. 10cm m3
d.1.5/0205-01%)
3.11*1.70*0.10 m?3 0.53
RAZEM 0.529
49/KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty fundamentowe;j m?2
d.1.5/1905-012
(0.15+0.10)*(1.60+3.01) m?2 1.15
RAZEM 1.153
50 Czas pracy deskowania m-g
d.1.5
0.53%6.24*4*10 m-g 132.29
RAZEM 132.288
51|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w|m3
d.1.5/0501-01 " gruncie kategorii I-111
15.574+2.336 m3 17.91
-2.381 m3 -2.38
-0.583 m3 -0.58
-0.972 m3 -0.97
-0.24*0.44*(1.60+3.00+1.60+1.86) m?3 -0.85
RAZEM 13.123
1.6 Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i| kg
d.1.6/0290-023) budowli - fi 8mm
fi 8 mm Pozy-|[(25.98+103.92+11.08+26.64+27.75+91.775)*0.395] kg 113.42
cja obejmuje
wyszczegol-
nione w Ze-
stawieniu stali
zbrojeniowej
elementy
zbrojenia wy-
stepujgce w
remontowa-
nym budynku
RAZEM 113.422
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i| kg
d.1.6/0290-023) budowli - fi 12mm
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OBM

IAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
fi 12 mm Po- |[(17.64+75.08+10.00+30.00+31.50+13.39+18.55)*0.888] kg 174.19
zycja obejmu-
je wyszcze-
golnione w
Zestawieniu
stali zbroje-
niowej ele-
menty zbroje-
nia wystepu-
jace w remon-
towanym bu-
dynku

RAZEM 174.190
OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1|MGPIiB wyd.IV 1996

2|MGPiB wyd.V 1995

3lwyd.V 1995

4|wyd.| 1998

5|wyd.VI 2017

6|wyd.l 1992

7 wyd.lll 1999

8|wyd.V 2003

9\wyd.IV 1996

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 48.4850
2./ Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 418.4112
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 3.0158 3.0158
2.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 10.7860 10.7860
3.|Deski iglaste obrzynane kL1l 19-25mm |m3 0.2091 0.2091
4. Deski iglaste obrzynane KL.IIl 25mm m3 0.0138 0.0138
5.|Deski iglaste obrzynane k.11l 28-45mm |m3 0.0546 0.0546
6. Drabiny stalowe kg 0.4302 0.4302
7./Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.0408 0.0408
8. Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1119 4.1119
9.|Gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 0.4591 0.4591
wane
10.|Konstrukcja stalowa zabezpieczona an-t 0.6783 0.6783
tykorozyjnie i p.poz
11.|Krawedziaki iglaste kL.II m3 0.0018 0.0018
12.|Mieszaknka piaskowo-zwirowa m3 24.0332 24.0332
13.|Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14 |kg |[177.6738 177.6738
mm
14.|Prety zbrojeniowe zebrowane 8-10mm kg |115.6904 115.6904
15.|Srodki antyadhezyjne kg 3.3728 3.3728
16.|Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl | kg 0.2086 0.2086
17.|Trzpienie stalowe kg 0.1043 0.1043
18.|Zaprawa cementowa M-5 m3 0.8035 0.8035
19.|Bloczek betonowy fundamentowy (betojszt | 98.2080 98.2080 PRW
nit) 38x25x12 cm
20.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 m3 0.0039 0.0039
mm, kl. |
21.|Materiaty pomocnicze (od M) z
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0.8140
2./ Czas pracy deskowania m-g 2165.8277
3./ Deskowanie systemowe m-g 8.6540
4. Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 1.3805
5./ Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 1.2880
6. Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 0.6835
7.|Nozyce do pretéow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 1.6681
8./Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.2468
9. Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mim-g 1.2367

10.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0.7985
11.|Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0.0155
12.|Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1.6460
13.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3787
14.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 4.4133
15.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0777
16.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.5666
17.|Wibrator pogrgzalny m-g 0.7025
18.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1.1456
19.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0.0907
20.|Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 2.8417
RAZEM
Stownie:

-12-
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