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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE

STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM. PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. PRACE WYBURZENIOWE, W TYM WYCIĘCIA CZĘŚCI ŚCIAN
WYKONYWAĆ POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB
POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W WYKONYWANIU TEGO
RODZAJU ROBÓT.

3. RZĘDNE NA RYSUNKU OPISUJĄ GÓRNY WYKOŃCZONY POZIOM
PRZEGRÓD POZIOMYCH (NAWIERZCHNI, PODŁÓG NA GRUNCIE) i
POZIOM TERENU.

4. ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH - 4∅ (∅≤16 mm)
LUB 7∅ (∅>16 mm).

5. MINIMALNE GRUBOŚCI OTULIN ZBROJENIA - cmin=25 mm.
DODATEK DO OTULIN ZBROJENIA - Δcdev=10 mm.

6. KLASA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH - A.
7. ZAMURÓWKI ŚCIAN WYKONAĆ Z ELEMENTÓW MUROWYCH

ZBLIŻONYCH PARAMETRAMI DO ISTNIEJĄCYCH W MURACH
(CERAMIKA, BETON KOMÓRKOWY, SILIKATY itp.) NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.

7. ŚCIANY NOWE GR. 240 mm - MUROWANE Z BLOCZKÓW Z
BETONU KOMÓRKOWEGO odm. 600 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.

8. ŚCIANY NOWE GR. 120 mm - MUROWANE Z BLOCZKÓW Z
BETONU KOMÓRKOWEGO odm. 500 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5.

9. NADPROŻA WYKONAĆ Z BELEK Z BETONU SPRĘŻONEGO
(B105, B107-B110) i BELEK STALOWYCH
GORĄCOWALCOWANYCH ZE STALI GAT. S 235 JR
(POZOSTAŁE).

10. BELKI STALOWE SPIĄĆ ŚRUBAMI M16 KL. 4.8 CO ~400 mm i
OBETONOWAĆ NA SIATCE Z ZACHOWANIEM OTULINY 20 mm
(BETON BEZ TYNKU).

11. SPODY NADPROŻY (PODCIĄGÓW) NA RZĘDNYCH:
· +3,980 m (B105);
· +2,850 m (B112, B116, B117);
· +2,350 m (B101, B108, B110, B115);
· +2,000 m (B102);
· +1,450 m (B114);
· +2,050 m (POZOSTAŁE).
12. ZAPEWNIĆ NALEŻYTE ZAZBROJENIE NAROŻY i SKRZYŻOWAŃ

ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEWIĄZANIE
ELEMENTÓW MUROWYCH. ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA
PEWNE ZAKOTWIENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W ŚCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH. PIONOWE ELEMENTY ŻELBETOWE
ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZĘPIA.

13. SPOSÓB WYKONANIA WSZELKICH PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
PRZEZ ŚCIANY i STROPY NALEŻY OKREŚLIĆ NA ETAPIE
PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH W ODNIESIENIU DO
PANUJĄCYCH FAKTYCZNIE WARUNKÓW.
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Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniów

PB
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